KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA DZIALCE NR 4/6 W MIEJSCOWOSCI NAWRA, GMINA
CHELMZA

Branza ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Lokalizacja dziatka nr 4/6, obreb 0017, Nawra, gm. Chetmza

Inwestor Gmina Chetmza

ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.
Podane w kosztorysie nazwy wlasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci, wydajnosci czy

parametrow technicznych materiatow i urzadzen i nie sg wiazgce dla Wykonawcy, ktéry moze wycenié
materialy i urzgdzenia rownowazne.

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/T0O/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Torun, 5 sierpnia 2022 r.



Rodos 7.0.17 [13558]

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALCE NR 4/6 W

Przedmiar

MIEJSCOWOSCI NAWRA, GMINA CHELMZA

Strona 2/8

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45112700-2
1.1. Nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych i parkingdw z kostki betonowej gr. 8 cm, pieszych i
tarasow z kostki betonowej gr. 6 cm
1 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria
2310101010000- |gruntu I-1V
m2 306,5
2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5
2310101020000-|cm. Kategoria gruntu I-1V - pieszo-jezdne i parkingi do 36 cm krotnosc¢ x 3,20
Krotnosc: 3,2 m2 178,5
3 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5
2310101020000-|cm. Kategoria gruntu |-1V - piesze i tarasy do 29 cm krotnos$¢ x 1,80
Krotnos¢: 1,8 m?2 128
4 KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
2310103040000- |gruntu I-1V
m2 306,5
5 KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
2310104030000- |zageszczeniu 10 cm - piasek
m2 306,5
6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2310114050000-
m2 306,5
7 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Potrgcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci
2310114060000-|warstwy ponizej 15 cm - do 10 cm krotnos$é x 5
Krotnosé: b m2 -128
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
2310511030000- cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
m2 178,5
9 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
2310511020000-|cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
m2 128
10 KNR 00-11 Potrgcenie za 1 cm roznicy, podsypki cementowo-piaskowej - do 3 cm krotnosé x 4
0110317080000- |Krotnosc: 4
m2 -306,5
1.2. Opaska wokét budynku zwirowa - otoczak
11 KNR 0231 Nawierzchnie zwirowe z otoczakdw. Chodniki rozscielane recznie. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2310202050000- |5 cm
m2 27,9
12 KNR 0231 Nawierzchnie zwirowe z otoczakdw. Chodniki rozscielane recznie. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2310202060000- |- za kazdy dalszy 1 cm - do 10 cm krotnos$é x 5
Krotnoséé: b m2 27,9
1.3. Krawezniki i obrzeza
13 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki
2310402040000-
m3 3,868
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
2310403010000-
m 54,5
15 KNR 0231 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
2310403050000-
m 5
16 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza
2310402040000-
m3 6,284
17 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2310407050000- |zaprawa cementowa
m 179,55
1.4. Tereny zielone
18 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci.Wywodz zanieczyszczen samochodami na
2210101040000- |odlegtos¢ do 1,0 km
m3 7,82
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Przedmiar

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALCE NR 4/6 W

MIEJSCOWOSCI NAWRA, GMINA CHELMZA

Nr Podstawa Opis robdt Jm llosé
19 KNR 2-21 Orka gleby glebogryzarka przyczepna. Kategoria gruntu lll
2210207020000-
ha 0,078
20 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci 2 cm na terenie ptaskim
2210213010000-
ha 0,078
21 KNR 2-21 Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim. Dodatek za kazdy nastepny 1
2210213020000-|cm - do 4 cm krotnos$¢ x 2
Krotnosc: 2 ha 0,078
22 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.|-1l
2210401010000-
m2 782
1.5. Elementy matej architektrury - wiata $mietnikowa
23 KNR 2-25 Budowa wiat prefabrykowanych z elementéw stalowych
2250201020000-
m2 8,001
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Nr Podstawa Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45112700-2
1.1. Nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych i parkingdéw z kostki betonowej
gr. 8 cm, pieszych i taraséw z kostki betonowej gr. 6 cm
1 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 306,5
2310101010000- | Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 178,5
2310101020000-|Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V - pieszo-jezdne i
parkingi do 36 cm krotnos¢ x 3,20
Krotnosc: 3,2
3 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m?2 128
2310101020000- Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - piesze i tarasy do 29
cm krotnosc x 1,80
Krotnosé: 1,8
4 KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 306,5
2310103040000- |nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
5 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ | m2 306,5
2310104030000- \warstwy po zageszczeniu 10 cm - piasek
6 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po m?2 306,5
2310114050000-|zageszczeniu 15 cm
7 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Potracenie za kazdy 1 cm | m2 -128
2310114060000-|r6znicy grubosci warstwy ponizej 15 cm - do 10 cm krotno$é x 5
Krotnosé: 5
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej m2 178,5
2310511030000- |na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
9 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej m2 128
2310511020000- |na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
10 KNR 00-11 Potracenie za 1 cm réznicy, podsypki cementowo-piaskowej - do 3 cm m2 -306,5
0110317080000- |krotnosc¢ x 4
Krotnosé: 4
1.2. Opaska wokot budynku zwirowa - otoczak
11 KNR 0231 Nawierzchnie zwirowe z otoczakdw. Chodniki rozscielane recznie. Grubos¢ m2 279
2310202050000- \warstwy po zageszczeniu 5 cm
12 KNR 0231 Nawierzchnie zwirowe z otoczakdw. Chodniki rozscielane recznie. Grubos¢ m2 27,9
2310202060000- |warstwy po zageszczeniu - za kazdy dalszy 1 cm - do 10 cm krotnos¢ x 5
Krotnosé: 5
1.3. Krawezniki i obrzeza
13 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3,868
2310402040000-
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 54,5
2310403010000- |piaskowej
15 KNR 0231 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce m 5
2310403050000- |cementowo-piaskowe;j
16 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza m3 6,284
2310402040000-
17 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m 179,55
2310407050000- |z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1.4. Tereny zielone
18 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywoz m3 7,82
2210101040000-|zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km
19 KNR 2-21 Orka gleby glebogryzarka przyczepng. Kategoria gruntu Il ha 0,078
2210207020000-
20 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci 2 cm na terenie | ha 0,078
2210213010000- ptaskim
21 KNR 2-21 Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim. ha 0,078
2210213020000- | Dodatek za kazdy nastepny 1 cm - do 4 cm krotnos¢ x 2
Krotnosé: 2
22 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.I-1l m2 782
2210401010000-

1.5. Elementy malej architektrury - wiata $mietnikowa
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BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALCE NR 4/6 W
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Nr Podstawa Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
23 KNR 2-25 Budowa wiat prefabrykowanych z elementéw stalowych m2 8,001
2250201020000-
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BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALCE NR 4/6 W

MIEJSCOWOSCI NAWRA, GMINA CHELMZA

Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Robocizna rg | 833,532

Razem 833,532
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BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALCE NR 4/6 W
MIEJSCOWOSCI NAWRA, GMINA CHELMZA
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Beton zwykty C12/15 m3 | 10,558
2 |Cement portlandzki CEM | 32,5 w opakowaniu 25-50kg Mg 2,066
3 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kL.III m3 0,406
4 |Kliniec sortowany, uziarnienie 4,0-31,5 mm t 83,96
5 |Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, szare m2 | 182,963
6 |Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare m?2 131,2
7 Krawezniki drogowe betonowe prostokatne 100x25x10cm m 51
8 |Krawezniki drogowe betonowe sciete 15x30cm m 55,59
9 |Nasiona traw kg 15,64
10 |Obrzeza betonowe 30x8 cm m | 183,141
11 |Otoczak biaty dolomit z przebarwieniami m3 2,347
12 |Piasek m3 54,242
13 |Wiata $mietnikowa systemowa m2 8,001
14 |Ziemia urodzajna (humus) m3 | 32,136

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem




Rodos 7.0.17 [13558]
Zestawienie sprzetu

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALCE NR 4/6 W
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Ciggnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 0,354
2 |Glebogryzarka spalinowa, szer. robocza 90 cm m-g 0,354
3 |Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3 (1) m-g 3,689
4 |Pita do ciecia ptytek - kpl. m-g 7,663
5 |Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,299
6 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,32
7 |Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 19,06
8 |Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 39,845
9 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g| 0,936
Razem 76,52
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