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WYDZIELENIE STREFY BIBLIOTECZNEJ

Architekt Michat Birosz
tel.698 831 370

UWAGA! WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
SKONFRONTOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
W PRZYPADKU ZAUWAZENIA NIESCISLOSCI LUB
ROZBIEZNOSCI W  PROJEKCIE  LUB w
RZECZYWISTOSCI NALEZY ZGEASZAC
PROJEKTANTOWI. ~ NIEDOPUSZCZALNA  JEST
SWOBODA INTERPRETACYINA WYNIKAJACA Z
ZUWAZONYCH NIESCISEOSCL. UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM I
PROJEKTAMI BRANZOWYML.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

ADRES - SZKOtA PODSTAWOWA W DEBRZNIE, Ul. KROLEWSKA 8, 77-310 DEBRZNO

ZAKRES PROJEKTU:

ARANZACJA WNETRZ PROJEKTU ADAPTACJI SAL LEKCYJNYCH NA BIBLIOTEKE SZKOLY

PODSTAWOWEJ W DEBRZNIE

NAZWA RYSUNKU

MASTERPLAN -
BIBLIOTEKA

SKALA

PROJEKTOWAL DATA
Michat Birosz 2021-11-03
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UWAGA! NA SCIANIE GRAFIKA POROWNAC ZE

WSF1

SZCZEGOLOWYMI WIDOKAMI SCIAN

D02

W

WSF1

Istniejgce drzwi i gérne
przeszklenie oczysci¢ i malowac
zgodnie ze schematem $ciany.

Przygotowa¢ podbudowe pod
parapet i przeszklenie zgodnie z

wytycznymi ze schematu.
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zgodnie ze schematem i
wytycznymi.
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UWAGA! NA SCIANIE GRAFIKA POROWNAC ZE
SZCZEGOLOWYMI WIDOKAMI SCIAN

Wskazany podcigg obudowaé
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Od czofa podciggu potaczy¢ obudowe z
istniejacym podciggiem, obudowe licowa¢ ze
$cianami istniejgcymi. Obudowe wykona¢ w
technologii g-k.

100 /*/—Ek— strefa instalacyjna nad sufitem podwieszanym
[ 3

dobudowac fragment $ciany pod siedzisko i
przeszklenie, technologia i detal do ustalenia z
projektantem na budowie

O ile niezaznaczono inaczej $ciany malowa¢ w kolorze biatym, farba
o strukturze matowej, lateksowa, antyrefleksyjna, odpornos$¢ na
szorowania - klasa |
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LEGENDA:
OZNACZENIA DO ZESTAWIEN DRZWI
%l OZNACZENIA DO ZESTAWIEN SCIAN SZKLANYCH
[ox.] OZNACZENIA DO ZESTAWIEN OKIEN
0.. ROZWINIECIA $CIAN
S0.. OZNACZENIA DO ZESTAWIEN SCIAN SZKLANYCH
\AANN/  Sciany za zabudowami malowac w kolorze WSF1

bez odciecia, na catg wysokos¢ $ciany

WSF1
wykonczenie $ciany farbg lateksowg o strukturze

- matowej, antyrefleksyjna, odporno$¢ na

szorowanie - klasa | w kolorze jasnoszarym (RAL
9018) do wysokosci 149cm

WSF2

wykonczenie $ciany farbg lateksowg o strukturze

- matowej, antyrefleksyjna, odporno$¢ na

szorowanie - klasa | w kolorze jasnoszarym (RAL
5013) do wysokosci 149cm

WSF3

wykonczenie $ciany farbg lateksowg o strukturze
matowej, antyrefleksyjna, odpornos¢ na
szorowanie - klasa | w kolorze jasnoszarym (RAL
3016)

UWAGA! Sciany przed ostatecznym malowaniem oczysci¢, wyszpachlowag i zagruntowad, ich stan ocenié na podstawie
wizji lokalnej na budowie. Szczegdtowe zestawienia prac zawarte sg w "ZESTAWIENIU PRAC BUDOWLANYCH".

Architekt Michat Birosz
tel.698 831 370

UWAGA! WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
SKONFRONTOWAC Z PROJEKTAMI,BRANZQWYMI.
W PRZYPADKU ZAUWAZENIA NIESCISLOSCI LUB
ROZBIEZNOSCI’ W PROJEKCIE LUB W
RZECZYWISTOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI. ~ NIEDOPUSZCZALNA  JEST
SWOBODA INTERPRETACYINA WYNIKAJACA Z
ZUWAZONYCH NIESCISEOSCL. UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM I
PROJEKTAMI BRANZOWYML.

UWAGA!

1. Rysunek ma charakter pogladowy i stuzy celom kosztorysowym.

2. Przed wykonaniem malowania i szczegétowych detali budowlanych omoéwié je z projektantem na

budowie.

3. Wszelkie informacje dotyczace innych powierzchni i szczegdtowych detali zostaty zawarte w
projekcie. W razie niescistosci kontaktowac sie z projektantem.

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTOWAL

RZUT SCIAN

Michat Birosz
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DO01- DRZWI PEENE (DO SALI KONFERENCYJNEJ)

typ drzwi: wewnetrzne, petne, przylgowe

rozmiar drzwi: drzwi "100", wymiar w $wietle o$ciezny 90cm

ilo$¢ skrzydet: jednoskrzydtowe, prawe

konstrukcja skrzydta: ramiak z drewna lisciastego, wzmocniony po obwodzie drewnem

iglastym oraz od dotu ptyta widrowa petng, wypetniony ptytg MDF,
przylga wykonana z drewna lisciastego wykonczona

laminatem
wykonczenie skrzydta: laminat HPL drewnopodobny (dab, ustojenie pionowe)
oscieznica: stalowa, katowa, mocowana od strony korytarza
kolor oscieznicy: stal nierdzewna lub RAL 9016 (biaty)
zamek: zwykly, patentowy
zawiasy: 3
odbojnik: brak
klamka: stal nierdzewna, rozeta okragta, przekrdj klamki okragty
kontrola dostepu: brak
samozamykacz: tak
podciecie: brak
izolacyjnos¢ akustyczna: przynajmniej 32dB
klasa odpornosci ogniowej: do uzgodnienia, drzwi dymoszczelne
identyfikacja: litera z czarnego hipsu zgodnie ze schematem klejona do

$ciany, czcionka "szeryfowa"
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DO02- DRZWI PELNE (DO SALI BIBLIOTECZNEJ II)

typ drzwi: wewnetrzne, petne, przylgowe

rozmiar drzwi: drzwi "100", wymiar w $wietle o$ciezny 90cm

ilo$¢ skrzydet: jednoskrzydtowe, prawe

konstrukcja skrzydta: ramiak z drewna lisciastego, wzmocniony po obwodzie drewnem

iglastym oraz od dotu ptytg wiérowa petna, wypetniony ptytg MDF,

przylga wykonana z drewna lisciastego wykoriczona

laminatem
wykornczenie skrzydta: laminat HPL drewnopodobny (dab, ustojenie pionowe)
oscieznica: stalowa, katowa, mocowana od strony korytarza
kolor oscieznicy: stal nierdzewna lub RAL 9016 (biaty)
zamek: zwykly, patentowy
zawiasy: 3
odbojnik: brak
klamka: stal nierdzewna, rozeta okragta, przekrdj klamki okragty
kontrola dostgpu: brak
samozamykacz: tak
podciecie: brak
izolacyjnos$¢ akustyczna: przynajmniej 32dB
klasa odpornosci ogniowej: do uzgodnienia, drzwi dymoszczelne
identyfikacja: litera z czarnego hipsu zgodnie ze schematem klejona do

$ciany, czcionka "szeryfowa"
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D03- DRZWI PELNE (DO MAGAZYNU)

typ drzwi:

rozmiar drzwi:

ilo$¢ skrzydet:
konstrukcja skrzydta:

wykonczenie skrzydta:
oscieznica:

kolor o$cieznicy:

zamek:

zawiasy:

odbojnik:

klamka:

kontrola dostegpu:
samozamykacz:
podciecie:

izolacyjno$c¢ akustyczna:
klasa odpornosci ogniowej:
identyfikacja:

wewnetrzne, petne, przylgowe

drzwi "100", wymiar w $wietle o$ciezny 90cm

jednoskrzydtowe, prawe

ramiak z drewna lisciastego, wzmocniony po obwodzie drewnem

iglastym oraz od dotu ptytg wiérowg petna, wypetniony ptyta MDF,

przylga wykonana z drewna lisciastego wykonczona
laminatem

laminat HPL drewnopodobny (dab, ustojenie pionowe)
stalowa, katowa, mocowana od strony korytarza

stal nierdzewna lub RAL 9016 (biaty)

zwykly, patentowy

3

brak

stal nierdzewna, rozeta okragta, przekrdj klamki okragty
brak

tak

brak

przynajmniej 32dB

do uzgodnienia, drzwi dymoszczelne

litera z czarnego hipsu zgodnie ze schematem klejona do
$ciany, czcionka "szeryfowa"

257 L 100 L 89 L

wytyczne: -
napis "biblioteka." wykonany z blachy
stalowej 2mm wycinanej laserowo, malowany N
° proszkowo na kolor czarny RAL 9004, matowy
N
AN ~
|
e e §§ IDENTYFIKACJA PRZESTRZENNA
SE 1 wytyezne: N
T . . . A
o pozostate napisy na tabliczkach z biatego -
7 = hipsu o grubosci 5mm, napisy mocowac 2
i wedtug schematu, detal do ustalenia z 7
7 projektantem na budowie 7 =
[ $01 7 GABLOTY SCIENNE 77 N
3V 74 /// ’ PARAPET - SIEDZISKO
% N S02 | N wytyczne:
N & 2% P parapet wykona_rjy z drewna debowegol klejonego o grubosci
N e 3-4cm, zapewni¢ zaokraglone krawedzie R-5mm, drewno
% X zabezpieczy¢ olejem bezbarwnym, parapet mocowac¢
\\ \\ -~ zgodnie ze schematem
< %% g
AT gv
S01- éciana szklana z drzwiami szklanymi, przy wejsciu do korytarza biblioteki S02- $ciana szklana z drzwiami szklanymi do "SALI BIBLIOTECZNEJ I" S03- $ciana szklana z drzwiami szklanymi do "SALI BIBLIOTECZNEJ I"
wytyczne: wytyczne: wytyczne:
drzwi standardowe - drzwi standardowe - drzwi standardowe -
drzwi szklane w ramie aluminiowej, wysokos$¢ standardowa, $wiatto przejscia 100cm, otwieranie drzwi zgodne drzwi szklane w ramie aluminiowej, wysoko$¢ 205cm, $wiatto przejscia 90cm, otwieranie drzwi zgodne z drzwi szklane w ramie aluminiowej, wysoko$¢ 205cm, $wiatto przejscia 90cm, otwieranie drzwi zgodne z
z rysunkiem, drzwi standardowej wysokosci, drzwi z samozamykaczem i blokadg otwierania, nad drzwiami rysunkiem, drzwi standardowej wysokosci, drzwi z samozamykaczem i blokadg otwierania, izolacyjno$¢ rysunkiem, drzwi standardowej wysokosci, drzwi z samozamykaczem i blokadg otwierania, izolacyjno$¢
przeszklenie, izolacyjno$é¢ akustyczna 33dB, z zamkiem, klamka w kolorze biatym, rama malowana proszkowo akustyczna 33dB, z zamkiem, klamka w kolorze biatym, rama malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9016 akustyczna 33dB, z zamkiem, klamka w kolorze biatym, rama malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9016
na kolor biaty RAL 9016 mat, odporno$é ogniowa EI60 mat mat
przeszklenie - przeszklenie - przeszklenie -
wysoko$¢ 280cm, przeszklenie na catej wysokosci, wymiary zgodne z rysunkiem, izolacyjno$¢ akustyczna wysoko$¢ 205cm, przeszklenie na catej wysokosci, wymiary zgodne z rysunkiem, izolacyjno$¢ akustyczna wysoko$¢ 205cm, przeszklenie na catej wysokos$ci, wymiary zgodne z rysunkiem, izolacyjno$¢ akustyczna
45dB, rama malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9016 mat 45dB, rama malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9016 mat 45dB, rama malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9016 mat
identyfikacja - identyfikacja -
wytyczne zgodne z opisem na schemacie litera 0 wysokosci 20cm z czarnego hipsu zgodnie ze schematem klejona do $ciany, czcionka "szeryfowa"
Architekt Michat Birosz UWAGA! NAZWA RYSUNKU PROJEKTOWAL DATA SKALA
tel.698 831 370 1. Rysunek ma charakter pogladowy i stuzy celom kosztorysowym. . . 2021-11-03
UWAGA!  WYTYCZNE  ARCHITEKTONICZNE || 2. Przed wykonaniem malowania i szczegétowych detali budowlanych oméwic je z projektantem na budowie. ZESTAWIENIE DRZWI, Michat Birosz
SKONFRONTOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. 3. Rysunek czyta¢ wraz z oznaczeniami z rysunku "RZUT SCIAN". FAZA
W PRZYPADKU ZAUWAZENIA NIESCIStOSCI LUB

ROZBIEZNOSCI W  PROJEKCIE LUB W
RZECZYWISTOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI.  NIEDOPUSZCZALNA  JEST
SWOBODA INTERPRETACYINA WYNIKAJACA Z
ZUWAZONYCH ~ NIESCISLOSCL.  UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM I
PROJEKTAMI BRANZOWYML.

IDENTYFIKACJI

PRZESZKLEN ORAZ

PRZESTRZENNEJ
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UWAGA!

W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWQSCI ZREALIZOWANIA
ROLETY O PODANEJ SZEROKOSCI ZAPROPONOWAC

PODZIAL. | USTALIC Z PROJEKTANTEM
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OKNA
wytyczne:
okna oczysci¢ i wykonac¢ drobne prace renowacyjne, zabezpieczy¢ na czas trwania budowy
parapety:
nowe parapety konglomeratowe biate, o grubo$ci 2-3cm, montaz parapetu standardowy, detal do uzgodnienia
z projektantem na budowie
rolety rzymskie:
oznaczone okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne, typ rzymski, rolety na wymiar, montowane nasciennie,
wymiary i kompozycja zgodna ze schematem, materiat czg$ciowo transparentny, kolor jasnoszary do ustalenia
z projektantem, na schemacie oznaczono strong mechanizmu otwierania i zamykania rolet
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ZABUDOWY STOLARSKIE NIESTANDARDOWE

wytyczne:
konstrukcja:

zabudowy stolarskie wykonane z ptyty meblowej (rdzen MDF) w laminacie o strukturze - dab
naturalny, grubo$¢ ptyty 18mm, tylna $ciana w ptycie HDF 4mm w dekorze ptyt meblowych
wneka - wykonana z ptyty meblowej (rdzen MDF) w laminacie w kolorze czarnym o
strukturze matowej, grubo$¢ ptyty 18mm

elementy tapicerowane - panele o grubosci 2-3cm, tapicerka w kolorze granatowym
sktadajgca sig z wetny 95% i poliamidu 5%, o trwatosci powyzej 40000 cykli Martindale’a,
nadajgca sig¢ do czyszczenia chemicznego, gramatura 400g/m2

wyposazenie:

szuflady - prowadnice dolnego montazu z cichym domykiem, konstrukcja z ptyty meblowe;j
(rdzen MDF) w laminacie o strukturze - dab naturalny, grubos$¢ ptyty 18mm

drabina biblioteczna - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej profil okragty (25-40mm),
wysoko$¢ zaczepienia 2000-2300mm, wystep przed zabudowe wigkszy niz 650mm,
szerokos$¢ 419mm, wyposazona w stopnie wykonane z drewna debowego o gtebokosci
przynajmniej 220mm,wyposazona w szyne jezdng, uchwyty i stopery -drabina w systemie
zaczepowym, dolna czg$¢ drabiny wyposazona w regulowane naktadki wykonane z plastiku

do stabilnego mocowania drabiny

szuflady wézki - konstrukcja z ptyty meblowej (rdzenh MDF) w laminacie w kolorze czarnym
RAL9004 o strukturze matowej, grubos$¢ ptyty 18mm, zapewnic kétka jezdne, uchwyt
poprzez szczeling 3cm migdzy siedziskiem, a frontem

uwagi:

zapewni¢ mocowanie na sztywno do $ciany, gorne i doine moduty szafek taczy¢ wedtug
detalu, pomiedzy $cianami bocznymi, za zabudowg zastosowac szczeline lub blende, do
ustalenia z projektantem, pomiedzy sufitem podwieszanym, a zabudowg zostawi¢ szczeling
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OCOWANIA SZYNY JEZDNEJ DO ZABUDOWY | ZABUDOWY DO SCIANY

ma charakter pogladowy i nie stuzy celom wykonawczym.

wience szafek cofngé wzgledem bokéw szafek,
od frontu mocowac, ptyte meblowg taczacg
szafki, a od frontu ptyty mocowac elementy
konstrukcyjne do systemu szynowego drabiny,
stosowa¢ dwa wsporniki na 1 modut szafki

w szafce dolnej i gérnej zapewnic¢ w $cianie
tylnej fragment $cianki o petnej grubosci, przez
| element zapewni¢ mocowanie zabudéw do
$ciany przy pomocy kotkéw rozporowych, typ
kotkéw i detal mocowania oméwi¢ z
projektantem na budowie
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STOLY | tAWKI NIESTANDARDOWE
wytyczne:
konstrukcja:
stelaz wykonany z profiléw stalowych o wymiarach 2x2cm malowanych proszkowo na kolor
RAL9004 (czarny) o strukturze matowej
blaty/siedziska:
blaty z drewna debowego o grubosci 2-3cm, blaty lakierowane lakierem bezbarwnym,
krawedzie zaokragli¢ R 5mm, materiat na podstawie prébki do ustalenia z projektantem
uwagi:
pofaczenia stelaza i blatu do opracowania przez wykonawce i do ustalenia z projektantem
blat, siedzisko taczy¢ z konstrukcjg
stalowg wkretami, Srubami, detal do
ustalenia z projektantem
zastosowac zaslepki plastikowe do profili
kwadratowych lub stopy regulowane,
detal do ustalenia z projektantem
AKSONOMETRIA - SCHEMAT LAWKI/STOLU
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STOJAK BIBLIOTECZNY 01 STOJAK BIBLIOTECZNY 02 STOJAK BIBLIOTECZNY 03
(2 SZTUKI) (2 SZTUKI) (2 SZTUKI)
STOJAKI BIBLIOTECZNE NIESTANDARDOWE
wytyczne:
nogi:
stelaz wykonany z profiléw stalowych o wymiarach 2x2cm malowanych proszkowo na kolor
RAL9004 (czarny) o strukturze matowej
box/panel tapicerowany
box wykonany z ptyty MDF laminowanej, panel tapicerowany w tkaninie w kolorze
jasnoszarym
uwagi:
potgczenia nég z boxem i panelu tapicerowanego do opracowania przez wykonawce i do
ustalenia z projektantem
panel tapicerowany wsuwany w
konstrukcje boxu stojaka
wykonac frez w ptycie meblowej
spod boxu z petnej ptyty meblowej18mm
nogi z profili stalowych mocowa¢ do
petnego spodu boxa
AKSONOMETRIA - SCHEMAT MONTAZU PANELA TAPICEROWANEGO AKSONOMETRIA - SCHEMAT MONTAZU NOG
Architekt Michat Birosz UWAGA! NAZWA RYSUNKU PROJEKTOWAL DATA SKALA
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SKONFRONTOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYML. EAZA
W PRZYPADKU ZAUWAZENIA NIESCISLOSCI LUB 1 :35, 1 :20
ROZBIEZNOSCI W  PROJEKCIE LUB W Projekt realizacyjny
RZECZYWISTOSCI NALEZY ZGLASZAC
PROJEKTANTOWI.  NIEDOPUSZCZALNA  JEST ”
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ZUWAZONYCH NIESCIStOSCIL. UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM I SPD WN AO1 . 1 2 02
PROJEKTAMI BRANZOWYML.




