Katajax Katarzyna Jarosz 44-121 Gliwice, ul. Ezopa 3

KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie wymiany czesci tradycyjnych rurociagdw zaktadowe;j sieci zewnetrznej c.o. IMN na terenie In-
stytutu Metali Niezelaznych w Gliwicach, ul. Sowinskiego 5 (odcinek od komory KP do Portierni oraz odci-
nek od komory K111 do Warsztatu Remontowo Budowlanego )

ADRES INWESTYCJI :  Gliwice,
INWESTOR : Instytutinstytut Metali Niezelaznych
ADRES INWESTORA : Gliwice

SPORZADZIE. KALKULACJE : Katajax Katarzyna Jarosz
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

nanie i oczyszcenie terenu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie wymiany czesci tradycyjnych rurociggow zaktadowej sieci zewnetrznej c.o. IMN na terenie Instytutu
Metali Niezelaznych w Gliwicach, ul. Sowinskiego 5. ( ( odcinek od KP do KP2 )
1 sie¢ c.o.
11 Roboty ziemne,
1.1.|KNR 2-01 310-2| Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1. |m3 220,000 0,00 0,00
1 5m,ze ztozeniem urobku na odktad,kat.gruntu Ill,gt.wy-
kopu do 1.5m
Krotnosé = 0,2
1.1.|KNR 2-01 217-6|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparka- |m3 220,000 0,00 0,00
2 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il
Krotnosé = 0,8
1.1.|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 220,000 0,00 0,00
3/0201 w gruntach kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.
8-1.5m
Krotnosé¢ = 0,2
1.1.|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 220,000 0,00 0,00
4|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
Krotnosé¢ = 0,8
1.1.|KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su-  |m3 63,456 0,00 0,00
506 chym wykopie z gotowego kruszywa
1.1.|KNR-W 2-01 Wyréwnanie rowdw i kanatow po koparkach - grubosé¢  |ms3 49,500 0,00 0,00
6/0415-02 nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. lll/ wyréw-
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1.2 Roboty demontazowe
1.2.|KNR 2-20 0105- | Ptyty kanatowe / demontaz szt 220,000 0,00 0,00
1105 R,S=0,5
Krotnosé = 0,5
1.2.|KNR 4-04 0704- | Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. m 220,000 0,00 0,00
2|05 139-193 mm przy uzyciu palnika tlenowego/ rury + kola-
na
1.2. Demontaz izolacji + utylizacja kpl 1,000 0,00 0,00
3 kalk. wiasna
1.2.|KNR 2-20 0105- | Ptyty kanatowe - montaz z odzysku szt 220,000 0,00 0,00
4|05
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1.3 Roboty montazowe
1.3.|KNR 0-10 0216- | Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 168.3/250, grubo$é |m 144,000 0,00 0,00
1107 Scianek rur stalowych 4.0 mm
1.3.|KNR 0-10 0216- | Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 114.3/200, grubos$é |m 72,000 0,00 0,00
2|03 $cianek rur stalowych 3.6 mm
1.3.|KNR 0-10 0216- | Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 88.9/160, grubo$s¢ |m 36,000 0,00 0,00
3/01 Scianek rur stalowych 3.2 mm
1.3.|KNR 0-10 0216-|50/125, grubos¢ Scianek rur stalowych 3.2 mm m 48,000 0,00 0,00
4|01
1.3.|KNR 0-10 0219- |Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowa-  |szt. 6,000 0,00 0,00
5(07 nych - kolana tukowe o $r. 168.3/250, grubos$¢ Scianek
rur stalowych 4.0 mm/ kolana 150/250
1.3.|KNR 0-10 0219- |Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowa-  |szt. 8,000 0,00 0,00
6(03 nych - kolana tukowe o $r. 114.3/200, grubos$¢ Scianek
rur stalowych 3.6 mm/ kolana 100/200
1.3.|KNR 0-10 0219- |Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowa-  |szt. 4,000 0,00 0,00
7/01 nych - kolana tukowe o $r. 88.9/160, grubos¢ Scianek rur
stalowych 3.2 mm
1.3.|KNR 0-10 0218- |Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowa-  |szt. 4,000 0,00 0,00
8(09 nych kolana tukowe o $r. 60.3/125, grubosc¢ scianek rur
stalowych 2.9 mm/ kolana 50/125
1.3.|KNR-W 2-20 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy |zigcz. 22,000 0,00 0,00
9|0504-03 150/250 mm (grubos¢ Scianki 4.5 mm) ze stali weglo-
wych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
1.3.|KNR-W 2-20 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy |zigcz. 16,000 0,00 0,00
10/0504-02 do 139.7/225 mm (grubos$¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weg-
lowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
1.3.|KNR-W 2-20 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy |zigcz. 4,000 0,00 0,00
11/0504-01 do 88.9/160 mm (grubos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weg-
lowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
1.3.|KNR-W 2-20 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy |zigcz. 4,000 0,00 0,00
12/0504-01 50/125 mm (grubos$¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych
i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
1.3.|KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury |[muf. 22,000 0,00 0,00
13]0506-03 ostonowej 250 mm i $rednicy zewnetrznej rury stalowej
do 168.3 mm
1.3.|KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury |[muf. 16,000 0,00 0,00
1410506-01 ostonowej 200 mm i srednicy zewnetrznej rury stalowej
do 114.3 mm
1.3.|KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury |[muf. 4,000 0,00 0,00
15/0505-05 ostonowej 160 mm i Srednicy zewnetrznej rury stalowej
do 88.9 mm
1.3.|KNR-W 2-20 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury |[muf. 4,000 0,00 0,00
16/0505-03 ostonowej 125 mm i $rednicy zewnetrznej rury stalowej
do 60.3 mm
1.3.|KNR-W 2-20 Potaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz. 164,000 0,00 0,00
17]0521-01
1.3.|KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1,000 0,00 0,00
18]0523-01
1.3.|KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 1,000 0,00 0,00
19/0523-02 Krotnosé = 10
1.3.|KNR-W 2-20 Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 20-30 cm  |szt. 6,000 0,00 0,00
20/0113-10 dla rurociagéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z
rur stalowych o $rednicach nominalnych 65-125 mm
przejscia przez komory dla rur 50/125
Endcapy , tuleje
1.3. Dostawa materiatu preizolowanego kpl 1,000 0,00 0,00
21
1.3.|KNR 7-09 2501- |Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 80 |szt. 2,000 0,00 0,00
22|09 mm na cisnienie nominalne do 2.5 MPa
1.3.|KNR 7-09 2501-|Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 50 |szt. 4,000 0,00 0,00
23|07 mm na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
1.3.|KNR 7-09 2501- |Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 25 |szt. 2,000 0,00 0,00
24|04 mm na cis$nienie nominalne do 2.5 MPa
1.3.|KNR 7-09 2105-|Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy ze- |m 6,000 0,00 0,00
25|01 wnetrznej do 159.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
1.3.|KNR 7-09 2103- |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- |m 4,000 0,00 0,00
26|01 wnetrznej do 108.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
1.3.|KNR 7-09 2102-| Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy ze- |m 2,000 0,00 0,00
27|05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm
1.3.|KNR 7-09 2102- |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy ze- |m 4,000 0,00 0,00

05

wnetrznej do 88.9 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm/
Dn50
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1.3.|KNR 7-09 2116- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 4,000 0,00 0,00
29|01 wnetrznej do 159.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm -
Tréjnik 150x150
1.3.|KNR 7-09 2115- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
30|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/
tréjnik 100x100
1.3.|KNR 7-09 2115- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 1,000 0,00 0,00
31|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/ ko-
lano Dn100
1.3.|KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
32|05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos$¢ scianki do 4.0 mm
1.3.|KNR 7-09 2114-|Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 4,000 0,00 0,00
33|05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/ ko-
lano dn50
1.3.|KNR 7-09 2116-|Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 6,000 0,00 0,00
34|01 wnetrznej do 159.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm/
zwezka 150/100; 150x50; 150x80
1.3.|KNR 7-09 2115-|Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
35|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm/
zwezki 100x50
1.3. podpora rurociggu - stopa dla srednicy Dn250 np wg kpl. 6,000 0,00 0,00
36 kalk. wtasna KER
1.3.|KNR 7-09 0115-|Spawanie dn150 zlgcz. 24,000 0,00 0,00
37/01
1.3.|KNR 7-09 0114-|Spawanie dn100 zlgcz. 12,000 0,00 0,00
38|06
1.3.|KNR 7-09 0114-|Spawanie dn80 zlgcz. 8,000 0,00 0,00
39|01
1.3.|KNR 7-09 0114-|Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopo- |ztacz. 16,000 0,00 0,00
40|01 wych. Spoiny badane radiologicznie. $rednica rurociggu
Dn50
1.3. Utozenie izolacji na rurach stalowych kpl 1,000 0,00 0,00
41| kalk. wlasna
1.3.|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- ms3 2,000 0,00 0,00
42|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami -otwo-
ry w komorach
1.3.|KNR-W 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 1,000 0,00 0,00
43(0208-01 100 m dtugosci o $r. 25-150 mm
1.3.|KNR-W 2-20 Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - dodatek za  |szt. 1,000 0,00 0,00
4410208-06 kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
Krotnosé = 10
1.3.|KNR-W 2-20 Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy |m 220,000 0,00 0,00
45|0207-01 do 150 mm
1.3.|KNR-W 2-20 Ptukanierurociggow sieci cieplnych o $rednicy do 150 m 220,000 0,00 0,00
46/0207-01 mm
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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