SZCZEGOtOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni

1. WSTEP

Roboty ujete w ninigjszej SST zgodne sg z wspdlnym stownikiem zamodwienn (CPV).

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robodt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw oraz sadzeniem roslin i
utrzymaniem terendw zielonych zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego o nazwie:
»Chusteczkowe Ogrody- rewitalizacja skwerdw miejskich: Wyszynskiego i Psarskiego” w Ostrotfece.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzgdzenia czesci
technicznej istotnych warunkéw zamodwienia publicznego na wykonanie robdt przebudowy drogi
ujetych w dokumentacji projektowej i opisanych szczegétowo co do rodzaju i ilosci w przedmiarze
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw, sadzeniem drzew, krzewdw,
pnaczy, traw ozdobnych oraz utrzymaniem terendw zielonych obejmuja:

— Usuniecie drzew i krzewdw,

— Usuniecie karp korzeniowych i chwastéw,

— Rozscielenie ziemi urodzajnej pod sadzone rosliny,

— Wywiezienie pni, gatezi i karpiny,

— Przygotowanie terenu do nasadzen,

— Wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu,
— Woykonanie nasadzen krzewdw lisciastych wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu,
— Wykonanie nasadzen pnagczy wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu,

— Wykonanie nasadzen traw ozdobnych wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu,
— Woykonanie nasadzen bylin wg. projektu wykonawczego zagospodarowanie terenu,

— nasadzeniem zywoptotu z Cisu Pospolitego (Taxus Baccata),

— wzbogacenie gleby nawozami mineralnymi,

— roztozenie obrzezy rabat, przymocowanie ich szpilkami do podtoza,

— roztozenie agrowtékniny w miejscu nasadzen rabat, pomiedzy obrzezami,

— rozscielenie kory iglastej i kamienia ogrodowego pod rabatami,

— pielegnacja,

— hawozenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.



1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zielen niskg — trawniki wykonac przy uzyciu mieszanki traw szybko rosngcych.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.



2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Ponadto drzewa muszg spetniac ponizsze wymagania:

drzewa muszg by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji, posiada¢ cechy charakterystyczne
dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezert wymagania dotyczace wielkosci. Rosliny muszg
by¢ w dobrym stanie;

dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg, w kontenerach lub alternatywnych opakowaniach
przeznaczonych gtéwnie do uprawy roslin;

drzewa z brytg korzeniowag o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy przesadzane,
od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyjg
korzeniowg co najmniej 4 razy;

dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg w szytych donicach z juty lub koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno sciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej,
jak réwniez rosliny przesadzane mniej razy niz wspomniano powyzej. Niedopuszczalne sg
rozpadajace sie bryty korzeniowe;

wielkos$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub obwodu
na wysokosci 1m nad szyjg korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami,
niedopuszczalne sg drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem.



Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3
cm;

— rodliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie dtuzej niz dwa lata, a
catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie moze
przekroczy¢ dwoch lat;

— -wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi by¢
dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezposrednio
przed wysytka lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty przed wysytkg mozliwosci zapuszczenia
wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg $wiezo
osadzone w kontenerach, jezeli bryfa jest zgodna z powyzszym opisem;

— niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach;

— pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyktg interwencjg ogrodniczg lub
pogoda. Rownie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub
pding interwencjg (na przyktad pdzinym usunieciem bocznych peddw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych peddw przy pniu). Niedopuszczalne sg réowniez jakiekolwiek inne swieze uszkodzenia
gatezi i pnia;

— pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korzeniowg
muszg mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o
wiecej niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowq z korong. Wysokos¢ pnia okragtych zwisajgcych lub
szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa
nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta. Obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawiaé jeden z
ponizszych standardowych rozmiaréw: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30,
30-35 itd.

— ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkosci
drzewa;

— korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego; ped gtowny nie moze by¢ uszkodzony.
Ped gtéwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia. Wyjatkiem sg odmiany rosngce
naturalnie w sposdb kulisty, szeroki lub zwisajgcy;

— -zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtéwny w
tym samym miejscu;

— korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprécz odmian, gdzie jest to naturalne - na przykfad
deby, graby), grozacych roztamaniem korony w pézniejszym wieku drzewa;

— korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprocz drzew,
ktére sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia
tomentosa). Za gatgz nie mozna uzna¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa
lata;

— jezeli rosliny sg dostarczane z lisémi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy
przesuszenia (np. suche krawedzie lisci.);-drzewa stozkowate ogatezione od ziemi oraz drzewa
soliterowe muszg osiggnac okreslg przez klienta wysokosc, a takze szerokos$é na wysokosci 1 m, jesli
klient takg podat;

— -niedopuszczalne s3 jakiekolwiek szkodniki lub choroby;

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i
odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong
oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byc¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkdétce nie przesecht podczas transportu.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powienien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujacy sposéb:

— rosliny powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.



Wszystkie zmiany standardu wykoniczenia, wymiany gatunkdow roslin musza zosta¢ zaakceptowane
przez projektanta.

Przyjmuje sie, iz dostawca, sktadajac oferte, w petni zapoznat sie i zgadza sie z powyzszymi warunkami.
2.4.2. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania

Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujgcych wielkosciach i parametrach:

Oznaczenie | Nazwa gatunku llos¢ Wielkos¢
wg.
projektu
1 Pinus nigra (sosna czarna) 'Hornibrookiana' 47 sz.
2 Prunus Cerasifera (Sliwa wisniowa) 'Pissardi' | 7 szt. Min. 200 cm
3 Miscanthus sinensis (miskant chinski) 40 szt.
4 Hydrangea paniculata (hortensja bukietowa) | 30 szt.
5 Spiraea japonica (tawuta japoriska) 32 szt.
'Goldflame'
6 Lawendula angustifolia (lawenda 55 szt.
waskolistna)
7 Festuca glauca (kostrzewa polielata) 38 szt.
8 Physocarpus opulifolius (pecherznica 10 szt.
kalinolistna)
9 Taxus baccata (cis pospolity) 170 szt.
10 Juniperus horizontalis 'Golden carpet’ 85 szt.
jatowiec ptozacy
11 Parthenocissus tricuspidiata winobluszcz 35 szt.
tréjkapowy

2.4.3. Byliny i trawy

Wymagania ogdlne:

— sadzonki bylin powinny by¢ zgodne z PN-92 /R- 67030 . Dostarczone sadzonki powinny by¢
oznaczone etykietkg z nazwa facinska,

— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej
partii, zdrowe i niezwiedniete,

— pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryfa korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

— rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach,

— rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy,
najlepiej bezposrednio przed sadzeniem,

— do czasu wysadzenia rosliny powinny byc¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Niedopuszczalne wady:
— zwiedniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie pgkdw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
— S$lady zerowania szkodnikdw.



Dodatkowo dla traw i bylin sadzone rosliny powinny spetniac¢ ponizsze wymagania: Wszystkie
rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w
rozwoju. Rosliny powinny by¢é zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym zdrowym
systemem korzeniowym, bez sladow uszkodzen. Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;j.

Nalezy zastosowaé wyfgcznie materiat roslinny w | gatunku.Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w
licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany
wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong oraz w pokroju
charakterystycznym dla gatunku i odmiany.
2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych

gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawdz powinien by¢é w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Do nawozenia roslin zastosowac¢ nawdéz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

2.7.Kora

Do sciétkowania powierzchni pod roslinami zastosowac kore mielong drzew iglastych. Materiat
powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci, szkodnikéw, choréb, chwastéw
oraz zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej powinien by¢ obojetny.

2.8 Pale do drzew
Pale drewniane o Srednicy minimum 3 cm, w ilosci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.
2.9 Tasma bawetniana

Tasmy bawetniane elastyczne o szerokosci minimum 5 cm do mocowania posadzonych drzew.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:



— pit mechanicznych i recznych,
— drabin,
— podnos$nikdéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport gatezi

Gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z wycinki krzewdéw bedzie
rozdrobniony i wykorzystany do $cidtkowania powierzchni pod drzewami i krzewami.

1.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz
czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg miec¢ zabezpieczone bryty
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wycinki drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie dotédw. Zakres wycinki wskazuje
Projekt Wycinak drzewa. Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w SST 00.00 ,, Wymagania
Ogodlne”.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposéb zgodny z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682
pdzn. zmianami).

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji
kontraktu.W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. W
przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw.Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.



Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw waéd
powierzchniowych.

5.4. Przygotowanie terenu do nasadzen

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczyscic¢ z ewentualnych resztek gruzu
oraz $mieci.

Na tereny rabat z zielenig nalezy dowiez¢ 40 cm ziemi urodzajnej (humus), wyréwnaé i zwatowac.
Prze rozScieleniem humusu nalezy istniejgcy grunt uprawic glebogryzarka.

Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m? chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikédw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),



— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wszystkie drzewa, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig,
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 -
Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane drzewa sadzi¢ w doty o srednicy 1 m i gtebokosci 0,7 m z zaprawg ziemig
urodzajng do potowy gtebokosci i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez producenta. Zaleca sie
przemieszanie humusu do zaprawy dotéw z istniejgca ziemig z wykopu pod drzewo.

Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w gérnej czesci
potaczy¢ na sztywno, a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o
szerokosci min. 5 cm. Wysokos¢ palikdw nalezy dostosowaé do wielkosci sadzonek.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzgca wode. Przy
sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowac korg srednio-drobno mielong - warstwg o
migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie drzewa liSciaste nalezy po posadzeniu przycig¢, redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci, i
obficie podlaé. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w
pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty roslinnej.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

— rozgarnieciu kopczykédw wiosng i uformowaniu misek,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,



— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno
uwzgledniacé cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

— sposdb wzrostu,
— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
— konstrukcje korony.
Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardow, nalezy unikac
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew
rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drdég i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

b) ciecia krzewodw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznosé na skrzyzowaniach drog;

c) ciecia drzew i krzewdéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze mieé¢ rdéwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia roboét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajgce krzewow, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzac na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu
powinno by¢é mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych
latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej
stosowane sg ptaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. Sadzenie krzewdw, pnaczy, bylin i traw rabatowych

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego
wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztuka
ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 - Wymagania dotyczgce
sadzonych roslin.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng. Podczas sadzenia roslin nalezy
przewidzie¢ miejsce w rabatach na wyscidtkowanie roslin korg $rednio-drobno mielong (lub zwirem
granitowym - rabaty z miskantami) — warstwg o grubosci 3-5 cm. Po sadzeniu rosliny obficie podlaé, a
rabaty wyscidtkowac. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem
przycigé.

Wszystkie krzewy lisciaste (z wyjatkiem laurowisni) nalezy po posadzeniu przycigé redukujac korone o
okoto 1/3 objetosci i obficie podlaé. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku
po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows - projektem
wykonawczym szaty roslinnej.
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5.7. Sposdb ciecia drzew i krzewdw

Krzewy przycina¢ zgodnie ze sztukg, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio zageszczone oraz
utrzymywaty wtasciwe wymiary i forme. Dla krzewdw kwitngcych przeprowadzac ciecia w terminie
zgodnym z wymaganiami poszczegolnych gatunkow tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie
powtarzaty kwitnienie.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdég, ulic, placdéw, parkingdw itp. w sasiedztwie

istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i
rozwaj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
odpowiednich termindéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjy
projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Rabaty

Kontrola robdt w zakresie wykonywania kwietnikdéw polega na sprawdzeniu:

zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiaréw
rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzenia,
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— jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,
— prawidfowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymiany uschnietych roslin).
Kontrola robdt przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:

— zgodnosci wykonanych kwietnikdw z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia
kwietnikéw, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,

— jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

— przy odbiorze jesienig kwietnikdow z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres
zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z rolin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i réz),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i réz na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasadzen roslin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej,

- $cidtkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roslin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.

Cena usuniecia drzew i krzewdéw obejmuje:- wyciecie drzewa lub krzewu,- obciecie gatezi,-
wykarczowanie karpiny, - zasypanie wykopu,- wywiezienie pni, gatezi, krzewow, karpiny.
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Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zaktadanie trawnikéw,
— pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? rabaty obejmuje:

— przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

— dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows,
— zasadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401)

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 1651 z pdzn.
zm.).

3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze.zm.).

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek opfat dla
poszczegdlnych rodzajéw i gatunkdw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).5. Norma PN-G-98011
Torf ogrodniczy6. Norma PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste7. Norma
PN-R-67023 Materiat szkodtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

8. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych9. Norma BN-73/0522-01
Kompost fekaliowo-torfowyNie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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A OPIS TECHNICZNY
DRZEWA

Do nasadzen wybrano gatunek Prunus cerasifera (sliwy wisniowej) odmiany ‘Pissardi’ z naturalng
korong. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie, nie osiggajgcy wielkich rozmiardow, stanowigcy
piekny kontrast do zieleni skweru. Drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg, zwracajac
szczegblng uwage na zakotwienie bryty korzeniowej, tak by drzewo nie wywrdcito sie do czasu
wytworzenia systemu korzeniowego zrosnietego z gruntem. Szczegdtowe rozrysowanie
rozmieszczenia nasadzen znajduje sie w czesci graficznej projektu. Sadzonka nie powinna mieé¢ mniej
niz 150 cm.

KRZEWY

Krzewy wraz z bylinami zostaty zgrupowane w formie rabat. Do nasadzen wybrano krzewy:
Pinus nigra (sosna czarna) odmiana krzaczasta np. ‘Homibrookiana’
(lub inna osiggajgca wysokos¢ do 60-70 cm), (sadzonki nie powinny by¢ mniejsze niz 40 cm.)

Hydrangea paniculata (hortensja bukietowa),
(sadzonki nie powinny by¢ mniejsze niz 70 cm.)
Kolor kwiatéw rézowy, fioletowy, niebieski

Spiraea japonica (tawuta japonska) ‘Goldfame”,
(sadzonki nie powinny by¢é mniejsze niz 40 cm.)

Physocarpus opulifolius (pecherznica kalinolistna),
(sadzonki nie powinny by¢ mniejsze niz 80 cm.)

Juniperus horizontalis ‘Golden carpet’ jatowiec ptozacy.

TRAWY OZDOBNE

Do nasadzen wybrano gatunki roslin odpornych na warunki miejskie oraz specyficzne panujgce na
danym terenie:

Miskant chinski (Miscanthus sinensis) sadzonki nie powinny by¢ mniejsze 50 cm

Festuca glauca (kostrzewa popioelata).

PNACZA

Do naadzen wybrano gatunek winobluszczu trojklapowego (Parthenocisus tricuspidiata) nalezy go
sadzi¢ co 1-2 metry zachowujgc odlegtos¢ 30 cm od Sciany czy ptotu. Winobluszcz tréjklapowy sadzimy
wczesng wiosng lub pdzng jesienia. Jesli korzystamy z sadzonek zdrewniatych to wiasciwe sadzenie
odbywa sie wiosng.

BYLINY
Lawendula angustifolia (lawenda waskolistna),
sadzonki lawendy nie powinny by¢ mniejsze niz 40 cm.

ZYWOPtOT
Do nasadzen wybrano gatunek cisu pospolitego (Taxus bacata). Cisy nalezy sadzi¢ mniej wiecej na taka

sama wysokos¢ co rosty w donicy. Pojedyncze rosliny sadzimy w rzedzie co 50 cm. Sadzonki cisa nie
powinny by¢ mniejsze niz 100 cm.
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