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KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA

DANE PODSTAWOWE
Nazwa i adres podmiotu Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o.
(Ubezpieczajacy)
Nazwa i adres podmiotu Oczyszczalnia Sciekdw w SANOKU
(Ubezpieczony)
Adres lokalizagji 38-500 SANOK
Prowadzona dziatalnos¢ Oczyszczalnia Sciekéw oraz laboratorium wody i $ciekéw ( badania
w lokalizagji wykonywane na zewnatrz ), prowadzenie wycieczek tematycznych,
wynajem domkdw
PROCES PRODUKCYJNY
System pracy
Liczba pracownikéw 17  pracownikdw  oczyszczalnia oraz 4
pracownikéw laboratorium
Liczba lub procentowy udziat pracownikéw Brak
Ltymczasowych”
Sezonowos¢ pracy zaktadu O TAK X NIE
Przedziat czasowy pracy sezonowej Brak
Przerwy technologiczne/remontowe: Brak
Godziny pracy 24h
Dni pracy 7 dni w tygodniu
Liczba zmian

Opis procesu dziatalnosci

Oczyszczalnia mechaniczno biologiczna z podwyzszonym usuwaniem biogendw przeznaczona jest do
oczyszczania $ciekéw komunalnych. Oczyszczalnia posiada urzadzenia do chemicznego wspomagania
procesu defosfatacji.

Scieki dowozone doprowadzane s3 do nowego punktu zlewnego, ktéry po rejestracji iloéci i jakoéci
kierowa¢ je bedzie do wewnetrznej kanalizacji oczyszczalni $ciekéw. Scieki miejskie doprowadzane sa
istniejaca siecia kanalizacyjng do komory regulacji przeptywu Sciekdw. W komorze zainstalowano
automatyczny regulator przeptywu pozwalajagcy na skierowanie 2500 m3/h Sciekdw do
zmodernizowanego budynku obstugi oczyszczalni. Pozostate Scieki sg kierowane poprzez koryto
pomiarowe $ciekdéw przelewowych do Sanu. W budynku obstugi oczyszczalni stare kraty zastapione
zostaty nowymi kratami gestymi wspétpracujacymi z przenosnikami spiralnymi i ptuczka skratek. Scieki
odptywajace z krat sptywaja do komory czerpalnej pompowni gtéwnej ( w ktérej zamontowano
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pneumatyczng instalacje zapobiegajgcg sedymentacji zawiesin). Istniejgce pompy zastgpione zostaty
pompami z regulowang wydajnoscig za pomoca falownikéw zapewniajac optymalna prace pompowni
zarbwno podczas przeptywow w okresach bezdeszczowych jak i w okresach deszczowych. Z
pompowni gtéwnej Scieki ttoczone sa poprzez komore zasuw, ktérej zadaniem jest rownomierny
rozdziat Sciekéw do dwéch pracujgcych réwnolegle piaskownikéw poziomych wyposazonych w
mechaniczne zgarniacze oraz odprowadzenie nadmiaru do zbiornika retencyjnego. Zmagazynowany
w zbiorniku retencyjnym nadmiar wéd opadowych kierowany jest do oczyszczalni éciekdw po ustaniu
opaddéw. Z piaskownikéw $cieki doprowadzane s3 do dwdch zmodernizowanych osadnikéw
wstepnych poziomych.. Osadniki wstepne zostaty wyposazone w awaryjne obejécie skierowane
bezposrednio do czeéci biologicznej oczyszczalni. Z osadnikéw wstepnych Scieki doprowadzane sa do
dwéch komoér predenitryfikacji (10% Sciekdw) i defosfatacji (90% Sciekdw), powstatych w wyniku
modernizacji istniejacych osadnikéw wstepnych. Z komér defosfatacji Scieki sptywajag do komoér
denitryfikacji (powstate przez modernizacje istniejagcych komér napowietrzania) a nastepnie do
nowych komoér nitryfikacji. Komory defosfatacji i denitryfikacji sq jedynie mieszane, zasé komory
nitryfikacji natlenianie sg poprzez zainstalowanie tzw. wirnikdw mamutowych. W kazdej komorze
nitryfikacji zamontowano po 4 szt wirnikdw napowietrzajacych (w tym jeden dwubiegowy) oraz w
komorach denitryfikacji po jednym wirniku napowietrzajgcym. Sterowanie praca wirnikow
napowietrzajacych jest realizowane automatycznie na podstawie pomiaru zawartosci tlenu lub
azotandw. We wszystkich komorach nitryfikacji zamontowane zostaty mieszadta pompujace
przettaczajace tzw. strumien azotanéw do komér denitryfikacji. Pompy recyrkulacyjne sterowane sg
za pomoca czujnika redox zamontowanego w komorze denitryfikacji. Scieki odptywajace z komér
nitryfikacji poprzez przelewy uchylne (zmiana kata wychylenia przelewu pozwala na zmiane poziomu
napetnienie komor nitryfikacji a tym samym stopnia zanurzenia topatek wirnikéw napowietrzajacych
— dodatkowe sterowanie stopniem natlenienia komdér) do komory zbiorczo rozdzielczej. Zadaniem
komory zbiorczo rozdzielczej jest réwnomierne rozdziat mieszaniny Sciekéw i osadu czynnego
wprowadzanej do kazdego z 3 osadnikéw wtérnych radialnych oraz odbiér osadéw powrotnych. Po
oddzieleniu osadu w osadnikach wtérnych , oczyszczone S$cieki poprzez koryto pomiarowe
odprowadzane s3 do rzeki San zmodernizowanym kanatem odptywowym. Na kanale zainstalowano
urzadzenie pomiarowe jakosci $ciekdw oczyszczonych. W przypadku nieodpowiedniej zawartosci
zawiesiny, Scieki zostang automatycznie skierowane poprzez zastawki w komorze odptywowej do
stacji filtréw koncowych w budynku obstugi oczyszczalni. Oczyszczalnia jest usytuowana na terenie
zalewowym. Aby zabezpieczy¢ urzadzenia przed powodzia w korncowej czesci kanatu odptywowego
wybudowano pompownie przewatowa (powodziowa). Osad powrotny z komory zbiorczo rozdzielczej
jest kierowany grawitacyjnie do pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Pompownia
wyposazona zostata w 3 pompy o regulowanej wydajnosci za pomoca falownikéw pompujace osad
recyrkulowany do komory defosfatacji oraz 2 pompy osadu nadmiernego (pracujgce naprzemiennie)
i podajace osad nadmierny do zageszczacza grawitacyjnego osadu nadmiernego.

Droga skratek: Zatrzymane na kratach skratki transportowane sg przenoénikiem mechanicznym do
ptuczki skratek, w ktérej poddawane sa procesowi ptukania. Po wyptukaniu skratki sa prasowane a
nastepnie transportowane przenosnikiem S$limakowym na poziom terenu, gromadzone w
kontenerach i wywozone z terenu oczyszczalni.

Droga piasku: Piasek zatrzymany w piaskownikach odprowadzany jest do budynku separatoréw
piasku gdzie zainstalowano dwa separatora piasku oraz dmuchawe napowietrzajaca i sprezarke W
separatorach piasek poddawany jest ptukaniu i odwadnianiu. Odwodniony Instrukcja eksploatacji
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oczyszczalni Sciekéw w Trepczy 11 piasek gromadzony jest w kontenerach i wywozony z terenu
oczyszczalni Istnieje mozliwo$¢ grawitacyjnego spustu piasku z obu piaskownikéw do kanalizacji.

Droga czesci ptywajacych: Czesci ptywajace (ttuszcze) zatrzymane w piaskownikach i osadnikach
wstepnych odprowadzane sg grawitacyjnie komory usredniajgcej pompowni osaddéw wstepnych,
ktéra kieruje je do komor fermentacyjnych WKFz poprzez komore zbiorcza osaddéw w budynku obstugi
WKEFz.

Droga osadéw: Osady zatrzymane w osadniku wstepnym poddawane s3 grawitacyjnemu
zageszczaniu w leju osadowym osadnika a nastepnie odprowadzane okresowo poprzez pompownie
osadu wstepnego wyposazong w maceratory rozdrabniajgce oraz pompy do zageszczacza
grawitacyjnego osadu wstepnego (fermentora), w ktérym nastepowac bedzie produkcja lotnych
kwaséw ttuszczowych (LKT). Woda nadosadowa zawierajace LKT zbierana przez koryto z przelewem
pilastym jest kierowana grawitacyjnie do pompowni osadu recyrkulowanego. Zageszczone osady
odprowadzane sg poprzez komore zasuw z przeptywomierzami do komory zbiorczej osadéw skad
podawane s3 do WKFz. Osady nadmierne powstajace w komorach osadu czynnego odbierane s3 ze
strumienia recyrkulacji zewnetrznej ( w pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego ) i
kierowane pompami do grawitacyjnego zageszczacza osadu nadmiernego. Zageszczony osad
nadmierny podobnie jak osad wstepny jest odprowadzany poprzez komore zasuw z
przeptywomierzami do komory zbiorczej osadéw i dalej do WKFz. Woda nadosadowa zbierana prze z
koryto z przelewami pilastymi sptywa do systemu kanalizacji wtasnej oczyszczalni. Osady zatrzymane
w oczyszczalni poddawane sg beztlenowej stabilizacji w istniejgcych pracujacych réwnolegle
zbiornikach WKFz. Mieszanie fermentujgcej biomasy w zbiornikach i utrzymywanie jej w zawieszeniu
jest realizowane za pomocg systemu pomp cyrkulacyjnych. Podgrzewanie osadéw do wymaganej
temperatury zapewniajg spiralne wymienniki ciepta zasilane cieptem produkowanym w wyniku
spalania biogazu w kottowni. Ustabilizowane. odgazowane i usrednione osady w zbiorniku
magazynowym osadu przefermentowanego osadu poddawane s3 mechanicznemu odwadnianiu na
prasie taSmowej. Odwodnione osady poddawane mogg by¢ higienizacji na drodze wapnowani osadu.
Osady przetworzone w powyzszy sposéb mozna stosowaé do przyrodniczego oraz rolniczego
zagospodarowania. Jako awaryjne rozwigzanie mozna réwniez rozpatrywac sktadowanie osadéw na
wysypisku odpadéw ( w przypadku wystgpienia przekroczenn w stezeniach metali ciezkich lub w
zakresie parazytologii).

Droga biogazu: Gaz powstajagcy w procesach fermentacji w komorach WKFz jest ujmowany,
odsiarczany i kierowany do zbiornika biogazu. Zgromadzony gaz jest wykorzystywany do produkgji
ciepta w kottowni. Zainstalowane w kottowni kotty posiadaja palniki dwufunkcyjne przystosowane do
pracy na biogazie ( paliwo podstawowe ) oraz na oleju opatowym ( Zrédto alternatywne) uzytkowane
w okresach niedoboru produkcji biogazu lub podczas awarii obiektéw instalacji biogazowej ). Nadmiar
biogazu, ktéry nie moze by¢ wykorzystany w kottowni bedzie spalony w pochodni biogazowe;j.
Doktadne parametry techniczne poszczegdlnych obiektéw technologicznych zawarte sg w projekcie
budowlanym oraz projektach wykonawczych obiektéw i instalacji.

Procesy magazynowe ‘
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Maksymalna wysokos¢ sktadowania (gérna Nie wiecej niz 1,80
wysokos¢ palety) [m]
Rodzaj sktadowania (w stosach/regatowe) Regatowe
Czy magazyny sg wydzielone pozarowo od O TAK X NIE
pozostatych obszaréw?
Rodzaje najwazniejszych sktadowanych Materiaty biurowe oraz te niezbedne do
materiatéw utrzymania dziatania lokalizacji
Czy sa regaty automatyczne? Nie
Czy regaty posiadaja odboje przy stopach Nie
regatowych?
Zagrozenie wybuchem
Czy wystepuja strefy lub pomieszczenia TAK O NIE
zagrozone wybuchem?
Jezeli tak, prosze wymieni¢ czynniki ryzyka Gaz powstajagcy w procesach fermentacji w
wybuchu (substancje i procesy, w ktérych komorach WKFz jest ujmowany, odsiarczany i
wystepuje ryzyko wybuchu) kierowany do zbiornika biogazu. Zgromadzony

gaz jest wykorzystywany do produkcji ciepta w
kottowni. Zainstalowane w kottowni kotty
posiadajg palniki dwufunkcyjne przystosowane do
pracy na biogazie ( paliwo podstawowe ) oraz na
oleju opatowym ( zrédto alternatywne)
uzytkowane w okresach niedoboru produkgji
biogazu lub podczas awarii obiektéw instalacji
biogazowej ). Nadmiar biogazu, ktéry nie moze
by¢ wykorzystany w kottowni bedzie spalony w
pochodni biogazowe;.

Czy przeprowadzono Ocene zagrozenia TAK [ NIE
wybuchem?
Czy opracowano Dokument zabezpieczenia TAK [ NIE
przed wybuchem (DZPW)?
Czy wdrozono zalecenia z wnioskdw z analizy TAK O NIE
i DZPW?
Zabezpieczenia procesowe ‘
Czy na terenie zaktadu zainstalowano O TAK X NIE

specjalistyczne systemy przeciwpozarowe,
zabezpieczajace proces produkcyjny?

(np. system detekcji i gaszenia iskier, system
ttumienia wybuchu HRD, itp.)

Pytanie nie dotyczy instalacji przeciwpozarowych
chronigcych caty obiekt np. instalacji tryskaczowej lub
systemu sygnalizacji pozaru.
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Jezeli tak, prosze wymienic jakie systemy
wdrozono i gdzie:

N/D

OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona fizyczna ‘

Czy teren zaktadu jest ogrodzony? TAK I NIE
Czy teren zaktadu jest oSwietlony? TAK I NIE
Czy zaktad posiada stuzby ochrony obecne na O TAK X NIE
miejscu?

Jesli tak, prosze podac liczbe pracownikéw Brak

ochrony na jednej zmianie

Czy ochrona na terenie zaktadu obecnajest cata | O TAK X NIE
dobe przez caty rok?

Jesdli nie, prosze poda¢ w jakich godzinach Brak

i dniach pracownicy ochrony sg obecni na

terenie zaktadu

Czy ochrona prowadzi obchody po terenie O TAK X NIE
zaktadu?

Czy jest zainstalowany elektroniczny system O TAK X NIE
kontroli obchodéw?

Czy zastosowano alarm antywtamaniowy na O TAK X NIE
terenie zaktadu?

Jesli tak, prosze podac jakie obiekty obejmuje Brak

alarm antywtamaniowy:

Czy zastosowano system kontroli dostepu na O TAK X NIE
terenie zaktadu?

Jesli tak, prosze podac jakie obiekty obejmuje Brak

system kontroli dostepu:

Czy zastosowano system telewizji przemystowej
na terenie zaktadu?

TAK X NIE

Jesli tak, prosze podac jakie obszary i obiekty
obejmuje system telewizji przemystowej:

Wytgcznie teren zewnetrzny

Czy pracownicy ochrony maja podglad pod O TAK X NIE
obraz ze wszystkich kamer?
Jaki jest czas archiwizacji obrazu z kamer na 60 dni

rejestratorach [dni]:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Konstrukcja

Fundamenty zelbetowe. Sciany wykonane z

Wymiary

Budynek
Y blachy trapezowej izolowane wetng mineralna. Powierzchnia :
magazynowo- N .
. Dach w konstrukcji stalowej, dwuspadowy 195 m2
techniczny

kryty blacha trapezowa.

Powierzchnia :

Zbiornik biogazu, stacja odsiarczania biogazu, 1.102,24 m2
Zbiornik biogazu wezet rozdzielczo-pomiarowy, pochodnia do 2.19m2
spalania biogazu, studnia kondensatu. 3.10,5m2
4.4m?2
Plac sktadowy Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe . .
. . , Powierzchnia :
osadu monolityczne w formie muréw oporowych

odwodnionego

typu katowo-ptytowego

500 m2

Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe (ob
nr 1) murowane z pustakéw ceramicznych,

Powierzchnia :

Budynek ocieplone styropianem, wykonczone akrylowa 19253 m2
odwadniania elewacja zewnetrzng (ob nr 2). Stropy 2' 122’7 2
osadow gestozebrowe z wypetnieniem ceramicznym ( 3 12 6 2
ob nr 1). Dach dwuspadowy kryty blacha Y
trapezowa (ob nr1).
Komory Fundamenty oraz éciany zelbetowe. Dach w Powierzchnia :
fermentacyjne formie stropodachu. 2x196 m2
Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe oraz
murowane z bloczkéw i pustakdéw, ocieplone
styropianem, vvykon;zone akrylowa elgwaqa Powierzchnia -
Budynek zewnetrzna. Stropy, zelbetowe monolityczne
. 1.367,02m2
obstugowy WKF ptytowo-zebrowe oraz prefabrykowane z ptyt 5 25 m2
TT. Dach dwuspadowy z pokryciem '
zewnetrznym z blachy trapezowej, drewniana
wiezba krokowo-jetkowa.
Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe oraz
murowane z bloczkéw i pustakéw, ocieplone
styropianem, wykonczone akrylowa elewacja
Budynek obstugi zewnetrzna. Stropy, zelbetowe monolityczne Powierzchnia :

oczyszczalni

ptytowo-zebrowe oraz prefabrykowane z ptyt
TT. Dach dwuspadowy z pokryciem
zewnetrznym z blachy trapezowej , drewniana
wiezba krokowo-jetkowa.

835,18 m2
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Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe oraz
murowane z bloczkéw i pustakéw, ocieplone
y i kon kryl ( j
styropianem, wy on(?zone akrylowa e gwaCJa Powierzchnia
8 Budynek prasy zewnetrzna. Stropy, zelbetowe monolityczne
. 104,48 m2
ptytowo-zebrowe. Dach dwuspadowy z
pokryciem zewnetrznym z blachy trapezowej,
drewniana wiezba krokowo-jetkowa.
Piaskowniki . .
. , . . Powierzchnia :
przedmuchiwane, Fundamenty oraz $ciany zelbetowe. Stropy z 19744 m2
9 pompownia osadu, | ptyt zelbetowych. Zbiorniki przekryte dachem z 2 38 6 2
komora osadu laminatu poliestrowo-szklanego. 349,88 m2
wstepnego
Komora
biologicznej Fundamenty oraz $ciany zelbetowe. Stropy z . .
. . L Powierzchnia :
10 defosfaltacji, ptyt zelbetowych. Zbiorniki przekryte dachem z 716 m2
komora laminatu poliestrowo-szklanego.
predenitryfikacji
Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe oraz
murowane z bloczkéw i pustakéw, ocieplone
styropianem, wykonczone akrylowg elewacja Powierzchnia :
11 Komora zewnetrzna. Strop gestozebrowy z 1.705,2 m2
demitryfikacji wypetnieniem ceramicznym. Dach 2.34,57 m2
dwuspadowy z pokryciem zewnetrznym z
blachy trapezowej, drewniana wiezba
krokowo-jetkowa.
Powierzchnia :
1.2054,5m2
. o , . . 2.6,25m2
12 Komora nitryfikacji Fundamenty oraz $ciany zelbetowe. 3.6.25 m?2
4.9m?2
Powierzchnia :
Osadniki wtérne, 1.547,5m2
. , . 2.547,5 m2
13 komora zbiorczo- Fundamenty oraz éciany zelbetowe.
rozdzielcza 3.514,7-m2
4.48,18 m2
Fundamenty oraz $ciany zelbetowe. Zbiorniki . .
. ) ) ) Powierzchnia :
14 Zbiornik retencyjny przekryte dachem z laminatu poliestrowo- 671 m2
szklanego.
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Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe oraz
murowane z bloczkéw i pustakéw, ocieplone
Budvnek styropianem, wykonczone akrylowa elewacja Powierzchnia :
Y L zewnetrzna. Strop gestozebrowy z 1.135,5m?2
15 separatorow i - .
, wypetnieniem ceramicznym. Dach 2.52,25 m2
komora zaséw }
dwuspadowy z pokryciem zewnetrznym z
blachy trapezowej, drewniana wiezba
krokowo-jetkowa.
K . .
od (:n\:voor\?va Powierzchnia :
PYWOWS, o 1.54,63 m2
16 pompownia Fundamenty oraz $ciany zelbetowe.
2.18,4 m2
przewatowa
Sciekow
Komora zaséw, ) .. ) Powierzchnia :
Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe oraz
zageszczacz .. . . 1.56,7m2
. . murowane z bloczkéw i pustakéw, ocieplone
grawitacyjny, . . . 2.9,25 m2
17 . styropianem, wykonczone akrylowa elewacja
zbiornik L 3.122,7m2
zewnetrzna. Zbiorniki przekryte dachem z
magazynowy osadu . . 4.12,6 m2
: laminatu poliestrowo-szklanego.
nadmiernego
Fundamenty zelbetowe. Sciany zelbetowe oraz
murowane z bloczkéw i pustakéw, ocieplone . .
. . ) Powierzchnia :
18 Budynek styropianem, wykonczone akrylowg elewacja 43195 m2
administracyjny zewnetrzng. Dach dwuspadowy z pokryciem '
zewnetrznym z blachy trapezowej , drewniana
wiezba krokowo-jetkowa.
1 =104 sztuki
paneli o
. . . L wymiarach 114
2 instalacje . Pierwsza przy wjezdzie na Y
Panele ) ) cm x 190 cm;
19 ) oczyszczalnie druga na zadaszeniu placu )
Fotowoltaiczne , 2 — 104 sztuki
sktadowego osadu odwodnionego .
paneli o
wymiarach 114
cm x 190 cm

Eksploatacja obiektow ‘

Czy dla obiektéw budowlanych prowadzone sa TAK I NIE
ksigzki obiektéw budowlanych?
Czy obiekty budowlane przechodzg wymagane TAK I NIE

przepisami okresowe przeglady stanu obiektéw
budowlanych?
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uzytkowanie?

Czy wdrozono pisemna procedure odsniezania O TAK X NIE
dachéw?

Czy wystepuja obiekty wytgczone z uzytkowania? O TAK X NIE
Jesli tak, prosba o wymienienie obiektéw N/D
wytaczonych z uzytkowania:

Czy wystepuja obiekty, ktérych stan grozi O TAK X NIE
wystapieniem katastrofy budowlanej?

Jesdli tak, prosba o wymienienie tych obiektéw: N/D

Czy wystepuja hale namiotowe? O TAK X NIE
Czy hale namiotowe posiadaja pozwolenie na O TAK X NIE

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE | ZAOPATRZENIE W WODE

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Czy zaktad posiada zbiorniki wody
przeciwpozarowej?

O TAK X NIE

Jesli tak, prosze wymieni¢ dla kazdego zbiornika
pojemnos¢ oraz ilos¢ przytaczy ssawnych:

N/D

Czy zaktad posiada hydranty zewnetrzne?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze podac liczbe i typ (DN80/DN100)
hydrantéw:

11 sz DN8O

Jesli zaktad nie posiada hydrantéw zewnetrznych
lub zbiornika wody ppoz. prosze podac jakie jest
zrédto wody do celéw zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz odlegto$¢ do zrédta wody:

N/D

Czy obiekty na terenie zaktadu wyposazono
w podreczny sprzet gadniczy w ilosci min.
wymaganej przepisami prawa?

TAK O NIE

Czy obiekty na terenie zaktadu posiadajg hydranty
wewnetrzne?

TAK O NIE

Czy hydranty zewnetrzne i wewnetrzne zasilane
sg w wode z zewnetrznej sieci wodociggowe;j?

TAK O NIE

Czy hydranty zewnetrzne i wewnetrzne zasilane
sq w wode z zaktadowej pompowni/hydroforni?

O TAK X NIE

Jesli tak, prosze wymienic liczbe pomp, ktéra
znajduje sie w pompowni oraz ich typ
(elektryczne, diesel):

N/D

Czy pompownia/hydrofornia zaktadowa posiada
system rezerwowego zasilania pomp w energie
elektryczna (w przypadku pomp elektrycznych)?

U TAK X NIE

Jesli tak, prosze opisac system rezerwowego
zasilania (zrodto pradu, typ i liczba agregatow
pradotwadrczych, itp.):

N/D
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System sygnalizacji pozaru oraz state urzadzenia gasnicze

Czy na terenie zaktadu zostat zainstalowany O TAK X NIE
system sygnalizacji pozaru zgodny z zapisami
wytycznych PKN-CEN/TS 54-14?

Jesli tak, prosze wymienic¢ obiekty/obszary, Brak

ktére sg objete systemem sygnalizacji pozaru:

Czy na terenie zaktadu zainstalowano state O TAK X NIE
urzadzenia gasnicze ?

Prosze opisa¢ podstawowe parametry Brak

dotyczace instalacji tryskaczowej (liczba sekdji,
rodzaj tryskaczy, temperatura otwarcia
tryskaczy czy instalacja jest podstropowa, czy
tez miedzy-regatowa):

Prosze opisa¢ podstawowe parametry Brak
dotyczace pompowni instalacji tryskaczowej
(liczba i rodzaj pomp —diesel, elektryczne,
parametry pomp):

Rok wykonania instalacji tryskaczowej: N/D

Czy instalacja tryskaczowa jest testowana - jesli
tak to jak czesto i przez jaki czas?

Czy na terenie zaktadu zastosowano inne state O TAK X NIE
urzadzenia gasnicze (np. instalacje zraszaczows,
urzadzenia gasnicze gazowe, itp.)?

Jesli tak, prosze opisac instalacje i wymienié N/D
obiekty/obszary, ktére sa objete tg instalacja:

Instalacje oddymiania ‘

Czy obiekty na terenie zaktadu posiadaja O TAK X NIE
instalacje oddymiania? (np. klapy dymowe,
oddymianie strumieniowe?)

Prosze opisac sposéb aktywacji klap dymowych | Brak
(np. poprzez element termoczuty, recznie lub
poprzez sygnat z systemu SSP)? W przypadku,
gdy klapy dymowe otwieraja sie poprzez
element termoczuty prosze poda¢ temperature
otwarcia.

PREWENCJA/CZYNNIK LUDZKI

Prewencja ppoz.

Czy zaktad posiada wtasne, etatowe stuzby TAK I NIE
ppoz. (np. specjaliste ds. ppoz.)?
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Czy zaktad korzysta z firm zewnetrznych TAK I NIE
w zakresie obstugi pod katem ppoz.?

Czy wdrozono zakaz palenia tytoniu? TAK I NIE
Czy wyznaczono palarnie/miejsca do palenia TAK O NIE
tytoniu?

Czy wdrozono Instrukcje bezpieczenstwa TAK I NIE
pozarowego?

Czy wdrozono procedure prowadzenia prac TAK I NIE
pozarowo niebezpiecznych?

Czy miejsce przeprowadzenia prac pozarowo TAK [ NIE

niebezpiecznych jest okresowo sprawdzane po
ich zakonczeniu, np.w cyklu 1,2,4i18 h po
zakonczeniu prac?

Czy przeprowadzane s3 cyklicznie, praktyczne TAK I NIE - 2020
¢wiczenia z uzyciem gasnic dla pracownikéw
zaktadu?

Czy przeprowadzane s3 cyklicznie, ¢wiczenia na TAK I NIE-2019
terenie zaktadu z udziatem Panstwowej Strazy
Pozarnej?

UTRATA ZYSKU/BUSINESS INTERRUPTION

Utrata zysku

Czy firma wdrozyta Plan Ciggtosci Dziatania O TAK X NIE
(BCP)?

Czy systemy IT (zlokalizowane w jednej O TAK X NIE
serwerowni) sg krytyczne dla ciggtosci

produkgji?

Czy istnieje mozliwos¢ przeniesienia catosci O TAK X NIE
produkcji do innych lokalizacji firmy?

Czy zaktad posiada dywersyfikacje w zakresie O TAK X NIE

dostawcdw surowcédw oraz odbiorcéw
wyrobdéw gotowych (czy jest wiecej niz 1-2
dostawcdédw lub odbiorcow)?

Czy w procesie produkcyjnym wystepuja O TAK X NIE
.waskie gardta” (czy w procesie, ktdry jest
liniowy, wystepuja maszyny, ktérych awaria
spowoduje zatrzymanie catej linii)?

Jesli tak, prosze wymieni¢ wystepujace ,waskie | N/D
gardta” w procesie produkgcji?
Prosze wymienic liczbe linii produkcyjnych oraz | N/D
przedstawic krétki opis kazdej z linii:

MASZYNY | UTRZYMANIE RUCHU
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Maszyny i utrzymanie ruchu ‘

Prosze podac éredni wiek parku maszynowego: | 2013

Prosze podac wiek i rodzaj najstarszych maszyn | 2013
na terenie lokalizacji:

Prosze poda¢ moc najwiekszych silnikdw 50
elektrycznych uzywanych na terenie lokalizagji

[kW]:

Czy na terenie zaktadu obecny jest Dziat TAK I NIE

utrzymania ruchu?
Jesli tak, prosze opisac jego stan osobowy oraz | 4 elektrykdw, 1 automatyk, 1 AKP, pozostali
kwalifikacje pracownikéw (elektrycy, mechanicy, | pracownicy sg operatorami urzadzen

itp.):

Czy pracownicy DUR petnig dyzury na kazdej TAK O NIE
zmianie roboczej?
Czy wiekszo$¢ czynnosci zwigzanych TAK O NIE

z przegladami maszyn i urzadzen realizowana
jest przez wewnetrzny DUR?

Czy wiekszosé¢ czynnosci zwigzanych z O TAK X NIE
przegladami maszyn i urzadzen realizowana jest
przez firmy zewnetrzne?

Czy wdrozono dtugoterminowy harmonogram O TAK X NIE
przegladow i konserwacji maszyn?
Czy na terenie zaktadu zorganizowano magazyn | O TAK X NIE
czesci zamiennych dla najwazniejszych maszyn i
urzadzen?

Prosze wymienic¢ i krétko opisaé N/D
najwieksze/najwazniejsze maszyny i urzadzenia
wystepujace na terenie lokalizacji (pytanie
dotyczy maszyn i urzadzen wykorzystywanych
w procesie produkcyjnym):

MEDIA
Zasilanie w energie elektryczna ‘

Napiecie przytacza [kV] SN 17
Czy zaktad zasilany jest z jednego Gtéwnego TAK CI NIE
Punktu Zasilania (GPZ)?
Czy zaktad zasilany jest z przynajmniej dwdch O TAK X NIE
GPz?
Czy zaktad zasilany jest linig napowietrzna? O TAK X NIE
Czy zaktad zasilany jest linig kablowa? TAK O NIE
Czy zaktad wykonuje badania termowizyjne O TAK X NIE
instalacji elektrycznej?
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Rezerwowe zasilanie w energie elektryczna

Czy zaktad posiada agregaty pradotwércze
stanowigce awaryjne zasilanie w energie
elektryczna?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymienic liczbe i moc
agregatdéw pradotworczych wraz z opisem jakie
obwody zasilaja i czy uruchamiajg sie
automatycznie czy recznie?

1 szt. 400, uruchamiane recznie

Czy na terenie zaktadu znajduja sie stacje TAK O NIE
transformatorowe?

Stacje transformatorowe znajduja sie w TAK O NIE
budynkach?

Stacje transformatorowe znajdujg sie poza O TAK X NIE
budynkami?

Czy na terenie zaktadu znajduja sie O TAK X NIE
transformatory olejowe?

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc [kVA lub N/D

MVA] i wiek transformatoréw olejowych:

Czy na terenie zaktadu znajduja sie TAK TI NIE

transformatory suche?

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc [kVA lub
MVA] i wiek transformatoréw suchych:

2 szt. 800, rok produkgcji 2011b

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Czy na terenie lokalizacji na instalacji
elektrycznej wystepuje kompletny system
zabezpieczen od Sredniego Napiecia (SN) przez
Niskie Napiecie(NN) i urzadzen?

TAK [ NIE — NN w kazdej szafie (kL 1ill, 1)
, SN posiada zabezpieczenia jednak sg one w gestii
PGE

przy niektérych maszynach

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytacznie | O TAK O NIE
w rozdzielni SN?

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytacznie | O TAK O NIE
w rozdzielniach NN?

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytacznie | O TAK O NIE

Instalacja odgromowa i wytaczniki pradu

Czy wszystkie obiekty posiadajg instalacje
odgromowa?

U TAK X NIE
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Uziomy przez konstrukcje stalowa obiektéw O TAK X NIE
Klasyczne uziomy do gruntu TAK I NIE
Czy przeciwpozarowy wytacznik pradu O TAK X NIE
wystepuje na kazdym budynku?

Sprezone powietrze

Czy na terenie zaktadu wykorzystywane jest
sprezone powietrze?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc i rodzaj
sprezarek powietrza (Srubowe, ttokowe):

2 sprezarki, 7kV, Srubowe

llo$¢ kompresorowni:

1 stacja kompresoréw

Czy kompresorownie sg wydzielone pozarowo?

0 TAK X NIE

Gaz ziemny/LPG/gazy techniczne

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest
gaz ziemny?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymieni¢ odbiorniki ktére
wykorzystujg gaz ziemny:

Kottownia do celéw bytowych

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest
gaz propan-butan (LPG)?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymienic¢ do jakich celéw
stosowany jest LPG oraz w jakich zbiornikach
jest przechowywany (ilos¢ i pojemnosd):

Whytacznie w laboratorium

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
gazy techniczne (tlen, acetylen, azot, dwutlenek
wegla, argoniinne)?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymienic jakie gazy techniczne
sq wykorzystywane, do jakich celéw oraz

w jakich zbiornikach sg przechowywane (ilos¢

i pojemnosé):

Acetylen, podtlenek azotu, 2 szt. 40 kg

Hydraulika sitowa

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
maszyny, w ktérych wystepuja instalacje
hydrauliki sitowej z istotnymi ilosciami (=100 L)
olejéw hydraulicznych?

0 TAK X NIE

Jesli tak, prosze wymieni¢ maszyny w ktérych
zastosowano hydraulike sitowa wraz z
wyszczegdlnieniem ilosci olejéw hydraulicznych:

Brak
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Instalacje chtodnicze
L1 TAK X NIE

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
instalacje chtodnicze?

Jesli tak, prosze opisa wystepujace na Brak
zaktadzie instalacje chtodnicze —w tym rodzaj
i iloé¢ czynnika chtodniczego, ilos¢ i moc
sprezarek chtodniczych oraz cel wykorzystania
instalacji chtodniczej:

Woda bytowa i technologiczna

Czy zaktad jest zasilany w wode z wodociggowej TAK O NIE
sieci zewnetrznej?
Czy zaktad posiada wtasne studnie gtebinowe? O TAK X NIE

Jesli tak, prosze podac liczbe studni oraz ich Brak
wydajnos¢ [m3/h]:
Czy studnie gtebinowe na terenie zaktadu O TAK X NIE

posiadaja rezerwowe systemy zasilania
w energie elektryczna?

Jesli tak, prosze podac liczbe i moc agregatéw Brak
pradotwérczych oraz inne informacje nt.
systemu rezerwowego zasilania w energie:

Ciepto

Czy zaktad posiada ogrzewanie z zewnetrznej O TAK X NIE
sieci cieptowniczej?

Czy zaktad posiada wtasne kottownie? TAK O NIE
Jesli tak, prosze podacilo$¢ kottowni, ilos¢ Koty zasilane na gaz ziemny oraz bio-gaz. 2 kotty
kottéw w kazdej z nich, moce i wiek kottdéw, 360 MW ( bio-gaz ), 1 kociot

a takze wykorzystywany rodzaj paliwa, a takze
cel wykorzystania kottowni (CO, CWU, ciepto
technologiczne):

Czy kottownie sg wydzielone pozarowo? O TAK O NIE

Jezeli wystepuje kociot na biomase, czy posiada | [0 TAK X NIE
system gaszenia?

Transport wewnetrzny

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3 O TAK X NIE
wazki widtowe zasilane gazem LPG?
Jesli tak, prosze podacinformacje o miejscu Brak
sktadowania i sposobie sktadowania (luzem,

w koszach azurowych) butli z gazem LPG?
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Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
wazki widtowe (reczne badz samojezdne)
zasilane akumulatorami litowo-jonowymi?

0 TAK X NIE

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
wazki widtowe zasilane paliwem typu diesel lub
benzyna?

TAK O NIE

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
wazki widtowe (reczne badz samojezdne)
zasilane akumulatorami kwasowo-otowiowymi?

0 TAK X NIE

Jesli tak, prosze podac informacje o liczbie
i lokalizacji stanowisk tadowania akumulatoréw
wbzkdéw widtowych:

Brak

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw
kwasowo-otowiowych posiadajg systemy
wentylacji mechanicznej?

0 TAK X NIE

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw
kwasowo-otowiowych sg wydzielone pozarowo?

0O TAK X NIE

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw
kwasowo-otowiowych sg objete systemami
detekcji wodoru?

O TAK X NIE

DODATKOWE INFORMACJE.

Inwestycje w toku lub planowane

Czy w biezacym okresie polisowym sg w toku
lub s3 planowane nowe inwestycje na terenie
zaktadu?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze opisac inwestycje w toku lub
planowane wraz z podaniem ich wartosci:

Rozbudowa monitoringu — 150 tysiecy zt,

DOSTAWA | MONTAZ INSTALACJI PV O MOCY 48,6KW —
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW SANOK, UL KOMUNALNA 1, 38-
500 SANOK,

DOSTAWA | MONTAZ INSTALACJI PV O MOCY 49,5kW —
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW SANOK, UL KOMUNALNA 1, 38-
500 SANOK —WARTOSC ZADANIA 266 200,-

Dodatkowe informacje

Prosimy o podanie dodatkowych informacji,
ktére moga mieé wptyw na ocene ryzyka a nie sg
ujete w niniejszym kwestionariuszu (np.
niestandardowe zabezpieczenia badz
procedury):

Kliknij lub nacisnij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

MAPA LOKALIZACJI
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