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Brokerzy Ubezpieczeniowi

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA

DANE PODSTAWOWE
Nazwa i adres podmiotu Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o.
(Ubezpieczajacy)
Nazwa i adres podmiotu Stacja Uzdatniania Wody w Sanoku, UL. WODNA 1
(Ubezpieczony)
Adres lokalizacji Sanok 38-500
Prowadzona dziatalno$¢ Stacja Uzdatniania Wody
w lokalizagji
PROCES PRODUKCYJNY
System pracy ‘
Liczba pracownikéw 16 0s6b
Liczba lub procentowy udziat pracownikéw Brak
Ltymczasowych”
Sezonowos¢ pracy zaktadu O TAK X NIE
Przedziat czasowy pracy sezonowej Brak
Przerwy technologiczne/remontowe: Brak
Godziny pracy 24h
Dni pracy 7
Liczba zmian 2 zmiany po 12h

Opis procesu dziatalnosci ‘

Stacja uzdatniania wody posiada dobowa wydajnos$¢ rzedu 12000 m3 a maksymalng 180l/s. Ujecie
zaopatruje Sanok wraz z sasiadujacymi miejscowosciami. W stacji woda surowa poddawana jest
nastepujacym procesom ciggu technologicznego uzdatniania :

- utlenianie wstepne

- koagulacja

- sedymentacja

- filtracja przez filtry piaskowe

- filtracja przez filtry weglowe

- dezynfekcja ( podchloryn sodu, UV)

Zastosowany proces koagulacji jest kompaktowym systemem koagulacji i sedymentacji w ktérym
dodatkowo stosowany jest piasek o bardzo drobnym uziarnieniu. Wykorzystywany jest on jako

SPRAWDZONE BEZPIECZENSTWO | www.stbu.pl



O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

osrodek do tworzenia ktaczkéw w procesie koagulacji. tatwo opadajace ktaczki trafiajg wraz z woda
do osadnika lamelowego. Woda przechodzi przez lamele i nastepnie kierowana jest do przelewu na
odptywie. Osady opadajace na dno osadnika lamelowego zgarniane s3 przy uzyciu zgarniacza
mechanicznego zainstalowanego na dnie osadnika a nastepnie w sposob ciagty kierowane sa
pompami osadu zwracanego do hydrocyklonéw, gdzie nastepuje oddzielenie ziaren mikropiasku od
osadu. Po procesie koagulacji stosowana jest filtracja przez ztoze piaskowe. S3 to filtry pospieszne
grawitacyjne o wypetnieniu piaskiem $rednioziarnistym. Filtr sktada sie z czterech komoér o tacznej
powierzchni 110 m2. Nastepnie woda kierowana jest przez filtry pospieszne ze ztozem wegla
aktywnego co pozwala na wyeliminowanie zagrozen wynikajacych z obecnosci detergentéw,
mikrozanieczyszczen. Wystepuja tez cztery filtry o powierzchni 82 m2 otwarte, grawitacyjne
wypetnione weglem sorpcyjnym. Filtry piaskowe oraz weglowe ptukane sg sprezonym powietrzem
lub woda. Do dezynfekcji wody stosuje sie lampy UV oraz chlorowanie za pomoca wodnego roztworu
podchlorynu sodu wytwarzanego na miejscu z soli kuchennej w chloratorze elektrolitycznym.
Uzdatniona woda magazynowana jest w dwodch zbiornikach wody czystej o pojemnosci 1000 m3
kazdy, skad podawane sg do sieci wodociggowej przez pompe wysokiego ttoczenia.

Procesy magazynowe

Maksymalna wysokos¢ sktadowania (gérna Nie wiecej niz 1,80
wysokos$¢ palety) [m]
Rodzaj sktadowania (w stosach/regatowe) Regatowe
Czy magazyny sa wydzielone pozarowo od O TAK X NIE
pozostatych obszaréw?
Rodzaje najwazniejszych sktadowanych Materiaty biurowe oraz te niezbedne do
materiatéw utrzymania dziatania lokalizacji
Czy sq regaty automatyczne? Nie
Czy regaty posiadajg odboje przy stopach Nie
regatowych?
Zagrozenie wybuchem ‘
Czy wystepujg strefy lub pomieszczenia O TAK X NIE
zagrozone wybuchem?
Jezeli tak, prosze wymieni¢ czynniki ryzyka N/D

wybuchu (substancje i procesy, w ktérych
wystepuje ryzyko wybuchu)

Czy przeprowadzono Ocene zagrozenia O TAK X NIE
wybuchem?

Czy opracowano Dokument zabezpieczenia O TAK X NIE
przed wybuchem (DZPW)?

Czy wdrozono zalecenia z wnioskdw z analizy O TAK X NIE
i DZPW?
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Zabezpieczenia procesowe
[J TAK X NIE

Czy na terenie zaktadu zainstalowano
specjalistyczne systemy przeciwpozarowe,
zabezpieczajace proces produkcyjny?

(np. system detekcji i gaszenia iskier, system
ttumienia wybuchu HRD, itp.)

Pytanie nie dotyczy instalacji przeciwpozarowych
chronigcych caty obiekt np. instalacji tryskaczowej lub
systemu sygnalizacji pozaru.

Jezeli tak, prosze wymienic jakie systemy N/D
wdrozono i gdzie:

OCHRONA FIZYCZNA
Ochrona fizyczna
Czy teren zaktadu jest ogrodzony? TAK TI NIE
Czy teren zaktadu jest oswietlony? TAK TI NIE
Czy zaktad posiada stuzby ochrony obecne na O TAK X NIE
miejscu?
Jesli tak, prosze podac liczbe pracownikéw Brak

ochrony na jednej zmianie
Czy ochrona na terenie zaktadu obecna jest catg | OO TAK X NIE
dobe przez caty rok?
Jeslinie, prosze podaé w jakich godzinach Brak
i dniach pracownicy ochrony sg obecni na
terenie zaktadu

Czy ochrona prowadzi obchody po terenie O TAK X NIE

zaktadu?

Czy jest zainstalowany elektroniczny system O TAK X NIE

kontroli obchodéw?

Czy zastosowano alarm antywtamaniowy na TAK [ NIE

terenie zaktadu?

Jesli tak, prosze podac jakie obiekty obejmuje Pomieszczenie laboratorium
alarm antywtamaniowy:

Czy zastosowano system kontroli dostepu na TAK O NIE

terenie zaktadu?

Jesli tak, prosze podac jakie obiekty obejmuje Pomieszczenia magazyndéw chemii

system kontroli dostepu:
Czy zastosowano system telewizji przemystowej TAK [ NIE
na terenie zaktadu?

Jesli tak, prosze podac jakie obszary i obiekty Catos¢ terenu zewnetrznego
obejmuje system telewizji przemystowe;:
Czy pracownicy ochrony maja podglad pod 0 TAK X NIE

obraz ze wszystkich kamer?
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Jaki jest czas archiwizacji obrazu z kamer na dni
rejestratorach [dni]:
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW
Lp | Nazwa Konstrukcja Wymiary
Ptyta denna warstwowa : beton ochronny B15
Poletka osadowe, o} g"ruboéci 5 ctn, izolacja ochronna wy’kgnana z 12%20 M
) Folii, beto wyréwnawczy B15 o grubosci 10 cm. ..
1 komory pomiarowe .. ) ) ) Gtebokos¢ 1,8-1,9
(obnr21) Sciany zelbetowe z betonu B25 i stali o 40295 m
grubosci 25 cm (wewnetrzne ) lub 35 cm ( '
zewnetrzne ).
Pyta denna o grubosci 50 cm, beton ochronny
B15 o grubosci 5 cm. Beton wyréwnawczy B15
o grubosci 20 cm. Sciany zelbetowe,
wspornikowe, monolityczne zamocowane w Kubatura 2x1000
5 Komora zasuw (ob | ptycie dennej zbiornika o gruboéci 50 cm. Ptyta m3, $rednica 21
nr28) stropowa, zelbetowa, monolityczna opartana | m, gteboko$¢ max
$cianach zewnetrznych zbiornika i stupach o 3,5m.
grubosci 25 cm. Obsypka gruntem o grubosci
45 c¢cm, warstwa piasku 15 ¢cm, 2x izolacja z
papy.
L Fundamenty wykonane z betonu zwirowego, Kubatura:
Zbiorniki wody , . : .
3 surowei nr 12 $ciany z pustakéw suporex. Konstrukcja dachu | Nr1-30000 m3
) drewniana kryta eternitem. Nr2-20000m3
Chl i
orowmfﬂ, Ptyta denna o grubosci 65 cm. Czesc
pompownia . . i
: podziemna to monolityczna skrzynia
wysokiego . L. . . .
toczenia (ob nr 30 zelbetowa. Cze$¢ nadziemna murowana z Powierzchnia
4 ) oraz zbiorcza pustakéw zelbetowych o gruboséci 30 cm. Strop | uzytkowa : 388,60
) na parterze, zelbetowa monolityczna ptyta o m2
komora rozdzielcza , .
o . grubosci 15 cm z betonu B25. Dach drewniany
na sieci do miasta ( krokwiowy pokryty blacho-dachéwk
obnr19) Y POKIYLY &
Ptyta denna o gruboéci 5 cm wykonana z
Odmulniki (ob nr betonu ochronnego. Izolacja ochronna 7,10%x 18,70 m,
5 20) wykonana z folii, beton wyréwnawczy B15 o gtebokos¢ 2,85 x
grubosci 10 cm. Sciany zelbetowe o grubosci 4,95 m

35cm.
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Przewdzka 9 (ob nr

tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany
fundamentowe betonowe. Sciany z pustakéw
ceramicznych, usztywnione zelbetowymi

Powierzchnia
uzytkowa : 38,89

stropowa , zelbetowa, monolityczna ptytowo —

zebrowa oparta na Scianach komory i stupach

wewnetrznych. Grubos¢ ptyty stropowej 20cm.

Poprzeczne belki stropu o wymiarach 30x50cm
i 50x50cmpodparte w Srodku rozpietosci

16) trzpieniami, potgczonymi zelbetowymi
belkami. Dach wieZba drewniana, krokwiowo- m2
kleszczowa, pokryta blacho-dachéwka.
Komory czerpne
wody surowej (ob Ptyta denna o gruboéci 50160 cm (ob nr23i
nr23i24), Ujscie 24),50 (obnr25) zwarstwa betonu
7 wody nurtowe (ob | wyréwnawczego B15 o gruboéci 10 cm. Sciany -
nr27), komora komér zelbetowe. Ptyta stropowa zelbetowa o
rozdziatu (ob nr 25 grubosci 20 cm.
)
Zbiornik wody
8 uzdatnionej (ob nr
1,2,3,4)
Fundamenty betonowe. Sciany wykonane z
pustakdw suporex o grubosci 25 cm,
9 Budynek filtru ocieplenie ze styropianu o grubosci 10 cm. Kubatura 1884,
pospiesznego Stropy zelbetowe. Dach w konstrukgji 96 m3
drewnianej, ocieplony styropianem o grubosci
10 cm, pap3 zgrzewalng, blachg trapezowa.
Ptyta denna o gruboéci 50 cm. Obiekt w formie
10 Pompownia wody skrzyni zelbetowej ze Scianami o grubosci 30 Powierzchnia :
surowej (ob nr 26) cm. Stropodach pokryty papga. Konstrukcja 105,71 m2
dachu drewniana kryta blach-dachéwka.
Budynek stadj Fundamenty betonowe (B15) zbrojone. Sciany Powierzchnia -
11 . murowane z suporexu. Strop z ptyty PW-8,
transformatorowej 116,5m2
kryty papa termozgrzewalna.
Zelbetowa monolityczna komora wykonana z
betonu B25 i stali zbrojonej. Wewnatrz komory
znajduje sie zelbetowe koryto przelewowe.
Ptyta denna grubosci 100cm z odsadzka .
. . Wymiary
Pompownia zewpgtrzna na catym obwodzie o wysiegu ' wewnetrzne
. 0,5m. Sciany komory 50cmz dwoma przerwami . L.
12 technologiczna (ob roboczymi wypetnionymi taéma PVC. Plyta 10x12 i wysokosci
nr46) ) zmiennej 4,8 i

5,35m
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stupami 30x50cm. Na ptycie stropowej
zaprojektowano :
e Izolacje z papy termozgrzewalnej 2x,
e Wylewke w spadku 5-9cm,
e 2xfolie PE,
e Ocieplenie styropianem FS20 12cm.
Podziemna skrzynia zelbetowa pompowni
podzielona jest na dwie odrebne czedci:
e jednokomorowa komore czerpna
pompowni (cze$¢ mokra)
komore zasuw (cze$¢ sucha)

Ptyta denna grubosci 40 i 50 cm. Czesé

Budynek filtrow podziemna wykonana w formie monolitycznej . .
. L. . Powierzchnia :
13 weglowych (ob nr skrzyni. Cze$¢ nadziemna murowana z
. . L. 251,60 m2
22) pustakéw ceramicznych o grubosci 30 cm.
Strop posredni monolityczny zelbetowy.
Ptyta denna grubosci 50 cm. Czes¢ podziemna
wykonana w formie monolitycznej skrzyni.
Budynek Czesc nédziemna murowéna Z pustakow
. ceramicznych o grubosci 30 cm. Strop
technologiczny (ob . ) , . . .
monolityczny zelbetowy oparty na Scianach Powierzchnia :
14 nr 17 ) wraz komora ;
. oraz stupach zelbetowych. Dach dwuspadowy 934,20 m2
rozdzielcza (ob nr .
31) kryty blachodachdéwka.
Na dachu budynku zainstalowano w 2023r.
instalacje fotowoltaiczng o mocy 50kWp. W
srodku obiektu falownik obstugujacy PV.
Fundamenty betonowe. Sciany murowane z
15 Budynek stacji - cegty na zaprawie cementowej. Strop nad Kubatura: 678
laboratorium czescig piwniczng zelbetowy. Dach kryty m3i1094 m3

czesciowo eternitem a czeSciowo dachdwka

Eksploatacja obiektéw

Czy dla obiektéw budowlanych prowadzone s3 TAK I NIE
ksigzki obiektéw budowlanych?
Czy obiekty budowlane przechodza wymagane TAK I NIE

przepisami okresowe przeglady stanu obiektéw
budowlanych?

Czy wdrozono pisemna procedure odéniezania O TAK X NIE
dachow?
Czy wystepujq obiekty wytaczone z uzytkowania? O TAK X NIE
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Jesli tak, proéba o wymienienie obiektéw N/D
wytaczonych z uzytkowania:

Czy wystepuja obiekty, ktérych stan grozi O TAK X NIE
wystapieniem katastrofy budowlanej?

Jesdli tak, prosba o wymienienie tych obiektéw: N/D

Czy wystepuja hale namiotowe? O TAK X NIE
Czy hale namiotowe posiadaja pozwolenie na O TAK X NIE
uzytkowanie?

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE | ZAOPATRZENIE W WODE

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Czy zaktad posiada zbiorniki wody O TAK X NIE
przeciwpozarowej?

Jesli tak, prosze wymienic dla kazdego zbiornika N/D
pojemnos¢ oraz ilos¢ przytaczy ssawnych:

Czy zaktad posiada hydranty zewnetrzne? TAK O NIE

Jesli tak, prosze podac liczbe i typ (DN80O/DN100) | 4 hydranty DN80O
hydrantéw:
Jesli zaktad nie posiada hydrantéw zewnetrznych | N/D
lub zbiornika wody ppoz. prosze podac jakie jest
zrédto wody do celéw zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz odlegto$¢ do zrédta wody:

Czy obiekty na terenie zaktadu wyposazono TAK O NIE
w podreczny sprzet gasniczy w ilosci min.
wymaganej przepisami prawa?

Czy obiekty na terenie zaktadu posiadaja hydranty | O TAK X NIE
wewnetrzne?
Czy hydranty zewnetrzne i wewnetrzne zasilane O TAK X NIE
sg w wode z zewnetrznej sieci wodociggowe;j?
Czy hydranty zewnetrzne i wewnetrzne zasilane TAK O NIE
sq w wode z zaktadowej pompowni/hydroforni?

Jesli tak, prosze wymienic liczbe pomp, ktéra W pompowni (PWC) znajduje sie 3 szt. pomp
znajduje sie w pompowni oraz ich typ Etanorm RM 150-500.1 S3 to pompy zasilane
(elektryczne, diesel): elektrycznie — silnik o mocy 134KW. Pompy

ttocza wode do miejskiej sieci wodociggowej w
tym tez zasilaja w wode sie¢ wody gospodarczej
z ktérej zasilane s3 hydranty zewnetrzne na
obiekcie SUW

Czy pompownia/hydrofornia zaktadowa posiada TAK O NIE

system rezerwowego zasilania pomp w energie
elektryczna (w przypadku pomp elektrycznych)?
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Jesli tak, prosze opisac system rezerwowego Rezerwowe zasilanie elektryczne dla catego
zasilania (Zzrodto praduy, typ i liczba agregatow obiektu w tym i dla PWC realizowane jest za
pradotwaérczych, itp.): pomoca agregatu pradotwérczego EDMS 490E

System sygnalizacji pozaru oraz state urzadzenia gasnicze ‘
Czy na terenie zaktadu zostat zainstalowany O TAK X NIE

system sygnalizacji pozaru zgodny z zapisami
wytycznych PKN-CEN/TS 54-14?

Jesli tak, prosze wymienic¢ obiekty/obszary, N/D

ktére sg objete systemem sygnalizacji pozaru:

Czy na terenie zaktadu zainstalowano state O TAK X NIE
urzadzenia gasdnicze ?

Prosze opisa¢ podstawowe parametry N/D

dotyczace instalacji tryskaczowej (liczba sekdji,
rodzaj tryskaczy, temperatura otwarcia
tryskaczy czy instalacja jest podstropowa, czy
tez miedzy-regatowa):

Prosze opisa¢ podstawowe parametry N/D
dotyczace pompowni instalacji tryskaczowej
(liczba i rodzaj pomp — diesel, elektryczne,
parametry pomp):

Rok wykonania instalacji tryskaczowej: N/D

Czy instalacja tryskaczowa jest testowana -jesli | N/D

tak to jak czesto i przez jaki czas?

Czy na terenie zaktadu zastosowano inne state O TAK X NIE

urzadzenia gasnicze (np. instalacje zraszaczowa,
urzadzenia gasnicze gazowe, itp.)?

Jesli tak, prosze opisac instalacje i wymienic N/D
obiekty/obszary, ktére sg objete ta instalacja:

Instalacje oddymiania ‘

Czy obiekty na terenie zaktadu posiadaja O TAK X NIE
instalacje oddymiania? (np. klapy dymowe,
oddymianie strumieniowe?)

Prosze opisac sposéb aktywacji klap dymowych | N/D
(np. poprzez element termoczuty, recznie lub
poprzez sygnat z systemu SSP)? W przypadku,
gdy klapy dymowe otwieraja sie poprzez
element termoczuty prosze podaé temperature
otwarcia.

PREWENCJA/CZYNNIK LUDZKI
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Czy zaktad posiada wtasne, etatowe stuzby
ppoz. (np. specjaliste ds. ppoz.)?

Prewencja ppoz. ‘

U TAK X NIE

Czy zaktad korzysta z firm zewnetrznych
w zakresie obstugi pod katem ppoz.?

TAK [ NIE Serwis sprzetu p.poz

terenie zaktadu z udziatem Panstwowej Strazy
Pozarnej?

Czy wdrozono zakaz palenia tytoniu? TAK I NIE
Czy wyznaczono palarnie/miejsca do palenia ] TAK XI NIE
tytoniu?

Czy wdrozono Instrukcje bezpieczenstwa TAK O NIE
pozarowego?

Czy wdrozono procedure prowadzenia prac TAK I NIE
pozarowo niebezpiecznych?

Czy miejsce przeprowadzenia prac pozarowo TAK I NIE
niebezpiecznych jest okresowo sprawdzane po

ich zakofczeniu, np.w cyklu 1,2,4i18 h po

zakonczeniu prac?

Czy przeprowadzane sg cyklicznie, praktyczne TAK O NIE
¢wiczenia z uzyciem gasnic dla pracownikéw

zaktadu?

Czy przeprowadzane s3 cyklicznie, ¢wiczenia na TAK O NIE

UTRATA ZYSKU/BUSINESS INTERRUPTION

Utrata zysku

Czy firma wdrozyta Plan Ciggtoéci Dziatania
(BCP)?

O TAK X NIE

Czy systemy IT (zlokalizowane w jednej
serwerowni) sg krytyczne dla ciggtosci
produkgji?

TAK O NIE

Czy istnieje mozliwos$¢ przeniesienia catosci
produkcji do innych lokalizacji firmy?

0 TAK X NIE

Czy zaktad posiada dywersyfikacje w zakresie
dostawcdw surowcdw oraz odbiorcéw
wyrobdéw gotowych (czy jest wiecej niz 1-2
dostawcdédw lub odbiorcow)?

0 TAK X NIE

Czy w procesie produkcyjnym wystepuja
.waskie gardta” (czy w procesie, ktéry jest
liniowy, wystepujg maszyny, ktérych awaria
spowoduje zatrzymanie catej linii)?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymienic¢ wystepujace ,waskie
gardta” w procesie produkgcji?

Uszkodzenie kazdego z istotnych elementéw
niezbednych do przeprowadzenia procesu
oczyszczania uniemozliwia dalsza dziatalnos¢.
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Prosze wymienic liczbe linii produkcyjnych oraz | N/D
przedstawic krétki opis kazdej z linii:

MASZYNY | UTRZYMANIE RUCHU

Maszyny i utrzymanie ruchu ‘

Prosze podac éredni wiek parku maszynowego: | Obiekt wraz z maszynami przeszedt kompleksowa
modernizacje w 2013

Prosze podac wiek i rodzaj najstarszych maszyn | J.W.

na terenie lokalizagji:

Prosze podac¢ moc najwiekszych silnikéw 134 kW
elektrycznych uzywanych na terenie lokalizagji

(kW]

Czy na terenie zaktadu obecny jest Dziat TAK O NIE

utrzymania ruchu?
Jesli tak, prosze opisac jego stan osobowy oraz | 12 pracownikéw ( 6 elektrykow, 2 automatykéw,
kwalifikacje pracownikow (elektrycy, mechanicy, | 4 maszynistéw pomp)

itp.):

Czy pracownicy DUR petnig dyzury na kazdej TAK I NIE

zmianie roboczej?

Czy wiekszoé¢ czynnosci zwigzanych O TAK XI NIE DUR wykonuje przeglady biezace,
z przegladami maszyn i urzadzen realizowana konserwacje takie jak uzupetnienie $érodkéw
jest przez wewnetrzny DUR? smarnych, drobne naprawy, pomiary elektryczne
Czy wiekszosé¢ czynnosci zwigzanych z TAK O NIE

przegladami maszyn i urzadzen realizowana jest
przez firmy zewnetrzne?

Czy wdrozono dtugoterminowy harmonogram O TAK X NIE
przegladow i konserwacji maszyn?
Czy na terenie zaktadu zorganizowano magazyn | [ TAK X NIE
czesci zamiennych dla najwazniejszych maszyn i
urzadzen?

Prosze wymienic¢ i krétko opisaé N/D
najwieksze/najwazniejsze maszyny i urzadzenia
wystepujace na terenie lokalizacji (pytanie
dotyczy maszyn i urzadzen wykorzystywanych
w procesie produkcyjnym):

MEDIA

Zasilanie w energie elektryczna ‘

Napiecie przytacza [kV] 15 k V (SUW posiada dwustronne zasilanie
2x15kV). Na rozdzielnie obiektowe napiecie
przytacza wynosi 0,4 kV.

Czy zaktad zasilany jest z jednego Gtéwnego O TAK X NIE

Punktu Zasilania (GPZ)?
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instalacji elektrycznej?

Czy zaktad zasilany jest z przynajmniej dwdch TAK I NIE
GPz?

Czy zaktad zasilany jest linig napowietrzng? TAK I NIE
Czy zaktad zasilany jest linig kablowa? TAK I NIE
Czy zaktad wykonuje badania termowizyjne O TAK X NIE

Rezerwowe zasilanie w energie elektryczna

Czy zaktad posiada agregaty pradotwércze
stanowigce awaryjne zasilanie w energie
elektryczng?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymienic liczbe i moc
agregatéw pradotwérczych wraz z opisem jakie
obwody zasilaja i czy uruchamiajg sie
automatycznie czy recznie?

1 szt. 450 kVA , uruchomienie automatyczne

Transformatory

transformatory suche?

Czy na terenie zaktadu znajduja sie stacje TAK O NIE
transformatorowe?

Stacje transformatorowe znajduja sie w TAK O NIE
budynkach?

Stacje transformatorowe znajduja sie poza O TAK X NIE
budynkami?

Czy na terenie zaktadu znajduja sie O TAK X NIE
transformatory olejowe?

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc [kVA lub N/D

MVA] i wiek transformatoréw olejowych:

Czy na terenie zaktadu znajduja sie TAK [ NIE

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc [kVA lub
MVA] i wiek transformatoréw suchych:

2 szt. 800 kVA, 2012

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Czy na terenie lokalizacji na instaladji
elektrycznej wystepuje kompletny system
zabezpieczen od Sredniego Napiecia (SN) przez
Niskie Napiecie(NN) i urzadzen?

TAK [ NIE - zabezpieczenia znajduja sie
czeSciowo na poszczegdlnych obszarach

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytacznie
w rozdzielni SN?

0 TAK X NIE zabezpieczenia sa na rozdzielni SN i
na rozdzielniach obiektowych NN
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Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytacznie | O TAK X NIE
w rozdzielniach NN?

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytacznie | O TAK X NIE
przy niektdérych maszynach

Instalacja odgromowa i wytaczniki pradu

Czy wszystkie obiekty posiadajg instalacje
odgromowa?

TAK T NIE

Uziomy przez konstrukcje stalowa obiektéw

TAK O NIE uziomy fundamentowe

Klasyczne uziomy do gruntu

O TAK X NIE

Czy przeciwpozarowy wytacznik pradu
wystepuje na kazdym budynku?

TAK O NIE

Czy na terenie zaktadu wykorzystywane jest
sprezone powietrze?

Sprezone powietrze

TAK T NIE

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc i rodzaj
sprezarek powietrza (Srubowe, ttokowe):

1SZT., MOC 1,5KW, TLOKOWA

llo$¢ kompresorowni:

Sprezarka umieszczona w pomieszczeniu PWS

Czy kompresorownie sg wydzielone pozarowo?

U TAK X NIE

Gaz ziemny/LPG/gazy techniczne

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest
gaz ziemny?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymieni¢ odbiorniki ktére
wykorzystuja gaz ziemny:

Ogrzewanie obiektéw oraz zapewnienie cieptej
wody uzytkowej.

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest
gaz propan-butan (LPG)?

0 TAK X NIE

Jesli tak, prosze wymienic do jakich celéw
stosowany jest LPG oraz w jakich zbiornikach
jest przechowywany (ilos¢ i pojemnosd):

N/D

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
gazy techniczne (tlen, acetylen, azot, dwutlenek
wegla, argoniinne)?

O TAK X NIE

Jesli tak, prosze wymienic jakie gazy techniczne
sg wykorzystywane, do jakich celéw oraz

w jakich zbiornikach sg przechowywane (ilos¢

i pojemnosé):

N/D

Hydraulika sitowa
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zastosowano hydraulike sitowa wraz z
wyszczegdlnieniem ilosci olejéw hydraulicznych:

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3 O TAK X NIE
maszyny, w ktérych wystepuja instalacje

hydrauliki sitowej z istotnymi iloSciami (>100 L)

olejéw hydraulicznych?

Jesdli tak, prosze wymieni¢ maszyny w ktérych N/D

Instalacje chtodnicze

zaktadzie instalacje chtodnicze —w tym rodzaj
i ilos¢ czynnika chtodniczego, ilo$¢ i moc
sprezarek chtodniczych oraz cel wykorzystania
instalacji chtodniczej:

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3 O TAK X NIE
instalacje chtodnicze?
Jesli tak, prosze opisa wystepujace na N/D

Woda bytowa i technologiczna

Czy zaktad jest zasilany w wode z wodociggowe] TAK O NIE
sieci zewnetrznej?
Czy zaktad posiada wtasne studnie gtebinowe? O TAK X NIE
Jesli tak, prosze podac liczbe studni orazich N/D
wydajnosé [m3/h]:
Czy studnie gtebinowe na terenie zaktadu O TAK X NIE
posiadajg rezerwowe systemy zasilania
w energie elektryczna?
Jesli tak, prosze podac liczbe i moc agregatéw N/D
pradotwaérczych oraz inne informacje nt.
systemu rezerwowego zasilania w energie:

Ciepto ‘
Czy zaktad posiada ogrzewanie z zewnetrznej O TAK X NIE
sieci cieptowniczej?
Czy zaktad posiada wtasne kottownie? TAK O NIE

Jesli tak, prosze podacilo$¢ kottowni, ilos¢
kottéw w kazdej z nich, moce i wiek kottdéw,

a takze wykorzystywany rodzaj paliwa, a takze
cel wykorzystania kottowni (CO, CWU, ciepto
technologiczne):

1 kottownia wyposazona w 2 szt. kottéw z 2010r.,
pierwsze uruchomienia 2013r. o mocy 120kwW
kazdy. Paliwo - gaz ziemny, cel wykorzystania
kottowni CO i COW

Czy kottownie sq wydzielone pozarowo?

TAK O NIE

Jezeli wystepuje kociot na biomase, czy posiada
system gaszenia?

O TAK O NIEN/D

SPRAWDZONE BEZPIECZENSTWO | www.stbu.pl



O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

Transport wewnetrzny

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane sg O TAK X NIE
wazki widtowe zasilane gazem LPG?
Jesli tak, prosze podac informacje o miejscu N/D

sktadowania i sposobie sktadowania (luzem,
w koszach azurowych) butli z gazem LPG?

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3 O TAK X NIE
wazki widtowe (reczne badz samojezdne)
zasilane akumulatorami litowo-jonowymi?

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane sg O TAK X NIE
wazki widtowe zasilane paliwem typu diesel lub

benzyna?

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3 O TAK X NIE

wozki widtowe (reczne badz samojezdne)
zasilane akumulatorami kwasowo-otowiowymi?
Jesli tak, prosze podac informacje o liczbie N/D
i lokalizacji stanowisk tadowania akumulatoréw
wbzkéw widtowych:

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw O TAK X NIE
kwasowo-otowiowych posiadajg systemy
wentylacji mechanicznej?

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw O TAK X NIE
kwasowo-otowiowych sg wydzielone pozarowo?
Czy stanowiska tadowania akumulatoréw O TAK X NIE

kwasowo-otowiowych sg objete systemami
detekcji wodoru?

DODATKOWE INFORMACJE.

Inwestycje w toku lub planowane

Czy w biezacym okresie polisowym sa w toku TAK O NIE

lub sa planowane nowe inwestycje na terenie

zaktadu?

Jesli tak, prosze opisac inwestycje w toku lub DOSTAWA | MONTAZ INSTALACJI PV O MOCY 49,95kW —

planowane wraz z podaniem ich wartosci: STACJA UZDATNIANIA WODY SANOK, UL WODNA 1, 38-
500 SANOK—136 000,-

Dodatkowe informacje
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Prosimy o podanie dodatkowych informacji,
ktére mogg mie¢ wptyw na ocene ryzyka a nie sg
ujete w niniejszym kwestionariuszu (np.
niestandardowe zabezpieczenia badz
procedury):

Kliknij lub nacidnij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

MAPA LOKALIZACJI
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