O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA

DANE PODSTAWOWE

Nazwa i adres podmiotu SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku, Jana Pawta Il 59

(Ubezpieczajacy)

Nazwa i adres podmiotu SPGK Sp. z 0.0. w Sanoku, Jana Pawta Il 59

(Ubezpieczony)

Adres lokalizacji Jana Pawta Il 59, 38-500 Sanok

Prowadzona dziatalno$¢ Dziatalno$¢ administracyjno-biurowa na potrzeby obstugi spétki,

w lokalizagji gminny punkt zbiérki odpadéw, stacja benzynowa, wynajem
budynkéw i pomieszczern podmiotom zewnetrznym, naprawa
pojazdéw ciezarowych i osobowych, $wiadczenie ustug komunikacji
miejskiej, naprawa drdg i chodnikéw oraz dbanie o stan techniczny
drég w okresie zimowym.

PROCES PRODUKCYJNY
System pracy ‘

Liczba pracownikéw Okoto 130 pracownikéw

Liczba lub procentowy udziat pracownikéw Brak —sezonowo 2 lub 3 skazanych

Ltymczasowych”

Sezonowos¢ pracy zaktadu O TAK X NIE

Przedziat czasowy pracy sezonowej Brak

Przerwy technologiczne/remontowe: Brak

Godziny pracy Wiekszos¢ obiektéw od 7 do 15, stacja paliw 7 - 21

Dni pracy Czesc obiektdw 5 dni pracy a cze$¢ 7

Opis procesu dziatalnosci

Dziatalno$¢ administracyjno-biurowa na potrzeby obstugi spétki, gminny punkt zbiérki odpadéw,
stacja benzynowa, wynajem budynkdéw i pomieszczern podmiotom zewnetrznym, naprawa pojazdéw
ciezarowych i osobowych, $wiadczenie ustug komunikacji miejskiej, naprawa drég i chodnikéw oraz
dbanie o stan techniczny drég w okresie zimowym.

Procesy magazynowe

Maksymalna wysokos$¢ sktadowania (gérna Do wysokosci 2,5 m wewnatrz budynkdéw
wysokos¢ palety) [m]
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Rodzaj sktadowania (w stosach/regatowe)

Regatowe wewnatrz obiektéw a na terenie
zewnetrznym w stosach

Czy magazyny sa wydzielone pozarowo od
pozostatych obszaréw?

0 TAK X NIE

Rodzaje najwazniejszych sktadowanych
materiatéow

Kliknij lub naci$nij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

Czy sa regaty automatyczne?

Nie

Czy regaty posiadaja odboje przy stopach
regatowych?

Nie

Czy wystepuja strefy lub pomieszczenia
zagrozone wybuchem?

Zagrozenie wybuchem

TAK O NIE

Jezeli tak, prosze wymieni¢ czynniki ryzyka
wybuchu (substancje i procesy, w ktérych
wystepuje ryzyko wybuchu)

Paliwa sktadowane na stacji paliw

i DZPW?

Czy przeprowadzono Ocene zagrozenia TAK [ NIE
wybuchem?

Czy opracowano Dokument zabezpieczenia O TAK X NIE
przed wybuchem (DZPW)?

Czy wdrozono zalecenia z wnioskéw z analizy O TAK X NIE

Zabezpieczenia procesowe

Czy na terenie zaktadu zainstalowano
specjalistyczne systemy przeciwpozarowe,
zabezpieczajace proces produkcyjny?

(np. system detekcji i gaszenia iskier, system
ttumienia wybuchu HRD, itp.)

Pytanie nie dotyczy instalacji przeciwpozarowych
chronigcych caty obiekt np. instalacji tryskaczowej lub
systemu sygnalizacji pozaru.

TAK O NIE

Jezeli tak, prosze wymienic jakie systemy
wdrozono i gdzie:

System detekcji gazu w stacji CNG oraz system
detekcji gazu na stanowisku naprawy pojazdéw
zasilanych LPG.

OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona fizyczna

Czy teren zaktadu jest ogrodzony?

TAK O NIE

Czy teren zaktadu jest oSwietlony?

TAK O NIE
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Czy zaktad posiada stuzby ochrony obecne na TAK O NIE
miejscu?
Jesli tak, prosze podac liczbe pracownikéw Na obu zmianach 1 pracownik ochrony
ochrony na jednej zmianie
Czy ochrona na terenie zaktadu obecna jest catg TAK I NIE
dobe przez caty rok?
Jeslinie, prosze podac¢ w jakich godzinach N/D
i dniach pracownicy ochrony sg obecni na
terenie zaktadu

Czy ochrona prowadzi obchody po terenie TAK O NIE

zaktadu?

Czy jest zainstalowany elektroniczny system ] TAK XI NIE

kontroli obchodéw?

Czy zastosowano alarm antywtamaniowy na TAK O NIE

terenie zaktadu?

Jesli tak, prosze podac jakie obiekty obejmuje Budynek biurowo-administracyjny
alarm antywtamaniowy:

Czy zastosowano system kontroli dostepu na O TAK X NIE

terenie zaktadu?
Jesli tak, prosze podac jakie obiekty obejmuje N/D
system kontroli dostepu:
Czy zastosowano system telewizji przemystowe;j TAK O NIE
na terenie zaktadu?
Jesli tak, prosze podac jakie obszary i obiekty Okoto 80 %
obejmuje system telewizji przemystowej:

Czy pracownicy ochrony majg podglad pod O TAK X NIE
obraz ze wszystkich kamer?
Jaki jest czas archiwizacji obrazu z kamer na 30 dni

rejestratorach [dnil:

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Nazwa obiektu

Stacja paliw

Przeznaczenie
budynku
Powierzchnia
zabudowy [m2] i liczba 104 m2/ 1
kondygnacji

Stacja paliw

Opis konstrukcji (konstrukcja noéna, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, dach)

Fundamenty w formie taw zelbetowych. Sciany z cegty petnej i pustaka siporeks. Strop zelbetowy.
Dach drewniany wielospadowy kryty blacha trapezowa.
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Gestos¢ obcigzenia
ogniowego [MJ/m2]

do 500 Iloé¢ stref pozarowych 1

Gasnice Tak Hydranty wewnetrzne Nie

System sygnalizacji L. .
y yg ! Nie State urzadzenia gasnice Nie
pozaru

Nazwa obiektu

Zaktad obstugi technicznej

Przeznaczenie
budynku
Powierzchnia
zabudowy [m2] i liczba 2051,6 m2 /2 i1 w czeSci garazowej
kondygnacji

Opis konstrukcji (konstrukcja noéna, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, dach)

Fundamenty w formie stop zelbetowych. Sciany wykonane z pustakéw siporeks, okna stalowe i
plastikowe, bramy stalowe. Stropy z ptyt kanatowych typu zeran i ptyt panwiowych. Dach ocieplony
warstwa styropianu oraz dwoma warstwami papy asfaltowej.

Gestos¢ obciazenia

Do 500 [lo$¢ stref pozarowych 1
ogniowego [MJ/m2] ' P y

Gasnice Tak Hydranty wewnetrzne Tak

System sygnalizacji . . . .
Y yg ! Nie State urzadzenia gasnice Nie
pozaru

Nazwa obiektu

Budynek administracyjny oraz garaze zaktadu wodociggdw i kanalizacji

Przeznaczenie
budynku
Powierzchnia
zabudowy [m2] i liczba
kondygnacji

Budynek administracyjny : 471,66 m2/ 1
Budynek garazy : 420,85 m2/ 1

Opis konstrukcji (konstrukcja noéna, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, dach)

Budynek administracyjny : Fundamenty z betonu zwirowego B-15 wylewanego na mokro. Sciany z
pustakéw siporeks, okna plastikowe. Stropy konstrukcja drewniana deski 25 mm do ktérych
podwieszona zostata ptyta GK. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blacha trapezowa.
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Budynek garazy : Fundamenty z betonu zwirowego B-15 wylewanego na mokro. Sciany z pustakéw
siporeks, okna plastikowe. Sciany wewnetrzne z cegly petnej. Stropy konstrukcja drewniana deski 25
mm do ktérych podwieszona zostata ptyta GK. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blacha trapezowa.

Gestos¢ obciagzenia ZL 1
ogniowego [MJ/m2] garaze do 500

Tak Hydranty wewnetrzne Nie

System sygnalizacji
pozaru

Iloé¢ stref pozarowych 2

Nie State urzadzenia gasnice Nie

Nazwa obiektu

Budynek administracyjny

Przeznaczenie
budynku
Powierzchnia
zabudowy [m2] i liczba 1050 m2/ 5
kondygnadcji

Budynek administracyjny

Opis konstrukcji (konstrukcja noéna, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, dach)

tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany z pustakéw siporeks 24x24x49. Stropy z ptyt kanatowych typu
Zeran i ptyt panwiowych. Stropy ptyta kanatowa typu Zerar i ptyty panwiowe. Dach ptyty korytkowe
ocieplone warstwa styropianu o grubosci 4 cm. Dwie warstwy papy asfaltowej.

Gestos¢ obciazenia

T Nie oblicza sie Ilos¢ stref pozarowych 1

Gasnice Tak Hydranty wewnetrzne Tak
System sygnalizacji . . - .
. Nie State urzadzenia gasnice Nie
pozaru

Nazwa obiektu

Budynek gminnego punktu zbiérki odpaddéw segregowanych, sklepu, magazynu i zaktadu drég

Przeznaczenie
budynku
Powierzchnia
zabudowy [m2] i liczba 2700 m2/ 1
kondygnadgji

Opis konstrukgji (konstrukcja no$na, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, dach)
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tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany z pustakéw siporeks. Stropy z ptyt kanatowych typu Zeraf i
ptyt panwiowych. Stropy ptyta kanatowa typu Zerad i ptyty panwiowe. Dach ocieplony warstwa
styropianu o grubosci 4 cm. Dwie warstwy papy asfaltowe;j.

Gestos¢ obciazenia Do 500 /Do 2000/ lloéé stref pozarowvch 3
ogniowego [MJ/m2] Do 4000 ( plac) > J
Tak Hydranty wewnetrzne Tak

TAK (w dwdch

boksach State urzadzenia gasnice Nie
magazynowych)

System sygnalizacji
pozaru

Nazwa obiektu

Przeznaczenie
budynku
Powierzchnia
zabudowy [m2] i liczba
kondygnacji

Opis konstrukcji (konstrukcja noéna, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, dach)

Gestos¢ obciazenia » .
§ azen! Ilos¢ stref pozarowych

ogniowego [MJ/m2]

Gasnice Hydranty wewnetrzne

System sygnalizacji . -
Y yg g State urzadzenia gasnice
pozaru

Nazwa obiektu

Przeznaczenie
budynku

Powierzchnia
zabudowy [m2] i liczba
kondygnacji

SPRAWDZONE BEZPIECZENSTWO | www.stbu.pl



O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

Gestos¢ obcigzenia
ogniowego [MJ/m2]

IloS¢ stref pozarowych

Hydranty wewnetrzne

State urzadzenia gasnice

Eksploatacja obiektéw ‘

Gasnice

System sygnalizacji
pozaru

Czy dla obiektéw budowlanych prowadzone sg TAK O NIE
ksigzki obiektéw budowlanych?
Czy obiekty budowlane przechodza wymagane TAK I NIE

przepisami okresowe przeglady stanu obiektéw
budowlanych?

Czy wdrozono pisemna procedure odsniezania O TAK X NIE
dachéw?
Czy wystepuja obiekty wytgczone z uzytkowania? O TAK X NIE

Jesli tak, prosba o wymienienie obiektéw N/D
wytaczonych z uzytkowania:

Czy wystepuja obiekty, ktérych stan grozi O TAK X NIE
wystapieniem katastrofy budowlanej?

Jesli tak, prosba o wymienienie tych obiektéw: N/D

Czy wystepuja hale namiotowe? OO TAK X NIE
Czy hale namiotowe posiadaja pozwolenie na O TAK X NIE

uzytkowanie?

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE | ZAOPATRZENIE W WODE

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Czy zaktad posiada zbiorniki wody OO TAK X NIE
przeciwpozarowe;j?

Jesli tak, prosze wymienic dla kazdego zbiornika N/D
pojemno$¢ oraz ilos¢ przytaczy ssawnych:

Czy zaktad posiada hydranty zewnetrzne? TAK O NIE
Jesli tak, prosze podac liczbe i typ (DN80O/DN100) | 4 szt DN8O
hydrantéw:
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Jesdli zaktad nie posiada hydrantéw zewnetrznych | N/D
lub zbiornika wody ppoz. prosze podac jakie jest
zrédto wody do celdéw zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz odlegto$¢ do Zzrédta wody:

Czy obiekty na terenie zaktadu wyposazono TAK O NIE
w podreczny sprzet gasniczy w ilosci min.
wymaganej przepisami prawa?

Czy obiekty na terenie zaktadu posiadajag hydranty TAK O NIE
wewnetrzne?
Czy hydranty zewnetrzne i wewnetrzne zasilane TAK [ NIE
sg w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej?
Czy hydranty zewnetrzne i wewnetrzne zasilane ] TAK XI NIE
sq w wode z zaktadowej pompowni/hydroforni?
Jesli tak, prosze wymienic liczbe pomp, ktéra N/D
znajduje sie w pompowni oraz ich typ
(elektryczne, diesel):

Czy pompownia/hydrofornia zaktadowa posiada O TAK X NIE
system rezerwowego zasilania pomp w energie
elektryczna (w przypadku pomp elektrycznych)?
Jesli tak, prosze opisac system rezerwowego N/D
zasilania (zrédto pradu, typ i liczba agregatéow
pradotworczych, itp.):

System sygnalizacji pozaru oraz state urzadzenia gasnicze

Czy na terenie zaktadu zostat zainstalowany TAK O NIE
system sygnalizacji pozaru zgodny z zapisami
wytycznych PKN-CEN/TS 54-14?

Jesli tak, prosze wymienic¢ obiekty/obszary, Dwa boksy garazowe do magazynowania
ktére sg objete systemem sygnalizacji pozaru: makulatury i tworzywa sztucznego GPZOS

Czy na terenie zaktadu zainstalowano state O TAK X NIE

urzadzenia gasnicze ?

Prosze opisa¢ podstawowe parametry N/D

dotyczace instalacji tryskaczowej (liczba sekdji,
rodzaj tryskaczy, temperatura otwarcia
tryskaczy czy instalacja jest podstropowa, czy
tez miedzy-regatowa):

Prosze opisa¢ podstawowe parametry N/D
dotyczace pompowni instalacji tryskaczowej
(liczba i rodzaj pomp — diesel, elektryczne,
parametry pomp):

Rok wykonania instalacji tryskaczowej: N/D

Czy instalacja tryskaczowa jest testowana -jesli | N/D
tak to jak czesto i przez jaki czas?
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obiekty/obszary, ktére sg objete tg instalacja:

Czy na terenie zaktadu zastosowano inne state O TAK X NIE
urzadzenia gasnicze (np. instalacje zraszaczowa,

urzadzenia gasnicze gazowe, itp.)?

Jesli tak, prosze opisac instalacje i wymienié N/D

Czy obiekty na terenie zaktadu posiadaja
instalacje oddymiania? (np. klapy dymowe,
oddymianie strumieniowe?)

Instalacje oddymiania

0 TAK X NIE

Prosze opisac sposdb aktywacji klap dymowych
(np. poprzez element termoczuty, recznie lub
poprzez sygnat z systemu SSP)? W przypadku,
gdy klapy dymowe otwierajg sie poprzez
element termoczuty prosze poda¢ temperature
otwarcia.

N/D

PREWENCJA/CZYNNIK LUDZKI

Prewencja ppoz.

terenie zaktadu z udziatem Panstwowej Strazy
Pozarnej?

Czy zaktad posiada wtasne, etatowe stuzby O TAK X NIE
ppoz. (np. specjaliste ds. ppoz.)?

Czy zaktad korzysta z firm zewnetrznych TAK O NIE
w zakresie obstugi pod katem ppoz.?

Czy wdrozono zakaz palenia tytoniu? TAK O NIE
Czy wyznaczono palarnie/miejsca do palenia TAK O NIE
tytoniu?

Czy wdrozono Instrukcje bezpieczenstwa TAK O NIE
pozarowego?

Czy wdrozono procedure prowadzenia prac TAK O NIE
pozarowo niebezpiecznych?

Czy miejsce przeprowadzenia prac pozarowo TAK [ NIE
niebezpiecznych jest okresowo sprawdzane po

ich zakonczeniu, np.w cyklu 1,2,4i18 h po

zakonczeniu prac?

Czy przeprowadzane s3 cyklicznie, praktyczne TAK I NIE
¢wiczenia z uzyciem gasnic dla pracownikéw

zaktadu?

Czy przeprowadzane s3 cyklicznie, ¢wiczeniana | O TAK X NIE
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UTRATA ZYSKU/BUSINESS INTERRUPTION

Utrata zysku

Czy firma wdrozyta Plan Ciggtosci Dziatania
(BCP)?

0 TAK X NIE

Czy systemy IT (zlokalizowane w jednej
serwerowni) sg krytyczne dla ciggtosci
produkgji?

[0 TAK X NIE — niedostepna bedzie jedynie czes¢
ustug ksiegowych oraz sprzedazowych.

Czy istnieje mozliwo$¢ przeniesienia catosci
produkcji do innych lokalizacji firmy?

O TAK X NIE

Czy zaktad posiada dywersyfikacje w zakresie
dostawcoéw surowcdw oraz odbiorcéw
wyrobdéw gotowych (czy jest wiecej niz 1-2
dostawcéw lub odbiorcéw)?

O TAK X NIE

Czy w procesie produkcyjnym wystepujg
~waskie gardta” (czy w procesie, ktory jest
liniowy, wystepujg maszyny, ktérych awaria
spowoduje zatrzymanie catej linii)?

O TAK X NIE

Jesli tak, prosze wymieni¢ wystepujace ,waskie
gardta” w procesie produkgji?

W lokalizacji nie sg produkowane zadne elementy.

Prosze wymieni¢ liczbe linii produkcyjnych oraz
przedstawic krétki opis kazdej z linii:

N/D

MASZYNY | UTRZYMANIE RUCHU

Maszyny i utrzymanie ruchu

Prosze podac éredni wiek parku maszynowego: | 16 lat
Prosze podac wiek i rodzaj najstarszych maszyn | 1. Tokarka nr. fabr. TUJ 48 rok prod.1960.
na terenie lokalizacji: 2. Tokarka uniwersalna TUJ - 48 uzywana.
Przyjetaw 1983 .
3. Tokarka TUR 630Mx 1000, nr. fabr. 46968,

rok prod.1987, maksymalna $rednica toczenia
1000 mm dt.630 mm.

4, Przecinarka ramowa SWW - 0741 - 5, typ
PG -2, nr.fabr. 4696. Rok przyj. 1991
5. Maszyna do pakowania makulatury

balownica BOA uzywana. Rok przyj. 1993

Prosze poda¢ moc najwiekszych silnikdw
elektrycznych uzywanych na terenie lokalizagji
[kW]:

silniki: 18.5kW — 1 szt, 15 kW — 4 szt, 10 kW -2szt i
mniejsze

kwalifikacje pracownikéw (elektrycy, mechanicy,
itp.):

Czy na terenie zaktadu obecny jest Dziat O TAK X NIE
utrzymania ruchu?
Jesli tak, prosze opisac jego stan osobowy oraz | N/D
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Czy pracownicy DUR petnig dyzury na kazdej
zmianie roboczej?

O TAK NIE - Dyzury petnione s3 tylko na
wybranych zaktadach w zwigzku z ciggtoscia
prowadzenia dziatalnosci. Pracownicy pracuja wg
harmonograméw jak i w razie awarii lub potrzeby
sa pod telefonem. Praca trzyzmianowa
prowadzona jest na ZWK (Ujecia, Oczyszczalnia,
utrzymanie sieci) oraz na Zaktadzie
Cieptowniczym. Praca zmianowa dotyczy rowniez
pracownikéw Zaktadu Drég np. w trakcie trwania
akcji zimowe;j.

Czy wiekszos$¢ czynnosci zwigzanych
z przegladami maszyn i urzadzen realizowana
jest przez wewnetrzny DUR?

0 TAK X NIE

Czy wiekszo$¢ czynnosci zwigzanych z
przegladami maszyn i urzadzen realizowana jest
przez firmy zewnetrzne?

TAK O NIE

Czy wdrozono dtugoterminowy harmonogram
przegladéw i konserwacji maszyn?

0 TAK X NIE

Czy na terenie zaktadu zorganizowano magazyn
czesci zamiennych dla najwazniejszych maszyn i
urzadzen?

0 TAK X NIE

Prosze wymienic¢ i krétko opisaé
najwieksze/najwazniejsze maszyny i urzadzenia
wystepujace na terenie lokalizacji (pytanie
dotyczy maszyn i urzadzen wykorzystywanych
w procesie produkcyjnym):

N/D

MEDIA

Zasilanie w energie elektryczng

instalacji elektrycznej?

Napiecie przytacza [kV] 400

Czy zaktad zasilany jest z jednego Gtéwnego TAK O NIE
Punktu Zasilania (GPZ)?

Czy zaktad zasilany jest z przynajmniej dwéch O TAK X NIE
GPZ?

Czy zaktad zasilany jest linig napowietrzng? O TAK X NIE
Czy zaktad zasilany jest linig kablowa? TAK O NIE
Czy zaktad wykonuje badania termowizyjne O TAK X NIE

Rezerwowe zasilanie w energie elektryczng
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Czy zaktad posiada agregaty pradotwércze
stanowiace awaryjne zasilanie w energie
elektryczng?

TAK T NIE

Jesli tak, prosze wymienié liczbe i moc
agregatdéw pradotworczych wraz z opisem jakie
obwody zasilaja i czy uruchamiajg sie
automatycznie czy recznie?

- agregat pradotwérczy: 1 szt.
- moc znamionowa PRP 60 kVA (60 kW),
- rozruch automatyczny /reczny,

- zasila obwody NN  stacji paliw i

pomieszczenia biurowe,

Transformatory ‘

Czy na terenie zaktadu znajdujg sie stacje TAK I NIE
transformatorowe?

Stacje transformatorowe znajdujg sie w O TAK X NIE
budynkach?

Stacje transformatorowe znajduja sie poza TAK I NIE
budynkami?

Czy na terenie zaktadu znajduja sie O TAK X NIE
transformatory olejowe?

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc [kVA lub N/D

MVA] i wiek transformatoréw olejowych:

Czy na terenie zaktadu znajduja sie O TAK O NIE
transformatory suche?

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc [kVA lub Kliknij lub nacidnij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.
MVA] i wiek transformatoréw suchych:

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
O TAK X NIE

Czy na terenie lokalizacji na instalacji
elektrycznej wystepuje kompletny system
zabezpieczen od Sredniego Napiecia (SN) przez
Niskie Napiecie(NN) i urzadzen?
Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytgcznie
w rozdzielni SN?

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytgcznie
w rozdzielniach NN?

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wytgcznie
przy niektérych maszynach

Instalacja odgromowa i wytaczniki pradu

O TAK X NIE

TAK O NIE

O TAK X NIE

Czy wszystkie obiekty posiadajg instalacje O TAK X NIE
odgromowa?
Uziomy przez konstrukcje stalowa obiektéw O TAK X NIE
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Klasyczne uziomy do gruntu

TAK T NIE

Czy przeciwpozarowy wytacznik pradu
wystepuje na kazdym budynku?

TAK T NIE

Sprezone powietrze

Czy na terenie zaktadu wykorzystywane jest
sprezone powietrze?

TAK O NIE

Jesli tak, prosze podac liczbe, moc i rodzaj
sprezarek powietrza (Srubowe, ttokowe):

Wykorzystywane jest sprezone powietrze.
Sprezarka typu AIRPOL : érubowa 1 szt.
-moc: 18.5 (kw),
- nadcisnienie: 10 (bar),
- wydajnosé: 150 (m3/h).

llo$¢ kompresorowni:

1

Czy kompresorownie sg wydzielone pozarowo?

O TAK X NIE

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest
gaz ziemny?

Gaz ziemny/LPG/gazy techniczne

[0 TAK XI NIE - Spétka nie wykorzystuje
gazu ziemnego z sieci gazowej. Na ten
moment na terenie Bazy funkcjonuje
,stacja kontenerowa gazu CNG, Spétka
wykorzystuje sprezony gaz ziemny (CNG)
do tankowania autobuséw komunikacji
miejskiej. W tej chwili wykonywane jest
state przytacze gazowe w celu
uruchomienia na terenie Bazy statej stagji
gazu CNG, w celu zasilania jedynie
wtasnych autobuséw.

gazy techniczne (tlen, acetylen, azot, dwutlenek
wegla, argoniinne)?

Jesli tak, prosze wymieni¢ odbiorniki ktére N/D
wykorzystuja gaz ziemny:

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywany jest O TAK X NIE
gaz propan-butan (LPG)?

Jesli tak, prosze wymienic do jakich celéw N/D
stosowany jest LPG oraz w jakich zbiornikach

jest przechowywany (ilos¢ i pojemnosc):

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3 TAK O NIE

Jesli tak, prosze wymienic jakie gazy techniczne
sg wykorzystywane, do jakich celéw oraz

w jakich zbiornikach sg przechowywane (ilos¢

i pojemnosé):

W pomieszczeniach remontowych.
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Hydraulika sitowa

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
maszyny, w ktérych wystepuja instalacje
hydrauliki sitowej z istotnymi iloSciami (>100 L)
olejow hydraulicznych?

0 TAK X NIE

Jesdli tak, prosze wymieni¢ maszyny w ktérych
zastosowano hydraulike sitowa wraz z
wyszczegdlnieniem ilosci olejoéw hydraulicznych:

N/D

Instalacje chtodnicze

zaktadzie instalacje chtodnicze —w tym rodzaj
i ilos¢ czynnika chtodniczego, ilo$¢ i moc
sprezarek chtodniczych oraz cel wykorzystania
instalacji chtodniczej:

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3 O TAK X NIE
instalacje chtodnicze?
Jesli tak, prosze opisa wystepujace na N/D

Woda bytowa i technologiczna

Czy zaktad jest zasilany w wode z wodociggowe]
sieci zewnetrznej?

TAK T NIE

pradotwérczych oraz inne informacje nt.
systemu rezerwowego zasilania w energie:

Czy zaktad posiada wtasne studnie gtebinowe? O TAK X NIE
Jesli tak, prosze podac liczbe studni oraz ich N/D
wydajnos¢ [m3/h]:

Czy studnie gtebinowe na terenie zaktadu O TAK X NIE
posiadaja rezerwowe systemy zasilania

w energie elektryczna?

Jesli tak, prosze podac liczbe i moc agregatéw N/D

Ciepto

Czy zaktad posiada ogrzewanie z zewnetrznej
sieci cieptowniczej?

TAK O NIE

Czy zaktad posiada wtasne kottownie?

0 TAK X NIE

Jesli tak, prosze podacilo$¢ kottowni, ilos¢
kottéw w kazdej z nich, moce i wiek kottdéw,

a takze wykorzystywany rodzaj paliwa, a takze
cel wykorzystania kottowni (CO, CWU, ciepto
technologiczne):

N/D

Czy kottownie sq wydzielone pozarowo?

O TAK X NIE

SPRAWDZONE BEZPIECZENSTWO | www.stbu.pl



O STBU

Brokerzy Ubezpieczeniowi

Jezeli wystepuje kociot na biomase, czy posiada
system gaszenia?

0 TAK X NIE

Transport wewnetrzny

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
wazki widtowe zasilane gazem LPG?

U TAK X NIE

Jesli tak, prosze podacinformacje o miejscu
sktadowania i sposobie sktadowania (luzem,
w koszach azurowych) butli z gazem LPG?

Kliknij lub nacidnij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
wazki widtowe (reczne badz samojezdne)
zasilane akumulatorami litowo-jonowymi?

U TAK X NIE

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
wazki widtowe zasilane paliwem typu diesel lub
benzyna?

TAK O NIE

Czy na terenie lokalizacji wykorzystywane s3
wozki widtowe (reczne badz samojezdne)
zasilane akumulatorami kwasowo-otowiowymi?

U TAK X NIE

Jesli tak, prosze podac informacje o liczbie
i lokalizacji stanowisk tadowania akumulatoréw
wbzkéw widtowych:

Kliknij lub nacisnij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

kwasowo-otowiowych sg objete systemami
detekcji wodoru?

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw O TAK O NIE
kwasowo-otowiowych posiadajg systemy

wentylacji mechanicznej?

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw O TAK O NIE
kwasowo-otowiowych sg wydzielone pozarowo?

Czy stanowiska tadowania akumulatoréw O TAK O NIE

DODATKOWE INFORMACJE.

Czy w biezacym okresie polisowym sg w toku
lub s3 planowane nowe inwestycje na terenie
zaktadu?

Inwestycje w toku lub planowane ‘

TAK O NIE

Jesli tak, prosze opisac inwestycje w toku lub
planowane wraz z podaniem ich wartosci:

Dostawa i montaz instalacji PV o mocy
49,5kW — ZWiK, ul Jana Pawta Il 59, 38-500
Sanok -148 000,-
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Dodatkowe informacje

Prosimy o podanie dodatkowych informacji,
ktére moga mieé wptyw na ocene ryzyka a nie sg
ujete w niniejszym kwestionariuszu (np.
niestandardowe zabezpieczenia badz
procedury):

Kliknij lub nacidnij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

MAPA LOKALIZACJI
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