Załącznik nr 7


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebiatów”




















I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na modernizacji infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzebiatów polegających na wymianie istniejących opraw sodowych w ilości 356 szt. na oprawy LED.
Zakres zamówienia:
a) Demontaż 356 szt. istniejących opraw oraz ich utylizacja.
b) Dostawa opraw oświetleniowych LED, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w liczbie 356 szt. o parametrach zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wytycznymi programu „Rozświetlamy Polskę”.
c) Oprawy muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
d) Instalację dostarczonych opraw.
e) Wykonanie pomiarów elektrycznych przy wymienionych oprawach.
f) Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeśli są wymagane, o ile jest to konieczne z tytułu zajęcia pasa drogowego.
g) Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy – zgodnie z deklaracją Wykonawcy, nie mniej niż 60 miesięcy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stanie niepogorszonym parametrów technicznych i użytkowych zamontowanych urządzeń uzyskanych w wyniku realizacji zadania. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w ww. okresie niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia (koszt ten Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu).
h) Moce opraw równoważnych nie mogą być gorsze niż te, które są podane są w zestawieniu opraw.
i) Minimalne  skuteczności świetlne dla opraw:
· Oprawy drogowe 125 lm/w,
· Oprawy stylizowane 140 lm/w,
· Oprawy parkowe 110 lm/w.


II. 
III. Szczegółowy wykaz opraw:
	[bookmark: RANGE!B3:J43]Wykaz opraw

	L.p.
	ulica / nr dz.
	Miejscowość
	Klasa drogi
	Liczba opraw
	klasa oświetlenia
	Rodzaj oprawy
	Kolor oprawy
	Moc [W]
	Moc całkowita [W]

	1
	-
	Nowielice (stadnina koni)
	gminna
	5
	C5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	46
	230

	2
	-
	Bieczynko
	gminna
	1
	BRAK
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	39,3
	39,3

	3
	107/2
	Gołańcz Pomorska
	gminna
	4
	P4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	51,5
	206

	4
	181
	Gołańcz Pomorska
	gminna
	3
	P4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	51,5
	154,5

	5
	127/2 (Gosław)
	Gołańcz Pomorska
	gminna
	1
	P4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	51,5
	51,5

	6
	270/2
	Gołańcz Pomorska
	gminna
	8
	C5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	46
	368

	7
	138
	Gosław
	gminna
	3
	C5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	46
	138

	8
	343, 25/2
	Wlewo
	gminna
	10
	P4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	51,5
	515

	9
	604
	Trzebusz (suszarnia)
	gminna
	6
	M5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	31,3
	187,8

	10
	Kamieniecka, Rzemieślnicza, Żytnia
	Trzebiatów
	gminna
	14
	M5/P3
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	51,5
	721

	11
	ul. Zagórska (tartak)
	Trzebiatów
	gminna
	3
	M5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	39,3
	117,9

	12
	Przejazdowa
	Trzebiatów
	gminna
	8
	M5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	38,8
	310,4

	13
	Przyłączna
	Trzebiatów
	gminna
	4
	P4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	31,3
	125,2

	14
	ul. Kamieniecka / Zagórska (obwodnica)
	Trzebiatów
	obwodnica wojewódzka
	30
	M4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	64,5
	1935

	15
	Wiejska
	Trzebiatów
	gminna
	7
	P4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	31,3
	219,1

	16
	droga gminna osiedlowa
	Rogowo
	gminna osiedlowa
	11
	C5
	OPRAWA PARKOWA LED
	oliwkowy
	51,5
	566,5

	17
	droga gminna
	
	gminna
	9
	P4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	19,3
	173,7

	18
	droga powiatowa
	
	powiatowa nadmorska chodnik + droga + ścieżka rowerowa
	22
	M4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	64,5
	1419

	19
	Słoneczna
	Mrzeżyno za Regą
	gminna
	33
	C5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	51,5
	1699,5

	20
	Deptak
	
	deptak
	7
	P3
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	31,3
	219,1

	21
	Trzebiatowska Rondo
	Mrzeżyno
	wojewódzka
	6
	C2
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	46
	276

	22
	Trzebiatowska Most
	
	gminna
	5
	C5
	OPRAWA PARKOWA LED
	oliwkowy
	51,5
	257,5

	23
	Trzebiatowska (od ronda do remizy)
	
	gminna
	6
	M4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	64,5
	387

	24
	Zabytkowa
	
	gminna
	6
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	154,2

	25
	Bałtycka
	
	gminna
	3
	C4
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	45,5
	136,5

	26
	Żeromskiego
	
	gminna
	3
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	77,1

	27
	Torowa
	
	gminna
	10
	C4
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	45,5
	455

	28
	Piaskowa
	
	gminna
	6
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	45,5
	273

	29
	Norwida
	
	gminna
	4
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	102,8

	30
	Tysiąclecia
	
	gminna
	42
	C4
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	45,5
	1911

	31
	Śląska
	
	gminna
	4
	P3
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	31,3
	125,2

	32
	Miłosza
	
	gminna
	2
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	51,4

	33
	Zacisze
	
	gminna
	3
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	77,1

	34
	zejście na plaże przy Hotel Zalewski
	
	deptak
	6
	P3
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	154,2

	35
	Nadmorska
	
	gminna
	28
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	719,6

	36
	Letniskowa
	
	gminna
	20
	C5
	OPRAWA STYLIZOWANA LED
	czarny
	25,7
	514

	37
	Topolowa
	
	gminna
	6
	C5
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	25,7
	154,2

	38
	Kołobrzeska
	
	gminna
	7
	M4
	OPRAWA DROGOWA LED
	szary
	68
	476

	Razem
	
	356
	
	Moc opraw
	1564
	15698,3






IV. 
V. Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych LED:
a) Oprawa Drogowa LED:
· Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, 
a układem optycznym),
· Materiał korpusu oraz pokrywy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety,
· Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału,
· Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło,
· Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,
· Szczelność komory optycznej IP66,
· Szczelność komory elektrycznej IP66,
· Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium,
· Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor oprawy, stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy 
w zakresie: od 0° do 30° (montaż bezpośredni) oraz od -45° do 15° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy,
· Oprawa musi spełniać wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,
· Dostęp do komory osprzętu elektrycznego odbywa się bez użycia narzędzi. Nie dopuszcza się stosowania śrub typu „motylek” i podobnych ze względu na brak możliwości jednoznacznego zdefiniowania prawidłowości ich zamknięcia (moment dokręcania),
· Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,
· [bookmark: _Hlk161308928]Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych diod LED z soczewkami,
· Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10%,
· Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 
i systemów lampowych”,
· Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21),
· Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009,
· Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV przed zasilaczem,
· Oprawa wyposażona w 2 niskonapięciowe gniazda Zhaga, zgodna ze standaryzacją D4i i posiadająca certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium,
· Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz,
· Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,
· Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności,
· Oprawa musi posiadać deklarację środowiskową (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą,
· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawierać adres fabryki - certyfikat ENEC lub równoważny,
· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny,
· Oprawy muszą spełniać parametry fotometryczne nie gorsze niż przedstawione w obliczeniach referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi 
w ogólnodostępnym programie komputerowym np. Dialux, Relux,
· Dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub dystrybutora, pozwalająca wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne,
· Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak:
· parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne,
· dokumentacja oprawy, instrukcja montażu,
· instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej,
· lista części zamiennych wraz z kodami producenta,
· Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw). 
b) Oprawa Parkowa LED:
· Budowa oprawy: dwukomorowa 
· Materiał korpusu oraz pokrywy: odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety
· Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału
· Materiał klosza: poliwęglan
· Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium
· Szczelność komory optycznej IP66
· Szczelność komory elektrycznej IP66
· Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium
· Oprawa przystosowana do montażu na słupie o średnicy Ø60mm 
· Beznarzędziowy dostęp do osprzętu oprawy za pomocą dwóch klamr/klipsów. Nie dopuszcza się stosowania śrub typu „motylek” i podobnych ze względu na brak możliwości jednoznacznego zdefiniowania prawidłowości ich zamknięcia (moment dokręcania)
· Beznarzędziowa wymiana układu optycznego oraz całego osprzętu elektrycznego
· Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
· Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych diod LED z soczewkami
· Zakres temperatury barwowej źródeł światła 2200K–3000K z możliwością jej płynnej zmiany i regulacji w podanym zakresie, poprzez zaimplementowany system sterowania. 
· Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”
· Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21) 
· Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009
· Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV przed zasilaczem
· Oprawa wyposażona w 2 niskonapięciowe gniazda Zhaga, zgodne ze standaryzacją D4i i posiadające certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium. Gniazdo na górze oprawy dedykowane pod sterownik, gniazdo od spodu oprawy dedykowane pod sensor np. PIR.
· Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz 
· Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności  
· Oprawa musi posiadać deklarację środowiskową (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą
· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny
· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny
· Oprawa musi posiadać certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
· Oprawy muszą spełniać parametry fotometryczne niegorsze niż przedstawione w obliczeniach referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi 
w ogólnodostępnym programie komputerowym np. Dialux, Relux 
· Dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub dystrybutora, pozwalająca wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne 
· Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
- dokumentacja oprawy, instrukcja montażu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej
- lista części zamiennych wraz z kodami producenta  
· Wygląd, styl i wielkość oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi poniżej. Dopuszczalna tolerancja wymiarów ±5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz kształtu:
	Wygląd
	[image: ] [image: ]

	Wymiary
	AxBxC (mm): 500x750x500



c) Oprawa Stylizowana („szyszka”) LED:
· Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, 
a układem optycznym),
· Materiał korpusu oraz pokrywy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety,
· Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału,
· Materiał klosza: Klosz w kształcie „szyszki”, przezroczysty z PC,
· Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK10. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,
· Szczelność komory optycznej IP66,
· Szczelność komory elektrycznej IP66,
· Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium,
· Oprawa przystosowana do montażu zwieszanego, za pomocą śruby z gwintem 1”,
· Oprawa musi spełniać wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,
· Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,
· Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych diod LED z soczewkami,
· Temperatura barwowa źródeł światła: 2700K ±10%,
· Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 
i systemów lampowych”,
· Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21) ,
· Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona 
w Rozporządzeniu WE nr 245/2009,
· Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV przed zasilaczem,
· oprawa wyposażona w niskonapięciowe gniazdo Zhaga, zgodna ze standaryzacją D4i i posiadająca certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium,
· Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 
220-240 V / 50-60 Hz,
· Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności,
· Oprawa musi posiadać deklarację środowiskową (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą,
· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawierać adres fabryki  - certyfikat ENEC lub równoważny,
· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny
· Oprawa musi posiadać certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium,
· Oprawy muszą spełniać parametry fotometryczne niegorsze niż przedstawione w obliczeniach referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi 
w ogólnodostępnym programie komputerowym np. Dialux, Relux,
· Dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub dystrybutora, pozwalająca wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne,
· Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak:
· parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne,
· dokumentacja oprawy, instrukcja montażu,
· instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej,
· lista części zamiennych wraz z kodami producenta  
· Wygląd, styl i wielkość oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi poniżej. Dopuszczalna tolerancja wymiarów ±5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz kształtu:
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	Wymiary
	A x B x C x D (mm): 275 x 550 x Ø550 x 650
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