Zatacznik nr 1.4. do SWz
Szczegoétowy opis — czesci drugiej zamowienia

1. Zestawienie prac planowych.

a) Przeglad linii kablowej.

- Stan stupow.

- Stan pofaczen przewodow.

- Stan oznaczen identyfikacyjnych i ostrzegawczych.

- Stan tabliczek bezpiecznikowych.

- Pomiary eksploatacyjne (skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosé zyt,
rezystencja izolacji).

- Konserwacja wneki stupowej i drobne naprawy (np. uzupetnienie ubytkéw wokét
wneki, naprawa zamkniecia wneki, uzupetnienie tabliczek ostrzegawczych,
konserwacja zaciskdw) z malowaniem zamkniecia (drzwiczek).

- Stan urzadzen zabezpieczajgcych i sterowniczych.

- Prostowanie stupéw odchylonych od pionu.

- Sprawdzenie dziatania urzadzen sterowniczych.

- Sprawdzenie poprawnosci rozfalowania obwodu.

b) Przeglad punktéw swietlnych.

- Mycie kloszy.

- Wymiana zrédet Swiatta (z utylizacja).

- Przeglad wnetrza oprawy.

- Stan wysiegnika.

- Sprawdzanie montazu wysiegnika z ewentualng korektg ustawienia.

- Sprawdzenie mocowania oprawy do konstrukcji nosnej — wysiegnika z ewentualng
korektg ustawienia.

- Sprawdzenie ustawienia odbtysnika.

- Konserwacja i drobne naprawy (np. wymiana: uszkodzonego przewodu,
statecznika, oprawki, tyrystorowego uktadu zaptonowego).

c) Malowanie stupdw.

- Przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie z rdzy, zdarcie tuszczacej sie starej
Farby.

- Malowanie stupa farba wtasciwg dla danego stupa.

- Malowanie drzwiczek.

d) Malowanie wysiegnikdw.

- Przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie z rdzy, zdarcie tuszczacej sie starej farby.

- Malowanie farbg wtasciwa dla danego wysiegnika.

e) Konserwacja szafki osSwietlenia drogowego.

- Stan ukfadu potaczen.

- Stan napisdw i oznaczen informacyjnych.

- Stan tacznikow.

- Stan fundamentéw.

- Pomiary eksploatacyjne.

- Sprawdzenie dziatania tgcznikow.

- Sprawdzenie dziatania gtéwnych toréw pradowych.

- Wymiana listew zaciskowych.

- Wymiana upalonych przewoddw.

- Naprawa stycznikéw i przekaznikédw pomocniczych.

- Sprawdzanie stanu oston.

- Konserwacja i drobne naprawy.

- Naprawa obudowy rozdzielnicy.

- Naprawa zamkniecia rozdzielnicy.

- Czyszczenie terenu przy rozdzielnicy.



- Malowanie rozdzielnicy ( nie dotyczy rozdzielnic z tworzywa).

f) Wycinka gatezi zastaniajgcych oprawe.

g) Mycie kloszy i szyb opraw oswietleniowych.

h) Udziat w odbiorach technicznych realizowanych inwestycji przez Zamawiajgcego.

2. Zestawienie prac awaryjnych.

a) Wymiana opraw oswietleniowych.

b) Wymiana zrédta swiatta ( z utylizacjg ) wraz z naprawg oprawy oswietleniowej.
- Uzupetnianie uszkodzonych kloszy.

- Naprawa opraw.

- Naprawa przewodéw zasilajgcych.

- Drobne naprawy opraw.

- Naprawa wysiegnika.

¢) Montaz i wymiana drzwiczek stupowych.

- Naprawa zamkniecia (drzwiczek).

- Montaz brakujgcych pokryw stupowych.

d) Wymiana niesprawnego bezpiecznika.

e) Lokalizacja uszkodzenia kabla i naprawa wraz z pomiarem.

- Ograniczenie zwar¢.

- Ograniczenie uszkodzen kablowych.

- Naprawa uszkodzen kablowych.

- Naprawa upalonych koncowek we wnece.

- Wymiana spalonych przewodoéw w stupie.

- Naprawa i wymiana kabla, wykonywanie muf kablowych.

f) Rozdzielnice oswietleniowe - wymiana stycznikow.

g) Wymiana uszkodzonego stupa wraz z fundamentem do 6 m.

h) Wymiana uszkodzonego stupa wraz z fundamentem powyzej 6 m.
i) Pionowanie stupa.

j) Wymiana uszkodzonego wysiegnika .

k) Wymiana kabla ( mb).

I) Wymiana uszkodzonej szafki oswietleniowej.

t) Wymiana zegara sterujgcego.

m) Naprawa uziemien.

n) Naprawa awaryjna lub wymiana odcinka napowietrznej linii oSwietleniowej izolowanej.
0) Zmiana nastaw czasowych zegardéw sterujgcych.



