Zalacznik nr 1.3. do SWZ

Przedmiar robét dla czesci drugiej zadania: Konserwacja oswietlenia drég i miejsc
publicznych na terenie Gminy Dopiewo na urzgdzeniach stanowigcych wtasnos¢

Rodzaj zdarzenia llos¢ jednostka
orzeglad linii kablowej 50 szt. ( odcinek od stupa do stupa )
) przeglad punktéw swietlnych 30 Szt.
5 5 [malowanie stupow niskich do 6m 10 Szt.
.UE-’ % malowanie stupow wysokich powyzej 6m 10 Szt.
Q % malowanie wysiegnikow 10 szt.
E S  |konserwacja szafki oswietlenia drogowego 10 Szt.
8 o |wycinka gatezi zastaniajgcych oprawe 150 Szt.
N mycie kloszy i szyb opraw oswietleniowych 50 Szt.
udziat w odbiorach technicznych realizowanych inwestycji 20 ot
przez Zamawiajgcego '
wymiana oprawy oswietleniowej 40 szt.
wymiana zrédfa swiatta wraz z naprawg oprawy 50 -
oswietleniowej )
montaz i wymiana drzwiczek stupowych 30 szt.
wymiana niesprawnego bezpiecznika 100 Szt.
5 lokalizacja uszkodzenia kabla i naprawa - wraz z
2 pomiarem 50 szt.
% rozdzielnice oswietleniowe - wymiana stycznikow. 20 szt.
% wymiana uszkodzonego stupa wraz z fundamentem do 6 10 szt
m
§ wymiana uszkodzonego stupa wraz z fundamentem
S L . 10 Szt.
o powyzej 6 m
S pionowanie stupa 30 szt.
= wymiana uszkodzonego wysiegnika 10 szt.
% wymiana kabla 200 mb
,ﬂ]’ wymiana uszkodzonej szafki oswietleniowej 10 szt.
wymiana zegara sterujgcego 20 szt.
naprawa uziemien 80 szt.
naprawa awaryjna lub wymiana odcinka napowietrznej 200 mb
linii oSwietleniowej izolowanej
zmiana nastaw czasowych zegaréw sterujgcych 30 szt.




