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"Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0160/18-00
Załącznik nr 3 do SIWZ

Lampa chirurgiczna czołowa – 2 szt.

Model/typ	

Producent/kraj	

Rok produkcji	
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	1. 
	Moc 5 W
	TAK

	

	2. 
	Oświetlenie w odległości 250 mm ≥ 75 000 luxów
	TAK

	

	3. 
	Temperatura koloru 6.000 °K. Światło białe, bezcieniowe, światło pozwalające lekarzowi zobaczyć właściwości tkanek bez zniekształceń.
	TAK
	

	4. 
	Waga lampy czołowej ( bez opaski na głowę) 69 g (+/- 3%)
	TAK
	

	5. 
	Regulowane pole oświetlenia przy odległości pracy 420 mm: 20 mm do 90 mm
	TAK
	

	6. 
	Trwałość diody LED: min. 20.000 godzin pracy
	TAK

	

	7. 
	Lampa zamocowana na czepcu
	TAK

	

	8. 
	możliwość regulacji średnicy i głębokości czepca oraz pełna regulacja kąta nachylenia światła
	TAK
	

	9. 
	regulator jasności zamontowany z boku czepca
	TAK
	

	10. 
	czas pracy: 5 - 6 godzin przy użyciu akumulatora i nieograniczony przy zasilaniu z sieci
	TAK
	

	11. 
	komplet z walizką do przechowywania i przenoszenia, z transformatorem gniazdkowym
	TAK

	

	12. 
	światło lampy nie wpływa na czas utwardzania plomb
	TAK

	

	13. 
	lampa czołowa może być również używana w trakcie ładowania
	TAK
	

	14. 
	akumulator posiada wskaźnik poziomu naładowania baterii
	TAK
	

	15. 
	Praca z akumulatorem kieszonkowym podłączonym za pomocą kabla do czepca.
	TAK
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