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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Wewn etrzna instalacja wodoci

agowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacj

i mechanicznej i centralnego ogrzewania.

1 Instalacje wewn etrzne
1.1]45332000-3 |Wewnetrzna instalacja wodoci agowa
1.1./45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
1
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-18 towej na potrzeby instalacji wodociggowej
11
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wodociggowej w $cianach i stropach pianka szt.
d.1.|0325-02
1.1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wodociggowej w $cianach i stropach masa szt.
d.1.|0325-02 ppoz.
1.1|analogia
10+16 szt. 26.000
RAZEM 26.000
4/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.1.|0360-07 mentowo-wapiennej - bruzdy pod podejscia do przyboréw sanitarnych.
11
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
11
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
11 Krotnosé = 4
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
1.1./45332200-5 |Roboty instalacyjne
2
7/KNNR 4 Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.1./0112-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8/KNNR 4 Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.1.|0112-06 na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
9/KNNR 4 Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 75 mm o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.1.|0112-07 na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
10/KNNR 4 Rurociagi z PP PN20 o $r. zewnetrznej 90 mm o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.1./0112-08 na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-08 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1.2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
12|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.|0106-07 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
13|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.|0106-05 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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14/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o $ér. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zapraso- |m
d.1./0112-01 wywanych
1.2|analogia
580 m 580.000
RAZEM 580.000
16/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zapraso- |m
d.1./0112-01 wywanych
1.2|analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
17/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 26 mm o potaczeniach zapraso- |m
d.1./0112-02 wywanych
1.2|analogia
360 m 360.000
RAZEM 360.000
18|KNR-W 2-15 |Reduktor ci$nienia o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1./0130-08
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa o $r. nominalnej 80 mm z zaworem pilotowym szt.
d.1./0130-08
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ BA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0130-06
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-15 Uktad podnoszenia cisnienia z uktadem pomiarowym szt.
d.1.|0122-05
1.2|kalk. wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Filtr do wody o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1./0130-08
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1./0130-08
1.2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1./0130-06
1.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Wielofunkcyjne zawory termostatyczne cyrkulacji c.w.u. DN15 szt.
d.1.|0132-01
1.2]analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy DN20 szt.
d.1.|0132-02
1.2]analogia
142 Szt. 142.000
RAZEM 142.000
27|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny DN20 szt.
d.1.|0132-02
1.2]analogia
70 Szt. 70.000
RAZEM 70.000
28|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy DN40 szt.
d.1.|0132-05
1.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy DN50 szt.
d.1.|0132-06
1.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1.|0122-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1.|0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.2|analogia
70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
32|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm |kpl.
d.1.|0140-01
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.1.|0140-02
1.2
70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
34|KNR 2-15 Automatyczny zawor odpowietrzajagcy DN15 z zaworem odcinajgcym szt.
d.1.|0415-05
1.2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
35/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-07 woréw czerpalnych, baterii o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
1.2 wnetrznej 15 mm
184 Szt. 184.000
RAZEM 184.000
36/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
1.2 0 $r. zewnetrznej 15 mm zakonczone korkiem
74 Szt. 74.000
RAZEM 74.000
37|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-01 woréw czerpalnych, baterii zakoriczone zaworem katowym o $r. zewnetrznej
1.2 15 mm
71 Szt. 71.000
RAZEM 71.000
1.1.|45332200-5 |Proby i odbiory
3
38/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1.3
1535 m 1535.000
RAZEM 1535.000
39|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./45321000-3 |lzolacje
4
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 18 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.1./0101-01
1.4|analogia
580 m 580.000
RAZEM 580.000
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 22 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.1./0101-01
1.4|analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 28 mm otulinami z pianki PU o gr.6 mm m
d.1./0101-02
1.4|analogia
360 m 360.000
RAZEM 360.000
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43|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 35 mm
1.4|analiza indy-
widualna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
44|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej z warstwg folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 35 mm
1.4|analiza indy-
widualna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
45|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggbéw o $r. zewn. 54 mm
1.4|analiza indy-
widualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
46|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 64 mm
1.4|analiza indy-
widualna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
47|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 76 mm
1.4|analiza indy-
widualna
125 m 125.000
RAZEM 125.000
48|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 89 mm
1.4|analiza indy-
widualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
49|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 108 mm
1.4|analiza indy-
widualna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.1./45332400-7 |Montaz armatury
5
50/KNNR 4 Zawor czerpalny DN15 ze zlgczka do weza z izolatorem przeptywOw zwrotnych |szt.
d.1./0132-01
1.5/analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Zawor czerpalny mrozoodporny DN15 ze ztaczkg do weza z izolatorem prze-  |szt.
d.1./0132-01 ptywéw zwrotnych
1.5/analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
15
38 Szt. 38.000
RAZEM 38.000
53|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
15
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
54|KNNR 4 Baterie wannowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-07
15
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
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1.2145332200-5 |Wewnetrzna instalacja przeciwpo zarowa
1.2./45100000-8 |Roboty budowlane
1
55|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-18 towej na potrzeby instalacji hydrantowej
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebic instalacji hydrantowej w $cianach i stropach masa ppoz. |szt.
d.1.|0325-02
2.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
2.1
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
58|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.1 Krotnosé = 4
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
1.2./45332200-5 |Roboty instalacyjne
2
59|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.|0107-05 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
22
45 m 45.000
RAZEM 45.000
60|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ BA DN50 szt.
d.1.|0132-06
2.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do hydrantu przeciwpozarowego o $r.nom. 33 mm szt.
d.1.|0105-04
22
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-15 Hydrant wewnetrzny HP33 natynkowy/podtynkowy z wezem potsztywnym 30m |szt.
d.1.|0120-02
2.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|45332200-5 |Proby i odbiory
3
63|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.|0128-02
23
45 m 45.000
RAZEM 45.000
64|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.|0126-04 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
23
Przedmiar dodatkowy
0 préb. 0.000
45 m 45.000
RAZEM 45.000
65 Badanie wydajnosci i cisnienia na zaworach hydrantowych kpl.
d.1.|analiza indy-
2.3|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2./45321000-3 |lzolacje
4
66|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 60 mm
2.4|analiza indy-
widualna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
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1.3]45332000-3 |Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3./45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
1
67|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-18 towej na potrzeby instalacji kanalizacji sanitarnej
3.1
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
68| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji kanalizacyjnych w stropach i $cianach piankg |szt.
d.1./0325-02 poliuretanowa.
3.1|analogia
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
69|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji kanalizacyjnej w $cianach i stropach masg szt.
d.1.|0325-02 ppoz.
3.1|analogia
5+16 szt. 21.000
RAZEM 21.000
70|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.|0360-07 piennej o szer. do 1 cegly
3.1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
3.1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3.1 Krotnosé = 4
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.3./45332300-6 |Roboty instalacyjne
2
73|KNNR 4 Rurociagi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
74|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach o pota- | m
d.1.|0208-04 czeniach wciskowych
3.2
56 m 56.000
RAZEM 56.000
75/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach o pota- | m
d.1./0207-03 czeniach wciskowych
3.2
239 m 239.000
RAZEM 239.000
76|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach o potg- |m
d.1.|0207-01 czeniach wciskowych
3.2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
77|KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1./0201-08 natrz budynkéw
3.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
78/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.1.|0213-05
3.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
79|KNR-W 2-18 | Zawor burzowy do fekaliow o $r. 160 mm szt
d.1.|0421-02
3.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
80|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
3.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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81/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
3.2
185 Szt. 185.000
RAZEM 185.000
82|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
3.2
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
83|KNNR 4 Studnia schfadzajgca z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|1413-01 pie o glebokosci 1,5m
3.2
1*50% stud. 0.500
wykonano 50%
RAZEM 0.500
84|KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych stud.
d.1.|1413-01
3.2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.3./45332300-6 |Préby i odbiory
3
85/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.|0804-02
3.3
668 m 668.000
RAZEM 668.000
1.3./45332400-7 |Bialy monta z
4
86|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.1./0224-03
3.4
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
87|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych szt.
d.1.|0221-02
34
38 Szt. 38.000
RAZEM 38.000
88|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce szt.
d.1./0220-05
34
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
89|KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych bez obudowy kpl.
d.1.|0222-04
34
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
90|KNNR 4 Wpust podtogowy DN50 szt.
d.1./0218-01
34
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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1.4/45332300-6 |Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.4./45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
1
91|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-18 towej na potrzeby instalacji kanalizacji deszczowej
4.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
92| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji kanalizacyjnych w stropach i $cianach piankg |szt.
d.1./0325-02 poliuretanowa.
4.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji kanalizacyjnej w $cianach i stropach masg szt.
d.1.|0325-02 ppoz.
4.1|analogia
3+6+3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
94|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
4.1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
95|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
4.1 Krotnosé = 4
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
1.4./45332300-6 |Roboty instalacyjne
2
96|KNNR 4 Rurociagi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1./0203-05 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.2
25-12 m 13.000
wykonano 12m
RAZEM 13.000
97|KNR 2-15/  |Rurociggi kanalizacyjne z HDPE o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.|0401-05 mieszkalnych o potaczeniach zgrzewanych
4.2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
98|KNR 2-15/  |Rurociggi kanalizacyjne z HDPE o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.|0401-07 mieszkalnych o potaczeniach zgrzewanych
4.2
115 m 115.000
RAZEM 115.000
99|KNR 2-15/  |Rurociggi kanalizacyjne z HDPE o $r. 200 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.|0401-08 mieszkalnych o potaczeniach zgrzewanych
4.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
100|KNR-W 2-18 |Zbiornik bezodptywowy o wymiarach 350x350x200 cm o pojemnosci 20 m3 stud.
d.1.|0513-05
4.2|analiza indy-
widualna
1*50% stud. 0.500
wykonano 50%
RAZEM 0.500
101|KNR-W 2-15 |Wpust dachowy podgrzewany DN100 szt.
d.1.|0216-03
4.2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 2-15 |Wpust dachowy podgrzewany DN150 szt.
d.1.|0216-04
4.2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR-W 2-15 |Przelew awaryjny zbiornika - rzygacz o $rednicy 110 mm szt.
d.1.|0222-02
4.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.4./45332300-6 |Préby i odbiory
3

104|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m

d.1.|0804-02

43
166-12 m 154.000
wykonano 12m

RAZEM 154.000
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1.5/45331210-1 |Instalacja wentylaciji
1.5./45110000-1 |Roboty budowlane
1
105/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-18 towej na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej
5.1|analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
106 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wentylacji w $cianach i stropach piankg szt.
d.1.|0325-02
5.1|analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
107 |KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
5.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
5.1 Krotnosé = 4
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.5./45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
2
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.2
96.78+5.93 m?2 102.710
RAZEM 102.710
110/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.2
6.38 m?2 6.380
RAZEM 6.380
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
5.2
104.145.76 m?2 109.860
RAZEM 109.860
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.|0122-02 - udziat ksztalttek do 35 %
5.2
109.74+5.21 m?2 114.950
RAZEM 114.950
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.1.|0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.2
121.83+6.7 m?2 128.530
RAZEM 128.530
114|KNR-W 2-17 |Klapy rewizyjne szt.
d.1.|0135-04
5.2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
115|KNR 2-17 Przepustnice ttumigce z pianki o $rednicy 100 mm szt.
d.1.|0131-02
5.2
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
116|KNR 2-17 Przepustnice ttumigce z pianki o $rednicy 125 mm szt.
d.1.|0131-02
5.2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR 2-17 Przepustnice ttumigce z pianki o $rednicy 160 mm szt.
d.1.|0131-02
5.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 2-17 Przepustnica zwrotna o $rednicy 125 mm szt.
d.1.|0131-02
5.2
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
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119/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
5.2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych
5.2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
121|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1./0138-03 wych i aluminiowych
5.2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
122|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny o $r. 100 mm szt.
d.1.|0140-01
5.2
113 Szt. 113.000
RAZEM 113.000
123|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny o $r. 125 mm szt.
d.1.|0140-01
5.2
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
124|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1.|0143-02 mm
5.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.|0146-02
5.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $ér. do 200 mm |szt.
d.1.|0144-01
5.2
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
127|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa z sitownikiem o $rednicy 100 mm szt.
d.1.|0131-01
5.2|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
128|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa z sitownikiem o $rednicy 125 mm szt.
d.1.|0131-02
5.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa z sitownikiem o $rednicy 160 mm szt.
d.1.|0131-02
5.2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy o $rednicy 100 mm z wyzwalaczem topiko- |szt.
d.1.|0140-01 wym
5.2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR 2-17 Prostokatna klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 1600 mm z sitownikiem szt.
d.1./0130-03
5.2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
132|KNR 2-17 Prostokatna klapa przeciwpozarowa o obwodzie do 2600 mm z sitownikiem szt.
d.1.|0130-06
5.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w szt.
d.1.|0148-07 uktadach kanatowych
5.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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134|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0155-02
5.2
26 Szt. 26.000
RAZEM 26.000
135/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana Vn=1050m3/h, Vw=950m3/h, |szt.
d.1.|0323-01 Nagrzewnica wodna 2,3 kW
5.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
136/KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 100 + regulator obrotéw szt.
d.1.|0205-01
5.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 125 + regulator obrotéw szt.
d.1.|0205-01
5.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|/KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 160 + regulator obrotéw szt.
d.1.|0205-01
5.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR 2-17 Wentylator dachowy d=100 mm + regulator obrotow szt.
d.1./0208-01
5.2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
140/KNR 2-17 Wentylator dachowy d=125 mm + regulator obrotow szt.
d.1./0208-01
5.2
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
141|KNR 2-17 Wentylator dachowy d=160 mm + regulator obrotow szt.
d.1./0208-01
5.2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
142|KNR 2-17 Wentylator dachowy d=750 mm z wyrzutem pionowym i regulatorem obrotow |szt.
d.1./0208-01
5.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5./45321000-3 |Roboty izolacyjne
3
143|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm ptytami z wetny mineralnej pod blachg aluminiowg |m2
d.1./0206-01
5.3
454 m2 454.000
RAZEM 454.000
144\KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang |m2
d.1./0205-06
5.3
10.36 m2 10.360
RAZEM 10.360
1.5./45331210-1 |Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
4
145/KNR 2-17 Regulacja i préby instalacji wentylacji mechanicznej oraz uruchomienie urza- |kpl.
d.1.|tablica 9904 |dzen w oparciu o tablice 9904 zawartg w zatozeniach ogéinych do KNR 2-17
5.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.6/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
1.6./45230000-8 |Roboty budowlane
1
146\ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-18 towej na potrzeby instalacji centranego ogrzewania
6.1
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
147|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji centralnego ogrzewania w scianach i stropach |szt.
d.1./0325-02 pianka
6.1|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
148|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji centralnego ogrzewania w scianach i stropach |szt.
d.1./0325-02 masa ppoz.
6.1|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
149|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd w scianach i posadzce m3
d.1.|0358-02
6.1
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
150/ KNR 4-04 Transport gruzu i $mieci samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |ms3
d.1./1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
6.1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
151 |KNR 4-04 Transport gruzu i $mieci samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1./1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
6.1 nad 1 km
Krotnosé = 4
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.6./45331100-7 |Roboty instalacyjne
2
152|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 50 mm o potagczeniach |m
d.1.|0402-06 gwintowanych na $cianach w budynkach
6.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
153|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 40 mm o potagczeniach |m
d.1.|0402-05 gwintowanych na $cianach w budynkach
6.2|analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
154|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 32 mm o potagczeniach |m
d.1.|0402-04 gwintowanych na $cianach w budynkach
6.2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
155|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potagczeniach |m
d.1.|0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
6.2|analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
156 KNNR 4 Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zapraso- |m
d.1./0112-01 wywanych
6.2|analogia
603.8 m 603.800
RAZEM 603.800
157|KNNR 4 Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zapraso- |m
d.1./0112-01 wywanych
6.2|analogia
1305.2 m 1305.200
RAZEM 1305.200
158/KNNR 4 Rurociggi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zapraso- |m
d.1./0112-02 wywanych
6.2|analogia
67.9 m 67.900
RAZEM 67.900
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159|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zapraso- |m
d.1./0112-03 wywanych
6.2|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
160|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zapraso- |m
d.1./0112-04 wywanych
6.2|analogia
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
161|KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zapraso- |m
d.1./0112-05 wywanych
6.2|analogia
48.8 m 48.800
RAZEM 48.800
162|KNR-W 2-15 |Zawdr réwnowazacy gwintowany z odwodnieniem z kré¢cami pomiarowymi szt.
d.1.|0411-04 DN32
6.2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy DN32 szt.
d.1.|0411-04
6.2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
164/KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.1.|0519-01
6.2
105 Szt. 105.000
RAZEM 105.000
165/KNR 2-15 Automatyczny zawor odpowietrzajagcy DN15 z zaworem odcinajgcym szt.
d.1.|0415-05
6.2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
166|KNNR 4 Licznik ciepta o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.|0140-01
6.2|analiza indy-
widualna
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
1.6.|45331100-7 |[Montaz grzejnikow
3
167|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/400 szt.
d.1.|0205-01
6.3
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
168/KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/520 szt.
d.1.|0205-01
6.3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
169/KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/600 szt.
d.1.|0205-01
6.3
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
170/KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/720 szt.
d.1.|0205-01
6.3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
171|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 11KV/600/800 szt.
d.1.|0205-01
6.3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/600/400 szt.
d.1.|0205-01
6.3
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
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173|KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/600/520 szt.
d.1./0205-01
6.3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
174/KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/600/600 szt.
d.1./0205-01
6.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
175/KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/600/720 szt.
d.1./0205-01
6.3
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
176|/KNR 0-31 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, 21KV/900/1000 szt.
d.1./0205-01
6.3
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
177\KNR 0-31 Grzejnik stalowy tazienkowy standard 710/400 szt.
d.1./0206-03
6.3
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
178/KNR 0-31 Grzejnik stalowy tazienkowy standard 710/500 szt.
d.1./0206-03
6.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
179/KNR 0-31 Grzejnik stalowy tazienkowy standard 710/600 szt.
d.1./0206-03
6.3
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
180|KNR 0-31 Podtaczenie grzejnikow tazienkowych ze Sciany + gtowica termostatyczna szt.
d.1./0207-03
6.3
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
181|KNR 0-31 Zestaw podigczeniowy do instalacji c.o. katowy o $r. 15 mm - dla grzejnikéw  |szt.
d.1.|0207-01 KV + glowica termostatyczna
6.3
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
1.6./45331100-7 |Podtaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych
4
182|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potagczeniach |m
d.1.|0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
6.4|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
183|KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.1./0519-01
6.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
184|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny DN15 szt.
d.1./0411-01
6.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN15 szt.
d.1./0411-01
6.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR-W 2-15 |Zawér réwnowazacy gwintowany z odwodnieniem z kré¢cami pomiarowymi szt.
d.1./0411-01 DN15
6.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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187|KNR 2-15 Automatyczny zawor odpowietrzajgcy DN15 z zaworem odcinajgcym szt.
d.1.|0415-05
6.4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR-W 2-15 |Zawor tréjdrogowy, montaz - dostawa wraz centralg szt.
d.1.|0411-04
6.4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 0-35 Pompa obiegowa nagrzewnicy szt.
d.1.|0208-01
6.4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6./45331100-7 |Préby i odbiory
5
190|KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.1.|0310-01
6.5
2228 m 2228.000
RAZEM 2228.000
191|/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.1./0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe
6.5
2228 m 2228.000
RAZEM 2228.000
192|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.1./0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
6.5
2228 m 2228.000
RAZEM 2228.000
193|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1./0218-05 grzejni-
6.5 kow
119 szt. 119.000
grzejni-
kow
RAZEM 119.000
1.6./45321000-3 |lzolacje
6
194|\KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 18 mm otulinami z pianki PU o gr.25 mm m
d.1./0101-01
6.6|analogia
604 m 604.000
RAZEM 604.000
195/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r. 22 mm otulinami z pianki PU o gr.25 mm m
d.1./0101-01
6.6|analogia
1306 m 1306.000
RAZEM 1306.000
196 KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 28 mm
6.6|analiza indy-
widualna
134 m 134.000
RAZEM 134.000
197|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 35 mm
6.6|analiza indy-
widualna
9 m 9.000
RAZEM 9.000
198|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 42 mm
6.6|analiza indy-
widualna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
199|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 54 mm
6.6|analiza indy-
widualna
153.8 m 153.800
RAZEM 153.800
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200|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 60 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.1.|0310-01 niowej rurociggéw o $r. zewn. 64 mm
6.6|analiza indy-
widualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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