Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spo- 92-230 Lod z al. Pitsudskiego 150/152
lecznego Spétka z o.o.

PRZEDMIAR NR 2- ROBOTY NA S ASIEDNIEJ DZIALCE

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJlI :  Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz lokalami
ustugowymi

ADRES INWESTYCJI : Dz. Nr 198, obreb ewidencyjny: W-24, gmina £6dz Widzew

INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  : Al Pitsudskiego 150/152, 92-863 £6dz

BRANZA : roboty ogélnobudowlane

DATA OPRACOWANIA : 06.07.2022

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.07.2022



TBS +£6dz ul. Nawrot - Roboty na sasiedniej dziatce KN PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kosztorys na roboty budowlane na dzialce o nr ewid. 199 obreb W-24
1 Utwardzenie terenu na dziatce 199
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
poz.1 m2 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm m2
d.1/0302-04
poz.1l m2 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce zwirowej no- |m?2
d.1/0301-03 wej
poz.1 m2 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
4*10 m 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.15*0.25*poz.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +£6dz ul. Nawrot - Roboty na sasiedniej dziatce KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2 Rozbiérka komérek lokatorskich
7|KNR K-05 Rozebranie starych pokryé dachowych, bez odzysku m2
d.2|0101-02
7.8*2.45 m2 19.110
RAZEM 19.110
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian zewnetrznych z desek m2
d.2|0427-01
7.8%2.1+2.45*2.1*3 m2 31.815
RAZEM 31.815
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2|0504-01
7.8*2.45 m2 19.110
RAZEM 19.110

10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi drewna z rozbieranych kons- |m3
d.2|0108-17 trukcji na odlegto$¢ 10 km

0108-20
(p0z.8+p0z.9)*0.1 m3 5.093
RAZEM 5.093
11 Opfata za utylizacje kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-3-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355



TBS +£6dz ul. Nawrot - Roboty na sasiedniej dziatce KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3 Naprawa elewacji budynkéw s asiednich
12/KNK 7-28 Naprawa tynkéw zewnetrznych msc.
d.3/0306-01
30 msc. 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +£6dz ul. Nawrot - Roboty na sasiedniej dziatce KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4 Budowa komérek lokatorskich
13|KNR 5-09 Reczne wykonanie wykopow jamistych dla stupéw trakcyjnych. szt.
d.4/0101-10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe m3
d.4|0202-04
0.25*0.4*0.4 m3 0.040
RAZEM 0.040
15/TZKNBK XI |Podktad betonowy na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podtoza pod- |m3
d.4/0701-70 ktadem
7.8*2.45*0.1 m3 1.911
RAZEM 1.911
16|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny scian o szer. do 100 mm mb
d.4/4002-18
7.8%2+2.45%4 mb 25.400
RAZEM 25.400
17/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyn- | mb
d.4|4002-02 cze o szer. do 100 mm
7.8%2+2.45%4 mb 25.400
RAZEM 25.400
18/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2
d.4/4001-02 100 mm Sciany
7.8%2.2%2+2.45*4%2.2 m?2 55.880
Sciany
RAZEM 55.880
19/KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych ze sklejki wodoodpornej m2
d.4|4004-07
poz.18 m2 55.880
RAZEM 55.880
20|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych wodoodpornej m2
d.4/4007-02
7.8*2.45 m?2 19.110
RAZEM 19.110
21|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych m2
d.4/0405-02
7.8*2.45 m?2 19.110
RAZEM 19.110
22|KSNR 2 Deskowanie potaci dachowych m2
d.4/0403-01
3.182 m?2 3.182
RAZEM 3.182
23|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu drewnianym m2
d.4/0527-02
3.182 m?2 3.182
RAZEM 3.182
24|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4/1203-01
0.8*2*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




