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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zewnętrzna instalacja kanalizacji.

1 Instalacje zewn ętrzne
1.1 45231300-8 Zewnętrzna instalacja kanalizacji

1.1.
1

45100000-8 Roboty przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równin-
nym, wytyczenie tras rurociagu

km

5.4/1000 km 0.005
RAZEM 0.005

1.1.
2

45111000-8 Roboty ziemne

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.
1.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III (pod studnie)

m3

29.63 m3 29.630
RAZEM 29.630

4
d.1.
1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie wykopów taśmą z tworzywa sztucznego m

12.4 m 12.400
RAZEM 12.400

5
d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-06

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280

6
d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-08

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280

7
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.987 m3 0.987
RAZEM 0.987

8
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Obsypka rurociągu o grubości 30 cm zagęszczona do 95% zmodyfikowanej
wartości Proctora.

m3

1.296 m3 1.296
RAZEM 1.296

9
d.1.
1.2

KNR 2-28
0501-08

Zasypka rurociągu gruntem z wykopu + obsypanie wokół studni gruntem + je-
go przesianie

m3

21.53 m3 21.530
RAZEM 21.530

10
d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

11.1 m3 11.100
RAZEM 11.100

11
d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1
km
Krotność = 4

m3

11.1 m3 11.100
RAZEM 11.100

1.1.
3

45231300-8 Roboty instalacyjne

12
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0421-02
analogia

Zawór burzowy do fekaliów o śr. 160 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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14

d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1*50% stud. 0.500
Wykonano 50 %

RAZEM 0.500
15

d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m + regulator wypływu

stud.

1*50% stud. 0.500
 

RAZEM 0.500
16

d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

4 [0.5 m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
17

d.1.
1.3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy instalacji kanalizacji deszczowej taśmą ostrzegawczą brą-
zową z wkładką stalową o szerokości 20 cm.

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

18
d.1.
1.3

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000
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