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PRZEKROJ A-A

B1_PARTER

KOMUNIKACJA

LEGENDA- ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH

LEGENDA- ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

PODLOGA NA GRUNCIE | STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

WEZEL HIGIENICZNO - SANITARNY MESKI

TOALETY

SERWEROWNIA

HALL WEJSCIOWY

HALL

SYMULATOR AMBULANSU

POKOJ BIUROWY

POMIESZCZENIE SOCJALNE

Zzelbetowa (zew.)
* $ciana 21" izolowana jedno-
stronnie w osi konst. 7/ szyb

P1'/P1"

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - TECHNICZNE

MAGAZYN

KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA
B1_1 PIETRO
PRZEDSIONEK

warstwy (od strony zewnetrznej) cm. | grub. | lokalizacja symbol warstwy cm. | grub. lokalizacja
GEOWLOKNINA TYP 1163 bug:/nek B
<ciana fundamentowa PLYTKI CERAMICZNE/ WYKLADZINA PCW_ _1,5/0,3* podioga na gruncie

* przegroda P1'z piyt PIR
TYP 1125 gr. 12cm,
réznica wysokosci wyrow.
wylewka betonowa gr.9cm

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

WEZEL HIGIENICZNO - SANITARNY MESKI

TOALETY MESKIE

ANEKS PRACOWNIKOW BIUROWYCH

ZAPLECZE CATERINGOWE

LOBBY

SALA KONFERENCYJNA (DO 50 OSOB)

SEKRETARIAT

KONFERENCJA

ANEKS

KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA
B1_2 PIETRO
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

112cm

* Sciana 24' bez profl
TYP 111.3.1 murowana
TYP12.2 gr. 24em w
budynku B2 w osi A'
zelbetowa TYP 1.1.1 25cm

* &ciana 24" izol. termiczna
niepalna- wefna mineraina
0,036 Wi(mK) TYP I11.1

56.CM | yindowy ponizej gruntu
**$ciana Z1' kanatu 44.5cm gvrp;l;\w?‘ 1;1;5,3'16112;’32
diagnost. gr. 25-45cm **w pom. 0.1.7 archiwum
wykoficzona glazura ¢
P41 WARSTWA GRUNTUJACA POD IZOLACJE e 1
TYPUCIEZKIEGOTYP 41 _ _ _ _ _ __ _ _ - YPLLT
CHUDY BETON klasa betonu C8/10TYP 113 _ _ 10 ***podioga techniczna
$ciana fundamentowa pom. 01101 TYP Vi.24
WARSTWA GRUNTUJACA TYP Il.4.1 _ - murowana (wew.)
SCIANA MUROWANA TYP 1.2.1 T2 | 24cm |+ sciany murowens 2ot budynek B2
zbloczkiem startowym podtoga na gruncie
termoizolacyjnym TYP 1.2.4 WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO * wylewka TYP 1.1.5 min
Kasa belonu C12A5TYP 115 _ 12167 St o paskh
WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIAPE TYP 1162 — _ - | S4CM | guyewkit6.7om
IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN * wykladzina obiekiowa
sciana f EKSTRUDOWANY (XPS) 0,035 W/(mK) TYP Il.22___ 15 gr. 0,3cm/ plytki na Kieju
46 cm | Sciana fundamentowa KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU TYP 12 2.om w pomieszczeniach
cokot aluminiowy @@iT@E@ZDZlEQZE EOEK : : E X - : wskazanych tabela
1Z0L PRZECIWWODNA TYPU CIEZKIEGO TYP [14.2 - uykoficzenia powierzchni.
WARSTWA GRUNTUJACA POD IZOLACJE "man‘fellyw‘;‘jggxe:y"lg’w“;“°
TYPUCIEZKIEGOTYPUI4 -
Sciana zewngtrzna CHUDY BETON Klasa betonu C8/10 TYP 113 10

SZATNIA

WEZEt SANITARNY

TOALETA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

140 cm

$ciana attykowa

* $ciana 25" bez profil
TYP lI13.1 murowana
TYP 122 gr. 24cm w

** §ciana Z5" izol. termiczna
niepalna- weina mineraina
0,036 W/(mK) TYPI1.1.1

PLYTKI CERAMICZNE/ WYKLADZINA PCW_ _ 1,5/0,3

Sl
R —
]

ey

budynek B1 strop

migdzykondygnacyjny

* w pomieszczeniach
mokrych na wylewce
2x hydroizolacja w piynie
TYPILGA

** przegroda P3' strop od
spodu zabezp. ppoz
pom.0.1.7,0.1.10.1 plytami
TYP 6.1 w budynku B2
pom. 0.2.27 od spodu
izolacja TYP I1.1.2 R=0,68

LOBBY

POKOJ 2 OS.

POKOJ 2 OS.

POKOJ 2 OS.

KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA

$ciana attykowa
* §ciana Z6' izol. termiczna

S

390

420

PLYTKI CERAMICZNE/ WYKLADZINA PCW__ 1,5/0,3

budynek B2 strop

migdzykondygnacyjny

* W pomieszczeniach
mokrych na wylewce
2«hydroizolacja w plynie

wykoficzenie beton
architektoniczny zabezp.
lakierem PU TYP IV.3.3

Wiz <

28.c¢m

$ciana murowana
* $ciana W3' dzialowa
gr. 18cm

szybu windowego

* wykoricznie kanatu
diagnostycznego TYP VI.2.1
posadzka epoksydowa

niepalna- weina mineraina 40cm |, TYPIS
1225 | 0036 WimK) TYP 1.1 :/: ;rgmﬁyy;k;ri;m:uzy
cm |* Sciana 26" zol. termiczn ‘ ‘ IZOLACJA WELNA Z PLYTA GK TYP I1.1.2 selbetowa gr. 24 cm- bez
oot RE0G8M2KW 35 iolaci od podustopu
wen TYNKGPSOWY TYPIV.04_ — — " """ "2 sovan ke
PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE PLYTKI CERAMICZNE/ WYKLADZINAPCW_ _ 1,503
warstwy (od strony zewnetrznej) cm. | grub. | lokalizacja
$ciana dylatacja 805 budynek B2
budynek B1/ B2 FRAFEAATA > O™ wspornik/ podcien
" i . RANARARANG
. g ptemi 2 T T | 1ZOLACJA TERMICZNA WELNA MIN. 0,036 Wi(mK)
. ‘ OKLADZINA WEW. TYNK/ PLYTKI CERAM. 2 oot TYP IL1.1 25
W1 D007 - odstr. ok. 9 zolacja TYNK CIENKOWARSTWOWY TYPIIL11 ¢
22227272 50cm | TYPIL12R=068
' ' * Sciana W1" w budynku B1 »
od strony holu gléwnego spoczniki na klatkach
wykoriczenie beton 30.5 ¢m | schodowych
architektoniczny zabezp. * gr. wg branzy konstrukcja
lekierem PUTYP IV.3.3
$ciana zelbetowa budynek B2
} } no$na/szyb windowy plyta kanatu
i | * ciana W2' w budynku B1 )
T <) 24em | o sonyhlu gounego 30 om | Giagnostycznego/

DACHY, TARASY

2XPLYTA GIPSOWA TYP 1.3.1 1,25mm
Z PRZESUNIECIEM STYKOW
NA PROFILACH CW100 | UW100 TYP 1.4.1

$ciana dziatowa lekka

systemowa g-k
* $ciana W4' akustycznal

symbol warstwy cm. | grub.

lokalizacja

dach

* strop D1 budynek B1
pomigdzy olk. 7-8
2 plyty zelbetowej TYP 1.1.1

. = .

KRATA STALOWA TYPU WEMA
6

/ARSTWA GRUNTUJACA POD IZOLACJE
TYPU CIEZKIEGO TYP 11.4.1

ICHUDY BETON klasa betonu C8/10 TYP 1.1.3

22
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2XPLYTA GIPSOWA TYP 1.3.11,25mm

Z PRZESUNIECIEM STYKOW

NA PROFILACH CW50 | UW50 TYP 1.4.1
WYPELNIENIE IZOL. AKUSTYCZNA TYP 11.1.3 (5cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

SCIANY Z PLYT GKBITYP 1.3.2

9.5¢cm

obudowa instalacji
$ciana systemowa g-k

WYPELNIENIE IZOL. AKUSTYCZNATYP I11.3 (10cm) | 15¢em | =% 41,20 om budynek B1
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH * Sciana Wa" &ciana ppo? pmiaty o 1110
SCIANYZPLYTGKBITYP132 __ _ ___ __ _ 2PCKFTYP 134 "l 25 om |+ Srop i bunecat
OKLADZINA WEW. FARBA/PLYTKICERAM. _ _ _ 2 \ pomigdzy ofk. 89
A suftpodwieszany | 2z plyt kanatowych
SCIANA SYSTEMOWA INSTALACYJNA min. 18 o AR T sprezonych TYP 172
SPLTA BIPSOWA TV T34 T8 PLYTASTROPOWA KANALOWATYPLZA__ _ _2¢" ok sty spadons
Z PRZESUNIECIEM STYKOW o ' nad szybem windowym w

=, | NA PROFILACH 2x CW50 | UW50 TYP 1.4.1 min. | $ciana instalacyjna budyrku B 1-5em

=| | WYPELNIENIE IZOL. AKUSTYCZNATYP I1.1.3 (2¢5cm) | 18 cm | systemowa g-k PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIATYPIL55 05

= W POMIESZCZENIACH MOKRYCH BABA,P,O%EAQO,W,A D’B “,55 ,,,,,,,, 0 ;5 zadaszenie
SCIANYZPLYTCGKBITYPI32 W. SPADKOWA-IZOL. TERMICZNA 0,037 Wi(mK) nad magazynem
OKEADZINA WEW. FARBA/PLYTKICERAM. _ _ — 2 S butl z tienem
OBUDOWA SYSTEMOWA INSTALACYJNA 75 | |\ DZ)EEsERaEEn ) | £ S TV ARA LS ] TIAMA) T e 28 167.50m |+ sop b2'piyta zebetova
ZPLYT G- - TYP11.1gr. 25 cm

zamiast blachy
trapezowe] oraz platwi

OKLADZINA WEW. FARBA/PLYTKICERAM. _ _ _ 2
OBUDOWA SYSTEMOWA INSTALACYJNA 8
ZPLYT G-

2XPLYTA GIPSOWA TYP 1.3.4 1,50mm
Z PRZESUNIECIEM STYKOW
NA PROFILACH CW50 | UW50 TYP 1.4.1

obudowa instalacji

8cm | $ciana systemowa g-k
WYPELNIENIE 1ZOL. AKUSTYCZNA TYP 11.1.3 (5cm) pozarowa
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
SCIANYZPLYTGKFITYPI3S
OKLADZINA WEW. FARBA/PLYTKICERAM. 2

$ciana murowana

OKLADZINA WEW. TYNK/PLYTKICERAM._ _ _ _ 2 izolowana termicznie
SCIANAMUROWANATYPI22 _ _ _24® 315 * 4ciana W8' izolowana
IZOLACJA WEENA Z PLYTA GK TYP 1112 =3 CM | termicznie pasem o H=0.6m
R=0,68 M2K/W 35 od spodu stropu TYP 11.1.2
OKLADZINA WEW. TYNK/PLYTKICERAM._ — — — 2 * Sofana WE" zelbetowa

TYP L4 gr. 24 cm

UWAGI SZCZEGOLOWE:

UW 1- POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ TYP VIl.4.3 STANOWI NIE MNIEJ NIZ 5% POWIERZCHNI
KLATKI SCHODOWEJ; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B1 MIN.
Acz=1,41; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B2 MIN. Acz=1,24;
SZCZEGOLOWE WYLICZENIA ORAZ DOBOR URZADZEN WG PROJEKTU ODDYMIANIA,

UW 2- BLOCZKI STARTOWE TYP 1.2.4 DO IZOLACJI TERMICZNEJ STREFY PRZYCOKOLOWEJ NALEZY
STOSOWAC NA SCIANACH MUROWANYCH. SZEROKOSC BLOCZKU ZGODNA Z SZEROKOSCIA SCIANY
NOSNEJ MUROWANEJ, WYSOKOSC 11,30 CM. A=0,245 W/(mK). W MIEJSCU OTWOROW DRZWIOWYCH
WYSOKOSC WYROWNAC MATERIALEM TERMOIZOLACYJNYM TYP 11.2.5 0 PODWYZSZONYCH
PARAMETRACH NOSNYCH DO WYSOKOSCI ROWNEJ 1ZLOACJI TERMICZNEJ POSADZKI NA GRUNCIE;
UW 3- DZWIGI DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, NAPED ELEKTRYCZNY, BEZREDUKTOROWY O
PARAMETRACH: W BUDYNKU B1 DZWIG TYP IX.7.1 DZ1 PREDKOSC 1m/s ORAZ UDZWIG Q=1350 KG; W
BUDYNKU B2 DZWIG TYP IX.7.2 DZ2 PREDKOSC 1m/s ORAZ UDZWIG Q=630 KG; NALEZY WYPOSAZYC DZWIGI
W FUNKCJE ZJAZDU AWARYJNEGO DO NAJBLIZSZEGO PRZYSTANKU W PRZYPADKU ZANIKU PRADU; DZWIG
DZ1 ORAZ DZ2 NIEPRZELOTOWY. SZAFKA STEROWA ZLOKALIZOWANA NA OSTATNIEJ KONDYGNACUI;
UW 4- W PODSZYBIU DZWIGU DZ1 ORAZ DZ2 ZAMONTOWAC DRABINKE TECHNICZNA POZWALAJACA NA
KONSERWACJE DZWIGU; SCIANY SZYBU, PODSZYBIE | STROP WYKONAC Z MATERIALOW TRWALYCH |
NIEPALNYCH, NIE EMITUJACYCH | NIE SPRZYJAJACYCH OSIADANIU KURZU. SCIANY SZYBU POWINNY BYC
GLADKIE, PIONOWE | PROSTOPADLE DO SIEBIE, POMALOWANE NA BIALO FARBA EMULSYJNA TYP IV.3.2,
UW 5- OTWOR WENTYLACYJNY SZYBU WINDOWEGO W JEGO GORNEJ CZESCI O POWIERZCHNI: 1%
PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU. OD $RODKA SZYBU OTWOR WENTYLACYJNY OSLONIC KRATKA,
KANAL WENTYLACYJNY NALEZY WYPROWADZIC NA ZEWNATRZ BUDYNKU, ZABEZPIECZYC PRZED
PRZEDOSTAWANIEM SIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH DO WNETRZA SZYBU;

UW 6- CENTRALE WENTYLACYJNE DACHOWE- WG DOKUMENTACJI BRANZY SANITARNEJ URZADZENIA;
UW 7- KURTYNA POWIETRZNA WG BRANZY SANITARNE;

UW 8- WYCIERACZKA OBIEKTOWA WEWNETRZNA TYP V1.4.2;

UW 9- WYCIERACZKA OBIEKTOWA ZEWNETRZNA TYP VI.4.1;

UW 10-DRABINKA WYJSCIOWA NA DACH TYP VIL.5 STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIALY RAL 9016,
SZEROKOSC 0,6 M, ODSTEPY MIEDZY SZCZEBLAMI NIE MOGA BYC WIEKSZE NIZ 0,3 M ODLEGLOSC
DRABINY OD SCIANY NIE MOZE BYC MNIEJSZA NIZ 0,20 M

UW 11- WOKOLO KANALU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONAC DYLATACJE POSADZKI SYSTEMOWA, DLA
POSADZEK PRZEMYSLOWYCH Z WYKONCZONA WARSTWA EPOKSYDOWA;

UW 12- SLUSARKA DRZWIOWA TYP VIII.2.3, DRZWI DYMOSZCZELNE;

UW 13- DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WG ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH, BRAM GARAZOWYCH RYS A5.4;

UW 14- PRZERWA W ATTYCE DLA KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UW 15- DRZWI AKUSTYCZNE, W POMIESZCZENIU 1.1.10 BEZOSCIEZNICOWE ZLICOWANE Z KRAWEDZIA
WYKONCZONEJ SCIANY

UW 16- EKRAN PROJEKCYJNY DO SALI KONFERENCYJNEJ

UW 17- OKNO W KLASIE EI30 TYP VIIL1.3

UW 18- ZALUZJA ZEWNETRZNA Z KASETA UKRYTA TYP VIIL4.5

UW 19- BALUSTRADA H=110CM

UW 20- PANEL TYP [11.3.1, LAMACZ SWIATLA - PROFIL ALUMINIOWY KOLOR BIALY

UW 21- PRZELEW AWARYJNY DACHOWY - TYP VIL.7

UW 22- SCIANA WZMOCNIONA POD ZAWIESZENIE MONITOROW. PROFILE TYP 1.4.2

UW 23- KRATKA WENTYLACYJNA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ

UW 24- WYKONAC STOPIEN O WYSOKOSCI 150 MM

UW 25- PANELE FOTOWOLTAICZNE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ - PARAMETRY TECHNICZNE WG
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

UW 26- OBUDOWA GRZEJNIKA

UW 27- DETEKTOR CO UMIESZCZONY NA WYSOKOSCI 2M OD POZIOMU POSADZKI

UW 28- USYTUOWANIE CENTRAL NA PODPORACH SYSTEMOWYCH

UW 29-PRZEWODY ODWODNIENIA DACHU, SYSTEM PODCISNIENIOWY TYP VIL.7.6—

PROWADZENIE PRZEWODOW POD PLYTA STOPOWA: W CALYM BUDYNKU B2 (ZA WYLACZENIEM DACHU W
OSIACH KONSTRUKCYJINYCH 10-19/A-F), ORAZ BUDYNKU B1 W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D.
RRZEWODY BEZ PODGRZEWU, Z ZACHOWANIEM PODGRZEWANYCH WPUSTOW DACHOWYCH.
PROWADZENIE PRZEWODOW W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ: W CALYM BUDYNKU B1 (ZA
WYLACZENIEM DACHU W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D) ORAZ W BUDYNKU B2 W OSIACH
KONSTRUKCYJNYCH 10-19/A-F. PODGRZEW ELEKTRYCZNY DLA PRZEWODOW ORAZ WPUSTOW
DACHOWYCH. ODCINKI ODWODNIENIA DACHOWEGO PROWADZONEGO W GRUBOSCI IZOLACJI
TERMICZNEJ NALEZY ZABEZPIECZYC OD GORY MATERIALEM O PODWYZSZONEJ IZOLACYINOSCI
TERMICZNEJ (0,020 W/MK) TYP 11.2.6. GRUBOSC MATERIALU IZOLACYJINEGO POWYZEJ PRZEWODU
ODWODNIENIA WYROWNANA Z GORNA POWIERZCHNIA WARSTWY WEASCIWEJ IZOLACJI DACHU.
ROZWIAZANIE TAKIE NALEZY ZALOZYC W MIEJSCU PROWADZENIA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU B1 9-11/A-D ORAZ 8-9/A-C.. PRZEWOD ODPROWADZAJACY
WODY DESZCZOWE Z BUDYNKOW POPROWADZONY NA NAINIZSZEJ KONDYGNACJI POD POSADZKA

UW 30- SCIANA | SUFIT POMIESZCZENIA IZOLOWANE AKUSTYCZNIE SCIANA TYP 11.3.1, SUFIT TYP 113.2, W
BUDYNKU B2 W POM. 1.2.46 DODATKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA SCIANY W 0S| KONSTRUKCYINEJ 9
TYP13.6

UW 31- SLUP W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 16/8 PRZESUNIETY WZGLEDEM OS| ZGODNIE Z RYSUNKIEM
BRANZY KONSTRUKCJE

UW 32 - PODLOGA TECHNICZNA TYP VI.2.4 PODNIESIONA SYSTEMOWA NA WYSOKOSC +0.2

UW 33 - ODWODNIENIE POSADZKOWE LINIOWE

UW 34 - PROG DRZWI UMIESCIC W POMIESZCZENIU 1.1.12 NA RZEDNEJ + 4,59 (MIN. 15 CM OD
WYKONCZONEJ PLASZCZYZNY DACHU), W POMIESZCZENIU K1 NA RZEDNEJ +8,59 (MIN. 10 CM OD
WYKONCZONEJ PLASZCZYZNY DACHU). POD PROGIEM ZAMOCOWAC 2 KLAMRY STALOWE TRWALE
MOCOWANE DO KONSTRUKCJI W ROZSTAWIE CO 20 CM , W ODLEGLOSCI 15 CM OD $CIANY, O
SZEROKOSCI ROWNEJ SZEROKOSCI DRZWI).

UW 35- DRZWI DO SERWEROWNI (0.1.10.1) WYPOSAZYC W MECHANIZM OTWARCIA OD WEWNATRZ NAWET
W PRZYPADKU ZAMKNIECIA Z ZEWNATRZ

UW 36 - WANNA SCIEKOWA O WYMIARZE 100X50 CM PRZEKRYTA KRATA POMOSTOWA O NOSNOSCI MIN. 4
T WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

UW 37 - KANAL WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ 180 MM PROWADZIC W BRUZDZIE $CIENNEJ
UKSZTALTOWANEJ W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ.

BRUZDA W GRUBOSCI IZOLACJI O WYMIARACH: SZEROKOSC 40 CM, GLEBOKOSC 30 CM WYKONCZONA Z
BOKU | Z TYLU WARSTWA PLYTY REZOLOWEJ - TYP 11.2.6 WG LISTY MATERIALOWEJ O GR 10 CM, TWORZAC
WOLNA BRUZDE O WYMIARACH 20X20 CM DO PROWADZENIA KANALU.

PO ZAINSTALOWANIU KANALU WOLNE MIEJSCE MIEDZY KANALEM | SCIANA WYPELNIC WELNA MINERALNA
- 0D PRZODU BRUZDE WYKONCZYC WARSTWA PLYTY REZOLOWEJ GR. 2 CM, STYKI ZAKLEIG SIATKA
PODTYNKOWA | WYKONCZYG WARSTWA WYKONCZENIOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ

UW 38 - WSZYSTKIE KRATKI NA ELEWACJI WYKONAC W KOLORZE IDENTYCZNYM JAK KOLOR ELEWACJI
(RAL 7016)

UW 39 - NAPIS DEKORACYJNY UMIESZCZONY NA SCIANIE ZELBETOWEJ. KAZDA LITERKA OSOBNO
MOCOWANA NA DYSTANSIE 1CM OD $CIANY ZELBETOWEJ. NAPIS TYP VII.2

UW 40 - OBUDOWE PIONOWA P-POZ PONAD SUFITEM RASTROWYM WYKONAC RAZEM Z DODATKOWYM
SUFITEM P-POZ PONAD SUFITEM RASTROWYM

UW 41- KRATKA PECZNIEJACA TYP 1.6.4

UW 42 - DRABINKA KABLOWA O SZEROKOSCI 300 MM, OD POZIOMU POSADZKI NA WYSOKOSC SUFITU
PODWIESZANEGO, OBUDOWA G-K Z OTWOREM REWIZYINYM 50X50 CM]

UW 43 - W SCIANIE MUROWANEJ WYKONAC BRUZDE DO OSADZENIA TABLICY ELEKTRYCZNEJ O
GLEBOKOSCI MIN. 15 CM | SZEROKOSCI DOSTOSOWANEJ DO SZEROKOSCI TABLICY. PRZED WYKONANIEM
BRUZDY SPRAWDZIC SZEROKOSC TABLIC

UW 44 - RZEDNA PRZEJSCIA RURY WEDLUG PRZEKROJU BRANZY INSTALACJE SANITARNE

UW 45 - ZE WZGLEDU NA LOKALIZACJE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH $CIANE POGRUBIC DO 20 CM

UW 46 - SYSTEM REGALOW PRZESUWNYCH - WG LISTY MATERIALOWE - TYP IX.11

UW 47 - URZADZENIA DACHOWE POSADOWIC NA SYSTEMIE PODPOR DACHOWYCH - WG LISTY
MATERIALOWE, - TYP IX.12

LEGENDA:
POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI PARTERU: +0,00 = 23,15 m.n.p.m

SCIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE / TYNK/ CERAMIKA

PIASKOWO- WAP./ TYNK/ CERAMIKA
SCIANY PROJEKTOWANE Z PLYT G-K

TERMOIZOLACJA- STYROPIAN/ PODWYZSZONE PARAMETRY
IZOLACYJINOSCI CIEPLNEJ NP. PIR

Y
% $CIANY PROJEKTOWANE, MUROWANE Z BLOGZKOW
oiscog

TERMOIZOLACJA NIEPALNA- WELNA MINERALNA

UWAGI OGOLNE:

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

POZIOMY PODANO W METRACH

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYC CZYTANE ROWNOCZESNIE Z ODPOWIEDNIM

RYSUNKIEM POZOSTALYCH BRANZ;

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI;

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;

7. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM TRACA WAZNOSC;

8. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYC DO STANU MIN. NRO ORAZ KLASY REIWG
WYMAGAN PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH;

9. PRZEJSCIA POMIEDZY STREFAMI ODDZIELENIA POZAROWEGO, ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO
MATERIALEM ZGODNYM Z KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ STANOWIACEJ PRZEGRODE

10.  WYKOP WRAZ Z WYMIANA GRUNTU WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GEOTECHNICZNYMI ORAZ
BRANZY KONSTRUKCJE.

11. W POSADZKACH NA GRUNCIE WYKONAC HYDROIZOLACJE TYPU CIEZKIEGO ZGODNIE Z LISTA
MATERIALOWA DOKUMENT 17007_3.

12. POKAZANY NA RYSUNKACH ARANZ POMIESZCZEN BIUROWYCH - PRZYKLADOWY

13. SCIANY SYSTEMOWE Z PLYT GK, NA KTORYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, ARMATURE BEZ STELAZA ORAZ NA KTORYCH ZAMONTOWANE ZOSTANA
SZAFKI WISZACE NALEZY ODPOWIEDNIO WZMOCNIC PROFILAMI TYP 1.4.2 UMOZLIWIAJAC DOCIAZENIE
SCIAN.

14, DOKUMENT 17007_3 STANOWI LISTA MATERIALOWA WSKAZUJACA GRUPE ORAZ RODZAJ UZYTYCH
MATERIALOW. PRZYPISANY TYP ODPOWIADA OKRESLONYM PARAMETROM TECHNICZNYM LUB
ROWNOWAZNYM. WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE SA
ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM | PRZEPISOW,
ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO |
ARCHITEKTA;

15. DOKUMENT 17007_4 STANOWI TECHNOLOGIA BUDYNKU B2 WSKAZUJACA SPOSOB WYPOSAZENIA,

OBSLUGI STACJI DIAGNOSTYCZNEJ ORAZ WARSZTATOW. WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA DO

POTWIERDZENIA Z UZYTKOWNIKIEM.

W=

o o

B 24.11.21 wprowadzenie barierek ASZt | MK | MJCH
A 20.08.2021 ZMIANA SYMULATORA ASZt | MK | MICH
REW. DATA OPIS RYS. | SPR. | ZATW.

Projekt | Budowa Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczng oraz rozbiérka
obiektow istniejacych i elementéw infrastruktury technicznej

adres | Ul. Kazimierza Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin,
dz. nr5/3,4/1,5/1, 5/4, 3, 8/1 obreb 2090; dz. nr 1/8 obreb 2254;

dz. nr 1/2 obreb 2105;
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