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1.0. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

1. Projekt zostanie wykonany na podstawie wytycznych Inwestora.
2. Rzuty budowlane budynku w skali 1: 100
3. Normy, przepisy itp.

1.2. Opis ogdlIny obiektu
,REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W MIECHOWIE".

1.3. Zakres opracowania projektu technicznego:
a) instalacje wewnetrzne

- oSwietlenia,

- zasilanie urzadzen w kotfowni,
- gniazd ogdInych,

- ochrony przeciwporazeniowej,
- ochrony przeciwprzepieciowej

1.4. Zasilanie 3 x 400/ 230 V
Zasilanie projektowanej kottowni, bedzie wykonane z istniejacego przytacza..
1.5. Rozdzielnia RG Kottowni

Z projektowanej rozdzielni RG, nalezy zasili¢ obwody o$wietlenia przewodami
miedzianymi bezhalogenowymi 3x1,5 mm2. Zasilania pozostatych obwoddw
jednofazowych: stacji zmiekczajacej, studni glebinowej, kottdw kondensacyjnych,
modutow P, pomp obiegowych, gniazd ogdlnych oraz modutu alarmowego wykonac
przewodami miedzianymi bezhalogenowymi 3x2,5 mmz2.

Obwody w rozdzielnicy RG zabezpieczono wytgcznikiem rdznicowo - nadpragdowym o
czutosci 30mA.

Kompresor ze zbiornikiem nalezy zasili¢ przewodem miedzianymi bezhalogenowym 5x4
mm2.

Tablice rozdzielcze projektuje sie w wykonaniu natynkowym min. IP 55.

1.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac w systemie TN-S, dodatkowg ochrong od
porazenia pragdem jest AUTOMATYCZNE SZYBKIE WYLACZENIE.



Wszystkie odbiorniki chroni¢ za posrednictwem wytgcznikdw réznicowo-pradowych i
wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych.

Z przewodem ochronnym " PE " nalezy taczy¢ bolce i zaciski gniazd wtyczkowych 1 3 -
faz. oraz ostony metalowe urzadzen elektrycznych .

Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN — [EC 60364.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Istniejgca w tablicy gtdwnej budynku obok.

1.8. Instalacja uziemienia

Jako uziemienie stosowac bednarke FeZn 30x4 uktadang na Scianie na uchwytach
wysokos¢ montazu 10cm. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
Bednarke potaczy¢ z uziemieniem budynku.

Wszystkie urzadzenia elekiryczne w kottowni potaczy¢ do bednarki wzdtuz catego
pomieszczenia.

1.9. Instalacja odgromowa

W budynku nie jest wymagana instalacja odgromowa.

1.10. Wykonanie zasilania urzadzen w kottowni

Wszystkie przewody, nalezy potozy¢ podtynkowo.

Gniazda ogolne projektuje sie w wykonaniu wtynkowym min. |P 56.
1.11. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych i uziemiajacych, nalezy wykona¢ do odbioru
pomiary kontrolne:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wytaczenia,
- opornosci ( rezystancii ) izolacji przewodow zasilajgcych,

- opornosci uziemienia instalacji odgromowej

- dotgczy¢ atesty urzadzen

Wyniki pomiaréw przedtozy¢ w formie protokotdw.



Nazwa materiatu

llos¢

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oprawy os$wietleniowe

1 L1200xW95xH80mm, LED 20W, 17 szt.
2800 Im, 4000K
Oprawy antypaniczne LED,

2 |IPe5,IK08 6 szt

3 tacznik Swiecznikowy podwojny 3 szt.

4 Oprawy awaryjne AW ONTEC S 1 szt
W1 COLD '

5 Bednarka Fe Zn 30x4 60 m

Rozdzielnica RG Kottowni

6 Rozdzielnica modutowa natynkowa 1 szt
IP55 4x12 modutow '

7 Roztagcznik izolacyjny 100A 1 szt.
Ogranicznik przepie¢ 230 V IP20

8 50 A 1 szt.

9 Lampki fazowe 3 szt.

10 Wytgcznik nadprgdowy B10A 6kA 2 szt.

11 Wytgcznik ro6znicowo-nadprgdowy 4 szt
2P 10A C 0,3A '
Wytgcznik ro6znicowo-nadprgdowy

12 4P 16AC 0,3A 6 szt
Wytgcznik ro6znicowo-nadprgdowy

13 14P 16A B 0,3A 3 szt

14 Przewody CU Bezhalogenowe 40 m
3x1,5mm2
Przewody CU Bezhalogenowe

15 3x2,5mm?2 240 m
Przewody CU Bezhalogenowe

16 5x4mm?2 20m

17 Gniazda hermetyczne podwdéjne 6 szt

IP56




