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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:75, 1:10

A.06
1:75, 1:10

PRZEKRÓJ C-C

Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

dz. ew. 215 obr. 0033 Wołomin
ul. Legionów 85;  05-200 Wołomin
pow. Wołomin, woj. mazowieckie

Modernizacja sali gimnastycznej
w Zespole Szkół w Wołominie
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konstrukcja koszy opuszczanych elektrycznie
mocowanie do belek stopowych

wymiana oświetlenia

remont sufitów:naprawa tynków i malowanie

przerobienie krat okiennych,- dodanie
zawiasów jednostronnych, zamka i

malowanie na kolor  RAL 9006

Montaż nowych drabinek gimnastycznych

WYMIANA
GRZEJNIKÓW

drzwi do wymiany

WYMIANA POSADZKI
  0.5cm warstwa wykończeniowa

                - wykładzina sportowa/ lakier gr 4-5mm
  1.0cm płyta OSB III w układzie poprzecznym

  1.0cm płyta OSB III
             folia PE gr 0,2mm

  2.0cm ślepa podłoga z desek drewnianych klasy II/III 19x95
  7.0cm legary drewniane

              (dolny 25mm, górny 50mm) ułożone krzyżowo
  5.0cm kliny regulacyjne/ podkładki elastyczne

             istniejaca płyta betonowa

WYMIANA POSADZKI
gres                               1,5cm
warstwa wyrównujaca  2,0cm
istniejąca szlichta betonowa

WYMIANA POSADZKI
wykładzina PCV            -0,5cm
warstwa wyrównujaca  -2,0cm

istniejąca szlichta betonowa

WYMIANA POSADZKI
wykładzina PCV            0,5cm
warstwa wyrównujaca  2,0cm
istniejąca szlichta betonowa

wymiana oświetlenia

wymiana oświetlenia

wymiana oświetlenia

remont sufitów:naprawa
tynków i malowanie

remont ścian i sufitu:naprawa
tynków i malowanie

okładzina ścian materacem do wys 2,0m

okładzina ścian materacem do wys 2,0m

montaż kurtyny z przesuwem ręcznym

glazura do wys 2,0m
tynk cem- wap kat III 1,0cm

gaziobeton 11,5cm
tynk cem- wap kat III 1,0cm

glazura do wys 2,0m

drzwi do wymiany

drzwi do wymiany

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

SALA GIMNASTYCZNA

ŁAZIENKI SCENA

POKÓJ TRENERA
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WYMIANA POSADZKI
  0.5cm warstwa wykończeniowa
                - wykładzina sportowa/ lakier gr 4-5mm
  1.0cm płyta OSB III w układzie poprzecznym
  1.0cm płyta OSB III
             folia PE gr 0,2mm
  2.0cm ślepa podłoga z desek drewnianych klasy II/III 19x95
  7.0cm legary drewniane
              (dolny 25mm, górny 50mm) ułożone krzyżowo
  5.0cm kliny regulacyjne/ podkładki elastyczne
              istniejąca szlichta cementowa

istniejąca płyta betonowa

kliny regulujące/ podkładki elastyczne

posadzka sportowa
skala 1:20


	A.06 PRZEKRÓJ C-C

