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- o$cieznice aluminiowe, malowane
proszkowo lub powlekane

- szyby -szkto bezpieczne
P2A/laminowane

- szyld z klamkg - klamka
bezpieczna (z zaokraglong
koncéwka), ze stali nierdzewne;j

- zamek z wktadkg patentowa;
zasuwkowo- zapadkowy-
przewidzie¢ zastosowanie
systemu ,master key”

- odbojniki

- samozamykacz z wspomaganiem
otwarcia ,EASY OPEN”"

- Okucia powinny by¢é mocowane do
ksztattownikow okien i drzwi
zgodnie z dokumentacjg
systemowg lub z dokumentacjg
producenta oku¢. Typy oku¢
powinny by¢ dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydet oraz do

+ szyld z klamkg - klamka bezpieczna (z zaokraglong
koncowka), ze stali nierdzewnej

r zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy-
przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master key”

+ odbojniki

drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowga lub z

dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

obcigzen eksploatacyjnych oraz
gabarytow skrzydet.

dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué powinny byé

+ samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"
+ Okucia powinny by¢é mocowane do ksztattownikéw okien i

» skrzydto gr. 60 mm (przylgowe)

* wypetnienie - wetha mineralna

* minimum dwa zawiasy trzyczesciowe w tym jeden
zawias sprezynowy, regulacja wysokosci na
zawiasie tozyskowanym

* bolce antywywazeniowe

 klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z
rdzeniem stalowym

» zamek pod wktadke tazienkowg

* grubos¢ blachy 0,7 mm

» malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 (lub zg
doptatg dowolny kolor RAL)

» wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3

OS$cieznica:

« o$cieznica kgtowa uniwersalna 4- stronna (nie
trzeba podawac stronnosci drzwi)

« uszczelka obwiedniowa

* grubos¢ blachy oscieznicy 1,5 mm

* gotowe otwory w oscieznicy pod kotwy montazowe

* prég w oscieznicy w standardzie przy zastosowaniu
drzwi jako zewnetrzne - mozliwo$¢ zdemontowania
dolnej belki o$cieznicy w przypadku zastosowania
jako drzwi wewnetrzne

Qscieznica:
« o$cieznica drewniana
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