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Zestawienie pomieszczen

Kondygnacia ~ Nr

Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki - Powierzchnia

POZIOM -1.PIWNICE

P_-1.01 KORYTARZ PCV 19,2
SALA TENISA STOLO... PCV. 1034
SILOWNIA PCV 33,7
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Legenda - elektryka:

ﬁuo — gniazdko wtykowe 230V, podwdjne, IP20
mmo — gniazdko wtykowe 230V, pojedyficze, IP44

CW @ — zasilanie centrali wentylacyjnej, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m
(zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgqdzenia)

Legenda - oswietlenie:

TAB ©
KE ©
KO e

AGR ©

WC1, WC2, WSZ @

— zasilanie
(zakorczye
— zasilanie
(zakoriczye
— zasilanie
(zakoficzye
— zasilanie
(zakorczye
— zasilanie
(zakoriczye

tablicy wynikéw, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m

zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

kurtyny elektrycznej, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m

zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

koszy opuszczanych elektrycznie, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m
zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgdzenia)

agregatu, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m

zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

wentylatoréw kanafowych, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m
zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgdzenia)

Legenda - instalacja przyzywowa:

. — kasownik, montaz ok 1,2m nad posadzkq
\(m__u — przycisk pociggowy, montaz ok 0,9 m nad posadzkq

8_. — lampka z buczkiem, montaz nad drzwiami
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oprawa
oprawa
oprawa
oprawa
oprawa
oprawa
oprawa
oprawa
oprawa
oprawa

oprawa

typu PANEL BKL UGR<17 3500lm 24W. Montaz w stropie lub natynkowy

typu flood 6500lm 60° 50W IP65. Montaz natynkowy lub zwieszany
typu flood 13000lm 60° 100W IP65. Montaz natynkowy lub zwieszany
downlight o srednicy 130 mm LED IP54 2500lm 18W. Montaz natynkowy
1200mm LED 2800Im 18W IP65. Montaz natynkowy lub zwieszany
downlight o Srednicy 110mm LED IP44 1600im 15W. Montaz w stropie
LV3N O 1W 1h AT

ETM 3W 1h AT

LV3N R1 1W 1h AT

AXP O 1W 1h AT

IF2 B SE 1th AT

ETM SE 1h AT

P_0.01

SALA GIMNASTYCZNA POSADZKA SP... 153,8

P_002  SCENA PCV 192
P_0.03  POKOJ TRENERA PCV 137
P_004  MAGAZYNEK PCV 158
P_005 MAGAZYNEK PCV 2,9
P 006  SZATNIA PCV 126
P_007  LAZIENKA PCV 72
P008 WC PCV 2,0
P009 WC PCV 2,9
P 010  EAZIENKA PCV 7,0
P 011 WC PCV 71
P 012  SZATNIA PCV 14,8
P_013  PRZEDSIONEK PCV 47
inwestor: Powiat Wolomiriski
ul. Pradzyniskiego 3, 05-200 Wolomin
tytuk
Modernizacja sali gimnastycznej
w Zespole Szkot w Wolominie
adres
dz. ew. 215 obr. 0033 Wolomin
ul. Legionéw 85; 05-200 Wolomin
pow. Wolomin, woj. mazowieckie
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