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7 inwestor: Powiat Wolomiriski
ul. Pradzyriskiego 3, 05-200 Wolomin

Legenda - elektryka: Legenda - oswietlenie:

Modernizacja sali gimnastycznej

7 [(6 - gniazdko wtykowe 230V, podwdjne, IP20 (L e )

. X Z — oprawa typu PANEL BKL UGR<17 3500im 24W. Montaz w stropie lub natynkowy
m”o — gniazdko wtykowe 230V, pojedyricze, IP44

dz. ew. 215 obr. 0033 Wotomin
B1 ul. Legion6w 85; 05-200 Wolomin

CW @ - zasilanie centrali wentylacyjnej, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m ® - oprawa typu flood 6500lm 60° 50W IP65. Montaz natynkowy lub zwieszany pov. Wolomin, wol, mazovieckie
(zakoriczy¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia) B2 st progest .o
_ . . . ednostia projektowa )
TAB ® — zasilanie tablicy wynikéw, pozostawic zapas przewodu ok 2m w oprawa typu flood 13000lm 60° 100W IP65. Montaz natynkowy lub zwieszany SSS
" . N . 1
(zakonczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) ® — oprawa downlight o srednicy 130 mm LED IP54 2500im 18W. Montaz natynkowy NUARTUM
KE ® — zasilanie kurtyny elektrycznej, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m D1 . .
(zakoriczy¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia) — oprawa 1200mm LED 2800Im 18W IP65. Montaz natynkowy lub zwieszany AR e
KO ® — zasilanie koszy opuszczanych elektrycznie, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m ¢ - oprawa downlight o srednicy 110mm LED IP44 1600lm 15W. Montaz w stropie orojeltand e AL
zakoriczy€é zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia o
( c2ye 29 1 y wybranego urzq ) "B' — oprawa LV3N O 1W 1h AT S A .
AGR ® — zasilanie agregatu, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m AW2 MAP/0315/POOE/13
(zakoficzy¢ zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgqdzenia) 3 — oprawa ETM 3W 1h AT .
_ . . z . SPRAWDZAIACY Wiestaw Dzierwa
WC1, WC2, WSZ e zasilanie <<m3ﬁ<_.oﬁo_\n.v<< _83&03\0? pozostawi¢ zapas U_\Nmsn.ac ok 2m ><n<w — oprawa LV3N R1 1W 1h AT BPP-Upr. 336/82 7
(zakoriczy¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia)
L : : . AeY — oprawa AXP O W Th AT ] oo n | e
egenda - instalacja przyzywowa:
KR1
— i 5 = — oprawa IF2 B SE 1h AT
H kasownik, montaz ok 1,2m nad posadzkq RZUT DACHU
\(m__u — przycisk pociggowy, montaz ok 0,9 m nad posadzkg Ly oprawa ETM SE 1h AT branza:
ELEKTRYKA
8_. — lampka z buczkiem, montaz nad drzwiami
1:100
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