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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Dokumentacja Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na : dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033,
ul. Legionow 85, 05-200 Wotomin, gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie

Teren planowanej inwestycji znajduje sie we wiadaniu:

Powiat Wolominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

1.2. Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Kod: 4511 1100-9 Rozbidrka
Kod: 451112 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod: 4526 1910-6 Roboty pokrywcze
Kod: 4526 21 00-2 Rusztowania
Kod: 4526 11 00-2 Roboty ciesielskie
Kod: 4544 00 00-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod: 454421 00-8 Roboty malarskie
Kod: 4541 00 00 Tynkowanie
Kod: 4545 30 00 Roboty renowacyjne

Kod: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

Kod: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

Kod: 451112 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kod: 452000 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu
Celem wykonania przedsiewziecia jest ,,Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét
w Wotominie”

W istniejacym budynku zespotu szkét przy ul. Legiondw 85 w Wotominie przewiduje sie wyko-
nanie prac remontowych. ( modernizacja tazienek, posadzki w Sali gimnastycznej, modernizacja
systemy wentylacji sali gimnastycznej, wymiana oswietlenia, remont $cian i sufitéw)
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycjg : ok. 3500m? (jest to fragment dziatki 215 o pow. 15597 m2)
- powierzchnia uzytkowa (m2) pomieszczen objetych opracowaniem 420,0 m?

1.3.2. Opis zagospodarowania terenu

1.3.2.1 Istniejacy

e Na dziatce nr ew. 215 znajduje sie budynek szkolny o konstrukcji murowanej, pietrowy ze stro-
podachem. W/w budynek zostat wybudowany w trzech etapach w latach 1951 - 1967.

e Ponadto na dzialce znajduje sie budynek hydroforni i dwa budynki warsztatow szkolnych.
Obiekty te sg jako wolnostojgce konstrukcji murowane;j.

e Do budynku podtgczona jest woda z istniejgcego wodociggu gminnego za$ Scieki odprowadzo-
ne do kolektora sanitarnego oraz energia elektryczna z istniejgcej sieci gazowej.
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e Na dzialce zlokalizowane jest boisko szkolne.

e Dziatka ogrodzona jest ogrodzeniem trwatym z elementéw konstrukcji stalowej oraz czesciowo
z siatki stalowej na cokole betonowym.

e Nie przewiduje sie rozbiérki ani wznoszenia budynkéw

e Zabudowe okoliczng stanowi budynek gospodarczy takze zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna

o Dziatka posiada dostep do drogi gminnej od strony zachodniej - ul. Legionéw
e Od strony pétnocnej dziatka drogowa — ul. Partyzantow

e Od strony wschodniej dziatka drogowa — ul. Poniatowskiego

e Od strony potudniowej — zabudowa jednorodzinna

1.3.2.2 Projektowany
Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie

Komunikacja
o Dzialki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury

technicznej. Dziatka 215 znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie drég gminnych: ul. Legio-
néw, Partyzantéw i ul. Poniatowskiego. Pomieszczenia objete opracowaniem sg dostepne z
ul. Legionoéw — gtdwnym wejsciem. Pomieszczenie Sali gimnastycznej posiada bezposrednie
wyjscie na zewnatrz

o Dla inwestycji zapewniona jest wtasciwa obstuga komunikacyjna — istniejgcy cigg pieszo- jezdny
spetnia warunki drogi ppoz. Wokot ciggu jezdnego zlokalizowane sg miejsca postojowe ; miej-
sca dla 0s6b niepetnosprawnych sg w bezposrednim sgsiedztwie budynku na terenie dziatki

1.4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét opisanych w przedmiocie zamowienia.

1.5. Zakres roboét objetych specyfikacja
Zatozenia szczegofowe.

PIWNICA:

POMIESZCZENIE -1.01- korytarz

- demontaz tawy drewnianej (siedzisko)

- wymiana posadzki na posadzke PCV

- wymiana oswietlenia

- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi na korytarz

- malowanie balustrady schodéw

POMIESZCZENIE -1.02- sala tenisa stotowego

- rozbidrka sciany dziatowej

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkoéw i malowanie)
- wymiana 2 par drzwi

- wymiana parapetéw na konglomerat

POMIESZCZENIE -1.03- SILOWNIA
- wymiana posadzki na PCV
- wymiana oswietlenia
- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
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- wymiana drzwi

- wymiana parapetéw na konglomerat
- montaz oston grzejnikowych

- montaz ptyt gumowych na posadzce

PARTER:

POMIESZCZENIE 0.01- SALA GIMNASTYCZNA

- wymiana posadzki na posadzke sportowg wentylowang

- wymiana o$wietlenia

- remont $cian i sufitow (naprawa tynkoéw i malowanie)

- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnikow

- remont krat okiennych- montaz zawiaséw i zamkéw, malowanie
- montaz koszy podwieszanych, opuszczanych elektrycznie
- montaz tablicy wynikéw

- montaz stupkow do siatkowki

- wymiana drabinek gimnastycznych

- montaz okfadzin $ciennych z materacy

- montaz schodow stalowych podnoszonych na scene

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.02- SCENA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- montaz schodéw stalowych podnoszonych na scene
- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.03- POKOJ TRENERA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnika

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.04- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wykucie otworu drzwiowego na korytarz

- montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j

POMIESZCZENIE 0.05- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej

- montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j

POMIESZCZENIE 0.06, 0.12- SZATNIE
- wyburzenie $cian istniejgcych
- demontaz przyboréw sanitarnych
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- wymurowanie nowych $cian

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- oktadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11- £t AZIENKI, WC
- wyburzenie $cian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych istniejgcych

- wymurowanie nowych scian

- wykonanie nowych instalacji wod.-kan.

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na gres

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- oktadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia i przyborow

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.13- PRZEDSIONEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkoéw i malowanie)
- wymiana drzwi wewnetrznych

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren planowanej inwestycji potozony jest na : dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033,
ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin, gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie

Teren planowanej inwestycji znajduje sie we wiadaniu:

Powiat Wolominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzyniskiego 3 05-200 Wotomin

2.1. Organizacja robé6t budowlanych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w miejscu wskazanym przez dyrekcje szkoty Transport
materiatdw budowlanych i usuwanie gruzu powinien by¢ zorganizowany w sposéb bezkolizyjny z
uzytkownikami sasiednich zabudowan i obostrzeniami wynikajgcymi z lokalziacji
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dzien-
nik budowy.

2.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych i
uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie sta-
nowisk montazu. Wykonanie pomostow i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu
do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na ze-
wnatrz i stanowisk robot prowadzonych wewnatrz budynku.
Zabezpieczenie odbywa sig¢ przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiatdw budowlanych i gru-
Zu,
- zabezpieczenie elewacji
- oznaczenie przejs¢
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wia-
czony
w cene umowng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewtasciwym
prowadzeniem robot budowlanych

2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

- bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajg-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

zapewnienia bezpieczehAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnie-
niem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Prace remontowo- budowlane mogg wykonywaé przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne
badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegolnosci nalezy prze-
strzegac ,0g0lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844,
zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Nalezy takze zachowa¢ przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymagania
dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub
przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie, w budynku moze
by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Teren posiada bezposredni dostep do drogi powiatowej —dziatki nr 445 od strony zachodniej-
ul. Wojciechéwki. Na dziatkach nalezgcych do Nadle$nictw od strony ul. Wojciechéwka znaj-
duje sie wyodrebniony parking

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na terenie wokdt budynkéw w czasie prac na
wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zie-
leni przy budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr
48 poz. 401) z pézniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny
by¢ wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét tom |- V wyd. Arkady z p6z-
niejszymi zmianami, dokumentacjg projektowg oraz sztukg budowlang oraz instrukcjami producenta
materiatéw stosowanych do napraw.

3.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci ich rea-
lizacji z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywa¢ w
trakcie wykonywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznos$ci od ocenianych cech i asortymen-
téw — sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2. Odbidr robot
Odbiory robét dokonywane beda na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykona-
nia i Odbioru Robdt tom I- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru
przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru. Odbiér do-
konywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i uste-
rek — sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robét ustalone
odrebnym trybem.

3.3. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-

tow

pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wy-
konywania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5. Transport i przechowywanie
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wy-
maganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.

3.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢é materia-
tow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw
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muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub
dostarczone materiaty bedg niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym
wplywie na niezadowalajgca jakosé, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zo-
stang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowie-
dzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze specyfikacjg techniczng, przepisami,
normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z te-
go tytutu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami wynikajgcymi o
uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze
sprzgtania ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow Wykonawcy do
transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatdw odbywat sie w sposob nieu-
trudniajgcy pracy budynku. Wykonawca poda czas realizacji zamowienia z orientacyjnym harmo-
nogramem prac demontazowo- montazowych.

3.7. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wyko-
nawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatow i robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z

umowa . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczyé w szczegdlnosci :

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot

- bedg okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach

3.8. Obmiar robot
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem bedg prowadzone w systemie ryczattowym.
Wszelkie watpliwosci co do obmiaru i zakresu robét w stosunku do przedstawionego przedmiaru
robét i stanu faktycznego powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzeze-
nia w tym zakresie po ztozeniu oferty nie bedg rozpatrywane.

3.9. Odbiér techniczny wykonywanych roboét
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbior robot ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
b) odbidr koricowy. Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowi-
tym zakonczeniu wszystkich robot.

3.10. Przepisy zwigzane
- Prawo Budowlane
- Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401)..
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4. WARUNKI| SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku
4.1.1 Roboty przygotowawcze
Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem nalezy przygotowac plac budowy. Do niezbednych elementéw zagospodaro-
wania przyobiektowego w tym zakresie naleza:
- Drogi do przyjazdu i odjazdu $rodkéw transportu

- Oswietlenie placu budowy
- Zabezpieczenie elewacji zewnetrznych budynku istniejacego w miejscu sktadowania i transpor-
tu odpadéw budowlanych oraz wewnetrznych $cian, podtég i okien budynku
Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowaé rytmiczna wywozke materiatdw z rozbiorki dla zapewnienia ciggtosci prac rozbior-

kowych
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4.1.2 ST-01.02 Konstrukcje murowane
Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob4t obejmujacych:

. wykonanie $cian petnych, gr. 11,5 i 24 cm z bloczkéw betonowych
. wykonanie $cian petnych, wypetniajgcych, , gr. 24cm z bloczkéw z betonu kl. 400 ,
. prace zwigzane (ustawienie rusztowan, kontrola geometrii $cian)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) prze-
kazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasad-
niczych. Oferent powinien przewidzieé¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwe;j ilosci wody zaczyn
cementowy, twardniejgcy zarowno pod wodg jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych
takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Nadproze - belka przenoszaca obcigzenia nad otworem,

Wiazanie - ukfad elementdéw jednostkowych w robotach murarskich,
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potgczenia obu
tych sktadnikow, ktora po zastosowaniu twardnieje

4.1.2.1 Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

. Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadprozy w
Scianach stosowac zaprawe cementowg ,

. Bloczki gazobetonowe 240x240x590 kla 600, 115x240x590 kla 400

. Prety zbrojeniowe gtadkie do zbrojenia $cianek dziatowych gr. 8,0 i 12,0cm (oraz
zamiennych),

Skitadowanie materiatéw

Pustaki sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym za-
bezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostoniecie plandekg lub folig. Uktada¢ tworzgc ma-
te bloki, posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane, w wor-
kach, sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym z drewniang impregnowang podtogg. W pomiesz-
czeniu wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane.

Worki uktada¢ na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii cegiet, pustakéw, bloczkéw, powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiad-
czenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastoso-
wane skfadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w kiérym wyprodukowano dang partie materiatu.

4.1.2.2 Wykonanie robét
Zakres wykonania Robét
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Murowanie Scian, obudéw kominow
Sciany murowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST, umieszczajgc w okres$lonych miejscach
nadproza i wykonujac o$cieza. Sciany i obudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych
w tym zakresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i
wymaganej geometrii. Sciany gr. 12 i 6.5 cm nalezy zbroi¢ co najmniej w co czwartej spoinie.

Szczegoétowe wskazéwki dotyczace scian z bloczka

Murowanie $cian z pustakéw

Poziomowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budyn-
ku.

W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzeb-
nych nam pozioméw. Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku
murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnaw-
czej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W
przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej
izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.

Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim
uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Przygotowanie pustakéow

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szyb-
kiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidiowego
wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowied-
nig wytrzymatos¢. Szczegolnej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania w okresie wy-
sokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pu-
stakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko sa-
mej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Po wypoziomowaniu podfoza i zwilzeniu cegiet mozna przystgpi¢ do murowania.

Murowanie

Do Scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowag warstwg ocieplenia oraz do wszystkich $cian
wewnetrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Zaprawa musi mie¢ konsystencje ge-
stoplastyczng: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna, aby wciekata w gtab drazen cegiet,
zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlane;j.

Murowanie nalezy rozpoczyna¢ od utozenia kilku warstw pustakéw w narozach $cian (tzw. "wy-
cigganie" naroznikéw). Pamieta¢ tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolej-
nych warstw pustakow we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzysta¢ mozna wczesniej
ustawione faty.

Stosowanie cegiet potdbwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez
potrzeby ciecia elementéw petnowymiarowych. Po wykonaniu naroznikéw nalezy przystgpi¢ do
uzupetniania pustakami odcinkéw $cian pomiedzy nimi. Aby prace te wykonaé poprawnie nalezy
naciggna¢ pomiedzy naroznikami sznurek murarski, pozwalajgcy nam na ustalenie poziomu danej
warstwy.

Kolejne cegty/kamienie uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome
utozenie za pomocg poziomicy. Jesli zachodzi koniecznos¢ prawidtowego usytuowania cegly poprzez
tzw. dobicie go mtotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ woéwczas z mtotkdw z gumowym obiciem.
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Przed rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy cegiet rozktadamy kielnig murarskg zaprawe na
catej szerokosci warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamietajgc o tym, aby byty one
ustawiane w nastepujgcy sposéb: najpierw unoszgc pustak ponad roztozong ponizej warstwg za-
prawy (nie dotykajac jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero po-
tem opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiajgc na zaprawie i poziomujgc. Ta bar-
dzo wazna czynnos¢ zapobiega tzw. ,zrolowaniu sie" zaprawy i daje mozliwos¢ poprawnego ze-
stawienia dwoch kolejnych pustakéw. Grubosé warstwy zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby wy-
nosita 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubosci ok. 12 mm, co pozwala
na zachowanie modutu wysokosci (wys. cegty + gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uwaza sie
rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz kra-
wedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z
uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie te-
go sposobu ukfadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki
pustakéw w Scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ zaprawg murarska.
Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy cegiet i
swiezej zaprawy. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosfe-
rycznymi. W szczegolnosci nalezy unikac¢ sytuacji, w ktorej wody opadowe dostajg sie w drgzenia
cegiet i zawilgacajg od wewnatrz Sciane.

Docinanie cegiel / pustakéw

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje koniecznos¢ dociecia pusta-
ka, nalezy pamieta¢ o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docietej i catej cegty.
Miejscami wymagajgcymi wypetnienia spoin pionowych sg wszystkie potgczenia (np. w narozach).

Przewigzania w murze
Bloczki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie.
Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywag,
lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h, (gdzie h, jest wysokoscig cegty). O ile jest to mozli-
we, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot ceglty w dwoch sagsia-
dujagcych warstwach muru. W przypadku $ciany o nie modularnej diugosci , konieczne jest stosowa-
nie elementéw uzupeiajgcych w postaci cegiet docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad prze-
wigzan w murze i powodujg mniejsze, niz I00mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywaé
sie ze sobg w kolejnych warstwach. Bloczki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w
Srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach. Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jedno-
warstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw bgdz ubytkéw w murze elementami o wigkszej
przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w tym miejscu zostanie ocieplone
materiatem termoizolacyjnym).

Przy murowaniu filaréw nalezy dgzy¢ do stosowania bloczkéw nieprzycinanych. W przypadku,
gdy wysokos¢ Sciany nie jest wielokrotnoscia modutu, na warstwe wyréwnujgca, z reguty bezpo-
Srednio pod stropem, stosuje sie cegty przyciete na wysokosci.

Polaczenia scian

Przy fgczeniu Sciany zewnetrznej z wewnetrzng $ciang nosng prostopadta, bloczek sSciany we-
wnetrznej nalezy "wsung¢" w Sciane zewnetrzng na gtebokosé 100-150 mm, przycinajgc odpowied-
nio bloczki $ciany zewnetrznej. Miejsce potaczenia scian zaleca sie ociepli¢ materiatem termoizola-
cyjnym o grubosci 50 mm. Materiat ten rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej
Sciany spowodowane wiekszg przewodnoscig termiczng cegiet scian wewnetrznych nosnych. Gdy
Sciana konstrukcyjna wewnetrzna usytuowana prostopadle do sciany zewnetrznej jednowarstwowej
bedzie wznoszona w terminie pozniejszym, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania prawidtowego
potagczenia tych Scian, np. na tzw. "strzepig". Przy tgczeniu Sciany dziatowej z innymi Scianami nale-
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zy stosowaé typowe kotwy stalowe ocynkowane. Sciany dziatowe wykonuje sie zazwyczaj na koncu,
po wymurowaniu pozostatych scian (zewnetrznych, wewnetrznych nosnych). W tej sytuacji nalezy
pamietac¢ o tym, aby wspomniane kotwy stalowe wmontowa¢ w spoinach poziomych w Scianie ze-
wnetrznej lub wewnetrznej nosnej podczas ich wykonywania. Wystajgce konce kotew umieszcza
sie w zaprawie spoiny poziomej $ciany dziatowej. Po wymurowaniu sciany dziatowej ewentualng
szczeline pomiedzy $ciang a stropem (10 do 20 mm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankg

montazowa.

Bruzdy w $cianach z bloczkéw

W $cianach z bloczka dopuszcza sie wykonanie bruzd, nie uwzglednionych w obliczeniu kon-
strukcji, jezeli spetnione sg warunki podane dla bruzd poziomych i uko$nych i bruzd pionowych
podane w ponizszych tabelach:

Tab. 1.1. Dopuszczalne wymiary poziomych ukosnych bruzd w scianie, nie uwzglednionych w
obliczeniach konstrukcji:

Uwagi

dtugosc
<1250
0

20

25

grubo$¢ sciany | maksymalna gteboko$¢ (mm)
(mm)
diugos¢ bez
ograniczen
<115 0
od 116 do 10
175
od 176 do 15
225
20
od 226 do
300

30

1.0dlegto$¢ pozioma miedzy koricem bruzdy o otworem powinna by¢
nie mniejsza niz 500mm

2.0dlegtos$¢ pozioma miedzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej diu-
gosci, nie od tego, czy wystepujg po jednej czy po obu stronach Scia-
ny, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotno$¢ dtugo$¢ dtuzszej
bruzdy

3.W $cianach o grubosci wigkszej niz 150mm, dopuszczalng gtebo-
kos¢ bruzdy mozna zwiekszyé o 10mm, jezeli bruzdy sg wycinane
maszynowo na wymagana gtebokosc¢. Jezeli maszynowo wycina sie
bruzdy o gtebokosci do I0mm, mozna wycinac¢ je z obu stron pod wa-
runkiem, ze grubosc¢ Sciany jest nie mniejsza niz 225mm.

4. Zaleca sie, aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubo-
Sci $ciany w miejscu bruzdy.

Tab. 1.2. Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w $cianie, nie uwzglednionych w obliczeniach

konstrukcji:
Bruzdy i wneki wykonane w go- Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wznoszenia
towym murze (mm) muru (mm)
grubosc sciany (mm) Maksy- Maksymalna glebokos¢ Maksymalna glebokos¢  [Minimalna grubos¢ $ciany
malna gte- w miejscu bruzdy lub wneki
bokosc¢
<115 3 100 300 70
od 116 do 175 30 125 300 90
od 176 do 225\ 30 150 300 140
od 226 do 300 30 200 300 215
2300 200 300 215
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Uwagi:

1. Pionowe bruzdy, ktére siegajg nie wiecej niz na 1/3 wysokosci ponad stropem, mogg mie¢ gtebokos¢ do 80mm i
szerokos$¢ do 120mm, jezeli grubos¢ sciany wynosi nie mniej niz 225mm.

2. Zaleca sig, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sgsiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie
mniejsza niz 225mm.

3. Zaleca sig, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym migdzy sgsiednimi wnekami, jezeli wystepuja po tej samej stronie
Sciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do wneki otworu, byta nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ szerszej
z dwdch wnek.

4. Zaleca sig, aby fgczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dlugosci Sciany.

Bruzdy poziome i ukosne wykonywane mogg byc¢ tylko z jednej strony i tylko w pasie szerokosci do
0,4rn pod lub nad stropem w stanie surowym. Scianach o grubosci wiekszej niz 150mm dopuszcza
sie gtebokos¢ bruzd, podane w tab. 1.1 mozna zwiekszy¢ o I0mm, jezeli wykonywane sg przy uzyciu
frezarek do muru, zapewniajgcych doktadne wykonanie bruzd.

Odlegtos¢ bruzd pionowych od krawedzi otworu nie moze by¢é mniejsza niz 225mm.

Jezeli bruzdy wykonuje sie przy uzyciu frezarek do muru, gtebokos¢ bruzd w scianach o grubo-
Sci > 225mm zwiekszy¢ mozna o I0mm w stosunku do wartosci podanych w tab. 1.2.

Bruzdy o diugosci < |,0m liczac od wierzchu stropu, wykonywane w $cianach o grubosci <
225mm, mogg mie¢ gtebokos¢ do 80rnm i szer. do 120mm.

Elementy wyposazenia budynku mocuje sie do scian z cegly silikatowej , zwykle za pomocag
wkretow rozporowych w tulejkach plastikowych. Ciezsze elementy wyposazenia np. umywalki,
bojlery, markizy itp. mocuje sie za pomoca dybli, umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod
cisnieniem do woreczka umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w Scianie.

4.1.2.3 Kontrola jakosci robot
Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robot
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)
- kontrola droznosci kanatow wentylacyjnych

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technolo-
gicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatébw z wymogami prawa.

4.1.2.4 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— metr [m] dla pojedynczych przewoddw wentylacyjnych, nadprozy, rolokaset
— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami, $cianek i obudéw
— metr szescienny [m°] dla uzupetnierr w $cianach
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4.1.3 ST-01.03 Posadzki wewnetrzne
Betonowanie kod CPV 45262300-4
Zbrojenie kod CPV 45262310-7

Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatow pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci Scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajace” , oddzielone od Scian brzegowg tasmg dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego.

Pomieszczenia mokre powinny posiadac kratki Sciekowe wyposazone w podwadjny syfon.- patrz
projekt technologii. Przy posadzkach gresowych konieczne jest wykonanie cokotu wysokosci
10cm

4.1.3.1 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogolne”

Posadzka sportowa

W Sali sportowej przewiduje sie catkowitg wymiane warstw posadzki do warstwy konstrukcyjnej

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowar-
stwowg wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na podkfad-
kach.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadaé zgod-
nos¢ ze wszystkimi parametrami normy EN 14904,

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podioza betonowego, rozmieszczenie le-
garéw, mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wyko-
nac¢ Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniaja-
cy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia poditég sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakre-
sie przygotowania podfoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajgce z Polskich Norm.
Wykonawca powinien stosowac sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepisow, jak rowniez
zalecen producentéw elementdw i materiatow podtogowych. PodtoZza muszg spetnia¢é wymagania
norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cemento-
wych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W pod-
ktadzie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce
fragmenty powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wy-
réwnac¢ odpowiednia masg wygtadzajgca; grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢é masy samopoziomujgce, w przypadku odchytek
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wiekszych niz 5mm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nieréwnosci podtoza zgodnie z polskag
normg, tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktérym wykonujemy posadz-
ke powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz
duze powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza
niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trak-
cie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony
dostep do mediow. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu
i po jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi byé powyzej 15°C a wilgotno$¢ powietrza
w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) po-
winny by¢ zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;j.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne - jako elementy
amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt z
legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500
mm. Legary gorne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500
mm.

Na $lepej podtodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm
utozyé kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane
do legaréw dwie warstwy ptyty widrowej. Warstwa gérna i dolna ptyt ma grubosé 10mm. Gérna
warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykow ptyt w celu wyréwnania po-
wierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podtoga bedzie odsunieta od Scian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezo-
wana listwa, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogg do prze-
strzeni pod podtoga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do plyty wiérowej. Styki po-
szczegOllnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -
zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE £ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podiogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkéwki, koszykowki oraz pitki
recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
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sportowe;j.

Posadzka sportowa w Sali gimnastycznej wykonana wg opisu.

Posadzka hali sportowej
0.5cm warstwa wykonczeniowa
- wyktadzina sportowa/ lakier gr 4-5mm

1.0cm ptyta OSB Il w uktadzie poprzecznym
1.0cm ptyta OSB I

folia PE gr 0,2mm
2.0cm slepa podtoga z desek drewnianych klasy 11/111 19x95
7.0cm legary drewniane

(dolny 25mm, gérny 50mm) utozone krzyzowo

5.0cm kliny regulacyjne/ podkfadki elastyczne

Istniejgca ptyta betonowa

|

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
« Gorna warstwa wykladziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ci$nieniem i
temperatura) winylu
« Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej
Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego witékna szklanego do-
datkowo zbrojonego
»  Grubos¢ catkowita wyktadziny - min. 7. mm
+  Grubos¢ warstwy uzytkowej - min. 2mm
« Absorpcja uderzen - min. P1 (wg EN 14808)
«  Odbicie pitki - > 90 %
«  Woykiadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i anty-
bakteryjne
+  Wykfadzina musi posiadac¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:
+ Atest higieniczny
Certyfikat zgodno$ci z obowigzujgcg normag EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum
na poziomie P1)
Certyfikat przynajmniej trzech z nizej podanych miedzynarodowych federacji sportowych
Certyfikat EHF Europejski Zwigzek Pitki Recznej/
Certyfikat IHF Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/
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. Certyfikat FIVB Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

. Certyfikat FIBA Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczgcych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia
obiektu do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania
przez wykonawcow - oferentéw produkidw zamiennych o niskim standardzie. Wymaga sie
aby do dnia sktadania ofert opisang powyzej certyfikacje uzyskat producent oferowanej na-
wierzchni.

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wykladzina/ musi posiadac:

- Dokument potwierdzajgcy zgodnosc¢ systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien - Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostar-
czenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt
oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotaczyé¢ do oferty.

Na odbiér koncowy nalezy dodatkowo dostarczyé nastepujgce dokumenty:

+ Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
» Inne prawem wymagane dokumenty

Wymagania szczegoétowe

e Wierzchnia warstwa z winylu o strukturze skérki pomaranczy, gr. 2,1 mm, wzmocniona siatkg

z widkna szklanego, warstwa spodnia sprezysta z pianki PCV, utozona na ruszcie drewnia-
nym z legaréw podwojnych i podwojnej warstwie ptyt OSB rozktadajgcej obcigzenia, po-
wierzchniowo-elastyczna.
Jako wymagany wzorzec nalezy traktowa¢ wyktadzine produkcji GERFLOR: typu Taraflex
Sport Performance Plus 9 mm, ktéra spetnia n/w warunki wymagane przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy mogg oferowac inng wyktadzine do wykonania przy zatozeniu spetniania warun-
kéw postawionych przez Zamawiajgcego, dopuszcza sie inne wykfadziny spetniajgce n/w wa-
runki, o parametrach poréwnywalnych do w/w wykfadziny, ale po dostarczeniu przed zamon-
towaniem odpowiednich prébek z kompletem certyfikatow i aprobat.

- Grubos¢ catkowita: 2,1 mm

- Szeroko$¢: 1,5m

- Dtugos¢ catkowita rolki: 30 m

- Wykonczenie nawierzchni: Triple-Action Protecsol
- Ciezar: min. 3,2 kg/m2

- Ttumienie energii: 27%

- Odbicie pitki: =98%

o Powierzchnia wyktadziny winna by¢ zabezpieczona srodkiem zabezpieczajgcym przed zabru-
dzeniami. Odksztatcenie pionowe <3,5mm, absorpcja uderzen <38%.

e Pod posadzka nalezy utozy¢ membrane zabezpieczajgcg przed wilgocig

.'.
4‘\%.5"
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¢ Dla wyktadziny sportowej wymagany Atest PZH i ITB.

e Od wykonawcy wymaga sie zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu podtogi
sportowej. zgodne nie  z normg EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Ha-
lowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

o Wszystkie nowo zakupione materiaty muszg posiadac:

- deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma,

- atesty higieniczne,

- deklaracje zgodnosci drewna potwierdzone przez producenta.- Atest PZH i ITB dla wykfa-
dziny sportowej, deklaracja zgodnosci dla impregnacji konstrukcji nosnej srodkiem ognio- i
biochronnym.

PROPONOWANA KOLORYSTYKA POSADZEK

SALA SPORTOWA )
POSADZKA SPORTOWA MALOWANA WG KOLOROW ( paleta Taraflex Sport )

zielen szaros¢ z0tty
6559 spring 6758 Silver grey 6211 gold

Posadzka PCV

W pomieszczeniach objetych opracowaniem poza fazienkami i salg gimnastyczng przewiduje sie
wymiane posadzki na wyktadzine PCV

W przypadku pomieszczen z wyktadzing — istniejgca posadzka powinna zosta¢ usunieta a podto-
Ze oczyszczone

W przypadku pomieszczen z terakotg lub gresem- — istniejgca posadzka powinna zosta¢ skuta a
podfoze oczyszczone

W przypadku pomieszczen z posadzka betonowg ( lastryko)- przewiduje sie pozostawienie ptytek
i wykonanie warstwy wyréwnawczej

Parametry posadzki PCV
Klasyfikacja
Norma Wartosci
Typ produktu wg ISO ISO 10582 Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
Klasyfikacja obiektowa  ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu
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Norma Wartosci
Zawartos¢ spoiwa ISO 10582 Typ |
Opis
Norma Wartosci
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN I1SO 24340 0,70 mm
Grubos¢ catkowita EN I1SO 24346 Min 2,00 mm
Waga catkowita EN ISO 23997 min3000 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - tak
Instalacja - tak
Zaprojektowane z myslag o demencji - Tak
Dane techniczne
Norma Wartosci
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Srednia zmierzona warto$é : 0,03-0,05 mm
Stabilnos¢ wymiarowa EN ISO 23999  Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 =6
Odpornos¢ chemiczna EN ISO 26987 Odporne
Ogrzewanie podiogowe - Tak (max. 27°C)
Nadaje sie do ciecia - Tak
Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 R10, R9
Odzialywanie nézek mebli EN ISO 16581 Brak uszkodzen
Oddziatywanie kétek krzeset EN ISO 4918 Brak uszkodzen
Zwijanie pod wplywem ciepta ENISO 23999 < |2| mm

Witasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)

Norma Wartosci
Deklaracja wiasciwosci EN 14041 0120-092-DOP-2019-12
uzytkowych
_ Bfl -s1 przy utozeniu na klej na podtozu
Klasa reakcji na ogien EN SO 13501 A1fl i/lub A2fl Bf1 -s1 - przy utozeniu na

klej na podtozu drewnianym

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)

Przewodzenie cieplne EN ISO 10456 0,02 m2-K/W

Antyposlizgowosé EN 13893 Klasa DS (u 2 0,30)
Materiaty

Nalezy zastosowaé wyktadzine PCV o grubosci 2 mm,

Ptytki, kleje, zaprawy, izolacje.

Uzyte materiaty powinny by zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wy-
konawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe muszg odpowiada
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie.
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Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgo¢,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgo¢,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.

W czesci istniejgcej przewiduje sie wymiane posadzek w pomieszczeniach parteru,

Prace rozbiérkowe:
¢ rozbidrka posadzek z ptytek PCV wraz z listwami przysciennymi,
¢ skucie warstwy odspojonego kleju oraz odwarstwionych fragmentéw posadzki cementowej,
e rozbidrka progéw drzwiowych
o WywoOz i utylizacja materiatow z rozbiorki,

Roboty wykonczeniowe:

e Posadzka z wykiadziny PCV gr. 2,0mm lub rwnowazna

e Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii lll (przecierek), szer. Do 15 cm w miejscach
po zerwanym cokoliku.

e Zeskrobanie i zmycie starej farby.

e Malowanie uzupetniajgce farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem (element pota-
czenia cokotu z wyktadziny ze Scianag) - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

e Stosownie do potrzeby wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej

e Zagruntowanie podioza preparatami gruntujgcymi,

¢ Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki,

e Ulozenie wyktadziny rulonowej PCV (lub rbwnowazna) na klej, zgrzewanej o gr. min. 2
mm, jednorodnie Scieralnej na catej grubosci, oraz wywiniecia cokotéw na $cianie wys. 10
cm wraz z montazem listew wyobleniowych

e montaz listew tgczgcych i progowych

[ ]

Kolorystyka wyktadziny — wg ramach nadzoru autorskiego

Materiaty

DANE TECHNICZNE Wyktadziny rulonowe PCV

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Grubos$é catkowita EN 428 >/=2.0 mm
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Grubosc¢ warstwy uzytkowej EN 429 >/=2.0 mm
Masa catkowita EN 430 >/= 3000 g/m*
Scieralnosé ( ubytek grubo- EN 660 Grupa T
Wgniecenie czgstkowe EN 433 </=0,02 mm
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%
Dostarczana w postaci EN 426 Rolki
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </= 2KV
( napiecie indukowane ) EN 14041 Wyktadzina antystatyczna (ASF)
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
Oddziatywanie krzesta na EN 425 Odporna
Klasa ogniotrwatosci PN EN 13501-1 Bfl S1
Trwatos¢ koloréw EN 20105-B02 Minimum 6
Odpornosé chemiczna EN 423 Dobra odpornosc¢
Odpornos¢ na bakterie i EN ISO 846-A/C Odporna, (nie pozwala na rozwgj

Do klejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obo-
wigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje winny zapewniac¢ trwate potgczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na wyktadzine.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac- klej dyspersyjny

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny nalezy przygotowaé podtoze.

Przed zaméwieniem wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy wykonania
wyktadziny (wzoréw z projektu wnetrz,) inwestorowi i projektantowi!!!

Ptyty gumowe
W pomieszczeniu sitowni przewiduje sie dodatkowo utozeni ptyt gumowych stuzgcych akustyce i

poprawie wiasciwosci akustycznych w przypadku wykonywania ¢wiczeh z np. z obciazeniem

Przewiduje sie zastosowanie mat w formie puzzli o gr 30mm
Puzzle mata gumowa UNDERFIT 3 cm. Maty chronig podtoze przed uszkodzeniem, ttumia
dzwiek oraz redukuja drgania.

Dane techniczne:

wymiary 100 x 100 x 3 cm

gestos¢: min 1000 kg/m3

skfad: wysokiej jakosci granulat gumowy SBR i klej poliuretanowy

ksztalt: ptyta z zaktadkami na ksztatt puzzla

struktura: delikatnie porowata powtoka

kolor: do ustalenie z inwestorem/ uzytkownikiem (poza kolorem czarnym)
montaz: tgczenie za pomocg zaktadek puzzla, bez uzycia kleju

obstuga: tatwe czyszczenie i rozktadanie

modyfikacje: mozliwe, za pomocg nozy tapicerskich

Posadzki ceramiczne
W pomieszczeniach sanitariatach wewnetrznych nalezy utozy¢ plyty gresowe antyposlizgowe
0 wym. 60x60 i 30x30cm

Posadzki powinny by¢ tatwozmywalne z uformowanym spadkiem min. 1% do kratek $ciekowych
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Kolorystyka do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego!!
Parametry terakoty

Parametry ptytek podtogowych - terakoty wg normy PN-En14411
Ptytki ceramiczne podiogowe 60x60 i 30x30 - terakota 3%< E <6%.
- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E - 10%

- plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 | 3< E <6%
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.22

. . <7,5 mm min 1000 N
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 7.5 mm min 600 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej
10-6/0C
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 | wymagana
Odpornosé na czynniki chemiczne:
zasady i kwasy o stabym stezeniu

PN-EN ISO 10545-8 <9

PN-EN ISO 10545-13 GLA, GLB

Odpornos¢ na scieranie ( klasa) PN-EN ISO 10545-7 |min GB

Skutecznos$¢ antyposlizgowa DIN 51130 NPD, R9

g(())dupgtr;zsc na dziatanie srodkéw domowe- PN-EN 1SO 10545-13 min GB

Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa
Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje
sie dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak
sptywu)

- Wyrdb zgodny z: PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 CAT

- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewngtrz budynkow nasigkliwych i porowa-
tych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgca bezcisnienio-
wo wodg. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powitoki przed przyklejaniem
oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych
oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny
prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowaé na podtoza betonowe, jastrychy cementowe
i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe
i cementowo- wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane
techniczne:
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- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- ZdoInos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Sptyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

- Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury

powietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygo-
towanym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

4.1.3.2 Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢ i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych po-
winna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m3.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie po-
winna wykazywa¢ wiekszych przedwitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

catej dlugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

4.1.3.3 Kontrola jakosci

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé:
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— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodno$éci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podkfadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

4.1.3.4 Odbiory

Podtoza betonowe oblicza sie w ma.

Posadzki oblicza sie w ma.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materia-
tu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé wykonania okfadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ ode-
brane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidiowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podioza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w poditodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidér gotowych okfadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas ukfadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczy-
zny podkfadu: (12 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

— prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze
niz £5 m na catej dtugosci pomieszczenia,
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— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidér koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy.
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4.1.4 ST-01.4 Stolarka okienno-drzwiowa
4.1.4.1 Materialy

Drzwi do sali gimnastycznej- Dw1l

Konstrukcja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem systemowym lub prze-

szklone szktem bezpiecznym
- o$cieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane
Wyposazenie:
- szyby -szkto bezpieczne P2A/laminowane
- szyld z klamkg — klamka bezpieczna (z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewnej
- zamek z wktadka patentowq; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu
.master key”
- odbojniki
- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”
- Okucia powinny by¢é mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg sys-
temowga lub z dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué¢ powinny by¢ dostosowane do cigza-
ru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Drzwi_z Sali gimnastycznej do tazienek i szatni- Dw2, Dw3
Osadzone zostang w nowo wykonanym otworze drzwiowym lub w otworach istniejgcych.
Rozmiary otworu dostosowac¢ pod konkretnie wybrany model drzwi

Konstrukcja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem systemowym petne

- o$cieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane
Wyposazenie:
- szyld z klamka — klamka bezpieczna (z zaokraglong koncoéwka), ze stali nierdzewnej
- zamek z wktadka patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu
.master key”
- odbojniki
- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN"

- Okucia powinny by¢é mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg sys-
temowa lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do cieza-
ru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wi-
zualnej — oznaczen drzwi do sal zajeé, drzwi do toalet, pokoi administracyjnych!

Drzwi_do magazynéw, korytarzy, wewn lazienek, przedsionka Dw4, Dw5

Konstrukcja:
- drewniana, powlekana blachg

- oscieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane

Skrzydto:
» skrzydto gr. 60 mm (przylgowe)

* wypetnienie - wetna mineralna

* minimum dwa zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias sprezynowy, regulacja wysokosci na
zawiasie fozyskowanym

» klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym

» zamek pod wktadke fazienkowg
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* grubos¢ blachy 0,7 mm
» malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 (lub za doptatg dowolny kolor RAL)
» wytrzymato$¢é mechaniczna: klasa 3

Oscieznica:

* oScieznica kgtowa uniwersalna 4- stronna (nie trzeba podawaé stronnosci drzwi)

» uszczelka obwiedniowa

* grubos¢ blachy oscieznicy 1,5 mm

* gotowe otwory w oscieznicy pod kotwy montazowe

* prog w oscieznicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako zewnetrzne - mozliwos¢ zde-
montowania dolnej belki oscieznicy w przypadku zastosowania jako drzwi wewnetrzne

Drzwi_do wneki przy scenie, Dw6

Konstrukcja:
- drewniana,

- oscieznice drewniane

Skrzydto:
* skrzydto gr. 20 mm (przylgowe)

Oscieznica:
« o$cieznica drewniana

UWAGI:

Montaz oscieznic:

- Wstepnie klinami zamocowa¢ oscieznice bez skrzydet, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ jej
ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie
moze przekracza¢ 4 mm,

Po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpo-
wiedniej wielkosci. W otworze bez wegarka montowaé w taki sposoéb, aby szczelina na goérze
miata szerokos$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$ miescita sie w granicach 10-15 mm.
Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czesci
oscieznicy. Oscieznice wbudowac w otwdr po zdjeciu skrzydet drzwi.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta. - Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w osciezy poprzez kotwy stalo-
we mocowane do muru kotkiem rozporowym o $rednicy min. 8 mm i dtugosci min. 50 mm.

Na tylnej stronie osScieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do te-
go celu prowadnicach. Kotwy muszg by¢é zamocowane w odlegtosci min. 150 mm od wewnetrz-
nego kata drzwi, odlegtosci miedzy sgsiednimi kotwami powinny wynosi¢ okoto 500-700 mm. Po
ustawieniu drzwi w otworze, nieréwnosci kompensuje sie klockami drewnianymi. Drzwi zostajg
unieruchomione klinami drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym potozeniu, nastepuje zamocowanie kotew w mu-
rze. Zalecane jest stosowanie kotkdw rozporowych o $rednicy min. 8 mm. W zaleznosci od ro-
dzaju muru nalezy stosowaé odpowiednie typy dybli uwzgledniajac zalecenia producentéw.
Otwarte przestrzenie nalezy wypetni¢ wlasciwg masg uszczelniajgcg (np. pianka poliuretanowa)
i zamaskowac¢ miejsce potgczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowac od strony wewnetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.

Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonaé ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam te-
zata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcig¢ nozem.
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- Wykonczenie robét nalezy uzgodnié z Inwestorem.
Zgodnie z rysunkiem parteru nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania odpornosci og-
niowej dla poszczegélnych drzwi

4.1.4.2 Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkoéw, ktére za-
pewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgciji.
Przygotowanie osciezy.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é wykonania oscieza, do ktérego ma przy-
lega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia po-
wierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

- Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady po-
wierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (fta-
lowym).

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST
B.04.

- Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy za-
bezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

- Po zmontowaniu dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow stolarskich.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakcepto-
wang przez Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ sto-
larke na podktadach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ nie mniejsze od | mm na | m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkdow wstrzeliwanych.

- Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Uszczelnienia nalezy wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgcej dopuszczonej do stosowa-

nia do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych

zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpry-
skow i spetnia¢ wymagania dla robét malarskich.

- Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngc.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4.1.4.3 Odbiory
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Od-
biér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 4.1.10.2 oraz wszystkie czynnosci i roboty
towarzyszace (zamurowania lub powiekszenie otwordw itp.).

4.1.4.4 Kontrola jakosci robot

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowa-
nia,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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4.1.5 ST-01.5 Wykonczenie scian i podtog ptytkami ceramicznymi
Przewiduje sie wykonczenie wszystkich pomieszczeh mokrych ptytkami ceramicznymi
4.1.5.1 Materialy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzuja-
cym podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na kto-
rym wykonuje sie posadzke zywiczng

wykltadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. oktadzina - pionowe lub
prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higie-
niczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadaé

atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Piytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny (korytarz), terakota (fazienki)

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm

Plytki ceramiczne scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (fazienki)

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci, charakteryzuje
sie dobrg przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak
sptywu)

- Wyrob zgodny z: PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 CiT

- Przyczepnosé poczgtkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
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zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewngtrz budynkéw nasigkliwych i porowa-
tych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnienio-
wo wodg. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powitoki przed przyklejaniem
oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych
oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny
prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowaé¢ na podtoza betonowe, jastrychy cementowe
i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe
i cementowo- wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane
techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Spltyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

- Odpornosc na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odporno$¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury

powietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygo-
towanym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6212 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomice

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4.1.5.2 Wykonanie prac
Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kitory okresla wymagang wytrzymatos¢ i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych po-
winna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/m3. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitdbw wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na ca-
tej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez po-
krycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynng substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej
lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym witosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiatu nie nalezy stoso-
wac: na wilgotne podtoze, na podtoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania roz-
puszczalnika wystepujg zrédta zaptonu

Posadzki z ptytek Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpocze-
ciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
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- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wyma-
ganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych na-
lezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy ukfadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptyt-
ki nie moze zawierac pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby do-
cinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy ma-
larskie, piaszczgce i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin
- Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie beto-
nowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem po-
sadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperow, ktérych po-
wierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach beda-
cych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg
opierang na ptytkach - reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach

4.1.5.3 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej i wytycznych producenta
. Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aproba-
tach.

Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy ma-
teriaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
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doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru robot

Badania okfadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozli-
wiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogle-
dziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobédw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfika-
téw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé¢ gtuchego dzwie-
ku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugo$ci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na
catej di. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre-
Slonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzka (nie powin-
ny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci faty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre-
slonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

4.1.5.4 Odbior

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne". Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i ba-
dania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie po-
winna by¢ odebrana.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzah:

- okfadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadzi-
ny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ okfadzine i ponownie wyko-
nac.

Odbiodr podtozy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ woda.

Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w kt6-
rej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okfadzin stwier-
dza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaga-
niami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podioza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podfodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidér gotowych okfadzin powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.
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4.1.6 ST-01.6 Gtadzie szpachlowe

4.1.6.1 Materialy

Gtadz Gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnagtrz pomieszczen jako ostateczng warstwe
wykonczeniowg. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrobce. Charakteryzuje sie wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowa jest
idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych
oraz do wypetniania ubytkdbw na powierzchniach scian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mieé
mozliwos¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawaé sie do stosowania wewnatrz po-
mieszczen, przy czym grubosé pojedynczej warstwy nie moze przekroczyé 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowg, suchg mieszanka, produkowang na bazie mgczki anhydrytowej, wypetnia-
czy

wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny po-
zwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowa-
nie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

e  Przyczepnosé: min. 0,50 MPa

e  Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

e  Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych pod kleje, gltadzie, tynki, po-
sadzki
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmachiania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobe-
tonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo wapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem
tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikaé silnie w gtgb podtoza, po-
wodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja
winna regulowaé proces chionnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wy-
konywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez nie
zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:
e  Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

e Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

4.1.6.2 Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym na-
sigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.
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Nakfadanie gtadzi nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewng. Na $cianach wykonujemy gtadz,
zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do goéry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna
grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarni-
stym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowa-
dzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczka nr 180.

Zaleca sie gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

4.1.6.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

4.1.6.4 Odbior
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gtadzi
gipsowych.
Jezeli odbiodr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy-
Scié.
o Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.
o Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e Gtladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
e Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gta-
dzi, zaliczy¢ jg do nizszej kategorii.
e W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wy-
konac¢ roboty.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii pro-
stej nie mogg byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w po-
mieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na ca-
tej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
o trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedo-
statecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

4.1.7 ST-01.17 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcigczalnymi.

Wszystkie pomieszczenia malowa¢ farbami zgodnie z kolorystykg przedstawiong w projekcie
wnetrz oraz ustalonymi w ramach nadzoru autorskiego.

Poszczegodlne pomieszczenie malowaé

- pomieszczenia gospodarcze tynkowane

Malowane bedg $ciany w pomieszczeniu wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem

4.1.7.1 Materiaty
Woda (PN-EN 1008:2004)
Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb emulsyjnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny od-
powiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosSci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa w kolorze zgodnym z istniejgcg elewacja
- farba emulsyjna biata
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stoz-
kowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujgce:
- zalecane przez producenta zastosowanych farb

4.1.7.2 Wykonanie prac

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé
potozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem. Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby
wciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12- 18°C.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wtasciwosciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzegac przepiséw bhp.

Powtoki powinny rownomiernie, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie wykazujgc
odpryskéw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza
sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powtok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcag a Inwestorem
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i
natezeniu (nie dotyczy powtok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania
przy malowaniu uproszczonym).

Powtoki powinny wytrzymywac probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkli-
wos¢E.

(Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narzedziem np. no-
zem, powtoki od podtoza, a w przypadku istnienia podktadu wyréwnawczego - od tego podktadu.

25.06.2023 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
45



Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie
dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

Powloka ma dostateczng przyczepnosc, jezeli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy jednocze-
snym uszkodzeniu podtoza lub podktadu wyréwnawczego.)

Roboty powinny odpowiada normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wod-
nymi wodorozcieczalnymi

Podstawowe warunki wykonywania malowania farbg

1) malowanie elementdéw stalowych nalezy wykonywa¢ wedtug dokumentacji technicznej, opra-
cowanej dla okreslonej konstrukcji, zgodnie z polskimi przepisami, uwzgledniajgcej wymagania
Aprobaty Technicznej ITB dla danego systemu malowania;

2) zabezpieczenia konstrukcji mogg by¢ wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i prze-
szkolone przez Wnioskodawce Aprobaty w zakresie warunkoéw i technologii wykonywania za-
bezpieczen, witasciwosci fizyko-chemicznych stosowanych wyrobéw, kontroli jakosci wykony-
wanych prac;

3) zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wil-
gotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80%. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby malowana
powierzchnia stalowa miata temperature min. 3°C wyzszg niz punkt rosy powietrza;

4) podtoze stalowe, na ktérym bedg wykonywane zabezpieczenia, powinno by¢ czyste, odpylone,
odtluszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ do wiasciwego stopnia,
wedtug normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej
farby podktadowe;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacjg

projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach ogéinych”

4.1.7.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola przegotowania podtoza

- wyglad powierzchni,

- stopien czystosci podtoza,

- profil powierzchni (chropowatosc)

- obecnos¢ zattuszczen,

- obecnosc¢ zapylenia,

- obecnosc¢ zanieczyszczeh jonowych.

Kontrole stopnia czystosci mozna przeprowadzi¢ w poréwnaniu do barwnych wzorcéow
fotograficznych zatgczonych do norm.

Kontrola wykonania malowania

Kontrola jakosci wykonanego malowania systemem farb olejnych powinna obejmowaé spraw-
dzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- przyczepno$ci warstwy gruntujgcej do podtoza,

- grubosci poszczegdlnych warstw w stanie mokrym i po wyschnieciu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50 Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujgc: wyglad zewnetrzny powtok (na-
lezy stwierdzi¢, czy powtoka nie ma wad powierzchniowych, poréwnacé kolor i stopien potysku do-
kumentacjg), stopien wyschniecia powitoki (okreslany normy PN-79/C-81519 rozrdzniajgcej 7
stopni schniecia), przyczepnos¢ powtoki (mozna oznaczyé zgodnie z PN- EN 24624: 1994 po-
przez pomiar minimalnego naprezenia rozciggajagcego potrzebnego do oderwania powtoki pro-
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stopadle od podtoza, lub wedtug PN- EN 1SO 2409:1999 metoda siatki nacie¢), grubosé powtoki
(pomiar grubosci mozna przeprowadzaé nieniszczgcymi lub niszczgcymi - dobér przyrzadu zale-
zy od rodzaju podtoza — grubo$¢ metodg nieuszkodzeniowg mozna

oznaczy¢ za pomocg przyrzgdéw magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar
grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonac¢ stosujgc do oceny grubosci nacie-
tej powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne szczelno$é pokrycia (kontrole szczelnosci po-
krycia na podfozu stalowym mozna przeprowadzi¢ stosujgc poroskop. Metoda umozliwia wykry-
wanie porow i rys o srednicy powyzej 0,05 mm przechodzacych przez powtoke do przewodzace-
go poditoza; uziemiony detektor wytwarza prad staty o wysokim napieciu, ktéry przeptywajgc
przez nieszczelnosci do podtoza zamyka obwdd elektryczny; wykrytg nieszczelno$é aparat sy-
gnalizuje efektem dzwiekowym lub optycznym.

4.1.7.4 Odbiory

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodno$ci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki

- sprawdzanie odpornosci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy uznac, ze po-
wiloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé¢ dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, ro-
dzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowaé
w formie protokotu kontroli i badan.
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4.1.8 ST-01.08 Wyposazenie instalacyjne i trwate
4.1.8.1. Materiaty

Toaleta
LP NAZWA OPIS los¢ | jedn
1 Miska kompak- | e  Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 2 Szt.
towa wiszaca e  Mocowanie na stelazu typu geberit z przyciskiem w komplecie lub réwnowazny
e tazienka e Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
ogélnodo-
stepna
o
2 Umywalka z e mocowana na wspornikach do $ciany 4 szt
postumentem e z otworem, z przelewem,
e wyposazone w staty korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
odptywu)
e Syfon butelkowy
e Ostlona syfonu — poétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.
e wyposazone w staly regulator temperatury wody
e
3 Bateria umy- 4 szt
walkowa o Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
e tazienka e Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Wysoka z
ogélnodo- przedtuzong wylewka
stepna e Bez korka.
o sale/ pokoje * Wymagania szczegotowe dla baterii:
e korpus z mosigdzu, chromowany
e konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.
* klasa gtosnosci |,
e cisnienie robocze 50 - 1000 kPa,
o wypltyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,
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spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci
wylewki 80-100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy ste-
rujgce ceramiczne min. 5 lat.

y
£ 4
-
Lustro 60x e 60x 90cm klejone do $ciany 4 Szt.
90cm klejone
do sciany
Pojemnik na e dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykonczenie biate zamy- 2 Szt.
mydfo moco- kany na kluczyk obstuga poprzez pociggnigcie przycisku wymiary 143 x 262
wany do Scia- x116mm pojemnos¢ 0,75l
ny-
e tazienka
ogédlnodo-
stepna
e sale/pokoje
Uchwyt na e pojemno$é: 500 listkéw 4 Szt.
reczniki mo- e przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
cowany do o wielkos¢ listka: 250 x 230 mm
sciany e materiat obudowy: tworzywo ABS
® taz’lenka e kolor obudowy: biato-szary
ogéinodo- e sposob dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sig
stepna kolejnej
* sale/pokoje | o zamekiklucz: plastik
e okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikéw
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami
e gwarancja: 12 miesiecy
e wymiary: - wysokos¢: 270 mm, - szerokos$¢: 270 mm, - gtebokosé: 130 mm
Pojemnik na e Kkolor: biaty 3 Szt.
papier toaleto- e materiat: tworzywo ABS
wy e przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej $rednicy 19 cm
tazienka o okienko kontrolne informujgce o iloéci papieru
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ogodlnodostep-
na

zamykany na kluczyk

zamek i kluczyk: plastik

rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
wymiary: szer. 24 cm x wys. 26 cm x gteb. 13 cm
gwarancja 12 miesigcy

(,",’-.R-
'L..f

8 Suszarka elek- napiecie zasilajace: ~230V/50Hz Szt.
tryezna moc grzewcza: 2500W
zasieg czujnika: 5-20cm
temperatura powietrza: >54°C
predkos¢ powietrza 108km/h
$redni czas suszenia 15 sekund
waga: 2,9kg
wymiary: 235x265%x210mm
stopien ochrony: IPX1
poziom dzwieku: 70dB
gwarancja 36 miesiecy
typ standardowa
obudowa tworzywo ABS
9 Szczotka do e Materiat: stal nierdzewna 3 Szt.
sedesu e Kolor: czarny
e Szczotka stojgca
e Raczka szczotki wyposazona jest w przykrywke, ktéra zapobiega wydostawaniu sie
zapachu
o Wymiary: - wysoko$¢: 390 mm +-5%, - $rednica: 95 mm +-5%
10 Wieszaki na Dwa podwadjne wieszaki metalowe na drzwi do powieszenia odziezy 3 Szt.
drzwi
11 Lustro w ta- » lustra o krawedziach szlifowanych, prostokatne, klejone do $ciany o wymiarach 1 Szt.
zience dla zgodnych z dokumentacja pierwotng;lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocz-
os6b niepetno- nymi ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat
sprawnych e klej montazowy do luster :
e temperatura pracy: od +103 do +303
e czas schnigcia: 10 - 20 min (wartosci te moga zmienia¢ sie w zaleznosci od warun-
kéw otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotno$¢ oraz rodzaj powierzchni)
e czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznosci od chtonnosci podtoza)
e wydajnosé: 300-500 ml/m2
40°
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12 porecz umywal- e porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, 2 Szt.
e dlugos¢ 550mm,
kowa e s$rednica rurki 32mm,
e do uzytku w toaletach publicznych,
e konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci,
e Sruby montazowe schowane pod ozdobna rozetkg
e E =
13 porecze uchyl- e porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica 2 Szt.
ne rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymato-
Sci, Sruby
¢ montazowe schowane pod ozdobng rozetkg
14 Umywalka w e mocowana na wspornikach do $ciany z otworem, bez przelewu, 1 Szt.
tazience —dla e wyposazone w staty korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
os6b niepetno- odptywu)
sprawnych e Syfon butelkowy
e Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do Scia-
ny.
e Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
r—61+0—-1 60 ‘
4 110
‘ 8 } 210
490
7
l—-280~—l /
S+ =
f g
D S— &t
' s % |
J 640
550 // 7
515 %ﬁ
300 1 a0 =
4 1 A~
L]
15 Bateria dedy- e Typ stojgca 1 szt
kowana do e Wysokos¢ wylewki 137 mm
Um}’Wfi_lk' dla e  Zasieg wylewki 219 mm
0s6b niepelno- e  Wykonanie korpusu_stal szlachetna
sprawnych e Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng glowica. Bez
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korka.
e  Wymagania szczegotowe dla baterii:
. korpus z mosigdzu, chromowany
konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzyt-
kowania.
klasa gtosnosci |,
cisnienie robocze 50 - 1000 kPa,
wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,
spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,
Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy
wysokosci wylewki 80-100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta
na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

16 Miska kompak- |e  Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 1 Szt.
towa wiszaca e  Mocowanie na stelazu typu geberit z przyciskiem w komplecie lub réwnowazny
. Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
+
17 Kosz na $mieci e wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia 4 szt
e wzmochiony wewnetrzng obreczg z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym
dnem
e powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odciskéw palcéw
e elegancki, wytrzymaly przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem
podtogi
e niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, ci-
chego opadania
e wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci two-
rzywa sztucznego
e  wiadro z systemem mocowania worka ukrywajgcym jego nadmiar
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e szczelna, nieprzepuszczajgca zapachow pokrywa
e uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
e spod zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

Q’ R
18 Parapety Parapety wewnetrzne w budynku przedszkola wykonaé ptyt z | 19 szt
wewnetrzne konglomeratu kamiennego gr min. 3cm, wysuniete min 5¢cm po
bokach poza otwér okienny i 10cm od lica Sciany. Brzegi frezo-
wane, narozniki zaokrgglone
W przypadku okien okragtych dopuszcza sie wykonanie parape-
téw z ptytek ceramicznych,
19 Obudowy Ostony grzejnikéow wykonaé z twardych ptyt laminowanych grub. | 10 szt
grzejnikdw Min. 12 mm oklejanych obustronnie

laminatem drewnopodobnym.

Kolor laminatu — WG KOLORYSTYKI SALI- do ustalenia w ra-
mach nadzoru autorskiego

W plytach oston wyciaé otwory i zaokragli¢; narozniki. Ostony
mocowaé Srubami z tbem kulistym do stalowego rusztu wyko-
nanego z profili zamknietych spawanych. Stalowy ruszt kotwic
do muru i posadzki kotwami typu Hilti metodg wtrysku

hit. Ostony grzejnikdw montowac na ciggach komunikacyjnych i
w wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla

dzieci.

Stosowac ostony dokota catego grzejnika, zaréwno od frontu jak
i po bokach tak by zapewnié ochrone dzieci przed oparzeniem

Wszelkie elementy montazowe dodatkowo zabezpieczamy tak,
zeby nie uszkodzity grzejnika, przez co mégtby utraci¢ gwaran-
cje..

Vilekazdej Sali minimum. 1 ostona grzejnikowa w postaci tablicy
edukacyjnej

Wzér oston grzejnikowych na pozostatych grzejnikach okreslié
w ramach nadzoru autorskiego oraz w uzgodnieniu z dyrekcja
przedszkola.
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4.1.8.2 Kontrola jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora.
Odbidér miedzyoperacyjny biatego montazu i wyposazenia fazienek
Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy jakosé wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatno$é do celu, jakim majg stuzyé.
W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

Odbidr techniczny - kohcowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej wraz z biatym montazem
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego, kohcowego wraz po spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
instalacje wyptukano i napetniono wodg

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze technicznym - koncowym przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych

- protokoty wykonania robot odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranegj instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich Wska-
zowkach Technicznych Wykonania i Odbioru;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow:

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidér techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wraz z biatym
montazem i wyposazeniem fazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ po-
nowny odbidr instalaciji.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez
zgody Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang
instalacje i wykona jg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami
SST.

Instrukcja obstugi.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno - ruchowg wyroboéw zainsta-
lowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warun-
kach technicznych wykonania i odbioru robot.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatéw ze SST.

- sprawdzenie prawidtowo$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych:

- badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej.

25.06.2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
57



Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie
dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét

badania okreslajagcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonane badanie oraz stwier-

dzenie, czy badanie przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym.
badanie armatury odcinajgce;j:
sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robét i wytycznymi Inwestora;
sprawdzenie szczelno$ci zamkniecia i potgczeh armatury;
sprawdzenie poprawnos$ci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych;
z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole okreéli¢ termin, w ktérym armatura i urzadzenia sanitarne po-
winna by¢ przedstawiona do ponownych badan;
dokumentacja techniczna powykonawcza:
rzut pomieszczen
rzut i przekroj kanalizacji sanitarnej;
dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT
oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami.

4.1.8.3 Odbiory

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt
nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zo-
stanie sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno - kanaliza-
cyjnej w tym wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

4.1.8.4 Przepisy zwigzane

Prawo Budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - WTWiO.
Odpowiednie Normy i certyfikaty

PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodpornoéci i tugoodpornosci szkliw
wyrobdw sanitarnych

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uzytkowe i metody badan

25.06.2023
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

58

Strona



Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Wotominie
dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane

4.1.9 ST-01.09 Wyposazenie sportowe

1. Konstrukcja podwieszana koszy do koszykowki

Opis:

Przewiduje sie montaz koszy na $cianach szczytowych Sali sportowej tak by zwiekszy¢ jej wielo-
funkcyjnosé. Kosze podwieszane do sufitu z sktadaniem do przodu

Konstrukcja podwieszana tablic z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji no$ne;j
stropu hali sportowej. Konstrukcja wsporcza pod kosze- jako element systemowy wykonana jest
z profili stalowych zamknietych co gwarantuje petng stabilno$¢ poszczegdinych elementéw przy
dziataniu wystepujgcych obcigzen.

Konstrukcja mocujgca tablice jest opuszczana i podnoszona za pomocg linek stalowych nawija-
nych na beben silnika elektrycznego o napieciu 220V P=410W. Po opuszczeniu tablica uktada sie
w pozycji pionowej (wysokos$¢ obreczy w stosunku do podtoza - 3,05 m). Sterowanie silnikami
odbywa sie za pomocg przyciskow sterowniczych umieszczonych w kasetach. Ciezar jednej kon-
strukcji opuszczanej wraz z tablicg wynosi 250kg
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1. Element konstrukcji przekrycia hali

2. Belka koszykowki podwieszane;j

3. Rama pionowa konstrukcji

4. Rama ukosna konstrukcji

5. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
6. Silnik elektryczny

7

8

9

O

. Kolko obrotowe
. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe
. Linka stalowa

10. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

3050

Zasilanie silnikdw koszykowki
Zaplanowac skrzynke sterownicza w miejscu z ktorego widac obydwie konstrukcje. Zasilic skrzynke
napieciem 220 V (jedna faza) Ze skrzynki doprowadzic do kazdego silnika przewod YDY 4 x 1,5mm2.

Parametry silnika: napiecie 220V (jedna faza), moc 410 W
Konstrukcja podwieszana do koszykowki Widok z boku - wersja skfadana w przéd
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Konstrukcja podwieszana do koszykéwki Widok tablicy z przodu.

| T~

| ;

Elementy | 11 I
1 ™ . - g

1. Pas dolny dzwigara hali - m
2. Belka koszykowki podwieszanej

T

3. Rama pionowa konstrukcji

4. Kolko obretowe 4
5. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe =10mm
f 1200 |
6. Linka stalowa [
7. Oslona tablicy
8. Obrecz uchylna z sil. gazowymi
Specyfikacja techniczna H 800

- Kat obrotu ram z tablicami - 900
- Naped - elekiryczny silnikami SOMFY 220V50Hz
410w

. " . N6
Sterowanie za pomoca przyciskow sterowniczych.
Wielkosc tablicy - tablica profesjonalna o
wymiarach 1050x1800 m
wyposazona w oslony dolngj krawedzi tablicy z
gabki poliuretanowej
Typ tablicy : P-1800x1050/ P-15.
Grubosc szkla akrylowego 15 mm

Rodzaj obreczy - uchylne z silownikami gazowymi 5\
(wersja ligowa). ™ W 4 v\
Masa 1 zestawu - od 250 do 350 kg i i o
Dopuszczalne obciazenie obreczy - 2500 N. 7 8

u Ul

8/
1800
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—

. Element konstrukcji przekrycia hali

. Belka koszykéwki podwieszanej

. Rama pionowa konstrukgc;ji

. Rama ukosna konstrukcji

. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
. Silnik elektryczny

. Kélko obrotowe

. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe

. Linka stalowa

0. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

O 0 ~N O O N =

—_

Zasilanie silnikéw koszykowki
Zaplanowac skrzynke sterownicza w migjscu z ktorego widac obydwie konstrukcje. Zasilic skrzynke
napieciem 220 V (jedna faza). Ze skrzynki doprowadzic do kazdego silnika przewodd YDY 4 x 1,5mm2.

Parametry silnika: napiecie 220V (jedna faza), moc 410 W

Tablica

Wymiar: 120 x 90 cm, prostokagtna

Grubos¢: 20mm

Materiat: Polipropylen

Waga: 8 kg

Rozstaw otworéw mocowania obreczy 110 x 90 mm

Obrecz do koszykowki 264

e europejski rozstaw otwordéw (110 x 90 mm) i ma wykonanie skrzynkowe.

Wykonana zostata z petnego preta stalowego o Srednicy @18 mm.
Stalowy kotnierz podpiera obrecz i tylna blacha o grubosci 5 mm.
Malowana proszkowo.

Obrecz vynyiva § cr>owvikopt yolooy
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o W komplecie z siatkg materiatowg na 12 zaczepow.
o Wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

2. Slupki do siatkéwki - 2 sztuk
Nalezy zamontowac¢ profesjonalne przyscienne stupki wykonane ze specjalnego profilu alumi-
niowego min. 70 x 70 mm zapewniajgcego wysoka sztywnosé i odporno$¢ na zginanie. Urzgdze-
nie naciggowe w cato$ci znajduje sie wewnatrz profilu.

Konstrukcja stupkéw ma umozliwia¢ ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 105-
250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona. W stupkach zastosowane
zostaty nowatorskie rozwigzania mechanizmu naciggowego. Blokowanie wysokosci naciggu
(siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimosrodowy z wktadka teflonowa.

Sktadana korbka naciggowa zostata zintegrowana ze stupkiem, po naprezeniu siatki jest prosto-
wana i chowana wewnatrz gtéwnego profilu. Stupki sg przystosowane do 6-punktowego zamo-
cowania bokdéw siatki. Koncéwka linki naprezajacej siatke tgczona jest z wyprowadzonym frag-
mentem linki za pomocg szybkozigcza, co zapewnia bardzo wygodne zaktadanie siatki.

. Stupki do montazu na boisku gtéwnym w salach sportowych o szerokosci ponize 10 m Nie wy-
magajg odciggéw od podioza.

Certyfikat PN (Polska Norma)
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3. Kotara dzielgca scene
Przy scenie nalezy zamontowa¢ do dzwigara stalowego kotare dzielgcg hale
Kotara grodzgca, materiat nieprzezroczysty. Materiat na petng wysokos¢ kotary
Opis
Sktad: 100% PES.
Gramatura: 320 — 350 g/m? (w zaleznosci od koloru)
Szerokosé: 2x 300 cm.
Permanentnie trudnopalny.
Jednostronnie szorstki.
Normy: DIN 4102 B1, EN 13501-1.

Kolor do wyboru niebieski lub zielony.- do ustalenia z uzytkownikiem

System mocowania i przesuwu kotary z przesuwem recznym.. Konstrukcja jezdna kotary wyko-
nana z profili stalowych zimnowalcowanych, posiadajgcych specjalnie wykonane prowadzenia ro-
lek jezdnych, do ktérych mocowana jest tkanina kotary. Dtugos$ci szyn jezdnych kotar, jak réwniez
elementy adaptacyjne konstrukcji projektowane sg indywidualnie na podstawie projektu ogélnego
hali i wynikdw szczegotowych pomiardw dla konkretnego obiektu sportowego.
Kotary grodzgce w kombinaciji: materiat na petng wysoko$¢
Wysokos¢ kotary jest dobierana w ten sposéb, aby po zamocowaniu jej do rolek prowadzgcych
dolna krawedz tkaniny znajdowata sie lekko nad poziomem posadzki . Szacunkowe wymiary
5,05m x 3,2m

Ukiad jezdny kotary grodzacej z przesuwem recznym

_— tacanik szyny
do diwigara

Wozek —/
prowadzacy

Wozki—
posrednie

Szyna jezdna
\
\

Profil 55 x 50 mm
7suwanie kntary

4. Siatki ochronne
Na Scianie okiennej ponad drabinkami przewiduje sie montaz pitkochwytéw/ siatek ochronnych

Siatka ochronna polipropylenowa , oczka 100 x 100 mm , grubo$¢ splotu 3 mm, kolor zielony,
biaty, czarny, raport z badan trudno zapalnosci.

Specyfikacja
MATERIAL Polipropylen PP
OCZKO 100mm x 100mm
GRUBOSC SPLOTKI 3 mm
KOLOR zielony
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WAGA 95 g/m2
ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE UV |tak
OBSZYCIE LINIA KRAWEDZIOWA tak
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, rozrywa-
INNE nie)
niska absorpcja wody

Szacunkowe wymiary siatki 18,20m x 7,5m

5. Tablica wynikow (Swietlna)
Przewiduje sie wymiane tablicy $wietlnej przedstawiajgcej wyniki meczéw. Montaz w miejscu
obecnej tablicy

Tablica szkolna / hala

Tablica przeznaczona do obstugi koszykéwki, siatkdwki, pitki recznej, pitki noznej halowej, bad-
mintona i innych.

Dane techniczne :

- Wymiary: 100 x 70 x 7 cm

- Wielko$¢ wyswietlaczy: 15i 12 cm

- Sterowanie tablicg bezprzewodowe z pilota

- radiowego lub przewodowe z pulpitu

- Funkcja zegara czasu rzeczywistego

- Dobra czytelnos¢ do 40 m kazdego punktu hali

Funkcje sportowe:

- Wyswietlanie czasu gry w formacie: min/sek

- Tryb START - STOP prowadzenia rozgrywki

- Czasy szybko wybierane z klawiatury / narastajgco lub malejaco /: 5,10,20,30 min.

- Mozliwos¢ zaprogramowania innego dowolnego czasu gry / narastajgco lub malejgco / w za-
kresie 1 do 99 min

- Wyswietlanie dwucyfrowego wyniku / do 99/

- Wyswietlacz czesci gry /potowa, set, kwarta/

- Wynik w setach / do 9/

- llo$¢ przewinien druzyny / do 9/

- Sygnalizacja dzwiekowa na koniec kazdej czesci gry oraz dodatkowo dostepna z pilota / pulpitu.

Wymagane instalacje :
1. Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~230 V / 50 Hz

Zdjecie pogladowe:
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6. Okladziny scian
Na $cianach hali sportowej i Sali korekcyjne przewiduje sie montaz oktadzin materacowych.

Do wysokosci 2m Sciany z materaca gr okScm

Materac ochronny na sciany i stupy.

Materac ochronny wypetniony piankg poliuretanowa, skutecznie zapobiega kontuzjom podczas
uprawiania sportu.

e Grubo$¢ materaca: 5 cm
e Materiat: skaden
e Wypetnienie: pianka poliuretanowa T25

=g

7. Drabinki gimnastyczne
W Sali korekcyjnej projektuje sie drabinki gimnastyczne w ich pierwotnym miejscu
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Drabinka rehabilitacyjna o wymiarach 220 x 70 cm wykonana z litego drewna.
Produkt ma spetnia¢ norme bezpieczenstwa PN-EN 12346:2001.
Parametry techniczne
e wysokos$¢ drabinki 220 cm
e szerokos¢ drabinki 70 cm
e grubosc¢ scian 4,5 cm
e szerokos¢ Scian 12 cm
e drabinka ma 12 drgzkow
e drabinka jest lakierowana
e drgzki wykonane sg z drewna bukowego o $rednicy 35 mm i wytrzymatos¢ 200 kg
e boki drabinki wykonane sg z drewna sosnowego

8 Obudowy grzejnikow
Ostony grzejnikow wykona¢ z twardych ptyt laminowanych grub. Min. 12 mm oklejanych obu-
stronnie
laminatem drewnopodobnym.
Kolor laminatu — biaty- do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego
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MDF laminowany biaty z brgzowymi krawedziami

modele maskownic

o 9 o)
mode! N model N model N @

W ptytach oston wycigé otwory i zaokragli¢; narozniki. Ostony mocowac¢ $rubami z tbem kulistym
do stalowego rusztu wykonanego z profili zamknietych spawanych. Stalowy ruszt kotwi¢ do muru
i posadzki kotwami typu Hilti metodg wirysku

Ostony grzejnikdw montowac na ciggach komunikacyjnych i w wszystkich pomieszczeniach do-
stepnych dla dzieci.

Stosowac ostony dokofa catego grzejnika, zaréwno od frontu jak i po bokach tak by zapewnic
ochrone dzieci przed oparzeniem

Wszelkie elementy montazowe dodatkowo zabezpieczamy tak, zeby nie uszkodzity grzejnika,
przez co mogtby utraci¢ gwarancije.

Wz6r oston grzejnikowych na pozostatych grzejnikach okresli¢ w ramach nadzoru autorskiego
oraz w uzgodnieniu z dyrekcjg
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4.2 Instalacje

4.2.1 ST-02.01 Instalacje sanitarne
4.2.1.1 Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST— 00.00 — ,Wymagania ogdlne” pkt.2. Wy-
konawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych, w przypadku braku normy-aprobaty techniczne wydane przez odpowied-
nie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres apro-
bat posiadanych przez stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych
rodzajéw materiatdw instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B” oraz od-
powiadaé aktualnym normom:

Rury PVCi PE

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpie-
czone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC i PE nalezy
przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania dodatkowe:

e Przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -5C do
+300 C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujem-
nych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchos¢ tworzywa

o Wysokos¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu zarysowaniami
przez potozenie tektury falistej

4.2.1.2 Wykonanie prac

Wewnetrzne instalacje wodociggowa w budynku

Wewnetrzna instalacja wodociggowe w budynku zostanie wykonane z rur stalowych ocynko-
wanych oraz z rur PE tagczonych za pomocg ztgczek zaciskowych.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonaé zgodnie z projektem technicz-
nym do wszystkich wymagajgcych tego urzadzen.
Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzgdzenia stosowane do wykonywania potgczen i urzadzenia pomocnicze muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzgdzen
do wykonywania potgczen oraz urzgdzeh pomochiczych musi byé zgodny z zaleceniami produ-
centa rur i ksztattek.
Instalacje wodociggowg w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.
W szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na zapewnienie wtasciwej kompensacji termicznej prze-
wodow z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogolnymi dla poszczegdlnych tworzyw
oraz zaleceniami producenta rur.
Roboty podlegajgce zakryciu muszg zostaé odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie,
dezynfekcje i proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnoéci Inzy-
niera i ich poprawnos¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.
Uzyte urzgdzenia pomiarowe (wodomierze) muszg by¢ legalizowane i posiadaé atest do stoso-
wania na rynku krajowym.
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Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnosciowy - zasi-
lany z sieci elektrycznej - muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz
inne niezbedne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykonaé zgodnie z PN-71/B10420, in-
strukcjg producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegétowymi (w razie koniecznosci- wyma-
ganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajgca musi mie¢ dopusz-
czenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng, jak
réwniez wszelkie inne atesty szczegdtowe. W przypadku armatury zabezpieczajgcej konieczny
jest atest UDT.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z przytagczem.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zostanie wykonane z rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego- PVC fgczonych na uszczelki gumowe.

Odprowadzenie $ciekdéw bytowo - gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym od
wszystkich wymagajgcych tego urzadzenh.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
na rynku krajowym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —84/B —10735, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie wlasciwej wentylacji piondw kanalizacyj-
nych.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zostaé odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i préby od-
biorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich popraw-
nos¢ oraz odbidér potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i
PN-77/B-75700.

4.2.1.3 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. — ,Wymagania
ogolne” ,pkt.6. Kontrola jakosci robét dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :
e  uzycia wlasciwych materiatéw i urzagdzen
o prawidtowosci wykonanych potgczen, podpor, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
o jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych
o wielkosci spadkow przewodow
o odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
o prawidtowosci wykonania odpowietrzenh, przejs¢ przez przegrody budowlane
o prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji
o jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzacji
e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng
badania szczelnosci przewodow, préby, rozruch

4.6.1.4 Odbiory
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej nr ST
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4.2.2 ST-06.02 Instalacje elektryczne
4.2.2.1 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Spe-
cyfikacji

Technicznej — budowlanej

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiada¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm pol-
skich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé godny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez

producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- rozdzielnia gtéwna - Instalacyjna aparatura elektr.

- Oprawy: w/g katalogu producenta - taczniki, gniazda wtykowe 230 V (IP-20 i 44) o obciazalno-
Sci stykow 10 i 16A

- Aparatura p. przepieciowa , materiaty podstawowe i akcesoria instalacji odgromowe;j

w/g katalogu.

Wszystkie materialy do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ przechowywane i magazy-
nowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzane wpisem do dzien-
nika budowy.

4.2.2.2 Wykonanie prac

Prace montazowe

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

Zatozenia ogdlne obejmujg :

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementow i robot

- wspolne zatozenia kalkulacyjne do naktadéw rzeczowych podanych w katalogach KNNR
- 0golne zasady przedmiarowania robét

Zatozenia szczegodtowe poprzedzajgce naktady wykonania elementéw instalacji obejmuja :
- zakres stosowania naktadow rzeczowych,

- zatozenia kalkulacyjne wynikajgce ze specyfiki elementu robét

- warunki techniczne wykonania elementow i rob6t pominiete w zatozeniach ogéinych

- zasady przedmiarowania robét

- warunki specjalne.
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Naktady rzeczowe robocizny, materiatdow, pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego
sa

zawarte w tablicach i sg zgodne z zakresem przedmiarowym dla realizacji petnego zakresu robét
instalacyjnych.

4.2.2.3 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét sg zgodne z wymogami ogdinymi.

Celem kontroli jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonywanych robét zgodnych z przyjetym
standardami, PN-E i PBUE.

Kable, przewody ,osprzet, oprawy, aparaty i urzagdzenia elektryczne po winne posiada¢ atest pro-
ducenta- wytwoércy. Materiaty pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne wplywac¢ ujem-
nie na jakos¢ zabudowywanych materiatéw podstawowych.

Kontrola i badania w trakcie robot :

- Sprawdzenie wykonania instalacji przed wykonaniem tynkéw, pomiary i badania ciggtosci zyt
kabli i przewodow oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt przewodow i ka-
bli.

- Sprawdzenie ciggtosci elektrycznej uziomu otokowego, oraz potgczen spawanych z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym spawow.

- Poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddéw przez stropy i $ciany

- Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji tech-
nicznej.

- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podioza dla zabudowania osprzetu i aparatow.

Badania i proby pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc :

- Jakos¢ i kompletnosé wykonanych robét

- Dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z
dokumentem wydanym przez dostawce energii elektrycznej, dziennik budowy,

-Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczenh sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodo-
wania

- Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtoéci
przewodow ochronnych

- Protokoty z wykonanych pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz zadzia-
tan urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych.

- Certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzeh elek-
trycznych.

- Prawidtowosci zamontowania urzadzeh elektrycznych, w tym aparatow oraz osprzetu i ich zain-
stalowania.

- Prawidtowego oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych.

- Prawidlowosci zabudowy urzadzenh i srodkéw ochrony od wpltywéw zewnetrznych (warunkéw
Srodowiskowych ).

- Spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji tech-
nicznej.

.- Prawidtowego umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji.

Uwaga: Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informaciji, o kté-
rych

jest mowa w pkt. 6.3.12. okreslone sg w nastepujgcych normach:

_ PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.
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_ PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
_ PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.
_ PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa . Ochrona i higiena pracy.

4.2.2.4 Odbiory

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikaciji technicznej nr ST

Odbiorom roboét ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujgce roboty :

- wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku

- wykonanie robét zwigzanych z uktadaniem linii kablowych nn

- wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatéw, rozdzielnic , rur ostono-
wych przewodow i przepustéw rurowych, utozenie przewoddéw w wykonaniu podtynkowym i w
bruzdach, wraz zachowaniem wymaganych odstepow dla zblizen i skrzyzowan z :

- innymi wypustami - obwodami elektrycznymi

-innymi instalacjami branzowymi : wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urzadzeniami

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby¢ sie z powotaniem komisji, z
udziatem

stron - inwestor, wykonawca robot przy wspétudziale uzytkownika

- jego przedstawicieli uprawnionych oséb do eksploatacji i konserwacji.

Podstawa do odbioru wykonania robot — instalacje elektryczne wewnetrzne i oswietlenie terenu
stanowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1. - Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t” wydanymi przez wy-
dawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej do-
kumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i
tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty bu-
dowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego .

1.2 Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa do-
puszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania. Obo-
wigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze byé¢ jedynie aktualna dokumentacja.
Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca
zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warszta-
towe,. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wyma-
gane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akcepta-
cji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opraco-
wan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robét;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny
prawidtowos$ci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowe-
go wykonania kolejnych etapéw i robot. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci
robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie ca-
tosci robot.

1.5. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nad-
zoru i projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwenta-
ryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powy-
konawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny
stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od za-
wartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢
nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatg-
czenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej
oferty, w celu mozliwo$ci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru roboét, na podstawie ktérego dokony-
wany bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6t muszg zosta¢ wykonane si-
tami wtasnymi Wykonawcy.
1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé formalne zatozenia podanego

rozwigzania (patrz szczegdty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe
swojej oferty.

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedyn-
czych pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkgciji i byé
€0 najmniej réwnorzedne.

1.11. Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone
z momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zle-
cenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu
gwaranciji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji
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2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem wymogéw wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zo-
stanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze projektow; Projekt organizaciji
placu budowy oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robot, przebiegu drég
obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia $ciekéw oraz
sktadowania i wywozu smieci oraz przechowywania materialdbw powinien przedstawié¢
sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub za-
brudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : kon-
strukcji balkonéw, murkéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury
oraz zabezpieczenia budynkow sgsiednich i istniejacych wraz z dokumentacja fotograficzng
stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowlanych; Konieczne przygotowa-
nie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych,
jak réwniez zapewnienie niezbednych $rodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wli-
czone w poszczegolne ceny elementow.

Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy sta-
lowej 0 wysokosci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé geodezyjnej in-
wentaryzacji pozostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokona¢ weryfikacji stanu
istniejgcego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie kon-
strukcji. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzoér autorski.
Jako wymag stawiany wykonawcy nalezy przyjgé konieczno$¢ zabezpieczenia przed znisz-
czeniem lub uszkodzeniem robdét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednie-
niem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zato-
zeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.
Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robo6t w taki sposob aby
zabezpieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrz-
nych; dotyczy to wszystkich typow robot murowych dekarskich, wykonczen elewacji i in-
nych nie objetych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostaw-
czych, dzwigow itp.

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpiecze-
niem wykonywanych robot oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjgc
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm:

3.1. Normy PN:

PN
PN
PN

PN

PN

-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wy-
sokiej wytrzymatosci do S 700 wigcznie

-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomiesz-
czeniach

-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania cieptfa -- Metody obliczania

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.1333 z 2020r)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

z pézn. zm.),

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikaciji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129)

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budyn-
kow

Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych

O ile dla stosownych materiatow i elementow budowlanych nie istniejg normy lub ogoélne certyfika-
ty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zgdanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich
przydatnosé. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogoélnie do
uzytku materiatow i elementow budowlanych ponosi Wykonawca.

UWAGA!!

Przedstawione w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter pogladowy. Przedstawione
produkty referencyjne przyktadowych producentéw, patenty, nazwy wtasne itp. maja na
celu ukazanie parametréw przedmiotu, jego jakosci i charakterystyki pracy. Dopuszcza

sie stosowanie produktéw réwnowaznych.
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http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

