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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat
Projekt budowlany
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na : dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033,
ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin, gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziafki jest:
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzyrskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzyriskiego 3 05-200 Wotomin

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materialy ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
4. O$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wfadania nieruchomoscig

5.0gdIna charakterystyka planowanej inwestycji

Celem wykonania przedsiewziecia jest Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wo-tominie

W istniejgcym budynku zespotu szkét przy ul. Legionédw 85 w Wotominie przewiduje sie wykonanie prac remontowych. ( mo-
dernizacja tazienek, posadzki w Sali gimnastycznej, modernizacja systemy wentylacji sali gimnastycznej, wymiana o$wietle-
nia, remont Scian i sufitow)

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycja : ok. 3500m2 ( jest to fragment dziatki 215 o pow. 15597 m2)
- powierzchnia uzytkowa (m2) pomieszczen objetych opracowaniem 420,0 m2

Zatozenia szczegotowe.

PIWNICA:

POMIESZCZENIE -1.01- korytarz

- demontaz tawy drewnianej (siedzisko)

- wymiana posadzki na posadzke PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi na korytarz

- malowanie balustrady schodéw

POMIESZCZENIE -1.02- sala tenisa stolowego

- rozbiérka Sciany dziatowej

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana 2 par drzwi

- wymiana parapetéw na konglomerat

POMIESZCZENIE -1.03- SILOWNIA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana o$wietlenia

- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi

- wymiana parapetéw na konglomerat

- montaz oston grzejnikowych

- montaz ptyt gumowych na posadzce

POMIESZCZENIE 0.06, 0.12- SZATNIE

- wyburzenie Scian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych

- wymurowanie nowych $cian

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- okfadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- wymiana drzwi
- montaz wyposazenia
- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11- LtAZIENKI, WC
- wyburzenie $cian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych istniejgcych

- wymurowanie nowych $cian

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na gres

- wymiana os$wietlenia i instalacji elektrycznej

- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- okfadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia i przyboréw

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.13- PRZEDSIONEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi wewnetrznych

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

PARTER:

POMIESZCZENIE 0.01- SALA GIMNASTYCZNA

- wymiana posadzki na posadzke sportowg

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)

- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnikow

- remont krat okiennych- montaz zawiasoéw i zamkow, malowanie
- montaz koszy podwieszanych, opuszczanych elektrycznie
- montaz tablicy wynikow

- montaz stupkéw do siatkowki

- wymiana drabinek gimnastycznych

- montaz oktadzin $ciennych z materacy

- montaz schododw stalowych podnoszonych na scene

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.02- SCENA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana o$wietlenia

- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- montaz schododw stalowych podnoszonych na scene
- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.03- POKOJ TRENERA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana o$wietlenia

- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnika

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.04- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana o$wietlenia

- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wykucie otworu drzwiowego na korytarz

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.05- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana o$wietlenia

- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.06, 0.12- SZATNIE

- wyburzenie $cian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych

- wymurowanie nowych $cian

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej
- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- okfadziny z glazury na $cianach do wys 2.0m
- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11- LtAZIENKI, WC
- wyburzenie $cian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych istniejgcych

- wymurowanie nowych $cian

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont Scian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- okfadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia i przyboréw

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.13- PRZEDSIONEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi wewnetrznych

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

DACH:
MONTAZ CENTRAL WENTUYLACYJNYCH | WENTYLATOROW DACHOWYCH

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegajg zmianie

" Odprowadzenie $ciekdw - bez zmian- do sieci gminnej

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i roz-prowadzone promieniscie na te-
renie dziatki- bez zmian-

" Zaopatrzenie budynku w ciepto - bez zmian- wtasnej z kottowni wiasnej

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci gminnej - bez zmian-

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytgcze do sieci elek-troenergetycznej w ramach posia-
danego przydziatu mocy, - bez zmian-

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-liwos¢ zawiera sie w granicach
dziatki inwestora oraz dziafki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-nowania gruntem

" Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

" Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-cych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko oraz szczegélnych kryteriow zwigzanych z kwalifiko-waniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu od-
dziatywania na srodowisko

" na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ, ani obiekty débr kultury
wspotczesnej,

" Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich
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KOSZTORYS IWESTORSKI _ MODERNIZACJA SZKOLY 202FPCZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej |kpl.
d.1/0520-04 do 10.0 m2
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 13-26 |Demontaz opraw swietldbwkowych zamocowanych przez przykrecenie  |szt.
d.1/0107-06
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 4- |Demontaz drabinek gimnastycznych szt.
d.1/01 1306-01
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
4/KNR-W 4- |Demontaz konstrukcji koszy do koszykéwki szt.
d.1/01 1306-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 4- |Demontaz schodéw drewnianych przy scenie szt.
d.1/01 1306-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4- |Demontaz siedziska drewnianego szt.
d.1/01 1306-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-04 |Demontaz armatury sanitarnej szt.
d.1/0705-09
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1/0705-05
wycena in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|TZKNBK Demontaz wpustéw podiogowych o $r. 50 mm szt.
d.1|XVIIl 1l B-38
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-04 |Demontaz prysznicoéw wraz z syfonami szt.
d.1/0705-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 4-04 |Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.1/0705-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |m2
d.1/01 0353-08 |ponad 2 m2
analogia
3.88*10 m2 38.800
RAZEM 38.800
13|KNR 4-01 |Rozbidérka posadzki skatodrzewnej jednolitej m?2
d.1/0808-07
analogia
10*15.29 m2 152.900
RAZEM 152.900
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KOSZTORYS IWESTORSKI _ MODERNIZACJA SZKOLY 202FPCZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.1/0101-01
analogia
750 m2 750.000
RAZEM 750.000
15|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1/0614-05
analogia
2%(4.25+1.90+4.25+1.90) m2 24.600
RAZEM 24.600
16|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0819-15
analogia
27.9+14.15+7.4546 m2 55.500
RAZEM 55.500
17|KNR 4-04 |Rozebranie Scian dziatowych m3
d.1/0104-01
analogia
2.95%(5.60+2.57+5.60+3.92+1.90) m3 57.791
RAZEM 57.791
18/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
analogia
33.7 m2 33.700
RAZEM 33.700
19|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
analogia
1*2*13 m2 26.000
RAZEM 26.000
20/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
analogia
1.45*2+1.45%6+4.50 m 16.100
RAZEM 16.100
21|KNR 4-04 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu|m3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 15 km
1103-05
32.50 m3 32.500
RAZEM 32.500
22|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02
analogia
1.5"2.59*10+1%1.5"2+8%1.45%1.2 m2 55.770
RAZEM 55.770
2 ROZBUDOWA
21 Roboty murowe CPV 45262500-6
21. Sciany wewnetrzne i wypehnienia
1
24/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2./0304-03 cementowo-wapiennej pustakami gazobetonu
1.1
0.24%(0.67+0.9+0.46+0.49)*2 m3 1.210
RAZEM 1.210
25|KNR-W 2- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonu o po- |m2
d.2.|/02 0142-01 |wierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 11,5 cm
1.1
2.95%(2.12+1.76+2.91+2+2+3.48+3.57+2) m2 58.528
RAZEM 58.528
26/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.2./0290-02
1.1
0.11 t 0.110
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KOSZTORYS IWESTORSKI _ MODERNIZACJA SZKOLY 202FPCZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.110
27|KNR 4-01 |Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm- ceownik 200 m
d.2./0313-04
1.1|analogia
1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600
28/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy stalowych m
d.2./0126-05 Krotnos¢ = 2
1.1
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
29/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.2.|/0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdéw i pustakow
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21. Wykucie otworéw drzwiowych
2
30|KNR 4-01 |Wykucie bruzd i gniazd dla belek stalowych oraz stupéw zelbetowych m3
d.2./0313-03 + |pod nadproza stalowe z odwozem gruzu ceglanego i kosztami jedgo
1.2|KNR 4-01 |skltadowania
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
analiza in-
dywidualna
0.25*0.15*2*1.40 m3 0.105
RAZEM 0.105
31|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona z pretéw gtadkich sredni- kg
d.2./0202-06 cy 6 mm
1.2
1.40*2.30*22 kg 70.840
RAZEM 70.840
32|KNR 2-02 |Betonowanie stupéw zelbetowych, mieszanka betonowa klasy C25/30 |m3
d.2./0211-01
1.2
<stupy zelbetowe podtrzymujgce nadproza> 0.30*0.40*2.30*22 m3 6.072
RAZEM 6.072
33|KNR 4-01 |Nadproza C200 m
d.2./0313-04
1.2
1.40*2*2 m 5.600
RAZEM 5.600
34|KNR 4-01 |Umocowanie siatki stalowej cieto-ciggnionej na stopkach belek z wypet- |m
d.2./0703-03 + |nieniem oczek siatki zaprawg cementowg
1.2|KNR 4-01
0704-03
analiza in-
dywidualna
1.40*2*2 m 5.600
RAZEM 5.600
35|TZKNBK Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadkg zaprawg cementowg powierzch-|m?2
d.2.|VIIl 06-23 |ni Scian istniejgcych sali gimnastycznej w miejscu rozbudowy z przygo-
1.2 towaniem zaprawy
(10.95+9.26)*1.91 m?2 38.601
RAZEM 38.601
36| KNPnRPDE |Wykuwanie otworu drzwiowego w murze o grub.do 25 cm m?2
d.2.|70-175¢c
1.2|analogia
1.05*2.05*2 m2 4.305
RAZEM 4.305
2.2 Podklady i posadzki
2.2, Posadzka sportowa
1
37|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.2./02 1105-03
21
10*15.29 m2 152.900
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KOSZTORYS IWESTORSKI _ MODERNIZACJA SZKOLY 202FPCZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 152.900
38|KNR 2-02 |Folia PCV grubosci 0,5 mm m2
d.2./0616-01
2.1|analiza in-
dywidualna
10*15.29 m?2 152.900
RAZEM 152.900
39]KNR 2-02 [Slepa podtoga z desek drewnianych klasy Il na legarach uktadanych m?2
d.2./1110-04 krzyzowo
21
10*15.29 m?2 152.900
RAZEM 152.900
40/KNR 0-21  |Dwie warstwy ptyt OSB-3 grubosci 10 mm w uktadzie poprzecznym m?2
d.2./4007-03
2.1]analiza in-
dywidualna
10*15.29 m2 152.900
RAZEM 152.900
41/KNR 2-02 |Warstwa wykonczeniowa - wyktadzina sportowa m2
d.2./1112-02
2.1|analiza in-
dywidualna
poz.40 m2 152.900
RAZEM 152.900
22. Posadzka PCV
2
42INNRNKB  |Wylewka samopoziomujgca grubosci do 20 mm m2
d.2./202 1130-
2.2|02 +
NNRNKB
202 1130-
03
19.20+103.4+33.7+19.2+413.7+15.8+2.9+12.6+14.8+4.7 m?2 240.000
RAZEM 240.000
43|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin PCV. W pozycji uwzgledni¢ wykonczenie listwami |m?2
d.2.|/1112-02 przysciennymi
2.2|analiza in-
dywidualna
poz.42 m2 240.000
RAZEM 240.000
2.2, Posadzka gresowa
3
44/NNRNKB |Wylewka samopoziomujgca grubosci do 20 mm m?2
d.2./202 1130-
23|02 +
NNRNKB
202 1130-
03
7.2+2+2.9+7+7 1 m2 26.200
RAZEM 26.200
45/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.2./0602-01
23
poz.44 m2 26.200
RAZEM 26.200
46/KNR 0-12 |Posadzki z gresu wraz z cokolikami m2
d.2./1118-03
2.3|analiza in-
dywidualna
poz.44 m2 26.200
RAZEM 26.200
22. Posadzka sitowni
4
47/KNZ 14 30- |utozenie mat gumowych w pomieszczeniu sitowni m2
d.2.|01
2.4|analiza in-
dywidualna
33.7 m?2 33.700
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RAZEM 33.700
2.3 Tynki wewnetrzne
48/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- m?2
d.2.|/0801-02 nach i stupach
3
2.95%[(1.52+5.60+3.27+3.48+1.76+2.12)+(1.64+2+1.64+2)+(1.80+2+ m2 253.848
1.80+2)+(1+2.91+1+2.91)+(2.36+2.91+2.36+2.91)+(2+1+2+1)+(2+1.80+
2+1.80)+(2+1.68+2+1.68)+(3.48+3.57+3.48+3.57)]
RAZEM 253.848
49|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stro- m?2
d.2.|/0801-04 pach i podciggach- przyjeto zatozenie naprawy tynkéw- szacunkopwo
3 25% powierzchni calosci
420%0.25 m?2 105.000
RAZEM 105.000
50|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elemen- |m?2
d.2.|/0815-03 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3
poz.48+poz.49 m2 358.848
RAZEM 358.848
24 Oktadziny scienne- glazura
51|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.2./0602-02
4
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
52|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2
d.2./0829-04
4
2.0*[(1.52+5.60+3.27+3.48+1.76+2.12)+(1.64+2+1.64+2)+(1.80+2+ m2 172.100
1.80+2)+(1+2.91+1+2.91)+(2.36+2.91+2.36+2.91)+(2+1+2+1)+(2+1.80+
2+1.80)+(2+1.68+2+1.68)+(3.48+3.57+3.48+3.57)]
RAZEM 172.100
2.5 Roboty malarskie
53|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2.|/1505-07 z gruntowaniem - $ciany pomieszczen szatni i fazienek
5
poz.25 m2 58.528
RAZEM 58.528
54|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m?2
d.2.|/1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - Sciany pomieszczen pozostatych
5
6*(10+15.29+10+15.26+2.60+6.16+2.50+0.44+0.44)+2.50*(2.64+1.56+ |m2 766.486
2.64+1.56)+2.95%(3.49+3.78+3.49+3.78)+2.95%(4.07+3.94+2.67+0.7+
1.40+4.17)+2.95%(1.40+2.05+2.05)+2.50%(8.68+7.44+1.50+3+3)+2.50*
(6.10+0.87+0.87+0.58+0.95+0.95+0.51+13.40+6.10+13.40+6.37+6.37+
5.30+5.30+13.40)
RAZEM 766.486
55|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m?2
d.2.|/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem- sufity
5|analogia
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
56/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem balustrad schodowych m?2
d.2./0202-03
5/0201 B 06
analogia
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kon- |m2
d.2./0209-03 strukcji szkieletowych- tawki na trybunach i drabinki gimnastyczne
5|wycena in-
dywidualna
60+60 m2 120.000
RAZEM 120.000
2.6 Roboty kowalsko-$lusarskie
58 Wycieraczki do obuwia systemowe 100x150cm, zagtebienie w nawierz- |szt.
d.2.|analiza in- |chni 8cm
6|dywidualna
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 Sslusarka drzwiowa, parapety
59|NNRNKB |Osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu o wymiarach szt
d.2./202 2143- |160x25x3 cm
7|01
analiza in-
dywidualna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
60/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 100*200 -3 szt m2
d.2./1024-06
7|analogia
1*2*3 m2 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 90*200 (Dw2, Dw3)- 13 |m?2
d.2./11024-06 szt
7|analogia
0.9*2*13 m2 23.400
RAZEM 23.400
62|KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych 90*200 (Dw4) 3 szt m2
d.2./11024-06
7|analogia
0.8*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
63/KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych 80200 (Dw5) 2 szt m2
d.2./1024-06
7|analogia
0.8*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
64/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne do zapleczy budynkéw |m?2
d.2./1015-04 dwukrotnie malowane na budowie 140*160 (Dw6) 1 szt
7|analogia
1.4*1.6 m2 2.240
RAZEM 2.240
65/KNR 2-02 |Schody stalowe z jednostronng porecza o nachyleniu 55 st. bez spocz- |szt.
d.2./11214-04 nikéw 1=1,5 m
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Slusarka
66/KNR 2-02 |Montaz krat okiennych w sali gimnastycznej- modernizacja istniejagcych |m2
d.2./1210-03 krat poprzez dodanie zawiasow i zamkow i malowanie
8|analogia
1.50*2.59*10 m2 38.850
RAZEM 38.850
67|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jed- m?2
d.2.|/0202-02 nosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mi-
8/0201 C 04 |krometrow (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 15 m2 / dm3)
analogia
poz.12 m2 38.800
RAZEM 38.800
68|KNR 2-02 |Schody stalowe z jednostronng porecza o nachyleniu 37 st. 30' bez szt.
d.2./1214-01 spocznikéw 1=1,75 m
8|analogia
1.50*2.59*10 szt. 38.850
RAZEM 38.850
29 Wyposazenie tazienek
69 Wyposazenie sanitariatow; lustra, pojemniki na mydto w ptynie, uchwy- |kpl.
d.2.|kalk. ind. ty na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe (wszystko w/w
9 ze stali nierdzewnej, np. Katrin lub réwnowazne), metalowe kosze azu-
rowe na zuzyte reczniki,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 Wyposazenie szatni i natryskow kpl.
d.2.|kalk. ind.
9
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
71/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych po- m2
d.2.|/1215-07 mieszczen remontowanych i korytarza
9
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
3 ROBOTY SANITARNE
31 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
3.1. ARMATURA
1
72|KNR-W 2- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3./15 0430-02
1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3./15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3./15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka do weza /do szt.
d.3./15 0135-01 |ptuczki ustepowej/
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do weza szt.
d.3./15 0135-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych  |szt.
d.3./15 0116-01 |do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
1.1 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.1. PRZYBORY
2
78|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt.
d.3./0221-02
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.3.|/0221-02 gruszkowym- model dla niepetnosprawnych
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w  |kpl.
d.3.|GEBERIT |$ciance lekkiej
1.2/0102-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNR 2-15 |Montaz ustepédw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub kpl.
d.3.]0224-02 porcelany
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-15 |Montaz ustepédw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub kpl.
d.3.]0224-02 porcelany '- model dla neipetnosprawnych
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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83|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.3.|/0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.3.|/0208-05 tyfikowanego PCW o ér. 110 mm
1.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85/KNR 0-31 |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na Scia- |szt.
d.3./0111-01 nie
1.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR 0-31 |Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na Scianie w kabinie szt.
d.3./0111-06
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- m
d.3./0116-03 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
88/KNR INS- |Proba szczelno$ci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|TAL 0307-
1.2|03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
89|KNR AT-33 |montaz i obrobienie wpustéw odwodnieniowych punktowych o Srednicy |szt.
d.3.|/0103-02 do 15 cm- wpusty z kratkgz stali nierdzewnej z syfonem
1.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm do zlewozmywa-|szt.
d.3./15 0218-02 |kow
1.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
91/KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3.|GEBERIT
1.2/0105-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2- |Wpust podtogowy z tworzywowa sztucznego, o $r. 50 mm szt.
d.3./15 0218-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;j.
d.3./150211-01 |czeniach wciskowych
1.2
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
94|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
d.3./150211-03 [taczeniach wciskowych
1.2
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
3.1. RUROCIAGI
3
95|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o|m
d.3./15 0112-02 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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96|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o|m
d.3./15 0112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
97|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o|m
d.3./15 0112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
98|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3./15 0128-02 |Krotnos¢ = 2
1.3
37 m 37.000
RAZEM 37.000
99/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.3./0209-03 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1.3
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.3.|/15 0203-04 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
101/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o s$r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.3.|/15 0203-03 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;.
d.3./150211-03 [taczeniach wciskowych
1.3
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.3./15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.3
22 m 22.000
RAZEM 22.000
104 KNR-W 2- |wywiewki kanalziacyjne Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mmna |m
d.3.|/15 0208-02 |$cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.3
17 m 17.000
RAZEM 17.000
3.1. IZOLACJE TERMICZNE
4
105/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars-|m
d.3./0101-03 twowymi gr.9 mm (E)
1.4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3.2 Instalacja c.o.
106 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 1380W Purmo CV22 100090 szt.
d.3./0418-08
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR 0-35 |Podtgczenie grzejnika od dotu do instalacji c.o. (§r. nom. 15 mm) szt.
d.3./0214-01
2
poz.106 szt. 10.000
RAZEM 10.000
108|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe fi 1/2" kpl.
d.3./0215-02
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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109|KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3./0215-04
2
poz.108 szt. 10.000
RAZEM 10.000
110|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne ; r. nom. 15 mm szt.
d.3./0215-06
2
poz.109 szt. 10.000
RAZEM 10.000
111|KNR 0-35 |Odpowietrzniki reczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.3./0215-10
2
poz.110 szt. 10.000
RAZEM 10.000
112|KNR 0-35 |Préba szczelno$ci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptuka- |m
d.3.|/0231-03 nie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
113|KNR 0-35 |Préba szczelnoéci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - proba |m
d.3./0231-04 wodna ci$nieniowa
2
poz.112 m 25.000
RAZEM 25.000
114|KNR 0-35 |Préba na gorgco instalacji bez regulacji szt.grz
d.3./0231-06
2
poz.107 szt.grz 10.000
RAZEM 10.000
33 Klimatyzacja, wentylacja
3.3. Instalacja wentylacji sali korekcyjnej
1
115/KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt przebicia do 10 cm, szt.
d.3./0104-06 otwér o pow. 0,05 m2
3.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
116/KNR 2-14  |podkonstrukcja stalowa spawana z profili stalowych HEA120 dt 2,8m (5 |t
d.3./0502-02 sztuk) pod centrale wentylacyjna
3.1|analogia
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
117|\KNR 2-17  |Centrala wentylacyjan nawiewno-wywiewne z nagrzewnicg , zintegrowa- |szt.
d.3./0205-01 ng automatyka centrali i agregatu oraz zespotem reg-pompowym produ-
3.1 centa centrali - o wydajnosci N/W - 2500m3/h / 800 m3/h 250 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 5-26  |Agregat grzewczo- chtodzgcy o mocy chtodzacej 5,3kW, mocy grzew-  |szt.
d.3./0701-01 czej 5,6kW
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.3./0111-01 dzie do 400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat
3.1 ksztaltek do 65 %
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
120/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m?2
d.3./0113-02 mm - udziat ksztaitek do 35 %
3.1
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
121/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 m?2
d.3./0113-01 mm - udziat ksztaitek do 35 %
3.1
1.5+1.2*2+1.3 m2 5.200
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RAZEM 5.200
122|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.3./0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3.1
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
123|/KNR 2-16 |lIzolacja o grub.100 mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.3./0309-01
3.1
poz.122*1.4 m2 16.800
RAZEM 16.800
124|KNR 2-17  |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.3./0155-03
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 2-17  |Przewdd elastyczny fi 100; L=1500mm szt.
d.3./0131-01
3.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
126|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.3./0140-02
3.1]analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
127|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.3./0140-01
3.1]analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
128/KNR 2-17  |Wentylatory kanatowe szt.
d.3./0205-01
3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do szt.
d.3./0143-02 1760 mm 400x400
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130/ KNNR 4 Rewizje na kanatach prostokatnych kpl.
d.3./0142-03
3.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
131 |kalkulacja |Uruchomienie i regulacja central przez serwis producenta kpl.
d.3.|wlasna
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|kalkulacja |Sprawdzenie skutecznosci wentylacji wraz z regulacjg kpl.
d.3.|wlasna
3.1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
41 Instalacja elektryczna oswietlenia, gniazd wtyczkowych, wentylacji , klimatyczcji
133/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub stro- |otw.
d.4./1209-05 pach z cegly
1
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
134|KNNR 5 Przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.4./0205-01 podtozu innym niz betonowe
1
325 m 325.000
RAZEM 325.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
135|KNNR 5 Przewody kabelkoweYDY 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz- m
d.4./0205-01 dach w podtozu innym niz betonowe
1
275 m 275.000
RAZEM 275.000
136 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.4./0203-02
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
137|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4./0302-01
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
138/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.4./0306-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4./0306-03
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
140 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.4./0306-04
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
141/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.4./0308-03 biegunowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
1 przewodéw do 2.5 mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.4./0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
1 déw do 2.5 mm2
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
143|KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz- |m
d.4./0205-01 dach w podtozu innym niz betonowe
1
85 m 85.000
RAZEM 85.000
144 /KNNR 5 Kabel teletechniczny m
d.4./0209-06
1
5.2+42.62+12.4*4+4.67 m 89.620
RAZEM 89.620
145|KNNR 5 Tablice rozdzielcze TB szt.
d.4./0404-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR 5 Szafa PD szt.
d.4./0404-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147/\KNNR 5 Podtagczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.4./11203-11 zaciski lub bolce
1
p0z.138+p0z.139+p0z.140+poz.141+poz.142+10 szt.zyt 95.000
RAZEM 95.000
148 KNNR 5 Oprawy nastropowa A1 -oprawa typu PANEL BKL UGR<17 3500Im kpl.
d.4./0503-03 24W.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
149/KNNR 5 Oprawa nastropowa B1 - oprawa typu flood 6500lm 60° 50W IP65. Mon-|kpl.
d.4./0503-03 taz natynkowy lub zwieszany
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
150 KNNR 5 Oprawa nastropowa B2 - oprawa typu flood 13000Im 60° 100W IP65. kpl.
d.4./0503-03 Montaz natynkowy lub zwieszany
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
151/ KNNR 5 Oprawy nastropowa C1 - oprawa downlight o srednicy 130 mm LED kpl.
d.4./0503-03 IP54 2500lm 18W. Montaz natynkowy
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
152|KNNR 5 Oprawy nastropowa D1- oprawa 1200mm LED 2800Im 18W IP65. Mon- |kpl.
d.4./0503-03 taz natynkowy lub zwieszany
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
153/KNNR 5 Oprawa nastropowa E1- oprawa downlight o $rednicy 110mm LED 1P44|kpl.
d.4./0503-03 1600Im 15W. Montaz w stropie
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
154 KNNR 5 Lampa z buczkiem kpl.
d.4./0503-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne AW1 - oprawa LV3N O 1W 1h AT |kpl.
d.4./0504-04
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
156/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne AW2 ETM 3W 1h AT kpl.
d.4./0504-04
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
157|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne AW3 - oprawa LV3N R1 1W 1h AT |kpl.
d.4./0504-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne AW4- oprawa AXP O 1W 1h AT kpl.
d.4./0504-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne KR1 oprawa IF2 B SE 1h AT kpl.
d.4./0504-04
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
160/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne KR2 oprawa ETM SE 1h AT kpl.
d.4./0504-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (po- |po-
d.4./1303-01 miar pierwszy) miar
1
30 po- 30.000
miar
RAZEM 30.000
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162|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kaz- |po-
d.4./1303-02 dy nastepny pomiar) miar
1
30 po- 30.000
miar
RAZEM 30.000
163/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (po- |po-
d.4./1303-03 miar pierwszy) miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
164|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kaz- |po-
d.4./1303-04 dy nastepny pomiar) miar
1
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
165/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4./1302-04
1
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
166 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.4./1304-05
1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
167 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny szt.
d.4./1304-06 pomiar)
1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
168/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.4./1305-01
1
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
169/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.4./1305-02
1
5 prob. 5.000
RAZEM 5.000
170/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia-|punkt
d.4./121-02 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1
10 punkt 10.000
RAZEM 10.000
171/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia-|punkt
d.4./1121-03 rowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1
10 punkt 10.000
RAZEM 10.000
5 Wyposazenie sportowe sali gimnastycznej
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172 Konstrukcja podwieszana koszy do koszykéwki szt
d.5|wycena in-
dywidualna |Przewiduje sie montaz koszy na $cianach szczytowych Sali sportowe;j
tak by zwiekszy¢ jej wielofunk-cyjnos$¢. Kosze podwieszane do sufitu z
sktadaniem do przodu
Konstrukcja podwieszana tablic z napedem elektrycznym mocowana
jest do konstrukcji nosnej stropu hali sportowej. Konstrukcja wsporcza
pod kosze- jako element systemowy wykonana jest z profili stalowych
zamknietych co gwarantuje petng stabilnos¢ poszczegdlnych elementow
przy dziataniu wystepujacych obcigzen.
Kosze do koszykowki- konstrukcja podwieszane do
Konstrukcja mocujgca tablice jest opuszczana i podnoszona za pomocg
linek stalowych nawijanych na beben silnika elektrycznego o napieciu
220V P=410W. Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozycji pionowej
(wysokos$¢ obreczy w stosunku do podtoza - 3,05 m). Sterowanie silni-
kami odbywa sie za pomocg przyciskow sterowniczych umieszczonych
w kasetach. Ciezar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicg wynosi
250kg..
Tablica
Wymiar: 120 x 90 cm, prostokatna
Grubosé: 20mm
Materiat: Polipropylen
Waga: 8 kg
Rozstaw otworéw mocowania obreczy 110 x 90 mm
Obrecz do koszykéwki Sure Shot 264 Iron Side posiada europejski roz-
staw otwordéw (110 x 90 mm) i ma wykonanie skrzynkowe.
" Wykonana zostata z petnego preta stalowego o $rednicy ?18 mm.
" Stalowy kotnierz podpiera obrecz i tylna blacha o grubosci 5 mm.
" Malowana proszkowo.
" Obrecz uchylna z sitownikami gazowymi
" W komplecie z siatkg materiatowag na 12 zaczepow.
" Wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
173 MATERAC ASEKURACYJNY-sala korekcyjna m2
d.5|wycena in- |-Materac ochronny wypetniony piankg poliuretanowa, skutecznie zapo-
dywidualna |biega kontuzjom podczas upra-wiania sportu.
"Grubos$¢é materaca: 5 cm
"Materiat: skaden
"Wypetnienie: pianka poliuretanowa T25
2*(10+10) m2 40.000
RAZEM 40.000
174 Drabinki gimnastyczne 2,5m-sala korekcyjna szt
d.5|wycena in- |Drabinka rehabilitacyjna o wymiarach 220 x 70 cm wykonana z litego
dywidualna |drewna.
Produkt ma spetnia¢ norme bezpieczehstwa PN-EN 12346:2001.
Parametry techniczne
"wysokos$¢ drabinki 220 cm
"szerokos$¢ drabinki 70 cm
"grubos$¢ scian 4,5 cm
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
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Poszcz

Razem

175
d.5|wycena in-
dywidualna

Stupki do siatkéwki nasicennewraz z montazem

Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego
min. 70 x 70 mm zapewniajgcego wysokg sztywnos¢ i odpornosé na zgi-
nanie. Urzadzenie naciggowe w catosci znajduje sie wewnatrz profilu.
Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci
w przedziale 106-250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w te-
nisa i badmintona. W stupkach zastosowane zostaty nowatorskie roz-
wigzania mechanizmu naciggowego. Blokowanie wysokosci naciggu
(siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimosrodowy z wktadkg teflo-
nowa.

Sktadana korbka naciggowa zostata zintegrowana ze stupkiem, po na-
prezeniu siatki jest prostowana i chowana wewnatrz gtéwnego profilu.
Stupki sg przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokéw siatki.
Koncowka linki naprezajgcej siatke tgczona jest z wyprowadzonym frag-
mentem linki za pomocg szybkoztgcza, co zapewnia bardzo wygodne
zakfadanie siatki.

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

176
d.5|wycena in-
dywidualna

Kotara dzielgca scene wraz z montazem 5,0*3,5m

Przy scenie nalezy zamontowa¢ do dzwigara stalowego kotare dzielgcg

hale

Kotara grodzgca, materiat nieprzezroczysty. Materiat na petng wysokos¢

kotary

Opis

" Sktad: 100% PES.

Gramatura: 320 - 350 g/m? (w zaleznosci od koloru)
Szerokosc¢: 2x 300 cm.

Permanentnie trudnopalny.

Jednostronnie szorstki.

" Normy: DIN 4102 B1, EN 13501-1.

Kolor do wyboru niebieski lub zielony.- do ustalenia z uzytkownikiem

System mocowania i przesuwu kotary z przesuwem recznym.. Konstruk-
cja jezdna kotary wykonana z profili stalowych zimnowalcowanych, po-
siadajgcych specjalnie wykonane prowadzenia rolek jezd-nych, do kto-
rych mocowana jest tkanina kotary. Diugosci szyn jezdnych kotar, jak
réwniez elementy adaptacyjne konstrukcji projektowane sg indywidual-
nie na podstawie projektu ogélnego hali i wynikéw szczegoétowych po-
miaréw dla konkretnego obiektu sportowego.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

177
d.5

wycena in-
dywidualna

Tablica swietlna wraz z montazem i podigczeniem do instalacji elek-
trycznej
Tablica szkolna / hala

Tablica przeznaczona do obstugi koszykowki, siatkéwki, pitki recznej,
pitki noznej halowej, badmintona i innych.

Dane techniczne :

- Wymiary: 100 x 70 x 7 cm

- Wielko$¢ wyswietlaczy: 15112 cm

- Sterowanie tablicg bezprzewodowe z pilota

- radiowego lub przewodowe z pulpitu

- Funkcja zegara czasu rzeczywistego

- Dobra czytelnos¢ do 40 m kazdego punktu hali

Funkcje sportowe:

- Wyswietlanie czasu gry w formacie: min/sek

- Tryb START - STOP prowadzenia rozgrywki

- Czasy szybko wybierane z klawiatury / narastajgco lub malejgco /: 5,
10,20,30 min.

- Mozliwos$¢ zaprogramowania innego dowolnego czasu gry / narastajg-
co lub malejgco / w zakresie 1 do 99 min

- Wyswietlanie dwucyfrowego wyniku / do 99 /

- Wyswietlacz czesci gry /potowa, set, kwarta/

- Wynik w setach / do 9/

- llo$¢ przewinien druzyny / do 9/

- Sygnalizacja dzwiekowa na koniec kazdej czesci gry oraz dodatkowo
dostepna z pilota / pulpitu.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

178
d.5

wycena in-
dywidualna

Siatki ochronne 15,5m*4,5m

Na Scianie okiennej ponad drabinkami przewiduje sie montaz pitkoch-
wytow/ siatek ochronnych

Siatka ochronna polipropylenowa , oczka 100 x 100 mm , grubo$¢ splo-
tu 3 mm, kolor zielony, biaty, czarny, raport z badan trudno zapalnosci.
1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

Obudowy grzejnikow

179
d.6

wycena in-
dywidualna

Ostony Grzejnikowe HPL

8

szt

szt

8.000

RAZEM

8.000

180
d.6

wycena in-
dywidualna

Ostony rur korytarza- HPL

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-02 |ST- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztono-  |kpl.
d.1/0520-04 02.02 |wego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0
analogia m2
przedmiar = 10.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 8.7000
0.87r-g/kpl.
M --
2 materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 13-26 [ST- |Demontaz opraw Swietlbwkowych zamo- |szt.
d.1/0107-06 02.02 |cowanych przez przykrecenie
analogia przedmiar = 25.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g| 37.0000
1.48r-g/szt.
~-S-
2 ciagnik kotowy 37-50 KM m- 1.0000
0.04m-g/szt. g
3* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m- 1.0000
0.04m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4- |ST- |Demontaz drabinek gimnastycznych szt.
d.1/01 1306-01 |02.02 |przedmiar = 32.000 szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 0.9600
0.03r-g/szt.
M --
2 tlen techniczny sprezony m3 0.9600
0.03m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3200
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 4- |ST- |Demontaz konstrukcji koszy do koszy- |szt.
d.1/01 1306-01 |02.02 [kowki
analogia przedmiar =2.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.0600
0.03r-g/szt.
M --
2* tlen techniczny sprezony m3 0.0600
0.03m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- O

1*

2*
3*

4*

KNR-W 4-
01 1306-01
analogia

ST-
02.02

Demontaz schodéw drewnianych przy
scenie
przedmiar = 1.000 szt.

—-R--
robocizna
0.03r-g/szt.

M -
tlen techniczny sprezony
0.03m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

szt.

m3
kg
%

0.0300

0.0300
0.0100

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

)

1*

2*
3*

4*

KNR-W 4-
01 1306-01
analogia

ST-
02.02

Demontaz siedziska drewnianego
przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
0.03r-g/szt.

M --
tlen techniczny sprezony
0.03m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

szt.

r-g

m3

kg
%

0.0300

0.0300

0.0100

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

=~

1*

KNR 4-04
0705-09
analogia

Demontaz armatury sanitarnej
przedmiar = 8.000 szt.

—-R--
robocizna
0.86r-g/szt.

szt.

6.8800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-

1*

KNR 4-04
0705-05
wycena in-
dywidualna

Demontaz misek klozetowych fajanso-
wych
przedmiar = 2.000 szt.

—-R--
robocizna
1.31r-g/szt.

szt.

2.6200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- O

TZKNBK
XVII I B-
38
analogia

Demontaz wpustoéw podtogowych o $r.
50 mm
przedmiar = 4.000 szt.
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

~-R--
robocizna
0.41r-g/szt.

~-S--
samochdéd 0.9 t
0.02m-g/szt.

r-g

1.6400

0.0800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10
d.1

1*

KNR 4-04
0705-07
analogia

Demontaz prysznicow wraz z syfonami
przedmiar = 4.000 szt.

—-R--
robocizna
1.9r-g/szt.

szt.

7.6000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11
d.1

1*

KNR 4-04
0705-02
analogia

Demontaz baterii wannowych lub umy-
walkowych
przedmiar = 6.000 szt.

~-R--
robocizna
0.47r-g/szt.

szt.

r-g

2.8200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.1

1*

KNR-W 4-
01 0353-08
analogia

ST-
02.02

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub
krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

przedmiar = 38.800 m2

~-R--
robocizna
0.84r-g/m2

m2

r-g

32.5920

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13
d.1

1*

KNR 4-01
0808-07
analogia

ST-
02.02

Rozbidérka posadzki skatodrzewnej jed-
nolitej
przedmiar = 152.900 m2

—-R--
robocizna
0.62r-g/m?2

m2

r-g

94.7980

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14
d.1

1*

KNR AT-27
0101-01
analogia

Skucie zmurszatych tynkow
przedmiar = 750.000 m2

~-R--
robocizna
0.18r-g/m2

m2

r-g

135.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

15
d.1

1*

KNNR-W 3
0614-05
analogia

Rozebranie oktadziny $ciennej
przedmiar = 24.600 m2

—-R--
robocizna
1.38r-g/m2

m2

33.9480

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16
d.1

1*

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie posadzki z ptytek
przedmiar =55.500 m2

~-R--
robocizna
1.38r-g/m2

m2

r-g

76.5900

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.1

1*

KNR 4-04
0104-01
analogia

Rozebranie scian dziatowych
przedmiar =57.791 m3

—-R--
robocizna
2.34r-g/m3

m3

135.2309

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18
d.1

1*

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar = 33.700 m2

~-R--
robocizna
0.18r-g/m2

m2

6.0660

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19
d.1

1*

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru os$cieznic drewnianych
0 powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 26.000 m2

—-R--
robocizna
0.52r-g/m?2

m2

13.5200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N
N )

1*

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokiennikow betono-
wych z lastryko
przedmiar = 16.100 m

~-R--
robocizna
0.85r-g/m

r-g

13.6850

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.

tech

21/KNR 4-04 Wywiezienie drewna z terenu rozbiérki | m3
1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
1103-05 dowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 15 km

przedmiar = 32.500 m3

o
—

~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t' m
0.177+14*0.037=0.695m-g/m3 g

22.5875

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3
1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
1103-05 dowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 15 km

przedmiar =25.000 m3

N
N

~-S-
1* samochdéd samowytadowczy do 5 t' m-| 17.3750
0.177+14*0.037=0.695m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
0103-02 przedmiar = 55.770 m2
analogia

N
- W

R --
1* robocizna r-g 6.6924
0.12r-g/m?2

M --
2* folia ochronna m2| 61.3470
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROZBUDOWA

21

Roboty murowe CPV 45262500-6

2141

Sciany wewnetrzne i wypetnienia

24
d.2.1

1*

2*

3*

4*
5*
6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0304-03

ST-
03.02

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie
otworoéw w $cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej pustakami gazobetonu
przedmiar = 1.210 m3

~-R--
robocizna
8.72r-g/m3

M --
pustaki gazobetonowe 49x24x24 cm
23szt./m3

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw
35

0.02194t/m3

wapno suchogaszone

13.3kg/m3

piasek do zapraw

0.114m3/m3

woda

0.054m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
150 dm3

0.16m-g/m3

wycigg jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5t

0.82m-g/m3

m3

r-g

szt.

kg

m3

%

10.5512

27.8300

0.0265

16.0930
0.1379
0.0653

1.5000

0.1936

0.9922

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.

PN

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
02 0142-01

ST-
03.02

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych
z bloczkéw gazobetonu o powierzchni
czotowej gtadkiej o grubosci 11,5 cm
przedmiar =58.528 m2

—-R--
robocizna
0.53r-g/m?2

M -
bloczki 59x24x11,5 cm
8.5szt./m2

zaprawa YTONG
2.55kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-
pita tasmowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m2

—

SZL.

kg
%

3

31.0198

497.4880

149.2464

1.5000

2.3411

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2.1

KNR 2-02
0290-02

ST-
03.01
ST-
03.20

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elem.budynkoéw i budowli
przedmiar =0.110 t
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0.07m-g/m

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.

~-R--

1* robocizna r-g 4.7168
42.88r-g/t
M -

2 Prety stalowe okragte zebrowane skos$- | kg | 114.4000
nie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm
1040kg/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-

4* Prosciarka do pretéw (prosciarka do pre-| m- 0.4730
téw - automatyczna) fi 4-10 mm g
4.3m-g/t

5* Nozyce do pretdéw elektro-mechaniczne | m- 0.6380
fi 40 mm g
5.8m-g/t

6* Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40| m- 0.5280
mm g
4.8m-g/t

7* Wyciag wolnostojgcy z napedem elek- | m- 0.0880
trycznym 0,50 t g
0.8m-g/t

8* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m- 0.1760
1.6m-g/t g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR 4-01 |ST- |Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do!l | m

d.2.1|0313-04 03.01 |[NP 180 mm- ceownik 200
.1lanalogia  |ST- |przedmiar =5.600 m
03.20

—-R--

1* robocizna r-g 9.0720
1.62r-g/m
M -

2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt| 44.8000
25x12x6,5 cm kl. 15
8szt/m

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0.0290
CEM 1 42,5 workowany
0.00518t/m

4* piasek do betonéw zwyktych m3 0.1008
0.018m3/m

5* Ceowniki stalowe walcowane na gorgco | kg | 141.6800
- normalne 50-300 mm
25.3kg/m

6* woda m3 0.0336
0.006m3/m

T7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 0.1680
150 dm3 g
0.03m-g/m

9* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- m- 0.3920
trycznym 0,50 t g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Podsta-
wa

Lp.

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

KNR 2-02

d.2.1/0126-05

._\_\m

1*

2*

3*

4*

ST-
03.02
ST-
03.01

Otwory w scianach murowanych -utoze-
nie nadprozy stalowych

Krotnos¢ = 2

przedmiar = 1.450 m

~-R--
robocizna
0.2*2=0.4r-g/m

M --
belkaC200 dt 2,85m szt 2
1.02*2=2.04m/m
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S--

Wyciag wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,50 t

0.02*2=0.04m-g/m

r-g

0.5800

2.9580

1.5000

0.0580

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KNR 2-02

d.2.1|0126-02

._\_\(o

1*

ST-
03.02
ST-
03.01

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wro-
ta w scianach murowanych grubosci 1
ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow

przedmiar = 2.000 szt

~-R--
robocizna
2.14r-g/szt

szt

r-g

4.2800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany wewnetrzne i wypetnienia

RAZEM Uproszczo-

ne

Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
21.2 Wykucie otworéw drzwiowych
30|KNR 4-01 Wykucie bruzd i gniazd dla belek stalo- | m3
d.2.1]0313-03 + wych oraz stupéw zelbetowych pod nad-
.2|KNR 4-01 proza stalowe z odwozem gruzu cegla-
0108-11 + nego i kosztami jedgo sktadowania
KNR 4-01 przedmiar =0.105 m3
0108-12
analiza in-
dywidualna
~-R--
1* robocizna r-g 2.3909
21.91+0.86=22.77r-g/m3
M --
2 cegta budowlana petna szt| 42.1050
401szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0113
0.108t/m3
4* piasek do zapraw' m3 0.0294
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane' | m3 0.0085
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1lI m3 0.0059
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0123
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote™ kg 0.2814
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 0.4925
4.69kg/m3
10* woda™" m3 0.0147
0.14m3/m3
11* optata sktadowiskowa - gruz ceglany m3 0.1050
1m3/m3
12* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
13* betoniarka wolnospadowa elektryczna m- 0.0483
0.46m-g/m3 g
14* wycigg""""™ m- 0.2573
2.45m-g/m3 g
15* samochdd samowytadowczy m- 0.0714
0.5+0.18=0.68m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - kg
d.2.1|0202-06 strzemiona z pretéw gtadkich srednicy 6
2 mm
przedmiar = 70.840 kg
~-R--
1* robocizna r-g| 11.3344
0.16r-g/kg
M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtad- | kg | 70.9817
kie $rednicy 6 mm
1.002kg/kg
3* drut stalowy okragty miekki kg 1.7710
0.025kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32
d.2.1
2

1*

-
-
"
5

6*

7*

8*

KNR 2-02
0211-01

Betonowanie stupéw zelbetowych, mie-
szanka betonowa klasy C25/30
przedmiar = 6.072 m3

—-R--
robocizna
19.26r-g/m3

M -
mieszanka betonowa klasy C25/30
1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-45 mm Kl.III
0.02m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.63kg/m3

drut stalowy okragty miekki
1.8kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
wyciag
1.75m-g/m3
$rodek transportowy"
0.06m-g/m3

m3

m3
m3
kg
kg
%

m-

m-

116.9467

6.1934
0.1214
3.8254
10.9296
1.5000

10.6260

0.3643

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33
d.2.1
2

1*

-
-
"
5
-

7*

8*

9*

KNR 4-01
0313-04

Nadproza C200
przedmiar =5.600 m

~-R--
robocizna
1.62r-g/m

M --
cegta budowlana petna

8szt/m

cement portlandzki 35 bez dodatkow
0.00518t/m

piasek do zapraw'

0.018m3/m

ksztattowniki walcowane - C200
42.6kg/m

woda""

0.006m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

wycigg"""""™

0.07m-g/m

r-g

szt

m3
kg
m3

%

9.0720

44.8000
0.0290
0.1008

238.5600
0.0336

1.5000

0.1680

0.3920

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

"
5
-
-

8*

9*

10*

KNR 4-01
0703-03 +
KNR 4-01
0704-03
analiza in-
dywidualna

Umocowanie siatki stalowej cieto-ciag-
nionej na stopkach belek z wypetnieniem
oczek siatki zaprawg cementowg
przedmiar =5.600 m

~-R--
robocizna
0.11+0.0686=0.1786r-g/m

M -
siatka tkana cieto-ciggniona

0.27m2/m

drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55
mm

0.03kg/m

cement portlandzki 35 bez dodatkéow
0.000574t/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.000056m3/m

piasek do zapraw'

0.001666m3/m

woda™"

0.000504m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.0028m-g/m

wycigg""
0.0028m-g/m

m2

kg

m3
m3
m3

%

m-

m-

1.0002

1.5120

0.1680

0.0032
0.0003
0.0093
0.0028

1.5000

0.0157
0.0157

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35
d.2.1
2

1*

2*
3*
4*
5*

6*

TZKNBK
VIII 06-23

ST-
03.06

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadkg
zaprawg cementowg powierzchni Scian
istniejgcych sali gimnastycznej w miejs-
cu rozbudowy z przygotowaniem zapra-

wy
przedmiar = 38.601 m2

—-R--
robocizna
0.22r-g/m?2

M --
Cement portlandzki CEM I/R lub N -
CEM 1 42,5 workowany
0.00179t/m2

piasek (dostawca: HDK)
0.004m3/m?2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~-S--
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
150 dm3

0.019m-g/m?2

wycigg WBT

0.102m-g/m?2

m2

m3

%

8.4922

0.0691

0.1544

2.0000

0.7334

3.9373

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
36|KNPnRPD Wykuwanie otworu drzwiowego w mu- | m2
d.2.1|E 70-175¢c rze o grub.do 25 cm
.2|analogia przedmiar =4.305 m2
~-R--
1* robocizna r-g| 29.1018
6.76r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykucie otworéw drzwiowych
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty murowe CPV 45262500-6
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-33-
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-34-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
2.2 Podkiady i posadzki
2.21 Posadzka sportowa
37|KNR-W 2- [ST- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - | m2
d.2.2|02 1105-03 |03.07 |grunt dyspersyjny
A przedmiar = 152.900 m2
~-R--
1* robocizna r-g| 12.1556
0.0795r-g/m?2
M -
2 grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym |dm| 152.9000
bez zawartosci rozpuszczalnikéw (do- 3
stawca: HEN)
1dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m- 0.1682
0.0011m-g/m2 g
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m- 0.1070
0.0007m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 Folia PCV grubosci 0,5 mm m?2
d.2.2|0616-01 przedmiar = 152.900 m2
.1lanaliza in-
dywidualna
~-R--
1* robocizna r-g| 12.7213
0.0832r-g/m?2
M -
2% folia PCV grubosci 0,5 mm m2| 181.9510
1.19m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wycigg™" m- 0.6881
0.0045m-g/m2 g
5* srodek transportowy m- 0.1835
0.0012m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Slepa podtoga z desek drewnianych kla- | m2
d.2.2|1110-04 sy Il na legarach ukfadanych krzyzowo
A przedmiar = 152.900 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 165.1473
1.0801r-g/m?2
M -
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kL.IIl | m3 1.6819
0.011m3/m2
3* deski podtogowe gr 20 mm m3 3.9754
0.026m3/m?2
4* wkrety do drewna kg | 32.1090
0.21kg/m2
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S--
srodek transportowy
0.0336m-g/m2

%

1.5000

5.1374

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40
d.2.2

—_

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-21
4007-03
analiza in-
dywidualna

Dwie warstwy ptyt OSB-3 grubosci 10
mm w uktadzie poprzecznym
przedmiar = 152.900 m2

~-R--
robocizna
0.25*2=0.5r-g/m2

M --
ptyty OSB3 grubosci 10 mm
0.0242m3/m2

wkrety do drewna
0.21kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-
srodek transportowy
0.01*2=0.02m-g/m2

m2

r-g

m3

kg
%

76.4500

3.7002

32.1090

1.5000

3.0580

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41
d.2.2

-

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1112-02
analiza in-
dywidualna

Warstwa wykonczeniowa - wyktadzina
sportowa
przedmiar = 152.900 m2

~-R--
robocizna
1.5r-g/m2

M --
posadzka sportowa
1m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S--
srodek transportowy
0.0033m-g/m2

m2

r-g

N

m

%

229.3500

152.9000

1.5000

0.5046

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Posadzka sportowa

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
2.2.2 Posadzka PCV
42|NNRNKB Wylewka samopoziomujgca grubosci do | m2
d.2.2|202 1130- 20 mm
2|02 + przedmiar = 240.000 m2
NNRNKB
202 1130-
03
~-R--
1* robocizna r-g| 130.8000
0.14+0.405=0.545r-g/m?2
M --
2 wylewka samopoziomujgca kg [7488.000
7.8+23.4=31.2kg/m2 0
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wycigg™"m™ m- 9.6000
0.01+0.03=0.04m-g/m?2 g
5* Srodek transportowy™ m- 9.6000
0.01+0.03=0.04m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV. W pozycji m2
d.2.2|1112-02 uwzgledni¢ wykonczenie listwami przy-
.2|analiza in- Sciennymi
dywidualna przedmiar = 240.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g| 126.5700
0.4219%1.25=0.527375r-g/m2
M --
2 wyktadzina podtogowa PCV m2| 285.6000
1.19m2/m2
3* klej do wyktadzin kg | 192.0000
0.8kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna' kg | 24.0000
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-
6* wycigg™"™” m- 1.0560
0.0044m-g/m2 g
7* srodek transportowy™ m- 0.7920
0.0033m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-37 -
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Posadzka PCV

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.5%(od M)

-39-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
223 Posadzka gresowa
44 NNRNKB Wylewka samopoziomujgca grubosci do | m2
d.2.2(202 1130- 20 mm
3|02 + przedmiar = 26.200 m2
NNRNKB
202 1130-
03
~-R--
1* robocizna r-g| 14.2790
0.14+0.405=0.545r-g/m2
M -
2 wylewka samopoziomujgca kg | 817.4400
7.8+23.4=31.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wycigg""""mm™" m- 1.0480
0.01+0.03=0.04m-g/m?2 g
5* srodek transportowy™ m- 1.0480
0.01+0.03=0.04m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w pty- | m2
d.2.2/0602-01 nie Folbit
3 przedmiar = 26.200 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2.2532
0.086r-g/m2
M -
2* folia ptynna FOLBIT (dostawca: DEI) kg | 19.2832
0.736kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-
4* srodek transportowy m- 0.0262
0.001m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46/KNR 0-12 Posadzki z gresu wraz z cokolikami m?2
d.2.2|1118-03 przedmiar = 26.200 m2
.3lanaliza in-
dywidualna
—-R--
1* robocizna r-g| 71.4505
2.4792%1.1=2.72712r-g/m?2
M -
2* ptytki podtogowe z gresu m2| 29.3964
1.02*1.1=1.122m2/m2
3* zaprawa klejgca" kg | 136.8950
4.75*1.1=5.225kg/m?
4* zaprawa spoinujgca’ kg | 15.8510
0.55%1.1=0.605kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
~-S-
6* wycigg™""m™” m- 1.6716
0.058*1.1=0.0638m-g/m?2 g
T7* srodek transportowy™ m- 1.1269
0.0391*1.1=0.04301m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka gresowa

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
224 Posadzka sitowni
47|KNZ 14 30- utozenie mat gumowych w pomieszcze- | m2
d.2.2|01 niu sitowni
A4lanaliza in- przedmiar = 33.700 m2
dywidualna
~-R--
1* robocizna r-g 4.5664
0.1355r-g/m?2
M -
2 puzzle gumowe 100x100x3cm gumowe |m2| 37.0700
1.1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m- 0.0843
0.0025m-g/m?2 g
5* srodek transportowy m- 0.1618
0.0048m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka sitowni
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Podktady i posadzki
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
41 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

23

Tynki wewnetrzne

48
d.2.3

1*

2*

3*
4*

5*

6*

KNR 2-02
0801-02

ST-
03.08

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykony-
wane mechanicznie na $cianach i stu-
pach

przedmiar = 253.848 m2

~-R--
robocizna
0.3697r-g/m?2

M -
Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-
wapienna M-4

0.003m3/m2

zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0409m-g/m2

m2

r-g

m3

m3
m3

%

93.8476

0.7615

5.3816
0.5331
1.5000

10.3824

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49
d.2.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0801-04

ST-
03.08

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykony-
wane mechanicznie na stropach i pod-
ciggach- przyjeto zatozenie naprawy tyn-
koéw- szacunkopwo 25% powierzchni ca-
losci

przedmiar = 105.000 m2

—-R--
robocizna
0.4819r-g/m2

M -
zaprawa wapienna m. 4

0.003m3/m2

zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0179m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0042m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0519m-g/m2

m2

m3
m3
m3

%

50.5995

0.3150
1.8795
0.4410
1.5000

5.4495

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

50
d.2.3

1*

KNR 2-02
0815-03

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowars-
twowe na Scianach z elementow prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych
przedmiar = 358.848 m2

—-R--
robocizna
0.4151r-g/m2

M -

-42 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

m2

148.9578




KOSZTORYS IWESTORSKI _ MODERNIZACJA SZKOLY 2023.06.ATH

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
2 gips budowlany szpachlowy powierzch- | kg | 897.1200
niowy
2.5kg/m?2
3* narozniki stalowe ze stali katowej kg 7.7152
0.0215kg/m2
4* woda m3 0.6280
0.00175m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--

6* wyciag m- 0.6459
0.0018m-g/m?2 g

7* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m- 1.0048
0.0028m-g/m?2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki wewnetrzne

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-43-
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
2.4 Oktadziny scienne- glazura
51|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w pty- | m2
d.2.4/0602-02 nie Folbit
przedmiar = 16.000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1.5680
0.098r-g/m2
M -
2* folia ptynna FOLBIT' (dostawca: DEI) kg | 12.2880
0.768kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-
4* srodek transportowy m- 0.0160
0.001m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi | m2
d.2.4/0829-04 przedmiar = 172.100 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 260.2152
1.512r-g/m2
M -
2* ptytki ceramiczne lub terakotowe' m2| 180.7050
1.05m2/m2
3* zaprawa klejgca™ kg | 894.9200
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca" kg | 94.6550
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-
6* wyciag' m- 6.3677
0.037m-g/m2 g
7* $rodek transportowy’ m- 4.1304
0.024m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny scienne- glazura
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
44 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.5

Roboty malarskie

53

d.2.5

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1505-07

ST-
03.12

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnetrznych z grun-
towaniem - Sciany pomieszczen szatni i
tazienek

przedmiar =58.528 m2

—-R--
robocizna
0.1756r-g/m?2

M -
farba emulsyjna Polinit
0.259dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S--
$rodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m2

dm

%

10.2775

15.1588
1.5000

0.0176

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54
d.2.5

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1505-07

ST-
03.12

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
pomieszczen pozostatych

przedmiar = 766.486 m2

~-R--
robocizna
0.1756r-g/m?2

M --
farba emulsyjna Polinit
0.259dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S-
srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

r-g

dm

%

134.5949

198.5199

1.5000

0.2299

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55
d.2.5

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1505-03
analogia

ST-
03.12
ST-
03.16

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi powierzchni wewnetrznych - podfo-
zy gipsowych z gruntowaniem- sufity
przedmiar =420.000 m2

~-R--
robocizna
0.1756r-g/m?2

M --
farba emulsyjna Polinit
0.276dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~-S--
srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

r-g

dm

%

73.7520

115.9200

1.5000

0.1260

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

- 45 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

56
d.2.5

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-25
0202-03
0201 B 06
analogia

ST-
03.12
ST-
03.16

Malowanie pedzlem lub watkiem balus-
trad schodowych
przedmiar =6.000 m2

~-R--
robocizna
0.25r-g/m?2

M -
farby przeciwkorozyjne jednosktadniko-
we

1.8*0.08333=0.149994dm3/m?2
rozcienczalnik
1.8*0.08333*0.05=0.0075dm3/m?2
materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S--
samochdd dostawczy
0.001m-g/m?2

m2

r-g

1.5000

0.9000

0.0450

1.0000

0.0060

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57
d.2.5

KNR 7-12
0209-03
wycena in-
dywidualna

Malowanie pedzlem farbami nawierzch-
niowymi i emaliami olejnymi konstrukgc;ji
szkieletowych- tawki na trybunach i dra-
binki gimnastyczne

przedmiar = 120.000 m2

m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM

Uproszczo-

ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

- 46 -
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
2.6 Roboty kowalsko-$lusarskie
58 ST- |Wycieraczki do obuwia systemowe szt.
d.2.6|analiza in- [03.18 |100x150cm, zagtebienie w nawierzchni
dywidualna 8cm

przedmiar = 1.000 szt.

M --
1* wycieraczki do obuwia szt 1.0000
1szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty kowalsko-$lusarskie

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
2.7 Sslusarka drzwiowa, parapety
59|NNRNKB Osadzenie parapetow wewnetrznych z | szt
d.2.7|202 2143- konglomeratu o wymiarach 160x25x3 cm
01 przedmiar = 19.000 szt
analiza in-
dywidualna
—-R--
1* robocizna r-g| 30.5140
1.606r-g/szt
M -
2* parapety z konglomeratu o wymiarach szt| 19.0000
110x25x3 cm
1szt/szt
3* pianka montazowa m3 0.5700
0.03m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy"" m- 0.4180
0.022m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60/KNR 0-19 |[ST- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzyd- | m2
d.2.7/1024-06 03.10 |towych 100*200 -3 szt
analogia przedmiar = 6.000 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 12.7200
2.12r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe' (dostawca: SEK) szt.| 31.7400
5.29szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.3920
0.232kg/m?2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy- | m2 4.0200
bowe) ze szkta ptaskiego
0.67m2/m2
5* podkiadki pod szyby' szt.| 25.3800
4.23szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M>5)
7* drzwi aluminiowe m2 6.0000
1m2/m2
~-S--
8* wycigg™"""""™" m- 0.3000
0.05m-g/m2 g
9* srodek transportowy m- 0.3600
0.06m-g/m2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 0-19 |[ST- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzyd- | m2
d.2.7/1024-06 03.10 |towych 90*200 (Dw2, Dw3)- 13 szt
analogia przedmiar = 23.400 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 49.6080
2.12r-g/m?2
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

%
3*
4*

5*

6*

7*

8*

9*

M -
kotwy stalowe' (dostawca: SEK)
5.29szt./m?2

pianka poliuretanowa

0.232kg/m2

szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkta ptaskiego

0.67m2/m2

podktadki pod szyby'

4.23szt./m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5)

drzwi aluminiowe

1m2/m2

~-S--
wyciag
0.05m-g/m?2
$rodek transportowy
0.06m-g/m?2

—

SZL.

kg

m2

szt.

%

m-

m-

123.7860
5.4288

15.6780

98.9820
1.5000

23.4000

1.1700
1.4040

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62
d.2.7

1*

%
3*
4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 0-19
1024-06
analogia

ST-
03.10

Montaz drzwi stalowych jednoskrzydto-
wych 90*200 (Dw4) 3 szt
przedmiar = 3.200 m2

~-R--
robocizna
2.12r-g/m2

M -
kotwy stalowe' (dostawca: SEK)
5.29szt./m2

pianka poliuretanowa

0.232kg/m2

szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkta ptaskiego

0.67m2/m2

podktadki pod szyby'

4.23szt./m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5)

drzwi aluminiowe

1m2/m2

~-S--
wyciag
0.05m-g/m?2
$rodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

szt.

kg

m2

szt.

%

m2

6.7840

16.9280
0.7424

2.1440

13.5360
1.5000

3.2000

0.1600
0.1920

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63
d.2.7

1*

KNR 0-19
1024-06
analogia

ST-
03.10

Montaz drzwi stalowych jednoskrzydto-
wych 80*200 (Dw5) 2 szt
przedmiar = 3.200 m2

~-R--
robocizna
2.12r-g/m2

M --
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%
3*
4*

5*

6*

7*

8*

9*

kotwy stalowe' (dostawca: SEK)
5.29szt./m2

pianka poliuretanowa
0.232kg/m2

szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkta ptaskiego
0.67m2/m2

podktadki pod szyby'
4.23szt./m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5)
drzwi aluminiowe

1m2/m2

~-S--
wyciag
0.05m-g/m?2
srodek transportowy
0.06m-g/m?2

szt.

kg

szt.

%

m2

16.9280
0.7424

2.1440

13.5360
1.5000

3.2000

0.1600
0.1920

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64
d.2.7

1*

2*

3*

"
5
-
-

8*

9*

KNR 2-02
1015-04
analogia

ST-
03.10

Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne
petne do zapleczy budynkéw dwukrotnie
malowane na budowie 140*160 (Dw6) 1

szt

przedmiar = 2.240 m2

~-R--
robocizna
2.12r-g/m2

M -
farba ftalowa do gruntowania
0.157dm3/m2

farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego
stosowania

0.178dm3/m2

rozcienczalnik

0.079dm3/m2

papier scierny

0.11m2/m2

szpachlowka celulozowa

0.25dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne
gruntowane

1m2/m2

~-S--
srodek transportowy
0.09m-g/m2

m2

dm

dm

dm

m2

%

m2

4.7488

0.3517

0.3987

0.1770
0.2464
0.5600
1.5000

2.2400

0.2016

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

65
d.2.7

1*

KNR 2-02
1214-04

ST-
03.10

Schody stalowe z jednostronng poreczg
o nachyleniu 55 st. bez spocznikéw 1=1,5
m

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--

robocizna
15.9533r-g/szt.
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.

M --

2 elementy stalowe kg | 180.2000
180.2kg/szt.

3* farba olejna do gruntowania dm 0.7690
0.769dm3/szt. 3

4* farba olejna nawierzchniowa dm 0.7200
0.72dm3/szt. 3

5* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0290
0.029m3/szt.

6* papier Scierny ark 3.9333
3.9333ark./szt. .

T* elektrody kg 1.6413
1.6413kg/szt.

8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--

9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m- 8.7430
8.743m-g/szt. g

10* srodek transportowy m- 0.2020

0.202m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sslusarka drzwiowa, parapety

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.8

Slusarka

66
4.2.8

1*
2*
3*
4*

5*

6*

KNR 2-02
1210-03
analogia

Montaz krat okiennych w sali gimnas-

tycznej- modernizacja istniejgcych krat
poprzez dodanie zawiasow i zamkow i
malowanie

przedmiar = 38.850 m2

—-R--
robocizna
2.9306r-g/m2

M -
zaprawa cementowa M 80
0.005m3/m2

farba olejna do gruntowania
0.06dm3/m?2

farba olejna nawierzchniowa
0.067dm3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S--
$rodek transportowy
0.0131m-g/m2

m2

113.8538

0.1943
2.3310
2.6030

1.5000

0.5089

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67
d.2.8

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-25
0202-02
0201 C 04
analogia

ST-
03.12
ST-
03.16

Malowanie pedzlem lub watkiem kons-
trukcji kratowych wyrobami jednosktadni-
kowymi - farby przeciwkorozyjne o gru-
bosci od 26 do 70 mikrometréw (pierw-
sza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 15
m2 / dm3)

przedmiar = 38.800 m2

~-R--
robocizna
0.23r-g/m?2

M -
farby przeciwkorozyjne jednosktadniko-
we

1.5*0.06667=0.100005dm3/m?2
rozcienczalnik
1.5*0.06667*0.05=0.005dm3/m2
materiaty pomocnicze

1%(od M)

~-S--
samochdd dostawczy
0.001m-g/m?2

m2

r-g

8.9240

3.8802

0.1940
1.0000

0.0388

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68
d.2.8

1*

KNR 2-02
1214-01
analogia

Schody stalowe z jednostronng poreczg
o nachyleniu 37 st. 30' bez spocznikéw
I=1,75m

przedmiar = 38.850 szt.

—-R--
robocizna
21.7023r-g/szt.

M -
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
2 elementy stalowe kg [8432.781
217.06kg/szt. 0
3* farba olejna do gruntowania dm| 36.0528
0.928dm3/szt. 3
4* farba olejna nawierzchniowa dm| 33.7995
0.87dm3/szt. 3
5* zaprawa cementowa M 80 m3 1.5540
0.04m3/szt.
6* papier scierny ark| 185.5748
4.7767ark./szt. .
7* elektrody kg | 63.7645
1.6413kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-| 106.5656
2.743m-g/szt. g
10* srodek transportowy m- 8.8190
0.227m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Slusarka
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-53-
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25%(od R)

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
29 Wyposazenie tazienek
69 Wyposazenie sanitariatow; lustra, po- kpl.
d.2.9/kalk. ind. jemniki na mydto w ptynie, uchwyty na
papier toaletowy, pojemniki na reczniki
papierowe (wszystko w/w ze stali nie-
rdzewnej, np. Katrin lub réwnowazne),
metalowe kosze azurowe na zuzyte
reczniki,
przedmiar = 1.000 kpl.
M -
1* lustro 100x80 szt 4.0000
4szt/kpl.
2 pojemnik na mydto w ptynie szt 2.0000
2szt/kpl.
3* uchwyt na papier toaletowy szt 3.0000
3szt/kpl.
4* pojemnik na reczniki papierowe szt 4.0000
4szt/kpl.
5* wieszaki punktowe stalowe w wc szt 4.0000
4szt/kpl.
6* kosz na $mieci szt 4.0000
4szt/kpl.
7* uchwyty dla niepetnosprawnych szt 4.0000
4szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70 Wyposazenie szatni i natryskow kpl.
d.2.9/kalk. ind. przedmiar = 2.000 kpl.
M -
1* tAwka wolnostojaca 150cm szt| 24.0000
12szt/kpl.
2 wieszaki scienne 150cm szt| 32.0000
16szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.2.9|1215-07 drewnianych malowanych pomieszczen
remontowanych i korytarza
przedmiar =420.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g| 28.1400
0.067r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % | 25.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Wyposazenie tazienek

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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OGOLEM

ROZBUDOWA

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY SANITARNE

31

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

3.1.1

ARMATURA

72
d.3.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
15 0430-02

Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm
przedmiar = 8.000 szt.

—-R--
robocizna
0.346r-g/szt.

M -
Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 20mm
1szt/szt.

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 20mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od S)

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.003m-g/szt.

szt.

szt
szt

%

2.7680

8.0000

8.0000

0.5000

0.0240

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

=N

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
15 0132-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wo-
dociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0 $r. nominalnej 20 mm
przedmiar =2.000 szt.

—-R--
robocizna
0.337r-g/szt.

M -
Zawor kul.gwint.réwnoprz. fi20mm
1szt/szt.

Ztgczka PP-R (GZ) fi 25mm x3/4™
2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od S)

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.005m-g/szt.

szt.

szt
szt

%

0.6740

2.0000

4.0000

0.5000

0.0100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

—

1*

2*
3*

4*

KNR-W 2-
15 0132-01

Zawory przelotowe kulowe instalacji wo-
dociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0 $r. nominalnej 15 mm
przedmiar =2.000 szt.

—-R--
robocizna
0.277r-g/szt.

M -
Zawor kul.gwint.réwnoprz. fi15mm
1szt/szt.

Ztgczka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2™"
2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od S)
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.003m-g/szt.

0.0060

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

—_

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-
15 0135-01

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15
mm ze ztgczkag do weza /do ptuczki uste-
powej/

przedmiar = 2.000 szt.

~-R--
robocizna
0.171r-g/szt.

M -
Zawor kul. czerp.z/ztgczkag do weza fi
15mm’

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od S)

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.002m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

0.3420

2.0000

0.5000

0.0040

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

=N

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-
15 0135-01

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15
mm ze ztgczkg do weza
przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
0.171r-g/szt.

M -
Zawor kul. czerp.z/ztgczkag do weza fi
15mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od S)

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.002m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

0.1710

1.0000

0.5000

0.0020

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2*

KNR-W 2-
15 0116-01

Dodatki za podejscia doptywowe w ruro-
ciggach z tworzyw sztucznych do zawo-
réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm

przedmiar = 10.000 szt.

—-R--
robocizna
0.289r-g/szt.

M -
Ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrz-
nej 20 mm"™

3szt./szt.
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
3* Ztgczka PP-R (GZ) fi 20mm x1/2"™ szt| 10.0000
1szt/szt.
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi | szt| 10.0000
20mm™
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od S)
~-S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m- 0.0100
0.001m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ARMATURA
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
.58 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.1.2

PRZYBORY

78
d.3.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-15
0221-02

Montaz umywalek pojedyhnczych porcela-
nowych z syfonem gruszkowym
przedmiar = 4.000 szt.

—-R--
robocizna
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.

M -
umywalki prostokatne lub trapezowe por-
celanowe'

1szt./szt.

wsporniki do umywalek porcelanowych
1szt./szt.

syfony umywalkowe mosiezne ze spus-
tem i rurg odptywowg $r.32 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S-
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.06m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

%

7.4872

4.0000

4.0000

4.0000

0.2000

0.2400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-15
0221-02

Montaz umywalek pojedynczych porcela-
nowych z syfonem gruszkowym- model
dla niepetnosprawnych

przedmiar = 1.000 szt.

—-R--
robocizna
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.

M -
umywalki prostokatne lub trapezowe por-
celanowe'

1szt./szt.

wsporniki do umywalek porcelanowych
1szt./szt.

syfony umywalkowe mosiezne ze spus-
tem i rurg odptywowg $r.32 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S-
samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.06m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

%

1.8718

1.0000

1.0000

1.0000

0.2000

0.0600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

[N =)

1*

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-05

Elementy montazowe Geberit Unifix do
miski ustepowej montowane w $ciance
lekkiej

przedmiar = 2.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.39r-g/kpl.

M -

-59-
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

Geberit Unifix - element montazowy do
miski ustepowej
1kpl./kpl.

kpl.

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1
2
1*

-
-
"
5

6*

7*

KNR 2-15
0224-02

Montaz ustepdw pojedynczych z ptucz-
kami z tworzyw sztucznych lub porcelany
przedmiar = 2.000 kpl.

~-R--
robocizna
3.51*0.955=3.35205r-g/kpl.

M --
miski ustepowe porcelanowe biate
1szt./kpl.

ptuczki ustepowe 'dolnoptuk’
1szt/kpl.

lejki gumowe do misek ustepowych
1szt./kpl.

deska wolnoopadajaca

1kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S-
samochéd dostawczy 0.9 t'
0.01m-g/kpl.

kpl.

szt.

szt

szt.

kpl.

%

6.7041

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

0.2000

0.0200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82
d.3.1
2

1*

-
-
"
5

6*

7*

KNR 2-15
0224-02

Montaz ustepow pojedynczych z ptucz-
kami z tworzyw sztucznych lub porcelany
'- model dla neipetnosprawnych
przedmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
3.51*0.955=3.35205r-g/kpl.

M --
miski ustepowe porcelanowe biate
1szt./kpl.

ptuczki ustepowe 'dolnoptuk’
1szt/kpl.

lejki gumowe do misek ustepowych
1szt./kpl.

deska wolnoopadajaca

1kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S--
samochéd dostawczy 0.9 t'
0.01m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt.

szt

szt.

kpl.

%

3.3521

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0.2000

0.0100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83
d.3.1
2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywo-
wych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa-
nego PCW o $r. 50 mm

przedmiar = 2.000 szt.

~-R--

-60 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

robocizna
0.64*0.955=0.6112r-g/szt.

M --
ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm'
3szt./szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy
stalowej 0 $r. 50 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur
PCW 50 mm'

4szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S--
samochéd dostawczy 0.9 t'
0.01m-g/szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

%

1.2224

6.0000

2.0000

8.0000

0.2000

0.0200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-15

0208-05
2

Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywo-
wych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa-
nego PCW o $r. 110 mm

przedmiar = 3.000 szt.

~-R--
robocizna
1.43*0.955=1.36565r-g/szt.

M --
ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm'
3szt./szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy
stalowej 0 $r. 110 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur
PCW 110 mm

4szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S--
samochéd dostawczy 0.9 t'
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

%

4.0970

9.0000

3.0000

12.0000

0.2000

0.0300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

85
d.3.1
2

1*
2*

3*

KNR 0-31
0111-01

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
$r. 15 mm montowane na sScianie
przedmiar = 5.000 szt.

—-R--
robocizna
0.73r-g/szt.

M -
baterie umywalkowe $cienne 15 mm z
wytgcznikiem czasowym przyciskowe z
mieszaczem wody zimnej i gorgcej
1szt./szt.

materiaty pomocnicze

5.1%(od M)

~-S--

-61 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

samochdéd dostawczy do 0,9 t
0.01m-g/szt.

0.0500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86
d.3.1
2

1*

2*

3*

4*

KNR 0-31
0111-06

Baterie natryskowe $r. 15 mm montowa-
ne na $cianie w kabinie
przedmiar = 4.000 szt.

—-R--
robocizna
0.99r-g/szt.

M -
baterie natryskowe $cienne 15 mm
1szt./szt.

materiaty pomocnicze

5.1%(od M)

~-S-
samochdéd dostawczy do 0,9 t
0.02m-g/szt.

szt.

szt.

%

3.9600

4.0000

5.1000

0.0800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-31
0116-03

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej
i cieptej w budynkach niemieszkalnych -
ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe

przedmiar = 20.000 m

~-R--
robocizna
0.0442r-g/m

M -
rury Hep20 "standard" 15 mm

0.02m/m

zawory kulowe przelotowe, mosiezne do
wody, do 100 st.C 15 mm

0.002szt./m

ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2"
0.003szt./m

tuleje wspomagajace 15 mm (dostawca:
MOE)

0.003szt./m

materiaty pomocnicze

5.1%(od M)

~-S--
samochdéd dostawczy do 0,9 t
0.0001m-g/m

szt.

szt.

szt.

%

0.8840

0.4000

0.0400

0.0600

0.0600

5.1000

0.0020

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

KNR INS-
TAL 0307-
03

Préba szczelnosci instalacji c.0. w bu-
dynkach niemieszkalnych
przedmiar =20.000 m

—-R--
robocizna
0.101r-g/m

M -

-62 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*
4*

5*

6*

rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15

mm

0.03m/m

zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm
0.002szt./m

ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm
0.006szt./m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy"
0.0001m-g/m

szt.
szt.

%

0.6000

0.0400
0.1200

3.0000

0.0020

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Q
. »
(SR )

1*

2*

3*

4*

5*

KNR AT-33
0103-02
analogia

montaz i obrobienie wpustéw odwodnie-
niowych punktowych o $rednicy do 15
cm- wpusty z kratkgz stali nierdzewnej z
syfonem

przedmiar = 2.000 szt.

~-R--
robocizna
0.14r-g/szt.

M --
zywica epoksydowa do gruntowania pod-
toza Harz EP 10

0.03kg/szt.

zaprawa epoksydowa zywiczna do na-
praw podtoza Harz FM 93

0.49kg/szt.

wpust odwodnieniowych punktowych o
$rednicy do 15 cm- wpusty z kratkgz stali
nierdzewnej z syfonem

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

szt.

r-g

kg

kg

szt

%

0.2800

0.0600

0.9800

2.0000

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1
2
1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-
15 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztuczne-
go o $r. 50 mm do zlewozmywakéw
przedmiar = 5.000 szt.

—-R--
robocizna
0.21r-g/szt.

M --
syfony zlewozmywakowe z tworzywa
sztucznego pojedyncze o $r. 50 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~-S-
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.01m-g/szt.

szt.

szt

%

1.0500

5.0000

1.0000

0.0500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-63 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Q
w
oo R

1*

2*

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do sptuczek podtynkowych
publicznych
przedmiar = 3.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.41r-g/kpl.

M -
przyciski do sptuczek podtynkowych pub-
licznych
1szt/kpl.

kpl.

szt

1.2300

3.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1
2
1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-
15 0218-01

Wpust podtogowy z tworzywowa sztucz-
nego, o $r. 50 mm
przedmiar = 1.000 szt.

—-R--
robocizna
0.52r-g/szt.

M -
Wpust kanaliz. z kratkg metal.fi 50mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

0.5200

1.0000
1.0000

0.0200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

N~

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywo-
wych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach
wciskowych

przedmiar = 8.000 pode;j.

—-R--
robocizna
0.561r-g/pode;.

M -
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50
mm

3.1szt/pode;j.

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50
mm

1szt/pode;j.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.004m-g/pode;.

po-
de;j.

szt

szt

%

3

4.4880

24.8000

8.0000

1.5000

0.0320

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

[\ SN

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywo-
wych z PVC o $r. 110 mm o potacze-
niach wciskowych

przedmiar = 3.000 pode;j.

-64 -
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
~-R--
1* robocizna r-g 3.8100
1.27r-g/pode;j.
M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 | szt 9.3000
mm
3.1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 |szt. 3.0000
mm
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* srodek transportowy' m- 0.0540
0.018m-g/pode;j. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PRZYBORY
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-65 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.1.3

RUROCIAGI

95
d.3.1
3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-
150112-02

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze-
niach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

przedmiar =20.000 m

—-R--
robocizna
0.285r-g/m

M -
rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 25
mm

1.08m/m

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej
25 mm

0.66szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucz-
nych o $r. zewnetrznej 25 mm

1.25szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
srodek transportowy'
0.0018m-g/m

szt.

szt.

%

5.7000

21.6000

13.2000

25.0000

1.5000

0.0360

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96
d.3.1
3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-
150112-01

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze-
niach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

przedmiar =25.000 m

—-R--
robocizna
0.255r-g/m

M -
rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20
mm

1.1m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrz-
nej 20 mm

0.58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucz-
nych o $ér. zewnetrznej 20 mm

1.43szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
srodek transportowy'
0.0016m-g/m

szt.

szt.

%

6.3750

27.5000

14.5000

35.7500

1.5000

0.0400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97
d.3.1
3

KNR-W 2-
150112-01

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgcze-
niach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

przedmiar =12.000 m

- 66 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

~-R--
robocizna
0.255r-g/m

M -
rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20
mm

1.1m/m

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej
20 mm

0.58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucz-
nych o $r. zewnetrznej 20 mm

1.43szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
$rodek transportowy’
0.0016m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

3.0600

13.2000

6.9600

17.1600

1.5000

0.0192

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.1
3

1*

KNR-W 2-
15 0128-02

Ptukanie instalacji wodociggowej w bu-
dynkach niemieszkalnych

Krotnos¢ = 2

przedmiar = 37.000 m

—-R--
robocizna
0.0556*2=0.1112r-g/m

4.1144

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

1*

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworéw o powierzchni 0.05
m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 20 cm
przedmiar = 1.000 m2

—-R--
robocizna
11.96r-g/m?2

m2

11.9600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

w =

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-
15 0203-04

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160
mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkow o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 10.000 m

—-R--
robocizna
0.313r-g/m

M -
Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,
7mm

0.93m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160
mm

0.45szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- 67 -
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szt

%

3.1300

9.3000

4.5000

1.5000
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.02m-g/m

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101
d.3.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110
mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkow o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 3.000 m

~-R--
robocizna
0.253r-g/m

M -
Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,
2mm

0.96m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110
mm

0.52szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0099m-g/m

r-g

szt

%

0.7590

2.8800

1.5600

1.5000

0.0297

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102
d.3.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-
150211-03

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywo-
wych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-
niach wciskowych

przedmiar = 3.000 pode;j.

~-R--
robocizna
1.27r-g/pode;j.

M --
ksztattki kanalizacyjne z PCW o s$r. 110
mm

3.1szt/pode;j.

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110
mm

1szt./pode;.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S-
srodek transportowy'
0.018m-g/pode;j.

po-
dej.

r-g

szt

szt.

%

3.8100

9.3000

3.0000

1.5000

0.0540

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103
d.3.1
3

1*

KNR-W 2-
15 0208-01

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50
mm na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych o potaczeniach wciskowych
przedmiar =22.000 m

~-R--

robocizna
0.177r-g/m

- 68 -
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.

M -

2 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm | m | 22.8800
1.04m/m

3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 50 szt 7.9200
mm
0.36szt/m

4* Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 3.0800
0.14m/m

5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 szt| 22.0000
mm
1szt/m

6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--

7* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m- 0.1232
0.0056m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

104 KNR-W 2- wywiewki kanalziacyjne Rurociggi z PVC | m
d.3.1|15 0208-02 kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach

3 w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
przedmiar =17.000 m
—-R--

1* robocizna r-g 3.8760
0.228r-g/m
M -

2 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 75mm | m 17.0000
1m/m

3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 szt 7.9900
mm
0.47szt/m

4* Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 2.0400
0.12m/m

5* uchwyty do rurociggéw z PCV o s$r. 75 szt| 13.6000
mm
0.8szt/m

6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-

7* $rodek transportowy’ m- 0.1530
0.009m-g/m g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

RUROCIAGI

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-70 -
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
3.1.4 IZOLACJE TERMICZNE
105|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulina-| m
d.3.1]0101-03 mi Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
4 gr.9 mm (E)
przedmiar =22.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3.4166
0.1553r-g/m
M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m | 24.2000
1.1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm 0.1804
0.0082dm3/m 3
4* tadma Thermatape FR 3x50 mm m 1.3200
0.06m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt.| 132.0000
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
~-S--
7* srodek transportowy"" m- 0.0198
0.0009m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
1IZOLACJE TERMICZNE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-71 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.2

Instalacja c.o.

106
432

1*

2*

3*

KNNR 4
0418-08

ST-
06.01

Grzejniki stalowe dwuptytowe 1380W
Purmo CV22 100090
przedmiar = 10.000 szt.

—-R--
robocizna
2.89r-g/szt.

M -
Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo
CV22 20/0,9

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

szt.

szt.

%

28.9000

10.0000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107
d.3.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-35
0214-01

ST-
06.01

Podtgczenie grzejnika od dotu do insta-
lacji c.o0. ($r. nom. 15 mm)
przedmiar = 10.000 szt.

—-R--
robocizna
1.13r-g/szt.

M -
zawory powrotne proste do rur miedzia-
nych mosiezne 15 mm

2szt./szt.

rozety pojedyncze ttoczone z blachy,
chromowane do rur miedzianych 15 mm
2szt./szt.

kolana ostonowe z tworzywa sztucznego
do podejs¢ pod grzejnik do rurociggow
miedzianych 10 mm

2szt./szt.

~-S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.03m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

11.3000

20.0000

20.0000

20.0000

0.3000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108

d.3.2

1*

2*

3*

KNR 0-35
0215-02

ST-
06.01

Zawory grzejnikowe fi 1/2"
przedmiar = 10.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.41r-g/kpl.

M --
Zawory grzejnikowe fi 1/2"
1kpl./kpl.

~-S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.01m-g/kpl.

kpl.

4.1000

10.0000

0.1000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109
d.3.2

KNR 0-35
0215-04

ST-
06.01

Gtlowice termostatyczne o zakresie na-
staw 6-28 st. C
przedmiar = 10.000 szt.

-72 -
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0.021szt./m
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
~-R--
1* robocizna r-g 2.2000
0.22r-g/szt.
M --
2 gtowice termostatyczne o zakresie na- |szt| 10.0000
staw 6-28 st.C (dostawca: SIE)
1szt/szt.
~-S-
3* Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m- 0.1000
0.01m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/KNR 0-35 |ST- |Zawory grzejnikowe powrotne ; $r. nom. |szt.
d.3.2|0215-06 06.01 |15 mm
przedmiar = 10.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8000
0.28r-g/szt.
M --
2 zawory grzejnikowe powrotne proste 15 |szt.| 10.0000
mm
1szt./szt.
~-S-
3* Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m- 0.1000
0.01m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 0-35 |ST- |Odpowietrzniki reczne; $r. nom. 15 mm |szt.
d.3.2/0215-10 06.01 |przedmiar = 10.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2000
0.32r-g/szt.
~-S-
2* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m- 0.1000
0.01m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 0-35 |ST- |Proba szczelnosci instalacji c.o. w bu- m
d.3.2|/0231-03 06.01 |dynkach niemieszkalnych - ptukanie,
czynnosci przygotowawcze i zakoncze-
niowe
przedmiar = 25.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.7000
0.028r-g/m
M --
2 rury miedziane stan twardy R 290 15x1 | m 0.5000
mm (dostawca: ISS)
0.02m/m
3* ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt. 0.5250
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Lp. | Podsta- Nr
wa spe

Opis

tech

jm | Naklady

Koszt R
jedn.

0.006szt./m

o
0.006szt/m

wody do 100 st.C 15 mm
0.002szt./m

15 mm
0.002szt./m

~-S-
8* Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.0001m-g/m

4* ksztattki przejSciowe mosiezne 15x1/2"

5* dwuztgczki przej$ciowe mosiezne 15x1/

6* zawory kulowe przelotowe mosiezne do

7* zawory zwrotne przelotowe mosiezne Sr.

szt. 0.1500

szt 0.1500

szt. 0.0500

szt. 0.0500

m- 0.0025

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113|KNR 0-35 |ST-
d.3.2|0231-04
ci$nieniowa
przedmiar =25.000 m

—-R--
1* robocizna
0.06r-g/m

~-S-
2* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.0001m-g/m

Préba szczelnosci instalacji c.o. w bu-
06.01 |dynkach niemieszkalnych - préba wodna

r-g 1.5000

m- 0.0025

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

114|KNR 0-35 |ST-
d.3.2|0231-06 06.01 |przedmiar = 10.000 szt.grz.

~-R--
1* robocizna
0.575r-g/szt.grz.

~-S--
2 Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.0001m-g/szt.grz.

Préba na goraco instalacji bez regulacji

szt.
grz

r-g 5.7500

m- 0.0010

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja c.o.

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

OGOLEM
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.3

Klimatyzacja, wentylacja

3.31

Instalacja wentylacji sali korekcyjnej

115
d.3.3

1*

2*

3*

KNR AT-13
0104-06

ST-
06.01

Osadzenie przepustéw w $cianach z be-
tonu; dt przebicia do 10 cm, otwér o pow.
0,05 m2

przedmiar = 5.000 szt.

—-R--
robocizna
2.55r-g/szt.

M --
przepust z rury z tworzywa sztucznego
3.03szt./szt.

materiaty pomocnicze

10%(od M)

szt.

szt.

%

12.7500

15.1500
10.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116
d.3.3

—_

1*

-
-
"
5
-

7*

KNR 2-14
0502-02
analogia

ST-
06.01

podkonstrukcja stalowa spawana z profili
stalowych HEA120 dt 2,8m (5 sztuk) pod
centrale wentylacyjna

przedmiar = 0.200 t

—-R--
robocizna
63.5*0.955=60.6425r-g/t

~-S-
zuraw samojezdny kotowy do 5 t
0.71m-g/t

dzwig ptywajacy na pontonie 5 t
14m-g/t

t6dz robocza (tratwa) 5 t
28.1m-g/t

krypa 60 t

8.46m-g/t

holownik 150 KM

3m-g/t

samochdd skrzyniowy do 5 t
1.04m-g/t

12.1285

0.1420
2.8000
5.6200
1.6920
0.6000

0.2080

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.3.3

1*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0205-01

ST-
06.01

Centrala wentylacyjan nawiewno-wy-
wiewne z nagrzewnicg , zintegrowang
automatykg centrali i agregatu oraz ze-
spotem reg-pompowym producenta cen-
trali - o wydajnosci N/W - 2500m3/h /
800 m3/h 250 Pa

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.

M -
ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15
mm'

0.67kg/szt.

filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm
0.38m2/szt.

piyty pils$niowe porowate bitumowane o
gr. 12.5 mm

0.54m2/szt.

-75-
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szt.

r-g

kg

m2

m2

5.4531

0.6700

0.3800

0.5400
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Lp. | Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakret-
kami M 12x160 mm

0.84kg/szt.

podktadki stalowe okragte zgrubne do
$rub M8-M16

0.03kg/szt.

centrala nawiewno wywiewna N/W -
2500 m3/h / 800 m3/h 250 Pa (dostaw-
ca: HAR)

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(od M)

~-S-
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.17m-g/szt.

kg

kg

szt

%

0.8400

0.0300

1.0000

0.8000

0.1700

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118|KNR 5-26
d.3.3|0701-01
analogia

-

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

ST-
06.01

Agregat grzewczo- chtodzgcy o mocy
chtodzacej 5,3kW, mocy grzewczej 5,
6kW

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
18.6r-g/szt.

M --
rury instalacyjne $r.100 mm (dostawca:
RUR)

2.06m/szt.

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15
mm'

0.67kg/szt.

filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm
0.38m2/szt.

Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakret-
kami M 12x160 mm

0.84kg/szt.

Sruby z nakretka i podktadkami M8x60
mm

0.1kg/szt.

Agregat grzewczo- chtodzgcy o mocy
chtodzacej 5,3kW, mocy grzewczej 5,
6kW

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~-S--
samochéd dostawczy 0.9 t"
0.45m-g/szt.

szt.

r-g

kg

m2

kg

kg

szt

%

18.6000

2.0600

0.6700

0.3800

0.8400

0.1000

1.0000

2.0000

0.4500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|KNR 2-17
d.3.3/0111-01

ST-
06.01

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie
do 400 mm tgczone profilami kotnierzo-
wo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do
65 %

przedmiar = 27.000 m2

~-R--

-76 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

robocizna
3.11*0.955=2.97005r-g/m?2

M -
przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej fgczone profilami kotnierzowo-na-
suwkowymi o obwodzie do 400 mm
0.61m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l
z blachy stalowej ocynkowanej tgczone
profilami kotnierzowo-nasuwkowymi o
obwodzie do 400 mm

0.43m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 400 mm
0.65szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
400 mm

7.07szt./m2

profile kotnierzowo-nasuwkowe typ '‘Na-
sielsk' do przewodow prostokatnych o
obwodzie do 400 mm

6.9szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.63szt./m2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m2

r-g

m2

m2

szt.

—

SZL.

—

SZL.

szt.

%

80.1914

16.4700

11.6100

17.5500

190.8900

186.3000

17.0100

0.5000

2.4300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120
d.3.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0113-02

ST-
06.01

Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm
- udziat ksztaitek do 35 %

przedmiar = 36.000 m2

~-R--
robocizna
1.7*0.955=1.6235r-g/m?2

M -
Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy
typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej,
Srednica do 200mm

0.74m2/m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm

0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-
cyjnych typ C o ér. do 200 mm
0.41szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
2.28szt./m2

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wejogr.5mm

0.43szt./m2

-77 -
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m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

58.4460

26.6400

10.0800

14.7600

82.0800

15.4800
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1.06*0.955=1.0123r-g/m2

M -

-78 -
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem szeécio- | kg | 18.3600
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm
0.51kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S-
9* Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m- 2.5200
0.07m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR 2-17 |ST- |Przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.3.3/0113-01 06.01 |stalowej, kotowe, typ B/l o §r.do 100 mm
A - udziat ksztattek do 35 %
przedmiar =5.200 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 12.2660
2.47*0.955=2.35885r-g/m?2
M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m2 3.8480
typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o
$r. do 100 mm
0.74m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z m?2 1.4560
blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
100 mm
0.28m2/m2
4* podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- |szt. 4.3160
cyjnych typ C o $r. do 100 mm
0.83szt./m2
5* uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- |szt.| 30.0040
lacyjnych kotowych o $r. do 100 mm
5.77szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- |szt. 4.5240
wej o gr. 5 mm
0.87szt./m2
7* Sruby stalowe zgrubne z tbem szeécio- | kg 3.9520
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm
0.76kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S-
9* Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m- 0.4680
0.09m-g/m?2 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-17 |ST- |Przewody wentylacyjne z blachy m?2
d.3.3/0101-05 06.01 |stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie
A do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
przedmiar = 12.000 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 12.1476
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1800 mm
0.75m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l
z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm

0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

0.6szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

0.14szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm

0.21kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S--
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.06m-g/m?2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

9.0000

3.3600

1.5600

7.2000

1.6800

2.5200

0.5000

0.7200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

DWW

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-16
0309-01

ST-
06.01

Izolacja o grub.100 mm ptytami z weiny
mineralnej
przedmiar = 16.800 m2

~-R--
robocizna
0.61*0.955=0.58255r-g/m?2

M --
Otulina z wetny mineralnej (skalnej) bez
ostony o $rednicy wewnetrznej 22 mm,
grub. 40 mm

3.56m/m?2

drut stalowy okragty miekki ocynkowany
$r. 1.2 mm

0.08kg/m2

~-S-
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW
0.08m-g/m?2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.08m-g/m?2

m2

r-g

kg

9.7868

59.8080

1.3440

1.3440
1.3440

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KNR 2-17
0155-03

ST-
06.01

Ttumiki akustyczne rurowe proste i opty-
wowe o $r.do 315 mm
przedmiar = 2.000 szt.

~-R--

robocizna
3.13*0.955=2.98915r-g/szt.

-79 -
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szt.

r-g

5.9783
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

M --
ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.do
315 mm

1szt./szt.

podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla-
cyjnych typ C o $r. do 315 mm

2szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1800 mm

1.04szt./szt.

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wejogr.5mm

2.14szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm

0.2kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.19m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

2.0000

4.0000

2.0800

4.2800

0.4000

0.5000

0.3800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125
d.3.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-01

ST-
06.01

Przewdd elastyczny fi 100; L=1500mm
przedmiar = 12.000 szt.

—-R--
robocizna
0.36%0.955=0.3438r-g/szt.

M -
przepustnice jednoptaszczyznowe stalo-
we kotowe typ B o0 $r. do 100 mm
1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wenty-
lacyjnych kotowych o $r. do 100 mm
2.08szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm

0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.01m-g/szt.

szt.

szt

szt.

kg

%

4.1256

12.0000

24.9600

2.2800

0.5000

0.1200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126
d.3.3

-

1*

KNR 2-17
0140-02
analogia

ST-
06.01

Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280
mm
przedmiar = 10.000 szt.

~R--

robocizna
1.18*0.955=1.1269r-g/szt.

- 80 -
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11.2690
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

M -
anemostaty kotowe typ D o $r. do 280
mm (dostawca: CEK)

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r. do 280 mm
1.04szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm

0.3kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt

szt.

kg

%

3

10.0000

10.4000

3.0000

0.5000

0.3000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127
d.3.3

—_

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01
analogia

ST-
06.01

Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160
mm
przedmiar = 23.000 szt.

~-R--
robocizna
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.

M --
anemostaty kotowe typ D o $r.do 160
mm

1szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wenty-
lacyjnych kotowych o $r. do 100 mm
1.04szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm

0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

22.1847

23.0000

23.9200

4.3700

0.5000

0.2300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

128
d.3.3

1*

2*

3*

KNR 2-17
0205-01

ST-
06.01

Wentylatory kanatowe
przedmiar = 3.000 szt.

~-R--
robocizna
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.

M --
wentylator kanatowy

1szt/szt.

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15
mm"

0.67kg/szt.
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szt.

r-g

szt

kg

16.3592

3.0000

2.0100
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

9*

filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm
0.38kg/szt.

ptyty pilsniowe porowate bitumowane o
gr. 12.5 mm

0.54m2/szt.

Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakret-
kami M 12x160 mm

0.84kg/szt.

podkiadki stalowe okragte zgrubne do
$rub M8-M16

0.03kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(od M)

~-S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.17m-g/szt.

kg

m2

kg

kg

%

1.1400

1.6200

2.5200

0.0900

0.8000

0.5100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.

W ©

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 2-17
0143-02

ST-
06.01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prosto-
katne typ A i B o obwodzie do 1760 mm
400x400

przedmiar = 2.000 szt.

—-R--
robocizna
2.93*0.955=2.79815r-g/szt.

M -
Czerpnia dachowa, stalowa typ A prosto-
katna obwdd ponad 1760 do 3260mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1760 mm

1.05szt./szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt./szt.

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane
z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z
uchwytem widetkowym stalowym ocyn-
kowanym z gwintem lewym i prawym
3.12szt./szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowane;j
50x5 mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm
6.24kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50
mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)
0.14m-g/szt.

szt.

szt

szt.

szt.

szt.

kg
kg

%

5.5963

2.0000

2.1000

25.0000

6.2400

2.5000

12.4800

0.7600

0.5000

0.2800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm | Naklady

Koszt R M S
jedn.

130
d.3.3

1*

2*

3*

KNNR 4
0142-03

ST-
06.01

Rewizje na kanatach prostokatnych
przedmiar = 7.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.82r-g/kpl.

M -
drzwiczki rewizyjne do zaworéw
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

kpl.

5.7400

szt 7.0000

% 1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

kalkulacja
wiasna

ST-
06.01

Uruchomienie i regulacja central przez
serwis producenta
przedmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
36.58r-g/kpl.

kpl.

rg| 36.5800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

132
d.3.3

1*

kalkulacja
wiasna

ST-
06.01

Sprawdzenie skutecznosci wentylacji
wraz z regulacjg
przedmiar = 8.000 kpl.

—-R--
robocizna
1.52r-g/kpl.

kpl.

12.1600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji sali korekcyjnej

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-83-
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Klimatyzacja, wentylacja

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY SANITARNE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-84 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1

Instalacja elektryczna oswietlenia, gniazd wtyczkowych, went

lacji , klimatyczcji

133
d.4.1

1*

KNNR 5
1209-05

ST-
06.02
, ST-
06.03

Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugos-
ci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z
cegty

przedmiar = 12.000 otw.

—-R--
robocizna
0.473r-g/otw.

otw

5.6760

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

134
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0205-01

ST-
06.02
, ST-
06.03

Przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 ukfada-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podiozu
innym niz betonowe

przedmiar = 325.000 m

—-R--
robocizna
0.0546r-g/m

M -
Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

%

17.7450

338.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

135
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0205-01

ST-
06.02
, ST-
06.03

Przewody kabelkoweYDY 3x2,5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe
przedmiar =275.000 m

—-R--
robocizna
0.0546r-g/m

M -
Przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

%

15.0150

286.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

136
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0203-02

ST-
06.02
, ST-
06.03

Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2
wciggane do rur
przedmiar = 35.000 m

—-R--
robocizna
0.039r-g/m

M -
Przewoéd YDY-450/750 V 5x2,5mm?2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

%

1.3650

36.4000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

137
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0302-01

ST-
06.02

06.03

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyn-
cze o $r.do 60 mm
przedmiar = 15.000 szt.

~-R--
robocizna
0.084r-g/szt.

M -
puszki izolacyjne podtynkowe (dostaw-
ca: SET)

1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

1.2600

15.3000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

138
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0306-02

ST-
06.02
, ST-
06.03

taczniki i przyciski jednobiegunowe pod-
tynkowe w puszce instalacyjnej
przedmiar = 2.000 szt.

—-R--
robocizna
0.158r-g/szt.

M -
taczniki instalacyjne (dostawca: OSP)
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

szt

%

0.3160

2.0400

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

139
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0306-03

ST-
06.02
, ST-
06.03

taczniki Swiecznikowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
przedmiar = 10.000 szt.

—-R--
robocizna
0.189r-g/szt.

M -
taczniki instalacyjne (dostawca: OSP)
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

szt

%

1.8900

10.2000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

140
d.4.1

1*

2*

KNNR 5
0306-04

ST-
06.02
, ST-
06.03

taczniki krzyzowe, dwubiegunowe pod-
tynkowe w puszce instalacyjnej
przedmiar = 18.000 szt.

—-R--
robocizna
0.231r-g/szt.

M -

taczniki instalacyjne (dostawca: OSP)
1.02szt/szt.
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

%

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

141

d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0308-03

ST-
06.02

06.03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty-
kiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we przelotowe podwadjne o obcigzalnosci
do 10 Ai przekroju przewodéw do 2.5
mm2

przedmiar = 3.000 szt.

~-R--
robocizna
0.341r-g/szt.

M --
gniazda podtynkowe 2-biegunowe
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

1.0230

3.0600

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

142
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0308-05

ST-
06.02
, ST-
06.03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty-
kiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-

gunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
przedmiar = 52.000 szt.

—-R--
robocizna
0.263r-g/szt.

M -
gniazda natynkowe 2-biegunowe
1.02szt/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

szt

%

13.6760

53.0400

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

143
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0205-01

ST-
06.02
, ST-
06.03

Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2
uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe

przedmiar = 85.000 m

—-R--
robocizna
0.0546r-g/m

M -
Przewoéd YDY-450/750 V 5x1,5mm2
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

%

4.6410

88.4000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

144
d.4.1

KNNR 5
0209-06

ST-
06.02
, ST-
06.03

Kabel teletechniczny
przedmiar = 89.620 m

~R--
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

robocizna
0.0735r-g/m

M --
kabel teletechniczny 5 w 1
7.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

%

6.5871

630.9248

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

145
d.4.1

1*

2*

KNNR 5
0404-04

ST-
06.02

06.03

Tablice rozdzielcze TB
przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
3.48r-g/szt.

M --
Tablice rozdzielcze TB kompletna'
1szt/szt.

szt.

r-g

szt

3.4800

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

146
d.4.1

1*

2*

KNNR 5
0404-04

ST-
06.02
, ST-
06.03

Szafa PD
przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
3.48r-g/szt.

M -
Szafa PD
1szt/szt.

szt.

szt

3.4800

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

147
d.4.1

1*

KNNR 5
1203-11

ST-
06.02
, ST-
06.03

Podtagczenie przewodow kabelkowych o

przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
przedmiar = 95.000 szt.zyt

~-R--
robocizna
0.0336r-g/szt.zyt

szt.

zyt

r-g

3.1920

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

148
d.4.1

1*

KNNR 5
0503-03

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy nastropowa A1 -oprawa typu
PANEL BKL UGR<17 3500Ilm 24W.
przedmiar =22.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.7r-g/kpl.

M --
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

Oprawa nastropowa LED 230W
28550Im IP66, Ra>80, 4000K, IKO9 DA-
LI obudowa z odlewu aluminiowego, szy-
ba hartowana ze strukturg , wewnetrzny
raster aluminiowy, regulacja strumienia
Swietlnego, zasilacz z filtrem PFC, non
flickering, kolor korpusu szary, wymiary
438x434mm h=121

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt

%

22.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

149
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0503-03

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawa nastropowa B1 - oprawa typu
flood 6500Im 60° 50W IP65. Montaz na-
tynkowy lub zwieszany

przedmiar = 3.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.7r-g/kpl.

M -
Oprawa nastropowa B1 - oprawa typu
flood 6500Im 60° 50W IP65. Montaz na-
tynkowy lub zwieszany

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

szt

%

2.1000

3.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

150
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0503-03

ST-
06.02

06.03

Oprawa nastropowa B2 - oprawa typu
flood 13000Im 60° 100W IP65. Montaz
natynkowy lub zwieszany

przedmiar = 9.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.7r-g/kpl.

M -
Oprawa nastropowa B2 - oprawa typu
flood 13000Im 60° 100W IP65. Montaz
natynkowy lub zwieszany

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

szt

%

6.3000

9.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

151
d.4.1

1*

KNNR 5
0503-03

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy nastropowa C1 - oprawa do-
wnlight o $rednicy 130 mm LED IP54
2500Im 18W. Montaz natynkowy
przedmiar = 3.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.7r-g/kpl.

M -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

Oprawy nastropowa C1 - oprawa do-
wnlight o $rednicy 130 mm LED IP54
2500Im 18W. Montaz natynkowy
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt

%

3.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

152
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0503-03

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy nastropowa D1- oprawa
1200mm LED 2800Im 18W IP65. Mon-
taz natynkowy lub zwieszany
przedmiar = 3.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.7r-g/kpl.

M --
Oprawy nastropowa-D1 oprawa 1200mm
LED 2800Im 18W IP65. Montaz natynko-
wy lub zwieszany

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

2.1000

3.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

153
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0503-03

ST-
06.02

06.03

Oprawa nastropowa E1- oprawa do-
wnlight o $rednicy 110mm LED P44
1600Im 15W. Montaz w stropie
przedmiar = 6.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.7r-g/kpl.

M --
oprawa downlight o $rednicy 110mm
LED IP44 1600Im 15W. Montaz w stro-
pie

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

4.2000

6.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

154
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0503-03

ST-
06.02
, ST-
06.03

Lampa z buczkiem
przedmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.7r-g/kpl.

M --
Lampa z buczkiem
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

kpl.

szt

%

0.7000

1.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

155
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0504-04

ST-
06.02

06.03

Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
AW1 - oprawa LV3N O 1W 1h AT
przedmiar = 7.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.6r-g/kpl.

M --
Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
AW1 - oprawa LV3N O 1W 1h AT
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

4.2000

7.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

156
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0504-04

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne
AW2 ETM 3W 1h AT
przedmiar = 3.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.6r-g/kpl.

M -
Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne
AW2 ETM 3W 1h AT

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

szt

%

1.8000

3.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

157
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0504-04

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
AWS3 - oprawa LV3N R1 1W 1h AT
przedmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.6r-g/kpl.

M --
Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne
AWS3 - oprawa LV3N R1 1W 1h AT
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

0.6000

1.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

158
d.4.1

1*

KNNR 5
0504-04

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne
AW4- oprawa AXP O 1W 1h AT
przedmiar = 1.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.6r-g/kpl.

M -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

Oprawa ewakuacyjna nastropowa AW4-
oprawa AXP O 1W 1h ATh=125mm
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt

%

1.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

159
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0504-04

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne KR1
oprawa IF2 B SE 1h AT
przedmiar = 6.000 kpl.

—-R--
robocizna
0.6r-g/kpl.

M -
Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne KR1
oprawa IF2 B SE 1h AT

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt

%

3.6000

6.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

160
d.4.1

1*

2*

3*

KNNR 5
0504-04

ST-
06.02
, ST-
06.03

Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne KR2
oprawa ETM SE 1h AT
przedmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
0.6r-g/kpl.

M --
Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne KR2
oprawa ETM SE 1h AT

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt

%

0.6000

1.0000

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

161
d.4.1

1*

KNNR 5
1303-01

ST-
06.02

06.03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-
trycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

przedmiar = 30.000 pomiar

—-R--
robocizna
0.63r-g/pomiar

18.9000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

162
d.4.1

1*

KNNR 5
1303-02

ST-
06.02

06.03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek-
trycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na-
stepny pomiar)

przedmiar = 30.000 pomiar

—-R--
robocizna
0.42r-g/pomiar

12.6000

Razem koszty bezposrednie:

-902-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum




KOSZTORYS IWESTORSKI _ MODERNIZACJA SZKOLY 2023.06.ATH

-03-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNNR 5 ST- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- | po-
d.4.1]1303-03 06.02 |trycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw-|{mia
, ST- [szy) r
06.03 |przedmiar = 1.000 pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 0.8300
0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNNR 5 ST- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- | po-
d.4.1|1303-04 06.02 |trycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- mia
, ST- [stepny pomiar) r
06.03 |przedmiar = 1.000 pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 0.5800
0.58r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNNR 5 ST- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zyto-|odc
d.4.1/1302-04 06.02 |wy
, ST- |przedmiar = 2.000 odc.
06.03
~-R--
1* robocizna r-g 3.9600
1.98r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166|KNNR 5 ST- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci|szt.
d.4.1|1304-05 06.02 |zerowania (pierwszy pomiar)
, ST- |przedmiar =40.000 szt.
06.03
~-R--
1* robocizna r-g| 20.0000
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNNR 5 ST- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci|szt.
d.4.1|1304-06 06.02 |zerowania (kazdy nastepny pomiar)
, ST- |przedmiar =40.000 szt.
06.03
~-R--
1* robocizna r-g| 11.2000
0.28r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNNR 5 ST- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania |pré
d.4.1|1305-01 06.02 |zasilania (pierwsza préba) b.
, ST- |przedmiar = 5.000 proéb.
06.03
~-R--
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Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa spe jedn.
c.
tech
n.
1* robocizna r-g 1.6500

0.33r-g/préb.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

169|KNNR 5 ST- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania |pré

d.4.1]1305-02 06.02 |zasilania (nastepna proba) b.
, ST- |przedmiar = 5.000 proéb.
06.03
~-R--
1* robocizna r-g 1.3500
0.27r-g/prob.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

170|KNNR-W 9 |ST- |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrzna | pu
d.4.11121-02 06.02 |wyznaczonych punktach pomiarowych | nkt
, ST- |ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
06.03 |przedmiar = 10.000 punkt

~-R--
1* robocizna r-g 4.0000
0.4r-g/punkt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

171|KNNR-W 9 |ST- |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrzna | pu
d.4.11121-03 06.02 |wyznaczonych punktach pomiarowych | nkt
, ST- |ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny
06.03 |[pomiar w pomieszczeniu
przedmiar = 10.000 punkt

—-R--
1* robocizna r-g 1.5000
0.15r-g/punkt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Instalacja elektryczna oswietlenia, gniazd wtyczkowych, wentylacji , klimatyczciji

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ROBOTY ELEKTRYCZNE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-95-
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Przewiduje sie montaz koszy na $cia-
nach szczytowych Sali sportowej tak by
zwiekszy¢ jej wielofunk-cyjnos¢. Kosze
podwieszane do sufitu z sktadaniem do
przodu

Konstrukcja podwieszana tablic z nape-
dem elektrycznym mocowana jest do
konstrukcji nosnej stropu hali sportowe;j.
Konstrukcja wsporcza pod kosze- jako
element systemowy wykonana jest z
profili stalowych zamknietych co gwaran-
tuje petng stabilnos¢ poszczegdlnych
elementow przy dziataniu wystepujacych
obcigzen.

Kosze do koszykoéwki- konstrukcja pod-
wieszane do

Konstrukcja mocujgca tablice jest opusz-
czana i podnoszona za pomocg linek
stalowych nawijanych na beben silnika
elektrycznego o napieciu 220V P=410W.
Po opuszczeniu tablica uktada sie w po-
zycji pionowej (wysokos¢ obreczy w sto-
sunku do podfoza - 3,05 m). Sterowanie
silnikami odbywa sie za pomocg przycis-
kéw sterowniczych umieszczonych w ka-
setach. Ciezar jednej konstrukcji opusz-
czanej wraz z tablicg wynosi 250kg..
Tablica

Wymiar: 120 x 90 cm, prostokatna
Grubosé: 20mm

Materiat: Polipropylen

Waga: 8 kg

Rozstaw otworéw mocowania obreczy
110 x 90 mm

Obrecz do koszykdéwki Sure Shot 264
Iron Side posiada europejski rozstaw
otworow (110 x 90 mm) i ma wykonanie
skrzynkowe.

" Wykonana zostata z petnego preta
stalowego o $rednicy ?18 mm.

" Stalowy kotnierz podpiera obrecz i tyl-
na blacha o grubosci 5 mm.

" Malowana proszkowo.
" Obrecz uchylna z sitownikami gazowy-
mi
" W komplecie z siatkg materiatowg na
12 zaczepow.

" Wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.
przedmiar = 2.000 szt

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
5 Wyposazenie sportowe sali gimnastycznej
172 Konstrukcja podwieszana koszy do ko- | szt
d.5|wycena in- szykowki
dywidualna

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

173
d.5

wycena in-
dywidualna

MATERAC ASEKURACYJNY-sala ko-
rekcyjna

-Materac ochronny wypetniony pianka
poliuretanowg, skutecznie zapobiega
kontuzjom podczas upra-wiania sportu.
"Grubos$¢ materaca: 5 cm

"Materiat: skaden

"Wypetnienie: pianka poliuretanowa T25
przedmiar = 40.000 m2

m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

174
d.5

wycena in-
dywidualna

Drabinki gimnastyczne 2,5m-sala korek-
cyjna

Drabinka rehabilitacyjna o wymiarach
220 x 70 cm wykonana z litego drewna.
Produkt ma spetnia¢ norme bezpieczen-
stwa PN-EN 12346:2001.

Parametry techniczne

"wysokos$¢ drabinki 220 cm

"szerokos$c¢ drabinki 70 cm

"grubosc¢ scian 4,5 cm

przedmiar = 29.000 szt

szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

175
d.5

wycena in-
dywidualna

Stupki do siatkdwki nasicennewraz z
montazem

Profesjonalne stupki wykonane ze spe-
cjalnego profilu aluminiowego min. 70 x
70 mm zapewniajgcego wysokg sztyw-
nosc¢ i odpornos$é na zginanie. Urzadze-
nie naciggowe w catosci znajduje sie
wewnatrz profilu.

Konstrukcja stupkéw umozliwia ustawie-
nie siatki na dowolnej wysokosci w prze-
dziale 106-250 cm, co pozwala na zasto-
sowanie ich do gry w tenisa i badminto-
na. W stupkach zastosowane zostaty no-
watorskie rozwigzania mechanizmu na-
ciggowego. Blokowanie wysokosci na-
ciggu (siatki) dokonywane jest poprzez
zacisk mimosrodowy z wktadkg teflono-
wa.

Sktadana korbka naciggowa zostata zin-
tegrowana ze stupkiem, po naprezeniu
siatki jest prostowana i chowana wew-
natrz gtéwnego profilu. Stupki sg przy-
stosowane do 6-punktowego zamocowa-
nia bokow siatki. Koncéwka linki napre-
zajgcej siatke tgczona jest z wyprowa-
dzonym fragmentem linki za pomoca
szybkoztgcza, co zapewnia bardzo wy-
godne zaktadanie siatki.

przedmiar = 2.000 szt

szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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dzwigara stalowego kotare dzielgcg hale
Kotara grodzaca, materiat nieprzezro-

czysty. Materiat na petng wysokos$¢ kota-
ry

Opis
" Sktad: 100% PES.
Gramatura: 320 - 350 g/m? (w zalez-
nosci od koloru)

Szerokos¢: 2x 300 cm.
Permanentnie trudnopalny.

Jednostronnie szorstki.
" Normy: DIN 4102 B1, EN 13501-1.

Kolor do wyboru niebieski lub zielony.-
do ustalenia z uzytkownikiem

System mocowania i przesuwu kotary z
przesuwem recznym.. Konstrukcja jezd-
na kotary wykonana z profili stalowych
zimnowalcowanych, posiadajgcych spe-
cjalnie wykonane prowadzenia rolek
jezd-nych, do ktérych mocowana jest
tkanina kotary. Dlugosci szyn jezdnych
kotar, jak réwniez elementy adaptacyjne
konstrukcji projektowane sg indywidual-
nie na podstawie projektu ogoélnego hali i
wynikéw szczegdtowych pomiardw dla
konkretnego obiektu sportowego.
przedmiar = 1.000 szt

Lp. | Podsta- | Nr Opis jm | Naklady | Koszt
wa spe jedn.
c.
tech
n.
176 Kotara dzielgca scene wraz z montazem | szt
d.5|wycena in- 5,0*3,5m
dywidualna Przy scenie nalezy zamontowa¢ do

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-08 -
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

177
d.5

wycena in-
dywidualna

Tablica swietina wraz z montazem i pod-
tgczeniem do instalacji elektrycznej
Tablica szkolna / hala

Tablica przeznaczona do obstugi koszy-
kéwki, siatkowki, pitki recznej, pitki noz-
nej halowej, badmintona i innych.

Dane techniczne :

- Wymiary: 100 x 70 x 7 cm

- Wielkos$¢ wyswietlaczy: 15i 12 cm

- Sterowanie tablicg bezprzewodowe z
pilota

- radiowego lub przewodowe z pulpitu
- Funkcja zegara czasu rzeczywistego
- Dobra czytelno$¢ do 40 m kazdego
punktu hali

Funkcje sportowe:

- Wyswietlanie czasu gry w formacie:
min/sek

- Tryb START - STOP prowadzenia roz-
grywki

- Czasy szybko wybierane z klawiatury /
narastajgco lub malejgco /: 5,10,20,30
min.

- Mozliwos$¢ zaprogramowania innego
dowolnego czasu gry / narastajgco lub
malejgco / w zakresie 1 do 99 min

- WysSwietlanie dwucyfrowego wyniku /
do 99/

- Wyswietlacz czesci gry /potowa, set,
kwarta/

- Wynik w setach /do 9/

- llo$¢ przewinien druzyny / do 9/

- Sygnalizacja dzwiekowa na koniec kaz-
dej czesci gry oraz dodatkowo dostepna
z pilota / pulpitu.

przedmiar = 1.000 szt

szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

178
d.5

wycena in-
dywidualna

Siatki ochronne 15,5m*4,5m

Na Scianie okiennej ponad drabinkami
przewiduje sie montaz pitkochwytéw/ sia-
tek ochronnych

Siatka ochronna polipropylenowa , oczka
100 x 100 mm , grubos$¢ splotu 3 mm,
kolor zielony, biaty, czarny, raport z ba-
dan trudno zapalnosci.

przedmiar = 1.000 szt

szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Wyposazenie sportowe sali gimnastycznej
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
OGOLEM
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spe

tech

Opis

jm | Naklady

Koszt
jedn.

Obudowy grzejnikow

179
d.6

wycena in-
dywidualna

Ostony Grzejnikowe HPL
przedmiar = 8.000 szt

szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

180
d.6

wycena in-
dywidualna

Ostony rur korytarza- HPL
przedmiar =2.000 szt

szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Obudowy grzejnikéw

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-23 Roboty rozbiérkowe
2 24-71 ROZBUDOWA
21 24 -36 Roboty murowe CPV 45262500-6
2141 24 -29 Sciany wewnetrzne i wypetnienia
21.2 30 -36 |Wykucie otworéw drzwiowych
2.2 37 -47 Podklady i posadzki
2.21 37-41 Posadzka sportowa
2.2.2 42 - 43 Posadzka PCV
223 44 - 46 Posadzka gresowa
224 47 - 47 Posadzka sitlowni
23 48 - 50 Tynki wewnetrzne
24 51 -52 Oktadziny scienne- glazura
25 53 - 57 Roboty malarskie
2.6 58 - 58 Roboty kowalsko-$lusarskie
2.7 59 - 65 Sslusarka drzwiowa, parapety
28| 66-68 |Slusarka
29 69 -71 Wyposazenie tazienek
3| 72-132 |ROBOTY SANITARNE
3.1 72-105 |Wewnetrzna instalacja kanalizacyj-
na
3141 72 -77 |ARMATURA
3.1.2 78 -94 PRZYBORY
3.1.3] 95-104 |RUROCIAGI
3.1.4/ 105-105 |IZOLACJE TERMICZNE
3.2| 106 -114 |Instalacja c.o.
3.3] 115-132 |Klimatyzacja, wentylacja
3.3.1] 115-132 |Instalacja wentylacji sali korekcyj-
nej
4 133-171 |ROBOTY ELEKTRYCZNE
41| 133 -171 |Instalacja elektryczna oswietlenia,
gniazd wtyczkowych, wentylacji ,
klimatyczcji
5/ 172 -178 |Wyposazenie sportowe sali gim-
nastycznej
6/ 179 -180 |Obudowy grzejnikéw
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

—

Roboty rozbiérkowe

ROZBUDOWA

Roboty murowe CPV
45262500-6

21.

—

Sciany wewnetrzne i wy-
petnienia

21.
2

Wykucie otworéow
drzwiowych

2.2

Podkiady i posadzki

2.2,

Posadzka sportowa

2.2,

Posadzka PCV

2.2,

Posadzka gresowa

2.2,

Posadzka sitowni

23

Tynki wewnetrzne

24

Oktadziny scienne- gla-
zura

2.5

Roboty malarskie

2.6

Roboty kowalsko-$lusar-
skie

2.7

Sslusarka drzwiowa, pa-
rapety

2.8

Slusarka

2.9

Wyposazenie tazienek

3

ROBOTY SANITARNE

341

Wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna

3.1.

ARMATURA

3.1.

PRZYBORY

31

|RUROCIAGI

3.1.

IZOLACJE TERMICZNE

3.2

Instalacja c.o.

3.3

Klimatyzacja, wentylacja

3.3.

—

Instalacja wentylacji sali
korekcyjnej

4

ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1

Instalacja elektryczna
oswietlenia, gniazd
wtyczkowych, wentylacji
, klimatyczcji

Wyposazenie sportowe
sali gimnastycznej

6/Obudowy grzejnikow
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
2|Energobudowa 1987 ,biuletyny do 9 1996
3|WACETOB wyd.lll 2000
4|ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996
5|PPPKZ 1983
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Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2008

WACETOB 2000

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

PPPKZ 1982,Zmiany i uzupetnienia 1984

TKP 1985

WACETOB wyd.VI/V 2017/2003

IGM wyd.l 1998

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

KOPRIN wyd.l 2002

IGM wyd.l 1996

WACETOB 1994,1998

IGM wyd.I 1999

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

KNR-W 2-15 0430-02

KNR-W 2-15 0132-02

KNR-W 2-15 0132-01

KNR-W 2-15 0135-01

KNR-W 2-15 0116-01

ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 2000

IGM wyd.I 2001

INSTAL 1996

ATHENASOFT wyd.I 2009

WACETOB wyd.l 1998

KNR-W 2-15 0128-02

IGM wyd.| 2002

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ATHENASOFT wyd.I 2003

ORGBUD wyd.Il 1997 biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1990,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.1V 1988,biuletyny do 9 1996
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