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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz
roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w skitad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z materiatow i
wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zgdanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opraco-
wac ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robét. Odbior
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robo6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone
przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w pro-
jekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6ot muszg zostaé wykonane sitami wtasnymi
Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania

(patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.
1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkgji i by¢ co najmniej réwnorzedne.
1.11.  Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zostaé uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztoéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprdcz rozwigzan dotyczgcych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i
odprowadzenia $ciekow oraz skladowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatébw powinien
przedstawic¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sasied-
nich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkal-
nych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zo-
sta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-
$ci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji po-

zostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé weryfikacji stanu istniejgcego w odniesieniu do
zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powia-
domi¢ nadzér inwestorski i nadzér autorski.
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2.5 Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robot wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposdb aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
péw robot murowych dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnoSci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego
parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepisow i norm

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

¢ PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.1333 z 2020r)

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

e Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)

O ile dla stosownych materiatlow i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodnié ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku ma-
teriatlow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie
dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin QUARTUM

BILURO FROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Temat

Projekt budowlany
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Wotominie

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na : dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033,
ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin, gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziatki jest:
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzyniskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wotominski
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

4. Podstawa merytorycznai formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do witadania nieruchomoscig

5.0go6lna charakterystyka planowanej inwestycji
Celem wykonania przedsiewziecia jest Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wo-
tominie
W istniejgcym budynku zespotu szkét przy ul. Legiondéw 85 w Wotominie przewiduje sie wykonanie
prac remontowych. ( modernizacja fazienek, posadzki w Sali gimnastycznej, modernizacja systemy
wentylacji sali gimnastycznej, wymiana oswietlenia, remont $cian i sufitow)
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycja : ok. 3500m? (jest to fragment dziatki 215 o pow. 15597 m2)
- powierzchnia uzytkowa (m2) pomieszczen objetych opracowaniem 420,0 m?

Zatozenia szczegotowe.

PIWNICA:

POMIESZCZENIE -1.01- korytarz

- demontaz tawy drewnianej (siedzisko)

- wymiana posadzki na posadzke PCV

- wymiana oswietlenia

- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi na korytarz

- malowanie balustrady schodéw

POMIESZCZENIE -1.02- sala tenisa stotowego

- rozbidrka sciany dziatowej

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkoéw i malowanie)
- wymiana 2 par drzwi

- wymiana parapetéw na konglomerat
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POMIESZCZENIE -1.03- SIEOWNIA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi

- wymiana parapetéw na konglomerat

- montaz oston grzejnikowych

- montaz ptyt gumowych na posadzce

PARTER:

POMIESZCZENIE 0.01- SALA GIMNASTYCZNA

- wymiana posadzki na posadzke sportowg wentylowang

- wymiana o$wietlenia

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)

- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnikow

- remont krat okiennych- montaz zawiaséw i zamkéw, malowanie
- montaz koszy podwieszanych, opuszczanych elektrycznie
- montaz tablicy wynikéw

- montaz stupkéw do siatkowki

- wymiana drabinek gimnastycznych

- montaz okfadzin $ciennych z materacy

- montaz schodow stalowych podnoszonych na scene

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.02- SCENA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- montaz schodow stalowych podnoszonych na scene
- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.03- POKOJ TRENERA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnika

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.04- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wykucie otworu drzwiowego na korytarz

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.05- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkoéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej

- montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j

POMIESZCZENIE 0.06, 0.12- SZATNIE
- wyburzenie Scian istniejgcych
- demontaz przyboréw sanitarnych
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- wymurowanie nowych $cian

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont $cian i sufitdéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- oktadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11- £t AZIENKI, WC
- wyburzenie Scian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych istniejgcych

- wymurowanie nowych scian

- wykonanie nowych instalacji wod.-kan.

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na gres

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkoéw i malowanie)
- oktadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia i przyborow

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.13- PRZEDSIONEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkow i malowanie)
- wymiana drzwi wewnetrznych

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

DACH:
MONTAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH, AGREGATOW | WENTYLATOROW DACHOWYCH

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegaja
zmianie
o Odprowadzenie sciekow — bez zmian- do sieci gminnej
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachdéw systemem rynien i rur spustowych i roz-
prowadzone promieniscie na terenie dziatki— bez zmian-
e Zaopatrzenie budynku w ciepto — bez zmian- wtasnej z kottowni wtasnej
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci gminnej — bez zmian-
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elek-
troenergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian-

= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-
liwosé zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-
nowania gruntem

= Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

» Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

* |nwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdinych kryteridw zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko

* na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ,
ani obiekty dobr kultury wspétczesnej,

» Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich
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6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy
e Na dziatce nr ew. 215 znajduje sie budynek szkolny o konstrukcji murowanej, pietrowy ze stropoda-
chem. W/w budynek zostat wybudowany w trzech etapach w latach 1951 - 1967.
e Ponadto na dzialce znajduje sie budynek hydroforni i dwa budynki warsztatow szkolnych. Obiekty te
sg jako wolnostojgce konstrukcji murowane;j.
¢ Do budynku podtgczona jest woda z istniejgcego wodociggu gminnego zas scieki odprowadzone do
kolektora sanitarnego oraz energia elektryczna z istniejgcej sieci gazowej.
e Na dzialce zlokalizowane jest boisko szkolne.
e Dziatka ogrodzona jest ogrodzeniem trwatym z elementow konstrukcji stalowej oraz cze$ciowo z
siatki stalowej na cokole betonowym.
¢ Nie przewiduje sie rozbiorki ani wznoszenia budynkéw
e Zabudowe okoliczng stanowi budynek gospodarczy takze zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na

e Dziatka posiada dostep do drogi gminnej od strony zachodniej - ul. Legionéw
e Od strony pétnocnej dziatka drogowa — ul. Partyzantow

e Od strony wschodniej dziatka drogowa — ul. Poniatowskiego

e (Od strony potudniowej — zabudowa jednorodzinna

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne
Teren inwestycji nalezy do Powiat Wotominskiego, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pra-
dzynskiego 3 05-200 Wotomin

e  Obszar inwestycji: fragment dziatki 215 przy ul. Legionéw 85 w Wotominie

e Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
e  Zakres robot nie wymaga pozwolenia na budowe

7. Komunikacja

o Dzialki na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury technicz-
nej. Dziatka 215 znajduje sie w bezposdrednim sgsiedztwie drég gminnych: ul. Legionéw, Party-
zantéw i ul. Poniatowskiego. Pomieszczenia objete opracowaniem sg dostepne z ul. Legionéw —
gtébwnym wejsciem. Pomieszczenie Sali gimnastycznej posiada bezposrednie wyjscie na ze-
wnatrz

o Dla inwestycji zapewniona jest witasciwa obstuga komunikacyjna — istniejgcy cigg pieszo- jezdny
spetnia warunki drogi ppoz. Wokét ciggu jezdnego zlokalizowane sg miejsca postojowe ; miejsca
dla oséb niepetnosprawnych sg w bezposrednim sgsiedztwie budynku na terenie dziatki

8.Zestawienie powierzchni

Dane powierzchniowe
- obszar objety inwestycja : ok. 3500m? (jest to fragment dziatki 215 o pow. 15597 m2)
- powierzchnia uzytkowa (mz) pomieszczen objetych opracowaniem 420,0 m?

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw . Na obszarze zamierzenia nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do
wykazu GEZ, ani obiekty débr kultury wspoétczesnej,

10. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji goérniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Godrniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.
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11. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

P

race budowlane poprowadzone zostang w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnosc¢ interesow

0so6b trzecich.

12. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

Wody opadowe sg odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowadzone
promieniscie na terenie dziatki.- bez zmian

Zaopatrzenie budynku w ciepto — istniejgce zrodio ciepta- bez zmian

Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej

zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napigcia — istniejace przytacze do sieci elektroe-
nergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy,

Odprowadzenie Sciekéw- do sieci gminnej bez zmian

Odpady state gromadzone sg w istniejacym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadoéw

Warunki wynikajgce z obowigzujacych przepisow:

ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.,
rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego”; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ. 1763

13. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-

nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Zakres robét nie zaklada wykonywania wykopow

14. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowg dziatke 215 i nie wykracza poza
. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw:

nig
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.),
PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 Nr 109,
poz.719),

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego (Dz. U2019 . poz. 1313),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
Z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). z p6zn. zm. tj. Dz. U. 2021
poz. 1169
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B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 — lokalizacja budynku
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CZESC Il. ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
2. Oswiadczenia projektantéw
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IZBA ARCHITRKTOW
RZECZYFOSPOLILE) POLSKIE

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dggg./moawzoog Biatystok, dnia 20.06.20009r,
sygnatura akt: PdOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust, 2, art, 13 st 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnla 7 lipca 1994 r. - Prawo budowdane (tekst jednoity: D2 U. 2
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze 2miany: Dz, U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. BB1, Nr 93, pox. B88 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz, 954, v
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 araz z 2006 r, Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnla
15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych archioktow, Inzynierdw budownictwa eraz urbanistdw (D2 U. x 2001 r. Nr 5, poz. 42, ¥ 2002 r. Nr 23,
par. 2211 Nr 153, poz, 1271 | Nr 240, paz. 2052, 2 2003 r. Nr 3124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 1 107 § 1 | 4 uStawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jadnality: Dz, U. z 2000 r, Nr 98, po,
1071; dasze 2miany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r, Nr 130, poz, 1188, 2
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005 r, Nr 64, poz, 565 1 Nr 78, poz, 682, Nr 181, paz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: BI-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skiad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski

4. Czionek Komisji Janusz Kabac

5. Czionek Komisji: Andrzej Ko y '

6. Czlonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska L/]l/ PO
Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczolt,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(i fub imiona | nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanse si¢ ostatecna.
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osab posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow,

3. 3a.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Cezary Jaszczoit
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr B-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Czionek czynny od: 05-08-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2023 r, Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-142B-92Y6-C6FE-AB6D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Wotominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legiondéw 85,
05-200 Wotomin

wykonany na zlecenie:
Powiat Wotominski,
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzyniskiego 3 05-200 Wotomin

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé
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CZESC lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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Powiat Wotominski
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
NAZWA
ZAMIERZENIA Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin
gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie
KATEGORIA
OBIEKTU Budynek kat XI,
BUDOWLANEGO
Aasadlas dz. ew. 215 w obrebie Wolomin 0033,
DANE jednostka ewidencyjna 143412 4
ADRESOWE J Y —
SPIS )
ZAWARTOSCI 2) Projekt architektoniczno-budowlany
- ELEMENTY:
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
IMIE | NAZWISKO , DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA OPRACOWANIA
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imig i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 25.06.2023
Cezary Jaszczolt | upr. BI-PdOKK/123/2009
25 06 2023 Strona
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D. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
D1. OPIS OGOLNY

1. Temat

Projekt budowlany
Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Wotominie

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na: dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033,
ul. Legionow 85, 05-200 Wotomin, gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziatki jest:
Powiat Wotominski, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wotominski, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej .Kategoria budynku — XI

5. Spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek uzytecznosci publicznej- Istniejgcy Zespdt Szkot- bez zmian.
W czesci objetej opracowaniem uktad pomieszczen przedstawia sie nastepujgco

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia
POZIOM -1.
P -1.01 |KORYTARZ Kauczuk 19,2
P -1.03 |SALA TENISA STOLOWEGO PCV 103,4
P -1.03 |SILOWNIA PCV 33,7
razem 156,3 m?
POZIOM O
P 0.01 SALA GIMNASTYCZNA POSADZKA SPORTOWA 153,8
P 0.02 SCENA PCV 19,2
P 0.03 |POKOJ TRENERA PCV 13,7
P 0.04 MAGAZYNEK PCV 15,8
P _0.05 MAGAZYNEK PCV 2,9
P _0.06 SZATNIA PCV 12,6
P 0.07 LAZIENKA GRES 7,2
P 0.08 WC GRES 2,0
P 0.09 WC GRES 2,9
P 0.10 LAZIENKA GRES 7,0
P 0.11 WC GRES 7,1
P 0.12 SZATNIA PCV 14,8
P 0.13 PRZEDSIONEK PCV 4,7
razem 263,7 m?
tacznie 420,0 m?
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6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Uktad przestrzenny i forma budynku pozostaje bez zmian

7. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Zespot Szkét jest przystosowany w petni dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. — nie przewiduje sie

zmian w zakresie dostepu do budynku. W ramach modernizacji tazienek przy sali gimnastycznej

planuje sie wydzielenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych

- Parter budynku dostepny jest z poziomu terenu poprzez pochylnie usytuowang od frontowej czesci
obiektu oraz od strony zachodniej, tj ul. Legionéw, Od strony wschodniej znajduje sie drugie wejscie
dostepne z poziomu terenu

- wyodrebniona jest ogélnodostepna toaleta dla niepeinosprawnych

- wszystkie drzwi do pomieszczen majg szerokos¢ min 90cm umozliwiajgcg osobom poruszajgcym sie
na wozku dostep do tych pomieszczen

- wszystkie drzwi sg bezprogowe lub z progiem nie przekraczajgcym 2cm

- pietro dostepne jest za pomocg platformy dzwigowej od strony wschodniej

8. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko

Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano jego i przebu-
dowe w zakresie wewnetrznego podziatu tazienek i szatni

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

e Zapotrzebowanie na wode woda z ujecia istniejgcego —sieci gminnej -bez zmian

¢ Odprowadzenie $ciekéw nastgpi do sieci gminnej -bez zmian

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-

dzone promieniscie na terenie dziatki--bez zmian

e Zanieczyszczenia gazowe- budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych w ponad normatyw-

nych ilosciach.

¢ Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegolnosci jonizuja-

cego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziafki

e Odpady state sg zagospodarowane w Smietniku istniejgcym. Odbior Smieci zapewniony zostanie

przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbiorke
odpaddw, rozdziat i segregacje Smieci ( 4 typy pojemnikow)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na
$srodowisko wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), Budynek
nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie
Ucigzliwos$¢ obiektu zamyka sie w granicy dziafki
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D2. PRACE REMONTOWE

Pomieszczenia objete opracowaniem poddane zostang catkowitemu remontowi.

1. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe w obiekcie

- demontaz grzejnikéw w sali gimnastycznej

- demontaz posadzki sali gimnastycznej

- demontaz posadzek z gresu i wyktadziny PCV

- demontaz armatury i przyboréw sanitarnych

- rozbidrka Scian dziatowych tazienek

- demontaz osprzetu sportowego sali gimnastycznej (drabinki, kosze)
- demontaz oswietlenia sali gimnastycznej

- wykucie otwordéw w stropie i Scianach dla potrzeb nowej wentylaciji

2. Roboty murarskie i konstrukcyjne
2.1 Wznoszenie scian
Przewiduje sie wykonanie nowych $cian dzialowych pomiedzy tazienkami z pustakéw gazobetono-
wych gr 11,5x24x59cm. kl. 400 na zaprawie cienkowarstwowej . Sciany posadowione na ptycie beto-
nowej posadzki, na catg wysoko$¢ pomieszczenia Sciany obustronnie wykoriczone tynkiem cem-wap
kat I11.

2.2 Zamurowanie otworéw

Zakfada sie rowniez czesciowe zamurowanie otworéw drzwiowych. Pustaki gazobetonowe
24x24x59cm
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatdbw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem;

- grubosci $cian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw;

Doktadnos¢ wykonania:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci i wysokosci pomieszczenia;

- odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz
10 mm na catej wysokosci i dlugosci pomieszczenia;

- odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wiecej
niz jedno takie odchylenie na catej dlugosci 2-metrowej faty;

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5 mm/1
m i nie wiecej niz 10 mm na catej wysokosci;

- zaprawy dla $cian murowanych z przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-65/B-14504;

2.3 Wykucie otworéw
Pomiedzy sala gimnastyczna, a tazienkg dla 0oséb niepetnosprawnych oraz pomiedzy magazynkiem
przy pokoju trenera a korytarzem przewiduje sie wykonanie nowych otworéw na drzwi. Wymiar otwo-
réw dopasowaé do wybranego modelu drzwi wewnetrznych

Zakres prac- zatozenia
e W konstrukcyjnych $cianach wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nowych otworow
drzwiowych

Wzmocnienie nadproza wykonaé w postaci dwéch ram z profili C200.

a) Uwagi do konstrukcji wzmocnienia

e Elementy stalowe ze stali St3S.
e Belki nadproza wykona¢ skrecane za pomocg czterech $rub M12 klasy 5.8.
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e Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
e Przestrzen nad nadprozem i miedzy stupami a $ciang wypetni¢ zaprawami cementowymi
niskoskurczowymi.

b) Kolejnos¢ wykonania prac zwigzanych z wykonaniem otworu.

Wyku¢ bruzdy pod nowe nadproze.

Ustawi¢ nadproze i skreci¢ je ze sobg

Otulina belek z siatki stalowej nierdzewne;j

Uzupetnic przestrzenie miedzy profilami stalowymi. Zaprawg cementowg
Wykona¢ projektowany otwor drzwiowy.

Obudowac profile i wykonczy¢ sciane.

3. Posadzki
3.1 posadzka sportowa

W Sali sportowej przewiduje sie catkowitg wymiane warstw posadzki do warstwy konstrukcyjnej

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi, elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwojnie legarowanej na podkfadkach.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiada¢ zgodnos¢
ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie legaréw,
mocowania, sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykonac¢ scisle
wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajgcy udzielenie
gwaranciji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podiég sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajgce z Polskich Norm. Wyko-
nawca powinien stosowa¢ sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak réwniez zalecen
producentow elementéw i materiatdéw podtogowych. Podioza muszg spetnia¢ wymagania norm: PN
88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-
06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa z B-20 (min. B-15) gr. 10cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie
nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty po-
wierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé odpowied-
nia masg wygtadzajaca; grubo$¢ warstwy nie powinna przekraczaé 1-2mm.

W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce, w przypadku odchytek wiek-
szych niz 5mm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nierdwnosci podioza zgodnie z polska norma,
tolerancja nieréwnosci nie wigksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktérym wykonujemy posadzke powinno
by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze byé¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich
wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos$¢ poditoza betonowego nie wieksza niz 2%, zakohczone wszystkie prace remontowo- bu-
dowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep
do medioéw. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego
zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 15°C a wilgotno$¢ powietrza w granicach
40-65%. Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢é zamonto-
wane przed rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;j.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg sie podktadki elastyczne - jako elementy
amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podkfadkach uktadany jest ruszt z lega-
réw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 50 mm w rozstawie osiowym co 500 mm. Legary
gorne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500 mm.

Na $lepej podtodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm uto-
zy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sg i mocowane do lega-
réow dwie warstwy ptyty wiérowej (OSB). Warstwa gorna i dolna ptyt ma grubosé 10mm. Gérna war-
stwa jest szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykow ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na
ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podtoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykoriczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana li-
stwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogg do przestrzeni pod pod-

toga.

Wyktadzina bedzie ukfadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty widérowej. Styki poszczegdl-
nych pasow wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z tech-
nologig uktadania wykfadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE £LACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podiogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykéwki Farby uzyte do
malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;.

Posadzka sportowa w Sali gimnastycznej wykonana wg opisu.

Posadzka hali sportowej
0.5cm warstwa wykonczeniowa
- wyktadzina sportowa/ lakier gr 4-5mm

1.0cm ptyta OSB Il w ukfadzie poprzecznym
1.0cm ptyta OSB I

folia PE gr 0,2mm
2.0cm $lepa podtoga z desek drewnianych klasy Il/1Il 19x95
7.0cm legary drewniane

(dolny 25mm, gérny 50mm) utozone krzyzowo
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5.0cm kliny regulacyjne/ podkfadki elastyczne
Istniejgca ptyta betonowa

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

« Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i tem-
peraturg) winylu

» Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

+  Woykiadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego witékna szklanego dodatkowo
zbrojonego

+ Grubos¢ catkowita wyktadziny - min. 7 mm

+ Grubosc¢ warstwy uzytkowej - min. 2mm

» Absorpcja uderzen - min. P1 (wg EN 14808)

+ Odbicie pitki - > 90 %

«  Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakte-
ryjne

+ Wykiadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem ne-
gatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

« Atest higieniczny
» Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na

poziomie P1)
+ Certyfikat przynajmniej trzech z nizej podanych miedzynarodowych federacji sportowych
. Certyfikat EHF Europejski Zwigzek Pitki Recznej/
. Certyfikat IHF Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/
. Certyfikat FIVB Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/
. Certyfikat FIBA Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczgcych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu
do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wyko-
nawcow - oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie. Wymaga sie aby do dnia skta-
dania ofert opisang powyzej certyfikacje uzyskat producent oferowanej nawierzchni.

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:

- Dokument potwierdzajgcy zgodnosc¢ systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien - Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia
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autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz
imiennie dla Wykonawcy.

Wymagania szczegoétowe

e Wierzchnia warstwa z winylu o strukturze skérki pomaranczy, gr. 2,1 mm, wzmocniona siatkg z
widkna szklanego, warstwa spodnia sprezysta z pianki PCV, utozona na ruszcie drewnianym z le-
garéw podwojnych i podwdjnej warstwie ptyt OSB rozkiadajgcej obcigzenia, powierzchniowo-
elastyczna.

Jako wymagany wzorzec nalezy traktowa¢ wykladzine produkcji GERFLOR: typu Taraflex Sport
Performance Plus 9 mm lub réwnowaznej, ktéra spetnia n/w warunki wymagane przez Zamawiaja-
cego.

Wykonawcy mogg oferowaé inng wyktadzine do wykonania przy zatozeniu spetniania warunkéw
postawionych przez Zamawiajgcego, dopuszcza sige inne wyktadziny spetniajace n/w warunki, o pa-
rametrach poréwnywalnych do w/w wyktadziny, ale po dostarczeniu przed zamontowaniem odpo-
wiednich prébek z kompletem certyfikatéw i aprobat.

- Grubos¢ catkowita: 2,1 mm

- Szerokos¢: 1,5m

- Dtugosc catkowita rolki: 30 m

- Wykonczenie nawierzchni: Triple-Action Protecsol
- Ciezar: min. 3,2 kg/m2

- Thlumienie energii: 27%

- Odbicie pitki: =98%

e Powierzchnia wyktadziny winna by¢ zabezpieczona srodkiem zabezpieczajgcym przed zabrudze-
niami. Odksztatcenie pionowe <3,5mm, absorpcja uderzen <38%.

e Pod posadzka nalezy utozy¢ membrane zabezpieczajgcg przed wilgocig

<
<

—
S

o Dla wyktadziny sportowej wymagany Atest PZH i ITB.

o Od wykonawcy wymaga sie zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu podtogi spor-
towej. zgodne nie z normg EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe na-
wierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

o Wszystkie nowo zakupione materiaty muszg posiadacé:

- deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma,

- atesty higieniczne,

- deklaracje zgodnosci drewna potwierdzone przez producenta.- Atest PZH i ITB dla wykfadziny
sportowej, deklaracja zgodnosci dla impregnacji konstrukciji nosnej srodkiem ognio- i biochron-
nym.

PROPONOWANA KOLORYSTYKA POSADZEK

SALA SPORTOWA ]
POSADZKA SPORTOWA MALOWANA WG KOLOROW ( paleta Taraflex Sport )
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zieleh szarosc¢ Z0ity
6559 spring 6758 Silver grey 6211 gold

3.2 posadzka PCV

W pomieszczeniach objetych opracowaniem poza fazienkami i salg gimnastyczng przewiduje sie
wymiane posadzki na wyktadzing PCV

W przypadku pomieszczenh z wyktadzing — istniejgca posadzka powinna zosta¢ usunieta a podtoze
oczyszczone

W przypadku pomieszczen z terakotg lub gresem- — istniejgca posadzka powinna zostac skuta a pod-
loze oczyszczone

W przypadku pomieszczen z posadzkg betonowg (lastryko)- przewiduje sie pozostawienie ptytek i
wykonanie warstwy wyréwnawczej pod wyktadzine z PCV

Parametry posadzki PCV
Klasyfikacja
Norma Wartosci
Typ produktu wg 1ISO ISO 10582 Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
Klasyfikacja obiektowa  ISO 10874 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa ISO 10874 43 Intensywne natezenie ruchu

Zawartos¢ spoiwa ISO 10582 Typ |
Opis
Norma Wartosci
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 0,70 mm
Grubosé catkowita EN ISO 24346 Min 2,00 mm
Waga catkowita EN ISO 23997 min3000 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - tak
Instalacja - tak
Zaprojektowane z mysla o demencji - Tak
Dane techniczne
Norma Wartosci
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Srednia zmierzona warto$¢ : 0,03-0,05 mm
Stabilnos¢ wymiarowa EN ISO 23999  Srednia zmierzona warto$é : < 0.10 %
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 2 6
Odpornosé¢ chemiczna EN ISO 26987 Odporne
25 06 2023 Strona
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Norma Wartosci
Ogrzewanie podiogowe - Tak (max. 27°C)
Nadaje sie do ciecia - Tak
Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 R10, R9
Odzialywanie nézek mebli EN ISO 16581 Brak uszkodzen
Oddziatywanie kétek krzeset EN ISO 4918 Brak uszkodzen
Zwijanie pod wplywem ciepta ENISO 23999 < |2| mm

Wiasciwosci techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)

Norma Wartosci
Deklaracja wiasciwosci EN 14041 0120-092-DOP-2019-12
uzytkowych
Bfl -s1 przy utozeniu na klej na podtozu
Klasa reakcji na ogien EN ISO 13501-1 Alfl i/lub A2fl Bfl -s1 - przy utozeniu na
klej na podtozu drewnianym
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
Przewodzenie cieplne ENISO 10456 0,02 m2-K/W
Antyposlizgowosé EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)
Materiaty

Nalezy zastosowaé wyktadzine PCV o grubosci 2 mm,

Ptytki, kleje, zaprawy, izolacje.

Uzyte materiaty powinny by zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wyko-
nawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe muszg odpowiada wymaga-
niom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownic-
twie.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

W czeéci istniejgcej przewiduje sie wymiane posadzek w pomieszczeniach parteru,

25 06 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

36



Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkot w Wotominie '
dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin C,ﬂ,,gﬁ:?,:':}:{,ﬁﬂ

PROJEKT BUDOWLANY

Prace rozbidérkowe:
e rozbidrka posadzek z ptytek PCV wraz z listwami przysciennymi,
¢ skucie warstwy odspojonego kleju oraz odwarstwionych fragmentéw posadzki cementowej,
e rozbidérka progéw drzwiowych
* WywOz i utylizacja materiatow z rozbiorki,

Roboty wykonczeniowe:

e Posadzka z wykladziny PCV gr. 2,0mm lub rébwnowazna

e Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii lll (przecierek), szer. Do 15 cm w miejscach po

zerwanym cokoliku.

e Zeskrobanie i zmycie starej farby.

e Malowanie uzupetniajgce farbami starych tynkéw z poszpachlowaniem (element potgczenia

cokotu z wyktadziny ze $ciang) - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

e Stosownie do potrzeby wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cemento-

wej

e Zagruntowanie podtoza preparatami gruntujgcymi,

e Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki,

e Ulozenie wykfadziny rulonowej PCV (lub rownowazna) na klej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm,
jednorodnie Scieralnej na catej grubosci, oraz wywiniecia cokotéw na scianie wys. 10 cm wraz
z montazem listew wyobleniowych
montaz listew tgczgcych i progowych

Kolorystyka wyktadziny — wg ramach nadzoru autorskiego

Do klejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wykfadziny oraz w obowigzu-
jacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje winny zapewniac trwate potgczenie wyktadziny
z podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na wyktadzine.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac- klej dyspersyjny

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny nalezy przygotowaé podtoze.

Przed zaméwieniem wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy wykonania wy-
ktadziny (wzoréw z projektu wnetrz,) inwestorowi i projektantowi!!!
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3.3 plyty gumowe
W pomieszczeniu sitowni przewiduje sie dodatkowo utozeni ptyt gumowych stuzgcych akustyce i po-
prawie wiasciwosci akustycznych w przypadku wykonywania ¢wiczen z np. z obcigzeniem

Przewiduje sie zastosowanie mat w formie puzzli o gr 30mm
Puzzle mata gumowa UNDERFIT 3 cm. Maty chronig podloze przed uszkodzeniem, ttumia
dzwiek oraz redukujg drgania.

Dane techniczne:

wymiary 100 x 100 x 3 cm

gestos¢: min 1000 kg/m3

skfad: wysokiej jakosci granulat gumowy SBR i klej poliuretanowy

ksztatt: ptyta z zaktadkami na ksztatt puzzla

struktura: delikatnie porowata powtoka

kolor: do ustalenie z inwestorem/ uzytkownikiem (poza kolorem czarnym)
montaz: tgczenie za pomocg zaktadek puzzla, bez uzycia kleju

obstuga: tatwe czyszczenie i rozktadanie

modyfikacje: mozliwe, za pomocg nozy tapicerskich

3.4 posadzki gresowe

Catkowitej wymianie podlegajg posadzki w tazienkach. Wymienione powinny zosta¢ rowniez wszystkie
podejscia do urzgdzen sanitarnych, kratki, syfony, rewizje

W pomieszczeniach sanitariatach wewnetrznych nalezy utozy¢ plyty gresowe antyposlizgowe o
wym. 30x30cm
Posadzki powinny by¢ tatwozmywalne z uformowanym spadkiem min. 1% do kratek $ciekowych

Kolorystyka do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego!!
Parametry terakoty

Parametry ptytek podtogowych - terakoty wg normy PN-En14411
Ptytki ceramiczne podtogowe 60x60 i 30x30 - terakota 3%< E <6%.
- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E - 10%

- plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm
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Wiasciwo$ci
Nasigkliwos¢ wodna %

Wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa

Sita famigca N

Wspdtcz. cielplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-
6/0C
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate
Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

zasady i kwasy o stabym stezeniu
Odpornos$¢ na Scieranie ( klasa)
Skutecznos¢ antyposlizgowa

Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego
uzytku
Odpornos$¢ na plamienie

Klej do ptytek

Wyréb zgodny z :
Klasa wg EN 12004
Przyczepnos$é poczgtkowa >0,5 N/mm2

Badanie wg
PN-EN I1SO 10545-3
PN-EN I1SO 10545-4

PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-8
PN-EN ISO 10545-11
PN-EN ISO 10545-13

PN-EN ISO 10545-7
DIN 51130

PN-EN ISO 10545-13

PN-EN ISO 10545-14

Wymagania
3< E <6%
min.22

<7,5 mm min 1000 N
>7,5 mm min 600 N

<9
wymagana
GLA, GLB

min GB
NPD , R9

min GB

min 3 klasa

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie do-
brg przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
PN-EN 12004

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i za-
brudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomiesz-
czeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pral-
nie). Folie w ptynie mozna stosowac¢ na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w
tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoineg, tynki cementowe i cementowo- wa-
pienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubos$¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h
- ZdoInos¢ krycia rys: 1,0 mm
- Sptyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelnos$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

- Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa
- Konsystencja: ciekta masa
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- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornosé na wilgoé: okresowo odporna

- Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury po-
wietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowa-
nym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m”
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4. Sciany- tynki
4.1 Gtadzie gipsowe
Wszystkie przegrody pionowe i poziome wykonczy¢ tynkiem cem-wap kat min. Il (naprawa istniejg-
cych tynkéw, nowe przegrody murowane) oraz gtadzig gipsows.
Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$ciezni-
ce drzwiowe i okienne.

5. Malowanie

W wszystkich pomieszczeniach po wykonaniu prac wyburzeniowych, odtworzeniowych, montazu in-
stalacji nalezy przeprowadzi¢ catkowity remont.

Zakres prac

- usuniecie starych powierzchni malarskich

- Przygotowanie podtoza- naprawa peknieé, usuwanie, starych warstw kleju, cementu, itd

- uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na $cianach istniejgcych
po demontazu boazerii oraz w miejscach skutych tynkow ktére byty odparzone, badz nie trzymaty sie
Scian

- wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm

- wykonanie gfadzi jednowarstwowych wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne recznie na wszystkich $cianach i suficie

- akrylowanie naroznikéw $cian, potgczen stolarki, itp

- malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowg

Przewiduje sie malowanie wszystkich pomieszczen w czesci objetej opracowaniem. Przewiduje sie:
- Malowanie $cian i sufitbw w korytarzu oraz miejscowe malowanie w salach z uwagi na wymienione
drzwi wewnetrze w celu przywroécenia tadu i estetyki pomieszczenh

Czyszczenie i malowanie elementéw drewnianych
Powierzchnie drewniane przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone papierem sciernym z pozosta-
tosci farby odspajajgce;j sie

5.1 malowanie scian i sufitéw

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i $la-
déw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna scieraé sie przy pocieraniu tkaning oraz wyka-
zywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wylgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkow przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujacych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych stosowac¢ nalezy farby przeznaczone do kuchni i tazienek
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5.2 malowanie krat okiennych i balustrady stalowe;j
Do malowania stalowych krat okiennych na Sali gimnastycznej stosowa¢ dedykowane farby.
Przed malowaniem kraty powinny zosta¢ wyposazone w zawiasy i zamek, tak by umozliwi¢ ich otwie-
ranie celem robét porzgdkowych i konserwacji okien
Wodorozcienczalna emalia akrylowa przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania ele-
mentéw metalowych, miedzianych i zeliwnych,
¢ Kolor :$nieznobiaty
Wyglad powtoka: gtadka
Lepkos¢ Brookfield RVT, 20 2 C, [mPas] 1000 + 2500
Gestos¢ , 20 0,5 C, [g/cm3] 1,10 +1,30
llos¢ warstw  2-3
Czas schniecia powioki, 23 2 C, (st. 3), [h] 12
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4
Sposbb nanoszenia pedzel
Wydajnosc¢ przy jednej warstwie do 12 m2/I
Rozcieczalnik: woda

Na klatce schodowej z parteru do piwnicy przewiduje sie malowanie balustrady schodowej- kolor
czarny

Czyszczenie i malowanie balustrad

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie prze-
dmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujacych, bedacych elemen-
tem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem da-
nego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Stosowac farby olejne. specjalne do malowania elementéw metalowych

6. Wymiana parapetéow
W pomieszczeniach objetych opracowaniem (sitownia, sala tenisa stotowego) przewiduje sie wymia-
ne parapetow wewnetrzne. Projektuje sie parapety z konglomeratu, gr. min.3cm, wysuniete po bo-
kach otworu okiennego po 5m i 5cm poza lico $ciany. Osadzenie na $cianie podokienne;j
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7. Wymiana drzwi
7.1 Drzwi do sali gimnastycznej- Dwl

Konstrukcja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetieniem panelem systemowym lub przeszklone
szktem bezpiecznym
- oscieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane
Wyposazenie:
- szyby -szkto bezpieczne P2A/laminowane
- szyld z klamkg — klamka bezpieczna (z zaokraglong koncoéwkg), ze stali nierdzewnej
- zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key’
- odbojniki
- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"
- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikdéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-

wa lub z dokumentacjg producenta okuc¢. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasne-
go skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

7.2 Drzwi z Sali gimnastycznej do tazienek i szatni- Dw2, Dw3
Osadzone zostang w nowo wykonanym otworze drzwiowym lub w otworach istniejgcych.

Rozmiary otworu dostosowac pod konkretnie wybrany model drzwi

Konstrukcja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem systemowym petne

- oscieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane
Wyposazenie:
- szyld z klamkg — klamka bezpieczna (z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewnej
- zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key’
- odbojniki
- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"
- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-
w3 lub z dokumentacjg producenta oku¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasne-
go skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi do sal zajeé, drzwi do toalet, pokoi administracyjnych!

7.3 Drzwi do magazynéw, korytarzy, wewn tazienek, przedsionka Dw4, Dw5

Konstrukcja:
- drewniana, powlekana blachg

- o$cieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane

Skrzydto:
* skrzydto gr. 60 mm (przylgowe)

* wypetnienie - wetha mineralna

* minimum dwa zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias sprezynowy, regulacja wysokosci na za-
wiasie fozyskowanym

 klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym

» zamek pod wktadke fazienkowg

* grubos$¢ blachy 0,7 mm

» malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 (lub za doptatg dowolny kolor RAL)

» wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 3
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Oscieznica:

* oscieznica katowa uniwersalna 4- stronna (nie trzeba podawac stronnosci drzwi)

» uszczelka obwiedniowa

* grubos¢ blachy oscieznicy 1,5 mm

» gotowe otwory w oscieznicy pod kotwy montazowe

* prog w oscieznicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako zewnetrzne - mozliwo$¢ zdemonto-
wania dolnej belki oscieznicy w przypadku zastosowania jako drzwi wewnetrzne

7.4 Drzwi do wneki przy scenie, Dw6

Konstrukcja:
- drewniana,

- o$cieznice drewniane

Skrzydto:
» skrzydto gr. 20 mm (przylgowe)

Oscieznica:
* oscieznica drewniana
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8. Lazienki- remont

Przewiduje sie wykonczenie fazienek nowopowstatych w obrebie Sali gimnastycznej

Przewiduje sie zmiane ustawienia przyboréw sanitarnych i kabin tak by wyodrebni¢ toalete przystoso-
wana dla oséb niepetnosprawnych

8.1 Posadzki

Catkowitej wymianie podlegajg posadzki w tazienkach.
Wymienione powinny zosta¢ rowniez wszystkie podejscia do urzadzen sanitarnych, kratki, syfony, re-

wizje

Ptytki ceramiczne 60x60 lub 30x30cm - gres lub terakota (tazienki)

- odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5)
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)
- nasigkliwo$¢ wodna E > 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm

Pozostate parametry jak w pkt 5.1

Parametry ptytek podtogowych

Parametry techniczne

\Wymagania normy PN-
EN14411:2005 zat. G, Grupa B

Srednia warto$¢ uzyskana

Norma

Il
s 0,5%

Nasigkliwos$¢ (%) < 0,2% PN EN ISO 10545-3
Klasa $cieralnosci (klasa I-V)  \wg wskazan producenta -1V PN EN ISO 10545-7
Wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 51 (500 kg/cm2) PN EN ISO 10545-4
Odporno$¢ termiczna wymagana odporne PN EN ISO 10545-9
Odpornos¢ na peknigcia wlo-  wymagana odporne PN EN ISO 10545-11
(kj,dpomos? na dziatanie Srod- . yiaca GB klasa GA PN EN ISO 10545-13
6w chemicznych domowego

uzytku (GB)

Odporno$¢ na plamienie (1-5) |min. klasa 3 klasa 5 PN EN ISO 10545-14
Sfﬁﬂrﬂgi‘;,ﬂ' ?(S,Z{'?_*ir,"i\kwa \wg wskazan producenta klasa GLA PN EN ISO 10545-13
Mrozoodporno$é wymagana mrozoodporne PN EN ISO 10545-12
Sita tamigca (N), grubos¢ > 7,5 |min. 1300 1800 PN EN ISO 10545-4

Dopuszczalne odchylenia

\Wymagania normy PN-EN
14411:2005 zat. G, Grupa B la

Srednia warto$¢ uzyskana

Norma

Odchylenia dtugosci i szeroko- [+0,6 +0,1-0,3 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci (%) +5 $2-35 PN EN ISO 10545-2
Ptasko$¢ powierzchni (%) +0,5 +0,03-0,08 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kata prostego  [+0,6 +0,12-0,16 PN EN ISO 10545-2
krzywizna bokow (%! +0,5 .+0,09-0,12 PN EN ISO 10545-2

Jako$¢ powierzchni

Minimum 95% ptytek nie powin-
no mie¢ widocznych wad, powo-
dujgcych pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych z ptytek

zgodnie z normg

PN EN ISO 10545-2

8.2 Sciany

Sciany w tazienkach zostang utozone na catej wysokosci ptytkami ceramicznymi
W pokojach wokét nowych umywalek zostanie utozony "fartuch” z ptytek do wysokosci 2,0m i szerok o-

sci 1m.

Ptytki ceramiczne Scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (tazienki)

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Parametry ptytek sciennych

Parametry techniczne

Wymagania normy PN-EN
14411:2005 zat. L, Grupa B llI

Srednia warto$¢ uzyskana

Norma

Nasigkliwosé (%) Srednio > 10 17 PN EN ISO 10545-3
Wytrzymatos$¢ na zginanie min. 15 19-24 PN EN ISO 10545-4
Sita tamigca (N), grubos¢ < 7,5 |i 200 Srednio 400 PN EN ISO 10545-4
Sita tamigca (N), grubos¢ t 7,5 |i 600 Srednio 800 PN EN ISO 10545-4
Odpornos¢ termiczna wymagana odporne PN EN ISO 10545-9
Odporno$¢ na peknigcia wlo-  wymagana odporne PN EN ISO 10545-11
Odpornos¢ na plamienie (1-3) |min, klasa 3 klasa 5 PN EN ISO 10545-14
Odpornos¢ na dziatanie $rod-

kow Chemicznych domowego min. klasa GB klasa GA PN EN ISO 10545-13
uzytku (AA-D)

Odpornosc na dziatanie kwa- | s a7 producenta klasa GLA PN EN ISO 10545-13

sow i zasad (GLC-GLA)

Dopuszczalne odchylenia

Wymagania normy PN-EN
14411:2005 zat. L, Grupa B llI

Srednia warto$é uzyskana

Norma

Odchylenia dtugosci 1 szeroko-

8ci (%) +0,6 +0,1-0,3 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci (%) +10 +3 PN EN ISO 10545-2
Ptaskos$¢ powierzchni (%) +0,5/-0,3 +0,35/-0,1 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kata prostego  [+0,3 +0,15 PN EN ISO 10545-2
krzywizna bokéw (%) +0,5 +0,25 PN EN ISO 10545-2

Jakos¢ powierzchni

Minimum 95% ptytek nie powin-
no mie¢ widocznych wad, powo-
dujagcych pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych z plytek

98%

PN EN ISO 10545-2

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznoéci, charakteryzuje sie do-
brg przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z :
- Klasa wg EN 12004

PN-EN 12004

C1iT

Przyczepnos$¢ poczgtkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabru-
dzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszcze-
niach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Fo-
lie w ptynie mozna stosowacé na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez
grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo- wapienne, a takze
tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubos$¢ powtoki: 1,5 mm
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Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h
Zdolnos$¢ krycia rys: 1,0 mm

Spltyw z powierzchni pionowej: brak
Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
Przyczepnosé¢ do podtoza: > 0,5 MPa
Konsystencja: ciekta masa

Kolor: szary

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna
Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna
Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

Iwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury po-
wietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowa-
nym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

8.3 Armatura

Toaleta
LP NAZWA OPIS lo$¢ | jedn
1 Miska kompak- e  Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 2 Szt.
towa wiszgca . Mocowanie na stelazu typu geberit z przyciskiem w komplecie lub réwnowazny
o tazienka e Przycisk podwadjny, zgodny ze stelazem
ogdlnodo-
stepna
—n
2 Umywalka z e mocowana na wspornikach do $ciany 4 szt
postumentem e z otworem, z przelewem,
e wyposazone w staty korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
odptywu)
o Syfon butelkowy
e Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.
e wyposazone w staty regulator temperatury wody
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e
Bateria umy- 4 szt
walkowa o Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
e tazienka e Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Wysoka z
ogéinodo- przedtuzong wylewkg
stepna e Bez korka.
e sale/ pokoje * Wymagania szczegdtowe dla baterii:
e korpus z mosigdzu, chromowany
e konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.
o klasa gtosnosci |,
e ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
o wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,
o spadek cisnienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,
* Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci
wylewki 80-100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy ste-
rujgce ceramiczne min. 5 lat.
l T
S B
-
-
Lustro 60x e 60x 90cm klejone do $ciany 4 Szt.
90cm klejone
do sciany
Pojemnik na e dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykonczenie biate zamy- 2 Szt.
mydto moco- kany na kluczyk obstuga poprzez pociggniecie przycisku wymiary 143 x 262
wany do Scia- x116mm pojemnos¢ 0,75l
ny-
o tazienka
ogédlnodo-
stepna
e sale/pokoje
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6 Uchwyt na e pojemnosé: 500 listkow 4 Szt.
reczniki mo- e przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
cowany do o wielko$¢ listka: 250 x 230 mm
sclany e materiat obudowy: tworzywo ABS
* Laz’lenka e kolor obudowy: biato-szary
ogéinodo- ¢ sposob dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie
stepna kolejnej
* sale/pokoje | o zamekiklucz: plastik
e okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikow
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami
e gwarancja: 12 miesiecy
e wymiary: - wysokos$¢: 270 mm, - szerokos¢: 270 mm, - glebokosé: 130 mm
7 Pojemnik na e kolor: biaty 3 Szt.
papier toaleto- e materiat: tworzywo ABS
wy e przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej $rednicy 19 cm
tazienka e okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
ogélnodostep- | o zamykany na kluczyk
na e zamek i kluczyk: plastik
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e wymiary: szer. 24 cm x wys. 26 cm x gteb. 13 cm
e gwarancja 12 miesiecy
N
(o'r
~
o
8 Suszarka elek- napiecie zasilajgce: ~230V/50Hz 2 Szt.
tryezna moc grzewcza: 2500W
zasieg czujnika: 5-20cm
temperatura powietrza: >54°C
predkos¢ powietrza 108km/h
$redni czas suszenia 15 sekund
waga: 2,9kg
wymiary: 235x265x210mm
stopien ochrony: IPX1
poziom dzwigku: 70dB
gwarancja 36 miesiecy
typ standardowa
obudowa tworzywo ABS
9 Szczotka do e Materiat: stal nierdzewna 3 Szt.
sedesu e Kolor: czarny
e Szczotka stojgca
e Raczka szczotki wyposazona jest w przykrywke, ktora zapobiega wydostawaniu sie
zapachu
e Wymiary: - wysokos¢: 390 mm +-5%, - $rednica: 95 mm +-5%
10 Wieszaki na Dwa podwadjne wieszaki metalowe na drzwi do powieszenia odziezy 3 Szt.
drzwi
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11 Lustro w fa- » lustra o krawedziach szlifowanych, prostokatne, klejone do $ciany o wymiarach 1 Szt.
zience dla zgodnych z dokumentacja pierwotng;lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocz-
os6b niepetno- nymi ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat
sprawnych e klej montazowy do luster :
e temperatura pracy: od +103 do +303
e czas schniecia: 10 - 20 min (wartosci te moga zmienia¢ sie w zaleznosci od warun-
kéw otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotno$¢ oraz rodzaj powierzchni)
e czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznosci od chtonnosci podtoza)
e wydajnos¢: 300-500 ml/m2
40°
12 porecz umywal- e porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, 2 Szt.
e dtugosé 550mm,
kowa o $rednica rurki 32mm,
e do uzytku w toaletach publicznych,
e konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci,
e Sruby montazowe schowane pod ozdobna rozetkg
e g
g
13 porecze uchyl- e porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica 2 Szt.
ne rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymato-
Sci, Sruby
e montazowe schowane pod ozdobng rozetka
14 Um_ywalka w e mocowana na wspornikach do $ciany z otworem, bez przelewu, 1 Szt.
tazience —dla e wyposazone w staty korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
os6b niepetno- odptywu)
sprawnych «  Syfon butelkowy
e Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $cia-
ny.
o Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
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15 Bateria dedy- e Typ stojgca 1 szt
kowana do e Wysokos¢ wylewki 137 mm
um’ywa_lkl dla e  Zasieg wylewki 219 mm
0s6b niepelno- e Wykonanie korpusu_stal szlachetna
sprawnych e  Bateria umywalkowa stojaca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowica. Bez
korka.
o  Wymagania szczego6towe dla baterii:
. korpus z mosigdzu, chromowany
. konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzyt-
kowania.
. klasa gtosnosci |,
e  ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
e wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,
. spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,
e  Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy
wysokosci wylewki 80-100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta
na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.
\
v. "
16 Miska kompak- [e  Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 1 Szt.
towa wiszaca e  Mocowanie na stelazu typu geberit z przyciskiem w komplecie lub réwnowazny
. Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
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17 Kosz na $mieci e wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia 4 szt
e wzmochiony wewnetrzng obreczg z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym
dnem

e powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odciskéw palcéw

e  elegancki, wytrzymaty przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem
podiogi

e niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, ci-
chego opadania

e wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci two-

rzywa sztucznego

wiadro z systemem mocowania worka ukrywajacym jego nadmiar

szczelna, nieprzepuszczajgca zapachdw pokrywa

uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

sp6d zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi
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D3. WYPOSAZENIE DODATKOWE

1. Konstrukcja podwieszana koszy do koszykéwki

Opis:

Przewiduje sie montaz koszy na $cianach szczytowych Sali sportowej tak by zwiekszy¢ jej wielofunk-
cyjnos¢. Kosze podwieszane do sufitu z sktadaniem do przodu

Konstrukcja podwieszana tablic z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nosnej stropu
hali sportowej. Konstrukcja wsporcza pod kosze- jako element systemowy wykonana jest z profili sta-
lowych zamknietych co gwarantuje petng stabilnos¢ poszczegdlnych elementéw przy dziataniu wyste-
pujgcych obcigzeh.

Konstrukcja mocujgca tablice jest opuszczana i podnoszona za pomocg linek stalowych nawijanych
na beben silnika elektrycznego o napieciu 220V P=410W. Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozyc;ji
pionowej (wysokos¢ obreczy w stosunku do podioza - 3,05 m). Sterowanie silnikami odbywa sie za
pomoca przyciskdéw sterowniczych umieszczonych w kasetach. Ciezar jednej konstrukcji opuszczanej
wraz z tablicg wynosi 250kg
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1. Element konstrukcji przekrycia hali

2. Belka koszykowki podwieszanegj

3. Rama pionowa konstrukgji

4. Rama ukosna konstrukcji

5. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
6. Silnik elektryczny

7

8

9

O

. Kolko obrotowe
. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe
. Linka stalowa

10. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

3050

Zasilanie silnikow koszykowki
Zaplanowac skrzynke sterownicza w migjscu z ktérego widac obydwie konstrukcje. Zasilic skrzynke
napieciem 220 V (jedna faza) Ze skrzynki doprowadzic do kazdego silnika przewod YDY 4 x 1,5mm2.

Parametry silnika: napiecie 220V (jedna faza), moc 410 W
Konstrukcja podwieszana do koszykowki Widok z boku - wersja skfadana w przéd
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Konstrukcja podwieszana do koszykéwki Widok tablicy z przodu.

|.
| ;
|

1. Pas dolny dzwigara hali o m
2. Belka koszykowki podwieszanej

Elementy

I

3. Rama pionowa konstrukcji

4. Kolko obretowe 4
5. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe =10mm
f 1200 |
8. Linka stalowa [
7. Oslona tablicy
8. Obrecz uchylna z sil. gazowymi
Specyfikacja techniczna H 800

- Kat obrotu ram z tablicami - 900
- Naped - elekiryczny silnikami SOMFY 220V50Hz
410w

. » . N6
Sterowanie za pomoca przyciskow sterowniczych.
Wielkosc tablicy - tablica profesjonalna o
wymiarach 1050x1800 m
wyposazona w oslony dolngj krawedzi tablicy z
gabki poliuretanowej
Typ tablicy : P-1800x1050/ P-15.
Grubosc szkla akrylowego 15 mm

1

Rodzaj obreczy - uchylne z silownikami gazowymi 5\

(wersja ligowa). ™ W 4 L W

Masa 1 zestawu - od 250 do 350 kg i i o
Dopuszczalne obciazenie obreczy - 2500 N. 7 8

u Ul |
g/
1800
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—

Element konstrukcji przekrycia hali
Belka koszykowki podwieszanej
Rama pionowa konstrukgc;ji

Rama ukosna konstrukcji

Silnik elektryczny

Kdélko obrotowe

Tablica 1050x1800 szklo akrylowe
Linka stalowa

1.
2,
3.
4.
5. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
6.
7.
8.
9.

10. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

Zasilanie silnikoéw koszykowki
Zaplanowac skrzynke sterownicza w migjscu z ktorego widac obydwie konstrukcje. Zasilic skrzynke
napieciem 220 V (jedna faza). Ze skrzynki doprowadzic do kazdego silnika przewodd YDY 4 x 1,5mm2.

Parametry silnika: napiecie 220V (jedna faza), moc 410 W

Tablica

Wymiar: 120 x 90 cm, prostokagtna

Grubosc¢: 20mm

Materiat: Polipropylen

Waga: 8 kg

Rozstaw otworéw mocowania obreczy 110 x 90 mm

Obrecz do koszykowki 264

e europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm) i ma wykonanie skrzynkowe.

Wykonana zostata z petnego preta stalowego o Srednicy @18 mm.
Stalowy kotnierz podpiera obrecz i tylna blacha o grubosci 5 mm.
Malowana proszkowo.

Obrecz uchylna z sitownikami gazowymi

W komplecie z siatkg materiatowg na 12 zaczepow.
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o Wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

2. Slupki do siatkéwki - 2 sztuk
Nalezy zamontowac¢ profesjonalne przyscienne stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego
min. 70 x 70 mm zapewniajgcego wysokg sztywnos¢ i odpornos¢ na zginanie. Urzadzenie naciggowe
w catosci znajduje sie wewnatrz profilu.

Konstrukcja stupkéw ma umozliwia¢ ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 105-250
cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona. W stupkach zastosowane zostaty
nowatorskie rozwigzania mechanizmu naciggowego. Blokowanie wysokosci naciagu (siatki) dokony-
wane jest poprzez zacisk mimosrodowy z wktadka teflonows.

Sktadana korbka naciggowa zostata zintegrowana ze stupkiem, po naprezeniu siatki jest prostowana i
chowana wewnatrz gtéwnego profilu. Stupki sg przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokow
siatki. Kornicowka linki naprezajgcej siatke tagczona jest z wyprowadzonym fragmentem linki za pomoca
szybkoztgcza, co zapewnia bardzo wygodne zaktadanie siatki.

. Stupki do montazu na boisku gtéwnym w salach sportowych o szerokos$ci ponize 10 m Nie wymagajg
odciggéw od podtoza.

Certyfikat PN (Polska Norma)

3. Kotara dzielgca scene
Przy scenie nalezy zamontowaé¢ do dzwigara stalowego kotare dzielgcg hale
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Kotara grodzgca, materiat nieprzezroczysty. Materiat na petng wysokos¢ kotary
Opis

Sktad: 100% PES.

Gramatura: 320 — 350 g/m? (w zaleznosci od koloru)

Szerokosé: 2x 300 cm.

Permanentnie trudnopalny.

Jednostronnie szorstki.

Normy: DIN 4102 B1, EN 13501-1.

Kolor do wyboru niebieski lub zielony.- do ustalenia z uzytkownikiem

System mocowania i przesuwu kotary z przesuwem recznym.. Konstrukcja jezdna kotary wykonana z
profili stalowych zimnowalcowanych, posiadajgcych specjalnie wykonane prowadzenia rolek jezdnych,
do ktérych mocowana jest tkanina kotary. Dlugosci szyn jezdnych kotar, jak rowniez elementy adapta-
cyjne konstrukcji projektowane sg indywidualnie na podstawie projektu ogdlnego hali i wynikow
szczegobtowych pomiaréw dla konkretnego obiektu sportowego.

Kotary grodzace w kombinaciji: materiat na petng wysokos$¢

Wysokos¢ kotary jest dobierana w ten sposoéb, aby po zamocowaniu jej do rolek prowadzacych dolna
krawedz tkaniny znajdowata sie lekko nad poziomem posadzki . Szacunkowe wymiary 5,05m x 3,2m

Ukiad jezdny kotary grodzacej z przesuwem recznym

_~— tacanik szyny
do diwigara

Wozek /

prowadzacy
Wezki—
posrednie

Szyna jezdna

Profil 55 x 50 mm

7suwanie kntary

4. Siatki ochronne

Na Scianie okiennej ponad drabinkami przewiduje sie montaz pitkochwytéw/ siatek ochronnych
Siatka ochronna polipropylenowa , oczka 100 x 100 mm , grubos¢ splotu 3 mm, kolor zielony, biaty,
czarny, raport z badan trudno zapalnosci.

Specyfikacja
MATERIAL Polipropylen PP
OCZKO 100mm x 100mm
GRUBOSC SPLOTKI 3 mm
KOLOR zielony
WAGA 95 g/m2
ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE UV |tak
OBSZYCIE LINIA KRAWEDZIOWA tak
INNE odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, rozrywa-
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nie)

niska absorpcja wody

Szacunkowe wymiary siatki 18,20m x 7,5m

5. Tablica wynikow (swietlna)
Przewiduje sie wymiane tablicy $wietlnej przedstawiajacej wyniki meczéw. Montaz w miejscu obecnej
tablicy

Tablica szkolna / hala

Tablica przeznaczona do obstugi koszykdwki, siatkowki, pitki recznej, pitki noznej halowej, badmintona
i innych.

Dane techniczne :

- Wymiary: 100 x 70 x 7 cm

- Wielko$¢ wyswietlaczy: 15i 12 cm

- Sterowanie tablicg bezprzewodowe z pilota

- radiowego lub przewodowe z pulpitu

- Funkcja zegara czasu rzeczywistego

- Dobra czytelnos¢ do 40 m kazdego punktu hali

Funkcje sportowe:

- Wyswietlanie czasu gry w formacie: min/sek

- Tryb START - STOP prowadzenia rozgrywki

- Czasy szybko wybierane z klawiatury / narastajgco lub malejgco /: 5,10,20,30 min.

- Mozliwos$¢ zaprogramowania innego dowolnego czasu gry / narastajgco lub malejgco / w zakresie 1
do 99 min

- Wyswietlanie dwucyfrowego wyniku / do 99/

- Wyswietlacz czesci gry /potowa, set, kwarta/

- Wynik w setach / do 9/

- llo&¢ przewinien druzyny / do 9/

- Sygnalizacja dzwiekowa na koniec kazdej czesci gry oraz dodatkowo dostepna z pilota / pulpitu.

Wymagane instalacje :
1. Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~230 V / 50 Hz

Zdjecie pogladowe:

GOSPODARZE GOSCIE

CZESC :.j GRY
s

CZAS GRY

seT/FAL [T )] SET / FAUL
OO0
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6. Okladziny scian
Na scianach hali sportowej i Sali korekcyjne przewiduje sie montaz oktadzin materacowych.

Do wysokosci 2m $ciany z materaca gr ok5cm

Materac ochronny na sciany i stupy.
Materac ochronny wypetniony piankg poliuretanowa, skutecznie zapobiega kontuzjom podczas upra-

wiania sportu.

e Grubo$é materaca: 5 cm
e Materiat: skaden
o Wypetnienie: pianka poliuretanowa T25

7. Drabinki gimnastyczne
W Sali korekcyjnej projektuje sie drabinki gimnastyczne w ich pierwotnym miejscu

Drabinka rehabilitacyjna o wymiarach 220 x 70 cm wykonana z litego drewna.
Produkt ma spetnia¢ norme bezpieczenstwa PN-EN 12346:2001.
Parametry techniczne

e wysokosc¢ drabinki 220 cm

e szerokos¢ drabinki 70 cm

e grubosé $cian 4,5 cm

e szerokos¢ Scian 12 cm
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8 Obud

drabinka ma 12 drgzkéw
drabinka jest lakierowana

drazki wykonane sa z drewna bukowego o $rednicy 35 mm i wytrzymato$é 200 kg
boki drabinki wykonane sg z drewna sosnowego

owy grzejnikow

Ostony grzejnikéw wykona¢ z twardych ptyt laminowanych grub. Min. 12 mm oklejanych obustronnie
laminatem drewnopodobnym.

Kolor laminatu — biaty- do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego
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modele maskownic
MDF laminowany bialy z brazowymi krawedziami

\v

H

W plytach oston wycig¢ otwory i zaokragli¢; narozniki. Ostony mocowaé srubami z tbem kulistym do
stalowego rusztu wykonanego z profili zamknietych spawanych. Stalowy ruszt kotwi¢ do muru i po-
sadzki kotwami typu Hilti metodg wtrysku
Ostony grzejnikéw montowaé na ciggach komunikacyjnych i w wszystkich pomieszczeniach dostep-

nych

dla dzieci.

Stosowac ostony dokota catego grzejnika, zaréwno od frontu jak i po bokach tak by zapewni¢ ochrone
dzieci przed oparzeniem

Wszelkie elementy montazowe dodatkowo zabezpieczamy tak, zeby nie uszkodzity grzejnika, przez

com

Ogtby utraci¢ gwarancje.

Wzdbr oston grzejnikowych na pozostatych grzejnikach okresli¢ w ramach nadzoru autorskiego oraz w

uzgo

dnieniu z dyrekcja
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9 tawki szatniowe
Projektuje siew wyposazenie szatni w tawki

Opis produktu
o Bardzo mocna i wytrzymata tawka do szatni, na korytarze i do poczekalni.

o Dzieki zastosowaniu wspornikéw pod siedziskiem z profilu 30x30 znacznie zwiekszona wytrzyma-
oS¢ tawki.

o Wykonana z profilu 30 x 30 x 1,5 mm.

o Pdtka na buty z preta fi 8 mm.

o Na siedzisku —deski ssosnowe o grubosci 20 mm i szerokosci 100 mm, potréjnie lakierowane.
o Mocowanie desek na mocne $ruby zamkowe.

o Na koncach nég plastikowe zatyczki.

o Szerokos¢ tawki min. 370 mm.

tawki powinny posiadaé certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiato-

wych.
10 Wieszaki
Projektuje sie wieszaki nascienne mocowane trwale do scian na wys 180cm
Szerokosé (cm) 100
Wysokosé (cm) 6
Gtebokos¢ (cm) 3
Materiat stal
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Powtoka farba proszkowa
Kolor / wykonczenie  czarny matowy, bialy matowy, zioty, srebrny, miedziany
Grubos¢ blachy (mm) 3
Rodzaj Scienny
Motyw brak (prosty)
llo$¢ haczykow 10
Sposéb montazu kotki rozporowe z zaslepkami
Waga opakowania (kg) 1 kg
Gwarancja 24 miesigce
Miejsce produkcji Polska
S S S ——
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11 CZESC GRAFICZNA
Rysunki Skala
L.p. Nr rysunku Rev. Tytut rysunku
1 A.02.0 00 Rzut piwnicy 1:75
2 A.03.0 00 Rzut przyziemia 1:75
3 A.04.0 Przekréj A-A 1:75
4 A.05.0 Przekréj B-B 1:75
5 A.06.0 Przekrdj C-C 1:75
6 A.07.0 00 Rzut dachu 1:100
7 A.08.0 00 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
8 A.09.0 00 Schody stalowe 1:10
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CZESC IV. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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Powiat Wotominski
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wolominie
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
NAZWA
ZAMIERZENIA Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Legionow 85, 05-200 Wotomin
gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie
KATEGORIA
OBIEKTU Budynek kat XI,
BUDOWLANEGO
Arasadlas dz. ew. 215 w obrebie Wolomin 0033,
DANE jednostka ewidencyjna 143412 4
ADRESOWE -
SPIS )
ZAWARTOSCI . . .. .
CELEMENTY- 3) Projekt instalacji sanitarnych
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
IMIE | NAZWISKO , DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA CERAEI AN
do projektowania bez ograni-
mgr inz czen w specjalnosci instalacyj-
. L : nej w zakresie Branza
Projektant imie i naZW|sk_o instalacji sanitarnych sanitarna 25.06.2023
Jacek Jakubiak nr uprawnien:
MAZ/0413/PBS/16
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E1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Czes¢ ogédlna.

1.1. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla modernizacji sali gim-

nastycznej w Zespole Szkét w Wotominie.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje sanitarne:

¢ instalacja wentylacji

e zmiana podejs¢ w instalacji wod- kan w obrebie tazienek

e wymiana grzejnikéw sali gimnastycznej
1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o:

1. Podkfady architektoniczne

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z pézn. zm.),

3. PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr

109, poz.719),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

6. PN-EN 15251:2012 - Parametry wejsciowe srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania i
oceny charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujgce jako$¢ powietrza wewnetrznego,

Srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke.
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2.Zatozenia projektowe.

2.1 Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego.
Temperatura powietrza zewnetrznego - ZIMA t; [°C] -20,0
Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego - ZIMA P22 [%0] 100,0
Temperatura powietrza zewnetrznego - LATO t [°C] 30,0
Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego - LATO O] [%0] 45,0

2.20bliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego.

Temperatura powietrza wewnetrznego - ZIMA twz [°C] 20,0
Wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego - ZIMA Puz [%0] >40
Temperatura powietrza wewnetrznego- LATO twL [°C] wynikowa
Wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego - LATO PuL [%0] wynikowa

Dla pomieszczen bedgcych pomieszczeniami przebywania ludzi przyjeto ilos¢ powietrza wentylacyj-
nego na poziomie 30 m%h powietrza nawiewanego na jedng osobe.

3.Instalacja wentylacji mechanicznej.

3.1 Zatozenia wstepne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

e ze wzgledu na zastosowanie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami, przyjeto kierunek
przeptywu powietrza od pomieszczenia o mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do
pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza,

3.2Ttumienie dzwiekow.

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji zastosowano nastepujgce rozwigzania

projektowe:

e przyjeto, iz kanaty wentylacyjne bedg mocowane przy pomocy podwieszeh i podpor
z zastosowaniem podkfadek gumowych,

e przyjeto, iz urzadzenia wentylacyjne bedg mocowane $rubami z zastosowaniem podktadek gumo-
wych.

Instalacje zaprojektowano tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne maksymalne poziomy
dzwiekéw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

3.3Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej

oraz nastepujgcymi zatozeniami:

e wszystkie elementy wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, niezapalnych i nie roz-
przestrzeniajgcych ognia,

e odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych min. 0,5
m,
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3.4 Opis projektowanych systemow wentylacyjnych.

Projektuje sie jeden centralny ukfad nawiewno - wywiewny wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Parametry centrali :
N1/W1 — 3000 m*h/2500 m*h 240 Pa

Projektowana centrala wyposazona jest w wysoko sprawny wymiennik ciepta i agregat grzewczo-
chtodzacy. Prowadzenie centrali zimg wedtug statej temperatury nawiewu + 20°C. W okresie letnim t.j
przy temperaturze zewnetrznej powyzej +25 st. C przewiduje sie prace agregatu w trybie chtodzenia z
obliczeniowg temperaturg nawiewu +20°C W przypadku koniecznosci likwidacji nadmiernej wilgotno-
$ci powietrza mozliwa redukcja temperatury nawiewu do minimum +16°C.

Centrala wyposazona bedzie w autonomiczng automatyke integrujgca w sobie wszystkie funkcje regu-
lacyjne i zabezpieczajgce wtgczajgc w to regulacje pracy agregatu chfodniczego.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w agregat typ AHU-200-C3 firmy Midea lub réwnowazny
pracujacy w funkcji chtodzenia | grzania.

Agregat wyposazony bedzie w peing automatyke zabezpieczajgco-sterujgco z modutem komunikacji
AHU zintegrowanym z sterownikiem centrali. Dla jednostki zewnetrznej skropliny odprowadzi¢ nad
dach grawitacyjnie. Przewdd skroplinowy zabezpieczy¢ termicznie izolacjg i kablem elektrycznym
grzewczym samoregulujgcym np. THERMALINT.

Powietrze $wieze czerpane jest czerpnig dachowg a nastepnie przygotowywane w centrali i dostar-
czone systemem kanatdw do pomieszczen poprzez anemostaty nawiewne i nawiewniki wirowe. Po-
wietrze zuzyte usuwane jest z pom. poprzez anemostaty wywiewne i kratki wywiewne SGR, system
kanatow, centrale wywiewna. Jedynie z pomieszczen sanitarnych i szatni powietrze bedzie usuwane
bezposrednio nad dach budynku przy zastosowaniu niezaleznych wentylatoréw kanatowych. Dla kaz-
dego odgatezienia projektowana jest regulacja wydajnosci przepustnicami jednoptaszczyznowymi. Ja-
ko elementy nawiewne i wywiewne w toaletach i pom pomocniczych projektuje sie zawory wentylacyj-
ne AKT i AKK firmy Venture Industries lub rownowazne w kolorze biatym. W sali gimnastycznej jako
elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe AWR 2 firmy RDJ Klima w kolorze biatym, a
elementy wywiewne kratki wyciggowe SGR.

Predkosci przyptywu powietrza dobrano w ten sposdb, aby tgcznie z zastosowanymi tlumikami za-
pewnity nie przekroczenie w pomieszczeniach hataséw powyzej 40 dB (A) od instalacji w pomiesz-
czeniach. W przypadku przekroczenia projektowanych pozioméw hatasu powstatych w wyniku wpro-
wadzenia zmian w instalacji na etapie wykonawczym nalezy zastosowa¢ dodatkowe wyttumienia w
postaci ttumikéw, montazu izolacji akustycznej wewnatrz kanatéw. Kanaty z blachy stalowej nalez za-
rébwno na wywiewie jak i nawiewie izolowa¢ termicznie i akustycznie warstwg weiny mineralnej o
grubosci minimum 40 mm, w ptaszczu z folii Al.

Wszystkie wymienione w tym punkcie instalacje bedg wykonane z kanatéw z blachy stalowej ocynko-
wanej w klasie szczelnosci ,C” - np. wedtug prefabrykacji LINDAB, ALNOR itp. Przewody na po-
wierzchni dachu powinny byé zaizolowane cieplnie wethg mineralng o grubosci minimum 8 cm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.

Dla wywiewOw z pomieszczen wc i szatni projektuje sie indywidualne wentylatory kanatowe typu TD w
wersji SILENT. Wszystkie wentylatory wyposazenie bedg dodatkowo w kréciec elastyczny, zawiesia
montazowe, ostone wlotu, dostarczone wraz z automatykg zabezpieczajgco-sterujgca, regulatorem
predkosci obrotowej nasciennym i wytgcznikiem serwisowym.
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Zaproponowane urzgdzenia w projekcie sg referencyjne i nie mozna stosowac¢ urzadzen o gorszych
parametrach.

3.5Wytyczne montazu urzadzen i elementéw.

351 Informacje ogélne.

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkows, przy czym przed montazem instalacji nale-
zy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy powiadomi¢ projek-
tanta. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnié¢ z autorem opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentyla-
cyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Wszystkie prace instalacyjne przy
montazu urzgdzen, nalezy wykonywaé po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi
dostarczonymi przez producentow.

Wykonawca robdét instalacyjnych jest zobowigzany do wykonania wszystkich niezbednych pomiaréw
poziomu hatasu/wibracji pochodzgcych od urzgdzen mechanicznych i upewnienia sie, ze wartosci
graniczne nie zostaty przekroczone.

3.5.2 Kanaly wentylacyjne.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowac¢ kanaty i ksztattki:

e kanaly i ksztattki o przekroju okraglym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie
szczelnosci C, wg PN-EN 12237:2005.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych typu Spiro nalezy wykona¢ za pomoca ztgczek wewnetrznych

(faczenie kanatdéw) lub ztgczek zewnetrznych (pofgczenia ksztaltek). Kanaty nalezy mocowac przy

pomocy podwieszen i podpoér z zastosowaniem podktadek gumowych. Wykonanie prefabrykaciji

ksztattek przytgczeniowych do urzgdzeh wentylacyjnych nalezy wykona¢ po sprawdzeniu wymiaréw

potaczen w dostarczonych urzadzeniach. Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez

wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki za-

leca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen me-

chanicznych ani uszkodzen powtoki ochronne;.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych

ognia.

3.6Prace remontowe

Wykonanie instalacji wentylacji na dachu powinno przebiega¢ w sposob gwarantujgcy szczelnosc
pokrycia dachowego. Montaz central , agregatoéw, kanatéw powinien uwzglednia¢ naprawe poszycia z
papy.

Montaz wentylatorow wyciggowych powinien uwzglednia¢ wymiane obrobek nasady kominow w kté-
rych bedg instalowane.

3.7Rozruch instalaciji.

Przed rozruchem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu instalacji z projektem tech-
nicznym, DTR — kami poszczegdlnych urzgdzeh oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami tech-
nicznymi. Procedure prac instalacyjnych oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, ze-
szyt nr 5). Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania min. nastepujgcych czynnosci:

e pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej,
e pomiary hatasu na stanowisku pracy i Srodowisku zewnetrznym.
Wszystkie przeprowadzone préby i badania nalezy potwierdzi¢ protokotami.
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4 Wymagania BHP.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw

BHP przewidziano nastepujgce elementy:

e urzadzenia chtodnicze i wentylacyjne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem;

e do wszystkich urzadzeh chtodniczych i wentylacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi
w celu okresowej konserwaciji.

5.Wytyczne dla innych branz.

Wytyczne dla branzy elektryczne;.
e Podigczenie zasilanie do wszystkich nowych urzgdzen z branzy HVAC;
¢ Wykonanie instalacji uziemiajgcej kanaty wentylacyjne;
e Wszystkie nowe urzgdzenia elektryczne nalezy wytgczy¢ przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
(nie pracujg w trakcie pozaru).

Wytyczne dla branzy automatyki.
¢ Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie uktadéw przewidzianych w projekcie;

6.Uwagi koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i
instalacji bedacych tematem specyfikacji. Przez ,zakres rob6t Wykonawcy” nalezy rozumiec
wszystkie elementy przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego, w opisie technicznym i
wykazie urzadzen.

e Uwzglednienia kompletu urzgdzen, materiatdw instalacyjnych, materiatdbw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora.

e Prowadzenia wszystkich robét w taki sposdb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy i w stanie
zadowalajgcym Inwestora.

e Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian na etapie wykonawczym tras instalacyjnych,
sieciowych izwigzanych z tym dodatkowych materiatbw wymaganych do wykonania
skoordynowanej instalacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

e Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej wycenie
kompletnego rozwigzania systemowych zawiesi i podpdr instalacji oraz pomostéw obstugowych do
urzgdzeh na dachu.

o Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.

e Wypetnienia wymagan Inwestora / Inzyniera w zakresie systeméw alternatywnych do
projektowanych.

e Przygotowywania rysunkéw warsztatowych z uwzglednieniem wymogéw specyfikacji projektu
wykonawczego

e Przygotowania dokumentacji powykonawcze;j.

e Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen i systeméw, schematéw instalacyjnych z wartosciami projektowanymi i
zmierzonymi, szczegdétowych danych technicznych instalowanych elementéw instalacyjnych, kart
gwarancyjnych.

e Projekt nalezy rozpatrywac, jako catosé¢, sktadajgcy sie z wielu wspotzaleznych elementéw (rzutéw,
schematéw, opiséw, zestawien itp.). Specyfikowane wymagania i parametry nalezy traktowac jako
wymagane minimum.

e Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
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szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng lub posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce
przepisy.

e W przypadku zmian projektowych na etapie wykonawczym Wykonawca bierze na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu,
kompatybilnosci zastosowanych materiatéw, ich wtasciwosci, parametrow warunkow i sposobu
zastosowania w Polsce etc.

o Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w niniejszej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢é przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy
dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za przewidziane w
oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej funkcjonalnosci
specyfikowanych robét.

o Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejgcych
na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

o Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan systemowych,
powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. nalezy sprawdzi¢ w naturze przed
przystgpieniem do wykonania, produkcji, montazu.

e (Czes¢ rysunkowa i czes¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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7.Spis zawartosci rozdziatu:

3 Rysunki Skala
L.p. Nr rysunku Rev. Tytut rysunku
3.1 S-01 00 Rzut parteru. Instalacja wentylacji. 1:100
3.2 S-02 00 Rzut dachu. Instalacja wentylacji. 1:100
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E2. Instalacja wod-kan
W zakresie przebudowy i remontu pomieszczen Sali gimnastycznej przewiduje sie modyfikacje insta-
lacji wod-kan. w zakresie przebudowy fazienek na parterze przy Sali gimnastycznej z zmiang podej-
Scia przyboréw sanitarnych

1. Przebudowa instalacji wod.- kan.
Nowo utworzone umywalki w salach nalezy podtaczy¢ do istniejacych w bezposrednim sgsiedztwie
pionéw wodno- kanalizacyjnych.
Projektowana instalacja wykonana bedzie z rur polipropylenowych zgrzewanych PP-R PN10 firmy
+,KAN-THERM”. Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich instrukciji
producentow elementéw zastosowanych w instalaciji.
Instalacje nalezy zaizolowac termicznie piankg PE o zamknietej strukturze komoérkowej stosujgc
nastepujgce grubosci izolaciji:

Dla przewodéw PP-R (poziomy) izolacja o grubosci co najmniej:
DN15, 20, 32- izolacja termiczna gr. 16 mm (otuliny prefabrykowane)
DN40 - izolacja termiczna gr. 20 mm(otuliny prefabrykowane)

DN50 - izolacja termiczna gr. 26 mm (otulina z ptyt)

DNB65 - izolacja termiczna gr. 34 mm(otulina z ptyt)

DN8O - izolacja termiczna gr. 46mm(otulina z ptyt)

Dla przewodéw stalowych :

65mm - izolacja termiczna gr. 20mm(otulina z ptyt)

Przy wykonywaniu izolacji termicznej bezwzglednie nalezy przestrzegac instrukcji wykonawczej pro-
ducenta, tak aby unikngé mostkow termicznych, powodujgcych kondensacje pary na zamocowaniach
przewodow.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z PP PN16 stabi stabilizowane aluminium.
Przygotowanie instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie na zapewniajgce utrzymanie temp.
c.w.u. +55°C w punktach poboru wody oraz okresowe automatyczne podnoszenie, w porze pdzne;j
nocy temp. cieptej wody do 70°C w celu umozliwienia prowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej.
Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw elemen-
téw zastosowanych w instalacji.
Odcinki instalacji c.w.u. izolowac termicznie otulinami z pianki PE o grubosci co najmniej:

. 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm

. 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej miedzy 22 a 35 mm

. 6 mm dla przewodow prowadzonych w przegrodach budowlanych

. réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rur o srednicy miedzy 35 a 100 mm

. - 6 mm dla przewoddéw prowadzonych w przegrodach budowlanych

Przy przejSciu przez stropy i inne przegrody wydzieleh p.poz. (nalezy zastosowac zabezpieczenia
p.poz. w klasie opornosci tego wydzielenia np. masg lub ostonami firmy ,HILTI” - dopuszcza sie za-
stosowanie analogicznych produktéw firmy ,PROMAT”.

Przy przejsciach instalacji o srednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i $ciany o odpornosci ogniowe;j
wiekszej lub réwnej EI60 zastosowane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta scia-
na lub strop.

Wykonanie zabezpieczen p.poz. doktadnie wedtug wytycznych producenta. Klasy odpornosci prze-
gréd wydzielen p,poz. wedtug projektu architektoniczno-budowlanego i operatu ochrony p.poz.

Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéow w
bruzdach, czy tez ich obudowa. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
bar. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cis$nienia prébnego na okres 10 minut.
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Odstep miedzy pierwszg a drugg prébg powinien wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykazaé absolutng
szczelnos$é instalacji a dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi 0,6 bara. Préba gtéwna trwa 2 godziny
przy cisnieniu prébnym jak wyzej, i spadek cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. W
czasie proby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po pomysinie przeprowadzonej
prébe na zimno nalezy wykonac¢ prébe na gorgco, napetniajgc instalacje wodg o temperaturze 60°C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej
wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie diuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze
55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Do pomiaru
cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby ci$nienia
nalezy sporzadzi¢ protokét. Plukanie rurociggéw: Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg
z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do
ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe. Catos¢ instalacji wodnych
nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw: wapna chlorowanego
Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %
NaClO+5H20 na 1 dm3 wody, 20 +30 chloraminy na 1m3 wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego
punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i
na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z
badan do Inwestora.

Instalacja kanalizacyjna

Technologia wykonania instalacji projektowana jest z rur PP-HT Plus fgczonych na wcisk na uszczel-
ke gumowsg firmy Magnaplast @ 50 dla umywalek, @110 dla wc

Projektowane umywalki zostang wigczone do istniejgcych w ich sgsiedztwie pionéw kanalizacyjnych
Instalacja powinna zosta¢ obudowana ptytg gk- na stelazu stalowym.

WYTYCZNE DLA WYKONAWSTWA

- Catosé robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

- Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato zapisane oraz naryso-
wane

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy

- Wszystkie prace musza byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem 0sob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
boét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

- Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

- Wykonawca powinien zweryfikowa¢ poprawnosé doboréw urzgdzen przed zaméwieniem, w razie
rozbiezno$ci nalezy skontaktowaé sie z Projektantem

- Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i obowigzujgcych
norm, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg innych branz
oraz z catoscig dokumentacji branzy sanitarnej

- Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem, w razie watpli-
wosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem

- Rozruch urzadzen i armatury nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem.

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé préby szczelno$ci.
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- Umiejscowienie przegréd pozarowych — wg wytycznych ochrony przeciwpozarowej dla projektowa-
nego obiektu.

- Przejscia przewoddw przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz. lub masami ognioo-
chronnymi o odpornosci réwnej odpornosci danej przegrody budowlanej. We wszystkich przegro-
dach wydzielonych pozarowo nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia ppoz.

- Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

- Do wykonania instalacji nalezy uzywac wytgcznie urzgdzenia nowe, nieuzywane, posiadajgce aktu-
alng gwarancje, wystawiong max na 1 miesigc przed zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.

- Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byé uzgod-
nione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania ro-
bot muszg byé potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach
zmian urzgdzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta

- Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materiatdbw nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

2. Przebudowa instalacji CWU
Instalacje CWU podtagczy¢ do istniejgcej instalacji w obrebie tazienki

3. Przebudowa instalacji CO
W pomieszczeniu Sali gimnastycznej i szatni przewiduje sie wymiane grzejnikdw Zzeliwnych zeber-
kowych na grzejniki konwektorowe. Projektuje sie grzejnik konwekcyjny o mocy 1380W- wymiar
grzejnika C22 90 1000

Potgczenie grzejnikdw ptytowych z instalacjg c.o. wykonaé poprzez montaz zespolonych zaworéw
przytgczeniowych z rozstawem 50mm. Przy tych typach grzejnikdw montowac, na zaworach termosta-
tycznych grzejnikowych, gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28°C. Gtowice w wersji z ogra-
niczeniem temperatury. Odpowietrzenie grzejnikdw przy pomocy odpowietrznikéw indywidualnych
montowanych przy kazdym grzejniku. Zawory odcinajgce (PN10) powinny posiadaé przytgcza gwinto-
wane i by¢ przeznaczone do wody gorgcej o temperaturze do 120°C.

Dla przewoddw centralnego nalezy stosowac izolacje instalacyjng o wspétczynniku przewodzenia cie-
pta A= 0,035 w/m-K oraz grubosci minimalnej wg ponizszych wytycznych:

+ dla rurociggéw o $rednicy wewnetrznej do 22 mm (dn15, dn20) — 20mm,;

+ dla rurociggéw o $rednicy wewnetrzne od 22 do 35 mm (dn25) — 30mm;

+ dla rurociggdéw o Srednicy wewnetrznej wiekszej niz 35 mm (dn32 i wiekszych) — réwna srednicy
wewnetrznej rury przewodowe;j.

Izolacja np. typu otulina z wetny skalnej pokryta ptaszczem z folii PCV na odcinkach prostych oraz
elastyczna otulina wraz z gotowymi ostonami kolan z folii PCV, potgczenia zabezpieczone tasmami
PCV. Izolacje rurociggdéw centralnego ogrzewania prowadzone przez inne strefy p.poz. NRO. Prze-
wody prowadzone na zewnatrz, nalezy prowadzi¢ w izolacji z dodatkowym ptaszczem z blachy ocyn-
kowanej. Wezty przytgczeniowe do nagrzewnic wodnych w centralach montowa¢ w szafkach izolowa-
nych.

25 06 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

77



iy
paghg

Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkot w Wotominie

dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin q,,lﬁﬂépal};u:ﬂ

PROJEKT BUDOWLANY

25 06 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

78



Wiy
Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkot w Wotominie
dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin %%

PROJEKT BUDOWLANY

E3. Kopie uprawnien i izby

MAZOWIECKA
_:L OKREGOWA
). 2L B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynierdéw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. ‘
2, 3i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo |
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych l
funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ, Teresn Mosak - Rurka

25 06 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

79



Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkot w Wotominie
dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin

A
]
355

QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr in2, Teresa Mosak — Rurka

Otrzyansy:
| Pan Jocek Wiktor Jukubiak
ul. Topolows 44
08-110 Siedice
2. Okregows Rada Muzowieckic) Okrggowej 1zby Inrymierdw Budownsawa
3 Gikwny Inspektor Nadeor Budowlanego
4 wia
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@ POLSKA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-4X9-IXF-BUI *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne) formy czynnodcl prawne) wystarcza ziozenle oSwiadczenia woll w postacl elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woll tlozone w formie elektronicznej jest rdwnowalne z odwiadczeniem woli 2otonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budowmictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak upr. MAZ/0413/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Wotominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legiondw 85,
05-200 Wotomin

wykonany na zlecenie:
Powiat Wotominski,
Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé
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CZESC V. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Powiat Wotominski
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wofominie
ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
NAZWA
ZAMIERZENIA Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Legionow 85, 05-200 Wotomin
gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie
KATEGORIA
OBIEKTU Budynek kat XI,
BUDOWLANEGO
POZOSTALE dz. ew. 215 w obrebie Wolomin 0033,
DANE ) ; .
ADRESOWE jednostka ewidencyjna 143412_4
SPIS
ZAWARTOSCI 4) Projekt instalacji elektrycznych
- ELEMENTY:
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
AUeRe | S5 UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA oPR Egg@ ANIA PRI
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w B .
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej ranza 25.06.2023
Rafat Gora upr. MAP/0315/POOE/13 elektryczna
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F1. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla modernizaciji sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Wotominie.

Przewiduje sie wyciecie lub umartwienie istniejgcych instalacji oraz zastgpienie ich nowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
— zlecenie Inwestora;

— podktady architektoniczne;
— ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
— uzgodnienia miedzybranzowe;

— obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt opracowano w zakresie:

— przebudowa tablicy rozdzielczej;

— instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych;

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

— instalacji sity i zasilania odbiornikéw technologicznych;

- instalacja przywotawcza

4. ZASILANIE BUDYNKU

Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej modernizacji.

Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

5. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE
Istniejgca tablice bezpiecznikowg TB nalezy zdemontowad. W jej miejsce przewiduje sie wykonanie
nowej tablicy, w formie wnekowej. Tablice TB wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. Wymiary

wnek sprawdzi¢ na budowie.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykonac¢ przewodami N2XH-J/YnDYp uktadanymi pod tynkiem.

Gtéwne ciggi przewodow nalezy prowadzié¢ w listwach instalacyjnych lub rurze pod tynkiem. W sanita-
riatach -osprzet hermetyczny (na rysunkach oznaczony literg ,s”). Sterowanie oswietleniem odbywaé
sie bedzie miejscowo. Proponowane typy opraw oswietleniowych podano w legendzie na rzutach.

Wysokos¢ instalowania osprzetu:
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— gniazdka w salach, pokojach, szatniach ......... 0,3 m nad posadzka;
— gniazdka w magazynach ..........c.ccccovcinnnnnnnn. 0,8 m nad posadzka;
— gniazdko w korytarzach...........cccccceeviiciiinnnnnnn. 0,3 m nad posadzka;
— gniazdka w fazienkach ..........cccccooiiniinennn 1,2 m nad posadzka;
—13CZNIKI e 1,2 m nad posadzka;

7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Celem instalac;ji
oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego jest zapewnienie oswietlenia drég ewakuacyjnych swia-
ttem o natezeniu minimum 1Lx przez okres 1 godziny od czasu zaniku napiecia zasilajgcego.
OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wtasnym rezerwowym zrédtem napiecia. Prze-
widuje sie zastosowanie opraw sciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych) pracuja-
cych w trybie ,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidtowym dziataniu o$wietlenia podstawowe-
go oprawy ewakuacyjne nie $wiecg. W chwili zaniku napigcia podstawowego oprawy te zapalajg si¢ i
Swiecg przez okreslony czas korzystajac z wtasnego, niezaleznego zrédta energii.

Oprawy montowaé nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia ewakuacyjne-
go muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

Uwaga — dobdr piktogramoéw na etapie wykonawstwa.
8. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODB. TECHNOLOGICZNYCH

Instalacje zasilania odbiornikow technologicznych wykona¢ przewodami kabelkowymi, zakonczy¢ w
puszce rozgateznej lub pozostawiajgc odpowiedni zapas przewodow.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do odbiornikow takich jak tablica wynikéw, kosze do koszykowki, kurty-

ny elektrycznej oraz urzgdzenia wentylacji (wentylatory , centrala wentylacyjna, agregat).

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz

izolacja kabli i przewoddéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gtéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwtaszcza w obwodach pomiesz-
czeh narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy srodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-
prgdowe na zhamionowy prad wyzwalajgcy 30mA.

Metalowe obudowy opraw o$wietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny by¢ pota-

czone z przewodem PE. Przekréj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci,
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ktére mogg sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtgczone do systemu potgczen wyrdwnaw-
czych miejscowych

10.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepigeé indukowanych w sie-
ci, w obiekcie przewidziano dwustopniowg ochrone przed przepieciami. Proponowany typ
urzadzen podano na schemacie tablic TB.

11.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze przewodem HO07Z-Kzo 1x6 mm2 w izolacji z6t-
to-zielonej, metalowych elementéw montowanych na state w sanitariatach oraz pomieszczeniach

technicznych (kanaty wentylacyjne, obudowy urzadzen itd.) z zaciskiem PE w tablicy bezpiecznikowej

12.SYSTEM PRZYWOLAWCZY

W projekcie przewidziano system przywotawczy. System przywotawczy SP umozliwia wezwanie po-
mocy, jezeli osoba niepetnosprawna takiej potrzebuje.

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego w korytarzu
nad drzwiami wejsciowymi do toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski wzywajgcy jest podswietlony
Swiattem czerwonym i po wywotaniu alarmu sygnalizuje wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny
do czasu skasowania sygnatu, przyciskiem kasujgcym. Przycisk kasujgcy zamontowac przy drzwiach
wewnatrz pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych, na wysokosci ok. 1,2m. Przyciski pociggowe
montowac na wysokosci ok. 0,9 m od posadzki, przycisk montowaé¢ powyzej poziomu poreczy. Modut

alarmowy w korytarzu montowac¢ nad drzwiami. System wykonaé zgodnie ze schematem ideowym.

13.UWAGI KONCOWE

e  Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi
normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych"
oraz sztukg budowlana.

e Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametrow urzadzen
projektowanych.

e  Wykona¢ niezbedne badania i pomiary. Catos¢ przekaza¢ Inwestorowi.

e Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie badaw-
cze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

e W modernizowanych pomieszczeniach, nalezy wytgczy¢ zasilanie.

e  Wszystkie instalacje majg by¢ uruchomione przez wykonawce.

e Nalezy stosowa¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

e Nalezy stosowac¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej
klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.
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F2. CZESC GRAFICZNA

E-01. RZUT PIWNIC 1:100
E-02. RzZUT PARTERU 1:100
E-03. RzZUT DACHU 1:100

E-04. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
E-05. SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO
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F3. KOPIA UPRAWNIEN | 1ZBY
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MALOPOLSKA Krakiw, dnla 23 grudnia 2013 r.

BUDOWNICTWA =
MAP OIIB/KK/0054-0035/13

DECYZJA

Na podstawie art,24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. 0 samorzdach zawodowych architekrow, inzynierow
budownictwa oraz wrbantstdw (D= [/ = 2003 r, poz 932 = pdin zmj, ant, 12 ust, | pke | | S, wrt, 12 et 3,
st 13 ust | pt | oz art, 13 ust 4, art, 14 ot 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 19% v Prawo budowlane
(lrbf}cmallly Dz U 22010 r. Nr 243 poz, 1623 z pdin zm.), § 11 ust, | pkt |, § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia

} T | Bud wa zdnin 28 kwietala 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicamych
w budownictwie (D U7 z 2006 r. Nr 83 poz. 578 pddn 2w ) oraz art. 104 ustawy z dnlo 14 czerwea 1960 . Kodeks
postepowania administacyinego (tekst fedmolity: Dz U z 2013r., poz 267 = péén. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7¢

Pan mgr inz. Rafal Jan Gora

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/N3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicel, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroencrgetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjma Malopolskic] Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwas w Krakowle na podstawie

pruotdm z postgpowenia kwalifikacyjnego oraz z przeprowndzonego egzaming, stwierdzite, 2¢ Pun Rafad Gara
wymagane [ wyksziabcenle | praktyke zawodows konkecmg do uzyskinia uprawnied bodowlenych

w wyzej wymienionej specjalnodci | uzyskal pozytywiy wynik egzaminu na uprawnicnia bodowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wekazino na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O ninsepanty decyzji shuzy odwolanie do Kragowey Kominii Kwaliffkacyjoe Pubikiz) by b, B w ™
Malopolskiey Okiggowey by Inrynierow Badowmictwa w Kiakowio w tormsnie 14 dni ool daty 5 dergeacnia

Shiad Ovzekajacy
Ohsggowef Komigh Kwalifikazyneg:

1. Proowodsicraey Ukaggowe) Komisy Kwalfikacvng
dr m2. Zygmant Rewicki

2 Colored Shiads Otrekajgeesty
it Stannbwew Cheobel

3. Crhonek Skiads Ornckagpego
ngr inz. Rysamed Damijan
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BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art, 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn, zm.), w zakresie objetym wyZej
wymieniong specjalnosciy, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

)

2)

projektowania, sprawdzania  projekiow  architektoniczno-budowianych | sprawowania
nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznef utrzymania obicktow budowlanych.

Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnin

28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnicnin uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siecl, instalacfe i wrzqdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz instalacjami

i wrzqdzeniami technicznymi do zasilania | sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

siect trakeyjne oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednic)

specialnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnodei.

| Przewodniczacy Oksegowe) Komisghl Kwalifikacyjne)
dr mz Zygmunt Rawicki

2. Celonek Sklade Ovzebajacego
ind. Stanishaw Chrobak

3. Crlonek Skloda Ovechaigcego
mgr int. Ryszand Damizan

Skiad Orackajucy
Okregowe) Komisgi Kwulifikacy ey

Otroynmaja

2
3

Pan Rafal Gora

ul. Gllown 9

0698 Kenkow

Giliwny Inspekior Nallaowu Dudowlanego
we
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby In2zynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant Rafat Géra MAP/0315/POOE/13

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Wotominie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033, ul. Legiondéw 85,
05-200 Wotomin

wykonany na zlecenie:

Powiat Wotominski,

Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin

porzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu wi-
dzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé
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CZESC VI. INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Powiat Wotominski
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Wotominie
ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin
NAZWA
ZAMIERZENIA Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wotominie
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin
gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie
KATEGORIA
OBIEKTU Budynek kat XI,
BUDOWLANEGO
POZOSTALE dz. ew. 215 w obrebie Wolomin 0033,
DANE jednostka ewidencyjna 143412 4
ADRESOWE J Y —
SPIS )
ZAWARTOSCI Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- ELEMENTY:
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
AUreRer | S sh0) UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA orratomania | TOPFS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imig i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 25.06.2023
Cezary Jaszczolt | upr. BI-PdOKK/123/2009
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Temat

Projekt budowlany
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Wotominie

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na: dz. ew. 215 w obrebie Wotomin 0033,
ul. Legionéw 85, 05-200 Wotomin, gm. Wotomin, pow. Wotomin, woj. mazowieckie

Wiascicielem dziatki jest:
Powiat Wotominski, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin

3. Inwestor
Powiat Wolominski, Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prgdzynskiego 3 05-200 Wotomin

4.Zakres inwestycji
Celem wykonania przedsiewziecia jest Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Wo-
tominie
W istniejacym budynku zespotu szkét przy ul. Legiondéw 85 w Wotominie przewiduje sie wykonanie
prac remontowych. ( modernizacja fazienek, posadzki w Sali gimnastycznej, modernizacja systemy
wentylacji sali gimnastycznej, wymiana oswietlenia, remont scian i sufitéw)
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

Dane powierzchniowe

- obszar objety inwestycja : ok. 3500m? (jest to fragment dziatki 215 o pow. 15597 m2)
- powierzchnia uzytkowa (m2) pomieszczen objetych opracowaniem 420,0 m?

Zatozenia szczegotowe.

PIWNICA:

POMIESZCZENIE -1.01- korytarz

- demontaz tawy drewnianej (siedzisko)

- wymiana posadzki na posadzke PCV

- wymiana oswietlenia

- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana drzwi na korytarz

- malowanie balustrady schodéw

POMIESZCZENIE -1.02- sala tenisa stotowego

- rozbidrka sciany dziatowej

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana 2 par drzwi

- wymiana parapetéw na konglomerat

POMIESZCZENIE -1.03- SILOWNIA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkoéw i malowanie)
- wymiana drzwi

- wymiana parapetoéw na konglomerat
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- montaz oston grzejnikowych
- montaz ptyt gumowych na posadzce

PARTER:

POMIESZCZENIE 0.01- SALA GIMNASTYCZNA

- wymiana posadzki na posadzke sportowg wentylowang

- wymiana o$wietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)

- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnikow

- remont krat okiennych- montaz zawiaséw i zamkéw, malowanie
- montaz koszy podwieszanych, opuszczanych elektrycznie
- montaz tablicy wynikéw

- montaz stupkow do siatkowki

- wymiana drabinek gimnastycznych

- montaz okfadzin $ciennych z materacy

- montaz schodow stalowych podnoszonych na scene

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.02- SCENA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- montaz schodéw stalowych podnoszonych na scene
- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.03- POKOJ TRENERA

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana grzejnika

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.04- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wykucie otworu drzwiowego na korytarz

- montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j

POMIESZCZENIE 0.05- MAGAZYNEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont Scian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- wymiana wszystkich drzwi

- wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej

- montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j

POMIESZCZENIE 0.06, 0.12- SZATNIE
- wyburzenie $cian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych

- wymurowanie nowych $cian

- wykonanie nowych instalacji wod-kan

- osadzenie nowych drzwi
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- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkéw i malowanie)
- oktadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11- £t AZIENKI, WC
- wyburzenie $cian istniejgcych

- demontaz przyboréw sanitarnych istniejgcych

- wymurowanie nowych scian

- wykonanie nowych instalacji wod.-kan.

- osadzenie nowych drzwi

- wymiana posadzki na gres

- wymiana oswietlenia i instalacji elektrycznej

- remont $cian i sufitdw (naprawa tynkéw i malowanie)
- oktadziny z glazury na $cianach do wys. 2.0m

- wymiana drzwi

- montaz wyposazenia i przyborow

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

POMIESZCZENIE 0.13- PRZEDSIONEK

- wymiana posadzki na PCV

- wymiana oswietlenia

- remont $cian i sufitéw (naprawa tynkoéw i malowanie)
- wymiana drzwi wewnetrznych

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

DACH:
MONTAZ CENTRAL WENTUYLACYJNYCH | WENTYLATOROW DACHOWYCH

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac takie zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budow-
lanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty
balkonowe)

4.1.2 Sposo6b zapobiegania zagrozeniom
e Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢é wykonywane jedynie przez jednostki

specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

e Przebywanie oséb na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementoéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:
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o przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatdbw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob.

e W czasie montazu nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu
lin.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w $cianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczehnstwa) nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z WySOKoSci.

4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
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e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.
¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e pochwycenie koniczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Iub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projekto-
wanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sagsiednich i przemieszczen scian szczelinowych oraz obserwowac rozwoj
ewentualnych zarysowan elementow ich konstrukciji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmnie;j
w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji
e zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e Zzapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
e zapewnienia wlasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej
e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
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5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych,
wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

e Teren budowy lub roboét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

o Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

e W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

e Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

e Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

e Szerokos¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub roboét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

e Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigekszych niz 10%.

e Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

e Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

o Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow lub materiatow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

e Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.

e Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyé¢ jg na
planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

¢ Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV
- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
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- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

¢ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

¢ Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

o Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

o W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

o Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wilasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adresow i
numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikow oraz telefoniczny aparat komoérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

e Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:
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e Przy wznoszeniu scian wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegllnie rozdziatem 9 - Roboty na wysokosciach i rozdzialem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikow nalezy zapozna¢ z nastepujgcymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie,
rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikéw nalezy zapoznaé z rozdz. 7 Rozporzadzenia - Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne.

o Wykonawstwo robét specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegdlne zagrozenia, takich jak
podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byc¢ realizowane przez pracownikow (firme
posiadajaca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikow z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow.

o Skiadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

e Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.

e Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

e Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mo-
g3 by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

e W czasie wykonywania robé6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
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Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie beda
u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegéto-
we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

SZCZEGOLOWY PLAN BIOZ SPORZADZA KIEROWNIK BUDOWY
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UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng starannos¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potaczeh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systemdéw i materiatdw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcéw rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robét z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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