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1 OPISDO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1 INFORMACJE OGOLNE

1.2 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. ,Budowa otwartej strefy aktywnosci
(dokumentacja) na dziatce 205 w miejscowosci Lipsko Polesie” woj. lubelskie; jednostka
ewidencyjna: 062014 _2 Zamo$¢; Obreb: 0012 Lipsko Polesie. Wtasnos¢ Gmina Zamos¢

ul. Peowiakdéw 92; 22-400 Zamosé.

Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora.

2) Ustalenia z inwestorem.

3) Wizja lokalna.

4) Kopia map, skala 1:500;

5) Obowigzujgce przepisy prawne:

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r., w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.
461, z 2009r.);
8) Aktualne przepisy i normatywy projektowania;

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe otwartej strefy aktywnosci poprzez ustawienie
wielofunkcyjnego urzadzenia zabawowego wraz z nawierzchnig bezpieczng z mat
przerastajgcych oraz dwdéch tawek z oparciem i koszem na $mieci.

LIPSKO POLESIE SIERPIEN 2023



Budowa otwartej strefy aktywnosci (dokumentacja) na dziatce 205 w miejscowosci Lipsko

Polesie

2. OPISSTANU PROJEKTOWANEGO

Projekt zaktada ustawienie wielofunkcyjnego zestawu zabawowego od frontowe] strony budynku

centrum.

Zestaw zabawowy bedzie sie skfadat z:

wieze z dachem dwuspadowym — 2 szt.

wieza niezadaszona — 1 szt.

most zadaszony - 1 szt.

most fukowy - 1 szt.

dziewiecioelementowa zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi — 1 szt.
zjezdzalnia slimakowa — 1 szt.

zjezdzalnia prosta jednotorowa — 1 szt.

zjezdzalnia prosta dwutorowa - 1 szt.

Scianka wspinaczkowa fukowa - 1 szt.

schody imitujgce ksztattem zabke - 1 szt.

zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami - 1 szt.

elementy dekoracyjne z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi zamontowane na szczytach
stupow konstrukeyjnych - 4 szt.

panele zabawowo-edukacyjne — 9 szt. (trzy z tréjwymiarowym obrazem gtowy zwierzecia,
zegar, siodetko, ptotek 2 szt., gra w kétko i krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym)
elementy sprawnosciowe takie jak podesty do przeskokow;

element dekoracyjno-zabawowy montowany na stupie: bebenek;

OPRACOWANIE OBEJMUJE:

1) Montaz projektowanego zestawu zabawowego

) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerastajgcych
3) Montaz tawek — 2 szt.
) Montaz kosza na smieci — 1 szt.

2.1 ZESTAW ZABAWOWY —5szCZEGOtOWY OPIS URZADZENIA

Wymiary urzgdzenia | Szerokosé 643 cm

Dtugosc 1141 cm
Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczeAstwa — przestrzen 95 m?
bezpieczenstwa minimalna
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HIC 190 cm
Wymiary strefy bezpieczeristwa— przestrzen 1498 x 1025 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 44 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

Opis techniczny
urzadzenia

Specyfikacja materiafowa:

o zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy
dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy
przezroczyste wykonane z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubosc
Scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz
5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

o stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane ze stali cynkowanej oraz malowane] proszkowo; -
obejmy stuzgce do montazu elementdw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane
sg z aluminium malowanego proszkowo;

o wszystkie elementy zfgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki)
wykonane ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

o konstrukcja zestawu oparta na stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych
szt. 14,

o podestach kwadratowych szt.4,

o podestach trojkatnych szt.8,
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Z jednym prostokatnym podescie startowym oraz schodach
zewnetrznych;

Wysokosci podestow:

- 1 trojkatny podest pod schody typu ,,zabka” na wys. 90 cm;
- 1 trojkatny podest do zejécia na przeskoki na wys. 60 cm;

- 1 trojkatny podest do zejécia na wys. 30 cm;

- 1 kwadratowy podest zjezdzalni pojedynczej na wys. 120 cm;
- 1 kwadratowy podest zjezdzalni podwodjnej na wys. 120 cm;
- 2 tréjkatne podesty do wejscia typu frisbee na wys. 120 cm,
150 cm;

- 1 trojkatny podest pod wejscie na zjazd slimakowy na wys.
180 cm;

- 1 podest startowy zjezdzalni $limakowej na wys.188 cm;

- 2 trojkatne podesty na wys. 210 cm;

- 2 kwadratowe podesty wiez zadaszonych na wys. 240 cm;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 2 wieze z dachem dwuspadowym;

- 1 wieza niezadaszona;

- 1 most zadaszony;

- 1 most tukowy;

- 1 dziewiecioelementowa zjezdzalnia rurowa z elementami
przezroczystymi h=240 cm;

- 1 zjezdzalnia $limakowa h=188 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h=120 cm ;

- 1 zjezdzalnia prosta dwutorowa h=120 cm;

- 1 Scianka wspinaczkowa fukowa h=120 cm;

- 1 schody imitujgce ksztattem zabke h=90 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami h=150 cm;

- 4 elementy dekoracyjne z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi

zamontowane na szczytach stupdw konstrukcyjnych; - 9 paneli
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zabawowo-edukacyjnych: trzy z tréjwymiarowym obrazem gtowy
zwierzecia, zegar, siodetko, ptotek 2 szt., gra w kotko i krzyzyk, bulaj
z elementem przezroczystym;

- elementy sprawnosciowe takie jak podesty do przeskokdow;- 1
element dekoracyjno-zabawowy montowany na stupie: bebenek
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KOLORYSTYKA: Urzadzenie w kolorach: szary, zielony brgzowy i 26tty.
Kolorystyke nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z Inwestorem.
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2.2 NORMY | CERTYFIKATY

- Urzadzenie winno  posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostanie zbudowane urzadzenie winny posiadac
potwierdzenie zgodnosSci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia
zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez laboratorium

z akredytacjg PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéw
z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢
potwierdzone raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA.

2.3 KOSZ NA SMIECI —1 szT.

kosz stalowo — drewniany
elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
wktad z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, grubos¢ 5mm z rgczka
do wyciggania
listwy drewniane Swierkowe, impregnowane oraz malowane
Kosz przeznaczony do montazu w gruncie poprzez wbetonowanie 45 cm
stupka w podfoze.
Wymiary zewnetrzne:

o 38cm X 38cmX85cm (h)

o S$rednica wkfadu: 28 cm

o pojemnos¢ — 351
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2.4 tAWKAZ OPARCIEM -2 szT.
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Wymiary:
Dtugosc [cm]: 180
Gtebokos¢ [cm]: 35
Wysokos¢ [cm]: 71
Kolor zeliwa: czarny
Deski[cm]: 180x10x4

Opis:

Drewniana tawka wykonana z najwyzszej jakosci drewna, na konstrukcji zeliwnej, malowanej
proszkowo (kolor czarny)

Posiada solidng i ciezkg podstawe z otworami na stopkach umozliwiajgcymi przymocowanie
tawki do podtoza. Pod fawkg nalezy wykona¢ betonowe wzmocnienie, do ktdrego bedg one
przytwierdzane. Siedzisko tawki wykonane jest z trzech desek, oparcie wykonane z dwadch
desek.

Deski zabezpieczone przed niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi, zaimpregnowane
Srodkiem grzybobdjczym, pomalowane farbg do stosowania na zewngatrz oraz polakierowane.

2.5 NAWIERZCHNIA — MATY — SzCZEGOtOWY OPIS ORAZ SPOSOB MONTAZU

1) Przed przystgpieniem do realizacji zadan niezbedne bedzie przygotowanie terenu.

2) Bezpieczng nawierzchnie pod wielofunkcyjny zestaw zabawowy nalezy wykonac
z MAT PRZEROSTOWYCH —szacowana ilos¢ mat na wykonanie zadania - 100 szt.
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MATA PRZEROSTOWA typu FLEXMAT — produkt winien by¢ wysokiej trwatosci, odporny na scieranie,
posiadajgcy wysokie wtasciwosci amortyzujgce upadek - krytyczna bezpieczna wysokos$¢ upadku min.
3 metry wedtug normy BS EN 1177:2019+AC:2019-04 (HIC 3,0m). Maty winny posiada¢ atest PZH.

Maty przerostowe nie wymagajg specjalnej podbudowy i sg bardzo proste w montazu. Azurowa
struktura odprowadza ptyny i pozwala na fatwe przerastanie trawy, dzieki czemu gumowa siatka jest
prosta w utrzymaniu i niemal niewidoczna.

PARAMETRY MAT TYPU FLEXMAT:

e wymiary: 1500x1000x23 mm

e waga: 12 kg

e kolor: zielony

e zastosowanie: place zabaw, sitownie zewnetrzne, tarasy, sciezki komunikacyjne
o certyfikaty: BS EN 1177:2018, HIC (3,0 m), TUV

e gwarancja: min. 60 miesiecy (5 lat)

Zgodnie z zaleceniami producentéw, dla spéjnosci catej instalacji wykonawca winien uzy¢ kotkéw
montazowych, ktére winne by¢ dotgczone do zaméwienia. Zaleca sie takze spigé maty elastycznymi
opaskami zaciskowymi. Przy montazu mat przerostowych, zawsze nalezy stosowac sie do zalecen
producenta.
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MONTAZ MAT:

o Oczysci¢ powierzchnie pod maty, glebe, ewentualnie trawe krétko przycigé
e Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty

e Maty przerostowe majg wymiary 150x100 cm. Nalezy zaplanowac rozktad mat tak,
aby unikngé niepotrzebnych cie¢ materiatu

e Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyréwnac teren uzupetniajgc ewentualne
wgtebienia gruntu ziemig

e Na przygotowany teren nalezy zasiaé trawe

e Na miekki, piaszczysty lub btotnisty teren zaleca sie wytozy¢ siatke poziomujaca

e Nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby
przycig¢ krawedzie maty

e Maty nalezy potaczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdtuz krawedzi maty.
Odstajgce koncowki opasek przycigé¢ lub schowaé pod mate. Rogi mat nalezy pofaczy¢
przy pomocy dwdéch opasek

e Obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15 cm) — nastepnie wykopaé wgtebienie
na gtebokosc ok. 5 cm. (Rys. 1)

e Odwingc¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomocg szpilki. (Rys. 2)

150mm

150mm

[ /|

:I 50mm —I 50mm

Rys 1. Rys. 2

e Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowej

e Przysypac¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni i ukrycia
krawedzi. Zasia¢ trawe

e Upewnicsie, ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane szpilki moga,
w razie potrzeby, postuzy¢ do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu
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PIELEGNACIA:

e Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas koszenia trawy. Nalezy upewnic sie,
ze ostrza kosiarki sg uniesiona podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni wytozonej
matami

PRZYKtADOWA KARTA PRODUKTU:

Karta Techniczna

Bezpieczna Mata na Plac Zabaw
Imx1.5mx23mm

Specyfikacja Materiatowa Wartosci
Materiat NR/SBR
Twardosc (Shore A) 55°
Gestosc (SG) 1.15
Wytrzymatosc na rozcigganie (MPA) 3.0
Wydtuzenie (min) 275%
Odpornosé¢ na scieranie (mm?3) 400
Minimum Temp. -30°C
Maximum Temp. +70°C

Krytyczna wysokosc¢ upadku (HIC)
PN-EN: 1177+AC:2019-04
Podstawa - Trawa, Gleba

Przekroczono 3.0m
‘WS Play’ podktadem siatki poz. 2mm

Krytyczna wysokosc upadku (HIC)
PN-EN: 1177+AC:2019-04

Podstawa - Trawa, Gleba

‘WS Play’ podktadem siatki poz. 11mm

Przekroczono 3.0m

Krytyczna wysokos¢ upadku (HIC)
PN-EN: 1177+AC:2019-04
Podstawa - Beton

0.8m

Pojedyncza warstwa ‘WS Play’
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3. SPIS RYSUNKOW po Tomu 2

o 02 —ROZMIESZCZENIE MAT PRZERASTAJACYCH W STREFIE BEZPIECZNEJ WZGLEDEM
PROJEKTOWANEGO - RZUT, skALA: 1:50
o 03 -PROJEKTOWANE URZADZENIE — RZUT, skaLA 1:100

LIPSKO POLESIE SIERPIEN 2023



Budowa otwartej strefy aktywnosci (dokumentacja) na dziatce 205 w miejscowosci Lipsko

Polesie

4. INFORMACIA DOT. ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”

Obiekt budowlany: ,,Rozbudowa placu zabaw w miejscowosci Jatutéw”.

m. Lipsko Polesie

obreb: 0012 Lipsko Polesie
Dz. nr ewid. 205

Pow. zamojski

Woj. lubelskie

Inwestor: Gmina Zamos$¢; 22-400 Zamosé ul. Peowiakow 92
Opracowata: Joanna Kilian, Szopinek 74e; 22-400 Zamos¢

Czes¢ opisowa

1.

Projektowe zamierzenie budowlane:
Projektuje sie: Budowa otwartej strefy aktywnosci (dokumentacja) na dziatce 205

w miejscowosci Lipsko Polesie.

dz. nr ewid. 205; 22-400 Zamos¢.

Opracowanie obejmuje montaz urzagdzenia zabawowego wraz z bezpieczng nawierzchnig
z mat przerostowych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Planowana inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Lipsko Polesie na dziatce nr 205,
nalezgcej do Gminy Zamos¢, woj. lubelskie. Inwestycja planowana jest na terenie Centrum
Geoturystyki Lipsko Polesie. Obszar jest ogrodzony. Na projektowanym terenie znajduje sie
budynek centrum, utwardzone $ciezki, miejsca parkingowe, $ciezki oraz tablice dydaktyczne,
altana oraz miejsca ogniskowe, zadrzewione tereny zielone.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
na dziatce w granicy opracowania, znajduje sie uzbrojenie terenu, ktéry nie koliduje
z zatozeniami projektu. Nalezy jednak zachowac szczegdlng ostroznosc przy realizacji zadania.
Ponadto teren jest zadrzewiony, dlatego nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage przy realizacji
zadania.

Zagrozenia ktére mogg wystgpi¢ podczas budowy:

praca z elektronarzedziami, mozliwos¢ porazenia pragdem;

praca na otwartej przestrzeni, w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych;
urzgdzenia placu zabaw przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r. Nr 47,
poz.401) oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi.

W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sgsiedztwie nie stwierdzono stref
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szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Ewentualny dojazd karetki zapewnia istniejgca droga
publiczna oraz droga wewnetrzna

4. Wnioski koricowe
Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy powinien opracowac plan ,BIOZ”".
Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostepny dla oséb nieupowaznionych.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang przy BHP.
Materiaty inarzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B”.
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granica opracowania

ELEMENTY ISTNIEJACE

istniejgca krawedz jezdni

przytacze kanalizacji sanitarne;j

istniejgce przytacze elektryczne

latarnia

projektowane przytgcze wody

istniejgce drzewa lisciaste

X

drzewa lisciaste do usunigcia

ELEMENTY PROJEKTOWANE

projektowany zestaw
zabawowy

nawierzch. bezpieczna
- mata przerastajgca
100x150x 23 - 100 szt.

strefa bezpieczna
- powierzchnia zderzenia

fawka z oparciem - 2 szt.

kosz na $mieci - 1 szt.

NAZWA

oBIEKTU: Budowa otwartej strefy aktywnosci (dokumentacja)

na dziatce 205 w miejscowosci Lipsko Polesie.

PRZEDMIOT:

Projekt zagospodarowania terenu

ADRES:  dz, nr 205 w Lipsku Polesiu INWESTOR: GMINA ZAMOSC
Lipsko Polesie 19 ul. Peowiakéw 92; 22-400 Zamos$¢
22-400 Zamosé pow. zamojski; woj.lubelskie
SKALA: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR RYS.:
1:500 inz. Marian Kolmer
DATA: OPRACOWALA: PODPIS: 0 1
sierpien 2023 Joanna Kilian
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ELEMENTY PROJEKTOWANE NAZWA : ) PRZEDMIOT: ) ) ) )
Budowa otwartej strefy aktywnosci (dokumentacja) Rozmieszczenie mat przerastajacych w strefie
na dziatce 205 w miejscowosci Lipsko Polesie. bezpiecznej wzgledem projektowanego urzadzenia

projektowany zestaw /@ B T~ _ | strefa bezpieczna @ kosz na $mieci - 1 szt. ADRES:  dz, nr 205 w Lipsku Polesiu INWESTOR: GMINA ZAMOSC
zabawowy \ - powierzchnia zderzenia O Lipsko Polesie 19 ul. Peowiakéw 92; 22-400 Zamos¢
N — 22-400 Zamogd pow. zamojski; woj.lubelskie
- SKALA: PROJEKTOWAL.: PODPIS: NR RYS.:
nawierzch. bezpl_eczna @ tawka z oparciem - 2 szt. 1:50 inz. Marian Kolmer
- maty przerastajgce 100x150 ; o 2
- 100 szt DATA: OPRACOWALA: PODPIS:

sierpien 2023

Joanna Kilian
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NAZWA : , PRZEDMIOT: . .
Budowa otwartej strefy aktywnosci (dokumentacja) Projektowane urzadzenie
na dziatce 205 w miejscowosci Lipsko Polesie.
ADRES:  dz. nr 205 w Lipsku Polesiu INWESTOR: GMINA ZAMOSC
Lipsko Polesie 19 ul. Peowiakéw 92; 22-400 Zamos¢
22-400 Zamodé pow. zamojski; woj.lubelskie
SKALA: PROJEKTOWAL: PODPIS: NR RYS.:
1:100 inz. Marian Kolmer
DATA: OPRACOWALA: PODPIS: 03

sierpien 2023 Joanna Kilian




