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ał
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ał

Spraw
dził

Zarząd Pow
iatu O

strołęckiego
U

m
ow

a N
r 230/2019 z dnia 06 sierpnia 2019r.

D
roga pow

iatow
a N

r 2533W
 Chudek - G

leba - Kierzek - Zaw
ady od km

 8+800,00 do km
 14+633,50 

Przekrój konstrukcyjny drogi N
r II

Rysunek nr 2/D
/2 - zam

ienny

m
gr inż. W

ojciech Zając

m
gr inż Leszek Chm

ielew
ski

U
praw

nienia : 67/94/O
s M

AZ/BD
/628/01

U
praw

nienia : 66/94/M
AZ/BD

/6629/03

Załączników
 1

Skala: 1:50

D
ata: 15.05.2023 r.

Przekrój norm
alny obow

iązuje od km
 10+100,00 do km

 11+591,5
          od km

 12+223,5 do km
 14+633,5
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Legenda:

9.
Pobocze w

zm
ocnione m

ieszanką kruszyw
a łam

anego frakcji 0/31, C 50/30, w
raz z profilow

aniem
 i zagęszczeniem

 m
echanicznym

 gr. 10cm
  

10.
Istniejący grunt rodzim

y  

65
65

6.
Istniejąca konstrukcja naw

ierzchni bitum
icznej

7.
Podbudow

a z m
ieszanki kruszyw

a łam
anego (m

ieszanka 0/31,5), C 50/30 stabilizow
anego m

echanicznie gr. 25cm
, w

g. W
T4 -2014, 

           przetw
orzona m

etodą recyklingu M
CE gr. 20cm

  

8.
W

arstw
a odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 20cm

 w
g. BN

-87/B-6774-04  

Projektow
ana w

ym
iana gruntu 

1.
W

arstw
a ścieralna z betonu asfaltow

ego  AC 11S 50/70, KR 3-4, grub. 4cm
, (szer. w

arstw
y 8,00m

)

11.
Kruszyw

o naturalne zagęszczone m
echanicznie 

2.
W

arstw
a w

iążąca z betonu asfaltow
ego  AC 16W

 50/70, KR 3-4, grub. 7cm
 (szer. 8,10m

)
3.

Podbudow
a z m

ieszanki kruszyw
a łam

anego (m
ieszanka 0/31,5) stabilizow

anego m
echanicznie grub. 15cm

, w
g. W

T4 -2014   
(szer. w

arstw
y 8,44m

) 

5.
Podbudow

a pom
ocnicza z m

ieszanki kruszyw
a łam

anego fr.0/31,5, C 50/30,  grub. 6cm
 (na szer. istniejącej jezdni), przetw

orzona m
etodą recyklingu M

CE gr. 20cm
  

rów
nocześnie z istniejącą naw

ierzchnią bitum
iczną i proj. podbudow

ą na poszerzeniach jezdni i proj poboczach utw
ardzonych (szer. w

arstw
y 8,55m

)
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Zakres recyklingu M
CE  gr. 20cm
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Projektow
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4.
G

eoruszt o sztyw
nych w

ęzłach i trójstronnym
 układzie w

łókien (szer. 8,40m
)   
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