
Pion Ø200
Vw=360 m3/h

/ parter /

Pion Ø200
Vn=440 m3/h

/ parter /

do wyrzutni dach.
Ø125mm

Pion z/do
centrali wentylacyjnej

Do wyrzut. dach. 350x350
Vw=1145 m3/h

Wyrzutna dach.
Ø100mm

Wszystkie kanały went.
prowadzone w przestrzeni
poddasza nieużytkowego

Wszystkie kanały  went.
prowadzone w przestrzeni
poddasza nieużytkowego

OBIEKT

TYTUŁ  RYS.

PROJEKTANT

DATA :

NR RYS.

PODPIS :

SKALA :

UPR. NR

BŁ/138/87

MGR.INŻ.KRZYSZTOF OŁDYŃSKI

1:100

SPRAWDZAJĄCY

UPR. NR

PDL/0027/PWOS/05

PODPIS :

02.02.2021

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA

2 BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

WRAZ Z POŁĄCZENIEM FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKÓW PRZY UL.

STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU PODLASKIM

MGR.INŻ.ANDRZEJ FALKOWSKI
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RZUT DACHU

-INSTALACJA

 WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJ. ZADASZENIE

SZKLANE 1,9x1,0 M, NA

ODCIĄGACH ZE STALI
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PROJ. WŁAZ

DO PUSTKI

DACHOWEJ

STOPA

KOMINIARSKA

SYSTEMOWA
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RD
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PROJ. SYSTEMOWA DRABINA WŁAZOWA

ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PRZEJŚCIEM

NAD ATTYKĄ, MOCOWANIE DO ŚCIANY

POPRZEZ PROJEKTOWANE WSPORNIKI,

ŁĄCZNA WYS. DRABINY 300 CM

(190+110 CM - PORĘCZ)

C1

C1

B3

B3

B1

B1

B2

B2

A1A1

PROJ. WYRZUTNIA

ŚCIENNA Ø250

MM

PROJ. WYRZUTNIA

ŚCIENNA Ø125 MM

3
6
,
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%

CZERPNIA ŚCIENNA 70x40 CM

- ŻALUZJA WENTYLACYJNA

PROJ. CZERPNIA ŚCIENNA

PPOŻ. 40x40 CM

PROJ. WYRZUTNIA

DACHOWA 30x30 CM

PROJ. WYRZUTNIA

DACHOWA 40x40 CM

PROJ. WYRZUTNIA

DACHOWA 35x35 CM

PROJ. WYRZUTNIA

DACHOWA PPOŻ. 30x30 CM

PROJ. WYRZUTNIA

DACHOWA Ø100
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PROJ. ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE O

WYM. 2,05x1,0 M NA KONSTRUKCJI Z PROFILI

STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO,

ODPROWADZENIE WODY - SYSTEMOWE

PROJ. ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE O WYM.

2,05x2,0 M NA KONSTRUKCJI Z PROFILI

STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO,

MOCOWANIE SAMONOŚNE - NA MURKACH

ISTNIEJĄCYCH

ODPROWADZENIE WODY - SYSTEMOWE

PROJ. ZADASZENIE

SZKLANE 5,0x2,1 M, NA

ODCIĄGACH ZE STALI

NIERDZEWNEJ

PROJ. ZADASZENIE

SZKLANE 5,0x2,1 M, NA

ODCIĄGACH ZE STALI

NIERDZEWNEJ

PROJ. POKRYCIE

- BLACHA NA

RĄBEK STOJĄCY

PROJ. POKRYCIE

- BLACHA NA

RĄBEK STOJĄCY

PAPA
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WK

TARAS
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NA DACH

Z
A
D
A
S
Z
E
N
I
E
 
N
R
 
4

ZADASZENIE NR 1

Z
A
D
A
S
Z
E
N
I
E
 
N
R
 
3

CZĘŚĆ C

ISTNIEJĄCA

(NADBUDOWA)

CZĘŚĆ B

 PROJEKTOWANA

(ROZBUDOWA)

CZĘŚĆ A

 ISTNIEJĄCA

(NADBUDOWA)
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ZADASZENIE NR 5

-

MARKIZA

TARASOWA W

KASECIE O WYM.

250x510 CM Z

NAPĘDEM

ELEKTRYCZNYM

(STEROWANA

PILOTEM)

ZADASZENIE NR 3
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+8,03

+7,93

+2,20

+3,25

+7,05

+1,95

+2,07

+7,60

+7,90

+7,90

+7,90

+5,48+5,48

+5,48

+6,85

+7,25

+7,25

+8,20 +8,03

+6,34

Wyrzutni dach.
Ø125mm

Wyrzutnia dach. 300x300
Vw=900 m3/h

230 m3/h
Wyrzut. Ścienna Ø250

Vw = 230 m3/h

90
0 m

3 /h

Czerpnia ścienna
Ø400mm

75 m3/h

Wyrzut. Ścienna Ø125
Vw = 75 m3/h

1030 m3/h

1980 m3/h

Czerpnia ścienna
nad połacią dachu "C"

Do wyrzut. dach. 300x300
Vw=755 m3/h

Do wyrzut. dach. 400x400
Vw=1800 m3/h


