INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA 2 BUDYNKOW
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NADLESNICTWA BIELSK WRAZ

7. POLACZENIEM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKOW,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI BUDOWLAMI I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI,
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU PODLASKIM, NA
DZIALCE NR 931, OBREB BIELSK PODLASKI.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI.
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17-100 Bielsk Podlaski,

Projektant: mgr inz. arch. Lech Zendzian,
15-024 Biatystok, ul. J.I. Kraszewskiego 21a/10.
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

1.1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.
2.1  Zakres robdét.

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 2 budynkow
administracyjno-biurowych wraz z potaczeniem funkcjonalno-przestrzennym tych budynkow,
wraz z niezbednymi budowlami i urzadzeniami budowlanymi, niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Budynek nowoprojektowany, bedacy tacznikiem pomiedzy istniejagcymi budynkami,
zaprojektowano w technologii tradycyjnej, o fundamentach zelbetowych wylewanych 1
$cianach no$nych zewngtrznych warstwowych: murowanych z bloczkéw ceramicznych,
ocieplonych styropianem, welng mineralng skalng oraz wetng szklang: w zespolonym systemie
izolacji cieplnej $cian zewnetrznych ETICS, z oktadzing z ptytek klinkierowych, oktadzing z
szalowki oraz oktadzing z paneli elewacyjnych z blachy aluminiowe;.

Konstrukcje tacznika stanowi uktad $cian podiuznych konstrukcyjnych wzmocnionych
stupami zelbetowymi oraz stropéw zelbetowych wylewany. Budynek przekryto dachem
dwuspadowym o konstrukcji wigzby drewnianej, pokrycie z blachy na rabek stojacy.

Nadbudowg pietra nad budynkami istniejagcymi zaprojektowano w technologii
tradycyjnej, o $cianach no$nych zewnetrznych warstwowych: murowanych z bloczkow
ceramicznych ocieplonych j.w. Przekrycie dachu i wigzba - j.w.

W budynkach istniejacych, w ramach przebudowy przewiduje sie:
— rozbidrke dachu wraz z poddaszem w budynku administracyjnym,

— rozbidrke stropodachu w budynku izby edukacyjnej,

— rozbidrke czesci $cian dziatlowych i konstrukeyjnych,

— rozbidrke czesci komindw wentylacji grawitacyjnej,

— rozbidrke schodow zewnetrznych 1 wewnetrznych,

— rozbidrke pochylni oraz przebudowe schodéw wejscia gtdéwnego budynku
administracyjnego,

— rozbidrke $cian zewnetrznych przedsionkéw budynku izby edukacji,

— przebudowe otworéw okiennych poprzez obnizenie $cianek podokiennych,

— przebudowe otworéw drzwiowych zewnetrznych wraz z budowa nadprozy stalowych,

— przebudowe otworéow drzwiowych wewnetrznych wraz z budowa nadprozy stalowych,

— budowe wypelnien stropéw w miejscach rozbidrek,

— budowe otworow drzwiowych wraz z budowg nadprozy stalowych,

— budowe schodow zewngetrznych,

— przebudowe zadaszen,

— wymian¢ posadzek wraz z warstwami posadzkowymi,

— przebudowe instalacji sanitarnych,

— przebudowe instalacji elektrycznych.

Wykonywane beda roboty rozbidérkowe, ziemne, fundamentowe, murowe, zbrojarskie
oraz dekarskie. Ponadto wykonane zostang roboty elewacyjne, instalacyjne i wykonczeniowe.



Budynek tacznika wyposazony zostanie w instalacje: elektryczne, niskopradowe,
kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wody cieptej z podgrzewaczy oraz c.0. w oparciu o pompy
ciepla, a takze wentylacj¢ mechaniczng.

Ponadto wykonywane bgda roboty budowlane obejmujace budowe nowoprojektowanej
infrastruktury technicznej oraz zwigzane z zagospodarowaniem terenu, w tym przebudowe
ogrodzenia wewngtrznego.

2.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt.
Inwestycja zostanie rozpoczeta od wykonania robot rozbiorkowych w istniejagcych

budynkach oraz wykonania podziemnych elementdéw infrastruktury technicznej. W pierwszym
etapie realizacji rozbudowy budynku zostang wykonane roboty ziemne oraz prace zwigzane

z przylaczami i instalacjami doziemnymi, a nast¢pnie fawy i $ciany fundamentowe. Po
wykonaniu faw i §cian fundamentowych, wykonane zostang mury parteru. W nastgpnej
kolejnosci zostanie wykonany strop zelbetowy parteru. Po wykonaniu stropu nad parterem i
osiggnigciu przez beton co najmniej 70 % wytrzymalo$ci zostang wykonane $ciany pietra
murowane z wiencem zelbetowym wylewanym. Nastepnie zostanie wykonana wi¢zba dachowa
drewniana z elementami konstrukcji z belek stalowych, ocieplenie stropodachu 1 pokrycie
blachg na rabek stojacy. Po wykonaniu stanu surowego zostang wykonane $cianki dziatlowe,
instalacje wewnetrzne, tynki i podtoza pod posadzki, przeprowadzony zostanie montaz stolarki
okiennej i drzwiowej, a nastgpnie roboty wykonczeniowe. Po wykonaniu robdt budowlanych i
instalacyjnych nalezy przystapi¢ do porzadkowania terenu dziatek oraz wykonania utwardzen
doj$¢ i dojazdow.

Niezaleznie od w/w robot mozna prowadzi¢ roboty w zakresie przebudowy istniejacych
budynkéw: budowe schodéw zewngtrznymi wraz z zadaszeniami, budowe nowych nadprozy
nad otworami drzwiowymi, wypetienia fragmentdéw stropu nad parterem budynkow oraz robot
wykonczeniowych wewnetrznych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ nastgpujace obiekty: budynek administracyjny,
budynek warsztatowy z wydzielonym funkcjonalnie budynkiem izby edukacji przyrodniczo-
lesnej, budynek kancelarii lesnictwa z archiwum, dwa budynki garazowe, dwa budynki
gospodarczo-magazynowe, wiata o konstrukcji stalowej, maszt o konstrukcji stalowe;.

Wystepuja nastepujace obiekty przeznaczone do rozbidrki: wiata o konstrukcji stalowe;,
czes$¢ budynku gospodarczo-warsztatowego oraz rampa.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowywanych dziatkach nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych.

Zgodnie z par. ust. 1 pkt. B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz U nr 120
poz.1 126) przewiduje si¢ wystapienie nastgpujacych zagrozen:
— ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, tj. w trakcie wznoszenia murdw, $cian attykowych
oraz przy wykonywaniu ocieplenia §cian i dachu, przy robotach dekarskich i wykonczeniowych
zewngtrznych,
— ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania robot ziemnych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401). Sposob bezpiecznej realizacji inwestycji okre§lony



zostanie w planie bezpieczenstwa i ochrony robot, ktory zgodnie z w/w rozporzadzeniem
opracuje kierownik budowy.

6. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Bezposredni wykonawcy (robotnicy) robot budowlanych, instalacyjnych
1 wykonczeniowych muszg by¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy przez
kierownikow robdt lub wlascicieli firm budowlano—instalacyjnych bezposrednio na stanowisku
roboczym 1 posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wykonawcoéw powinna obowigzywacé ogdlna
wiedza z zakresu bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza
ogolnobudowlana.
— Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
— Zaleca si¢ wykonanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napigcia
oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia stref szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych w opracowanym planie

“BIOZ” okresli srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
1 prowadzenia robot w sposob bezpieczny poprzez szczegdtowe okreslenie warunkéw BHP.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac. Plac budowy powinien by¢
uporzadkowany i odpowiednio zagospodarowany, a dojscia i dojazdy trwale wydzielone oraz
przejezdne.

Biatystok, dnia 02.02.2021 r.
Opracowat: .
mgr inz. arch. Lech Zendzian
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