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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY 2 BUDYNKOW
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NADLESNICTWA BIELSK WRAZ Z,
POLACZENIEM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKOW,
WRAZ Z NIEZBEDNYMI BUDOWLAMI I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI,
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU PODLASKIM,
NA DZIALCE NR 931, OBREB BIELSK PODLASKI.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI.

1. DANE OGOLNE:
Adres inwestycji: Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 39, dziatka nr 931,

obreb Bielsk Podlaski.
Inwestor: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Bielsk ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski,
Jednostka Ushugi Projektowe - Lech Zendzian,
projektowa: ul. J.I. Kraszewskiego 21a/10, 15-024 Biatystok.
Projektant mgr inz. arch. Lech Zendzian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa nr SA.271.10.2020 z dnia 14.12.2020 r. ze Skarbem Panstwa — Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Bielsk,

— Decyzja nr 8/2020 lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 09.04.2020 r.,
znak GP.6733.5.2020.ZT.

— Inwentaryzacja architektoniczna — opracowal mgr inz. arch. Cezary Rogal.

— Koncepcja architektoniczna — opracowat mgr inz. arch. Cezary Rogal.

— Ekspertyza techniczna wraz z opinig architektoniczng — opracowat mgr inz. arch.
Cezary Rogal, mgr inz. Marek Huszcza.

— Mapa do celow projektowych.

— Badania geotechniczne podioza gruntowego.

— Obowiazujace przepisy ustawy — Prawo Budowlane oraz normy PN.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 2 budynkow
administracyjno-biurowych Nadlesnictwa Bielsk wraz z potaczeniem funkcjonalno-
przestrzennym tych budynkow, wraz z niezbednymi budowlami i1 urzadzeniami
budowlanymi, niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy
ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim, na dziatce nr 931.

3.1 W zakresie projektowanej rozbudowy przewiduje sie:
- budowe budynku administracyjno-biurowego, jako tacznika pomiedzy istniejgcym
budynkiem administracyjnym a istniejgcym budynkiem izby edukacyjne;.

3.2 W zakresie projektowanej nadbudowy przewiduje sie:

- rozbiorke dachu wraz z poddaszem w budynku administracyjnym,

- rozbiorke stropodachu nad czg$cig budynku izby edukacyjnej,

- budowe $cian pigtra: konstrukcyjnych i dziatowych w/w budynkow,

- budowe wiezby dachowej o konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem dachowym,

3.3 W zakresie projektowanej przebudowy w budynkach istniejacych przewiduje sie:
- rozbiorke czesci $cian dziatowych i konstrukeyjnych,
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- rozbiorke czes$ci komindw wentylacji grawitacyjne;,
- rozbidrke schodow zewnetrznych 1 wewnetrznych,
- rozbidrke pochylni oraz przebudowe schodow wejscia gldéwnego budynku
administracyjnego,
- rozbiorke $cian zewnetrznych przedsionkéw budynku izby edukacyjne;,
- przebudowe otwordw okiennych poprzez likwidacje $cianek podokiennych,
- przebudowe otworow drzwiowych zewnetrznych wraz z budowa nadprozy stalowych,
- przebudowe otworéw drzwiowych wewnetrznych wraz z budowa nadprozy stalowych,
- budowe wypeien stropow w miejscach rozbiorek,
- budowe otwordéw drzwiowych wraz z budowa nadprozy stalowych,
- budowg schodéw zewngtrznych,
- przebudowe zadaszen,
- wymian¢ posadzek wraz z warstwami posadzkowymi,
- przebudowe instalacji sanitarnych, w tym budowe instalacji wentylacji mechaniczne;,
- przebudowe instalacji elektrycznych.

Uwaga: Zakres opracowania nie obejmuje modernizacji istniejacej kottowni wraz ze skladem
sktadu oleju opatowego, zlokalizowanych w budynku technicznym. Zasilanie w ciepto w
projektowanym obiekcie odbywac¢ si¢ bedzie na bazie instalacji projektowanych pomp ciepta,
usytuowanych w istniejacej czesci budynku technicznego. Budynek techniczny, jako catos¢,
zostal ujety w zakresie §cian zewnetrznych 1 dachu - ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania
spojnego wygladu elewacji po dokonaniu wyburzen pozostalej czesci budynku.

4. LOKALIZACJA:

Budynek Nadlesnictwa Bielsk usytuowany jest na dziatce nr 931, sklasyfikowanej jako
Ls, obregb Bielsk Podlaski, potozonej na terenie PGL LP Nadle$nictwo Bielsk przy ul.
Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU:
5.1 Czg$¢ istniejaca:
Budynek administracyjny.

Istniejgcy budynek administracyjny Nadle$nictwa Bielsk jest budynkiem
wolnostojagcym, dwukondygnacyjnym mieszczacym na drugiej kondygnacji poddasze
uzytkowe, catkowicie podpiwniczonym. Budynek wykonany zostat w technologii
tradycyjnej, o §cianach murowanych z cegly pelnej, a Sciany zewngtrzne zostaty ocieplone
styropianem gr. 10 cm. Uklad no$ny konstrukcyjny - mieszany. Stropy miedzykondygnacyjne
- gestozebrowe DMS. Dach - wielospadowy, o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja wiezby
dachowej - krokwiowo-platwiowa. Pokrycie - blachg dachdwkowa. Fundamenty w postaci
monolitycznych, betonowych taw fundamentowych. Biegi 1 spoczniki klatki schodowe;j
zelbetowe, wylewane. Kominy oraz przewody wentylacyjne murowane z cegly ceramiczne;j
petnej, ponad potacia dachowa murowane z cegly klinkierowe;.

Budynek wyposazony zostat w instalacje wodociggowa, kanalizacje sanitarna, elektryczna,
teletechniczng i instalacje kanalizacji deszczowej oraz posiada wiasng kottownie. Budynek
obecnie uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, jako budynek administracyjny na
potrzeby Nadle$nictwa Bielsk.

Budynek izby edukacyijne;.

Istniejacy budynek Izby Edukacji Przyrodniczo-Le$nej, wydzielony funkcjonalnie
jako czgs$¢ obiektu z istniejacego budynku produkcyjnego — pierwotnie stolarni, jest obiektem
parterowym, nie podpiwniczonym. Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej, o
$cianach murowanych z gazobetonu. Przekryty jest stropodachem wentylowanym,
jednospadowym z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Kilkanascie lat temu, budynek zostat
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przystosowany na potrzeby obecnej funkcji poprzez przebudowe i zmiang sposobu
uzytkowania bylego budynku stolarni. Uktad no$ny budynku, podtuzny, stanowig Sciany
podluzne zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej oraz z betonu komoérkowego. Stropy
nad parterem wykonano: od strony wejscia do budynku z ptyt kanatowych, w srodkowej
czegscl jako strop gestozebrowy T27 oraz w koncowej czgsci - o lekkiej konstrukeji z belek
stalowych. Budynek przekryto stropodachem wentylowanym o spadku 13,2% 1 8,5 %.
Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na podtozu betonowym z prefabrykowanych
ptyt korytkowych oraz na podtozu deskowym dachu drewnianego krokwiowego. Lawy 1
sciany fundamentowe - betonowe wylewane. Kominy wentylacyjne murowane sg z cegly
petnej. Budynek wyposazony zostat w instalacje wodociaggowa, kanalizacj¢ sanitarna,
elektryczna, teletechniczng 1 instalacj¢ kanalizacji deszczowej. Ciepta woda uzytkowa oraz
ogrzewanie obiektu - z wlasnej bezobstugowej kotlowni olejowej usytuowanej w czesci
budynku, nie obje¢tej niniejszg procedurg. Budynek obecnie uzytkowany jest zgodnie ze
swoim przeznaczeniem i peini funkcje 1zby Edukacji Przyrodniczo—Lesne;.

5.2 Cze¢s¢ projektowana:

Projektowany budynek o charakterze biurowo-administracyjnym bedzie pehit funkcje
gléwnej siedziby Nadle$nictwa Bielsk. Obiekt powstal w wyniku rozbudowy o tacznik oraz
poprzez jednoczesne polaczenie funkcjonalne dwoch istniejacych budynkow:
administracyjnego i budynku izby edukacyjnej, a takze przebudowy i nadbudowy tych
budynkow. Budynek jest obiektem wolnostojacym, pigtrowym, cze$ciowo podpiwniczonym.
Budynek zaliczany jest do kategorii budynkow uzytecznosci publicznej o funkcji biurowo-
administracyjnej. Obiekt przystosowany zostat do nowych potrzeb funkcjonalnych
Inwestora.

Projektowana rozbudowa w formie facznika, stanowi pod wzglgdem konstrukcyjnym
samodzielny obiekt, ktory jest budynkiem pigtrowym, niepodpiwniczonym, przekrytym
dachem wysokim z potacig dachowa dwuspadowa. Gléwne wejscie do tacznika
zaprojektowano od strony istniejgcego parkingu.

W poziomie parteru tacznika zaprojektowane zostaty zasadniczo pokoje biurowe,
gabinety nadlesniczego i zastepcy nadlesniczego, mala salka konferencyjna oraz, przy
wejsciu gldownym, recepcja z poczekalnig dla interesantow. Na styku z budynkami
istniejacymi zlokalizowane zostaty dwie projektowane klatki schodowe ewakuacyjne. W
obrebie klatki schodowej nr 1, w sasiedztwie recepcji, przewidziano miejsce do
przechowywania schodotaza. Przy wyjs$ciu bocznym znajdujg si¢ pomieszczenia pomocnicze:
ogolnodostepny sanitariat dla osoéb niepelnosprawnych oraz pomieszczenie porzadkowe z
szafg na $rodki czystos$ci.

Na pierwszym pigtrze budynku tacznika zaprojektowano sale konferencyjng z
antresola, mieszczacg funkcje wystawowa, bezposrednim wyjéciem na taras zewnetrzny,
usytuowany nad projektowanym przedsionkiem i istniejgcym pomieszczeniem technicznym
nadzoru.

Na parterze, w istniejagcym budynku izby edukacyjnej, zaplanowano pomieszczenia
biurowe, magazyn broni i magazyn materiatéw biurowych oraz sanitariat meski. Na
pigtrze tego budynku, w ramach nadbudowy, zlokalizowano pomieszczenia pomocnicze:
zaplecze sali konferencyjnej, pomieszczenie gospodarcze-szatni¢ oraz sanitariaty: dla osob
niepetnosprawnych oraz me¢ski. Ponadto, w koncowej czesci budynku izby edukacyjne;j
zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie porzagdkowe, jako
niezalezng czg$¢ z oddzielnym wejsciem, nie polaczong funkcjonalnie z pozostala czescia
budynku.

W istniejacym budynku administracyjnym, na parterze usytuowano pokoje biurowe,
pomieszczenie techniczne serwerowni, aneks kuchenny oraz sanitariat damski,
przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Na pietrze tego budynku, w
ramach nadbudowy, zaprojektowano pokoje biurowe, magazynek artykutow edukacyjnych
oraz pokdj socjalny pracownikow z jadalnig i aneksem kuchennym, a takze sanitariat damski
przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne. W sasiedztwie wejscia
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bocznego projektowanego tacznika, znajduje si¢ dobudowka mieszczaca pomieszczenie
techniczne nadzoru z sanitariatem, z niezaleznym wej$ciem z zewnatrz. Inwestycja swoim
zakresem nie obejmuje wnetrza piwnicy w istniejgcym budynku administracyjnym, a
jedynie ogranicza si¢ do robot zewnetrznych. Ewakuacja z pomieszczen piwnic, jak rowniez
komunikacja og6lna, odbywac si¢ bedzie w oparciu o wejscie zewnetrzne 1 schody
zewngtrzne. Schody wewnetrzne pozostaja bez zmian, nie zostaty przeznaczone do
przebudowy ani rozbiorki.

Ponadto przewiduje si¢ rozbidrke istniejacej wewnetrznej klatki schodowej pomiedzy
parterem a pigtrem, likwidacje¢ istniejacego wyjscia zewnetrznego w szczycie budynku,
likwidacj¢ pochylni dla 0séb niepelnosprawnych oraz przebudowe schodéw zewnetrznych
wejscia gtdéwnego.

Liczba zatrudnionych pracownikow wynosi 33 osoby i nie zmienia si¢.

Przyjete zostaty rozwigzania programowo-funkcjonalne zgodnie z wytycznymi
zawartymi w SIWZ oraz uzgodnione z Inwestorem.

Budynek nowoprojektowany bedacy tacznikiem pomiedzy istniejagcymi budynkami,
zaprojektowano w technologii tradycyjnej, o fundamentach zelbetowych wylewanych i
scianach nosnych zewnetrznych warstwowych: murowanych z bloczkow ceramicznych,
ocieplonych styropianem, wetng mineralng skalng oraz welng szklang w zespolonym
systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych ETICS, a takze z oktadzing z ptytek
klinkierowych, oktadzing z szaléwki drewnianej oraz paneli z blachy aluminiowej na rabek
stojacy.

Konstrukcje facznika stanowi uktad $cian podtuznych konstrukcyjnych wzmocnionych
stupami zelbetowymi oraz stropow zelbetowych wylewanych. Budynek przekryto dachem
dwuspadowym o konstrukcji wigzby drewnianej, pokryciem z blachy na rabek stojacy. Kat
nachylenia potaci dachu wynosi 36,4 % = 20°.

Nadbudowy pigter nad budynkami istniejacymi zaprojektowano w technologii
tradycyjnej, o scianach no$nych zewnetrznych warstwowych: murowanych z bloczkoéw
ceramicznych ocieplonych j.w. Przekrycie dachu i wigzba dachowa - j.w. Kat nachylenia
potaci dachu wynosi 36,4 % = 20°. Budynek tacznika oddylatowany zostat od konstrukcji
istniejacych budynkow.

Lacznik zaprojektowano bez barier architektonicznych w sposob, zapewniajacy dostep
do parteru budynku osobom niepetnosprawnym.

6. DANE O PRZYDATNOSCI TERENU DO POSADOWIENIA BUDYNKU
(rozbudowa):
Warunki geotechniczne podtoza gruntowego przyjeto na podstawie dokumentacji
geotechnicznej ze stycznia 2021 r. wykonanej przez inz. Mariusza Kwiatkowskiego.
Warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg proste. Szczegoly - w/g
projektu konstrukcyjnego.

7. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia netto —1 121,60 m2

w tym:

Pow. uzytkowa podstawowa - 508,80 m2,
Pow. uzytkowa pomocnicza - 329,30 m2,
Pow. uzytkowa komunikacji - 251,50 m2,
Pow. uzytkowa pom. techn. - 32,00 m2,

Powierzchnia zabudowy — 768,30 m2,
Powierzchnia catkowita —1537,80 m2,
Kubatura brutto —5 575,70 m3.

8. BILANS POWIERZCHNI:
8.1 Piwnica:



Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. Pow. Pow. Pow. Rodzaj
pom. podst. | pomocn. | komunik. pom. | posadzki
(m2) (m2) (m2) | techn. | (istn.)
(m2)
0.1 |Pom. gospodarcze 1 13,70 gres
0.2 |Pom. gospodarcze 4 30,60 betonowa
0.3 | Pom. gospodarcze 7 4,30 gres
0.4 |Pom. gospodarcze 6 7,00 gres
0.5 |Pom. gospodarcze 3 35,10 gres
0.6 |Pom. gospodarcze 2 22,10 gres
0.7 |Korytarz nr 1 10,80 gres
0.8 |Korytarz nr 3 18,00 gres
0.9 |Pom. techniczne 8,30 gres
0.10 |Korytarz nr 2 8,70 gres
0.11 |Klatka schodowa nr 3 2,40 gres
RAZEM - 161,00 m2 112,80 39,90 | 8,30
m2 m2 m2
8.2 Parter, pietro:
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. Pow. Pow. Pow. Rodzaj
pom. podst. | pomocn. komunik.| pom. | posadzki
(m2) (m2) (m2) | techn. | (proj.)
(m2)
PARTER:
K1 | Klatka schodowa nr 1 14,90 gres
K2 | Klatka schodowa nr 2 14,10 gres
K3 | Klatka schodowa nr 3 — istn. 2,60 gres
1.1 | Wiatrotap 1 4,20 gres
1.2 |Pom. biurowe — kasa 6,50 gres
1.3 |Pom. biurowe — ksiegowos¢ 21,00 gres
1.4 |Pom. biurowe — ksiegowos¢ 17,60 gres
1.5 |Pom. biurowe — gtowna ksiggowa 15,20 gres
1.6 | Aneks kuchenny 3,00 gres
1.7 |Komunikacja 1 36,10 gres
1.8 |Pom. biurowe — dziat techniczny 6,60 gres
1.9 |Pom. biurowe — sprzedaz drewna 17,80 gres
1.10 | Serwerownia 12,90 wykt.
PCV
antystat.
1.11 | Korytarz 4,10 gres
1.12a | Przedsionek sanitariatu damskiego 3,80 gres




Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. Pow. Pow. Pow. Rodzaj
pom. podst. | pomocn. komunik.| pom. | posadzki
(m2) (m2) (m2) | techn. | (proj.)
(m2)
/ NPS
1.12b | Sanitariat damski / NPS 3,90 gres
1.13 | Pom. techniczne - nadzor 6,70 gres
1.14a | Przedsionek sanitariatu personelu 1,20 gres
1.14b | Sanitariat personelu 1,30 gres
1.15 | Sanitariat NPS 5,20 gres
1.16 | Pom. porzadkowe 1 2,00 gres
1.17 | Wiatrotap 2 8,40 gres
1.18 | Pom. biurowe — nadlesniczy 17,60 gres
1.19 | Sala konferencyjna 17,80 gres
1.20 | Pom. biurowe — z-ca 15,60 gres
nadlesniczego
1.21 | Pomieszczenie ksero 2,00 gres
1.22 | Pom. biurowe — dzial administr. I | 11,50 gres
1.23 | Pom. biurowe — dzial administr. 2 | 14,20 gres
1.24 | Pom. biurowe — dziat administr. 3 | 12,70 gres
1.25 | Magazyn broni 6,50 gres
1.26 | Pom. biurowe — straz lesna 25,00 gres
1.27 | Pom. gospodarcze 1 16,60 wykt.
PCV
1.28 | Pom. gospodarcze 2 26,30 wykt.
PCV
1.29 | Pom. gospodarcze 3 19,50 wykt.
PCV
1.30 | Pom. porzadkowe 2 4,50 gres
1.31 | Wiatrotap 3 3,80 gres
1.32 | Pom. biurowe — inz. nadzoru 22,30 gres
1.33 | Przedsionek sanitariatu meskiego 3,90 gres
1.34 | Sanitariat meski 5,90 gres
1.35 | Magazyn materialdéw biurowych 10,00 gres
1.36 | Komunikacja 3 12,50 gres
1.37 | Pom. biurowe — sekretarz 11,10 gres
1.38 | Pom. biurowe — kadry 11,00 gres
1.39 | Wiatrotap 4 3,60 gres
1.40 | Pom. zaplecza recepcji nr 1 2,20 gres
1.41 | Pom. zaplecza recepcji nr 2 2,20 gres




Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. Pow. Pow. Pow. Rodzaj
pom. podst. | pomocn. komunik.| pom. | posadzki
(m2) (m2) (m2) | techn. | (proj.)
(m2)
1.42 | Poczekalnia 11,30 gres
1.43 | Recepcja 8,20 gres
1.44 | Komunikacja 2 33,40 gres
RAZEM PARTER - 540,30 m2 251,70 | 120,00 | 149,00 | 19,60
m2 m2 m2 m2
PIETRO:
K.1 |Klatka schodowa 1 17,00 gres
K.2 |Klatka schodowa 2 17,00 gres
2.1a | Przedsionek sanitariatu damskiego 3,30 gres
/ NPS
2.1b | Sanitariat damski / NPS 4,20 gres
2.2 | Komunikacja 4 23,50 gres
2.3 | Pom. biurowe 1 21,60 gres
2.4 | Pom. biurowe 2 20,90 gres
2.5 | Pom. ksero 5,00 gres
2.6 | Pom. biurowe — zamdéwienia publ. | 19,10 gres
2.7 | Pom. biurowe — dziat techniczny 28,10 gres
2.8 | Magazyn artykulow edukacyjnych 3,90 gres
2.9 | Pom. techn. wentylatorni 4,10 gres
2.10 | Pokdj socjalny — jadalnia z 36,00 gres
aneksem kuchennym
2.11 | Sala konferencyjna 90,90 gres
2.12 | Antresola 76,50 gres
2.13 | Sanitariat NPS 4,80 gres
2.14 | Przedsionek sanitariatu m¢skiego 3,30 gres
2.15 | Sanitariat meski 5,60 gres
2.16 | Pom. gospodarcze / szatnia 22,30 gres
2.17 | Zaplecze sali konferencyjne;j 8,10 gres
2.18 | Komunikacja 5 5,10 gres
RAZEM PIETRO - 420,30 m2 257,10 96,50 62,60 | 4,10
OGOLEM BUDYNEK - 508,80 | 329,30 & 251,50 | 32,00
1121,60 m2 m2 m2 m2 m2

Uwaga: Powierzchnie pomieszczen i kubature podano w/g normy PN-ISO 9836.

9. WYMIARY BUDYNKU:

— szerokos$¢ elewacji frontowej — 22,39 m,

— dlugos¢ — 61,67 m,
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— wysokos¢ elewacji frontowej — 9,38 m, mierzona od $redniego poziomu terenu
przed wejsciem gtownym do budynku - 1,35 do gornej kalenicy dachu - rzgdna +8,03,
— wysokos¢ budynku — 8,78 m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym
wejsciu do budynku na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku t.j. od rzednej od
- 2,07, do rzgdnej +6,71 najwyzszego poziomu izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajace;j.

10. DANE TECHNICZNE:

Budynki istniejace.

Otwory okienne 1 drzwiowe do zamurowania - cegla ceramiczng pelng klasy 15MPa na
zaprawie zwyktej klasy M10.

Budynki istniejgce - wykonanie nowych nadprozy okiennych i drzwiowych - z belek
stalowych.

Wzmocnienia konstrukcji istniejacego budynku Izby Edukacyjnej:

Podbicie istniejagcych fundamentéw - nalezy poglebic i poszerzy¢ istniejace fundamenty.
Poglebienie nalezy wykona¢ odcinkami w granicach 1,00 + 1,25 m. Prace nalezy tak
prowadzi¢, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie naruszy¢ naturalnej struktury
podtoza gruntowego. Po zaszalowaniu projektowanego podbicia fundament nalezy
podbetonowac betonem B20.

Elementy konstrukcyjne przebudowy, rozbudowy i nadbudowy:

Lawy 1 stopy fundamentowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-IIIN i A-0, na
warstwie ,,chudego” betonu B10 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych z betonu min. B15 na zaprawie
zwyklej klasy M 10, zakonczone wiencami.

Sciany kondygnacji nadziemnych - murowane gr. 25 cm z pustakow ceramicznych klasy 15
na zaprawie zwyktej M10.

Stropy - wylewane gr. 16 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN 1 A-0.

Wience - zelbetowe, wylewane z betonu C25/30 (B30), stal A-ITIIN 1 A-0.

Nadproza - prefabrykowane typu L-19Nn oraz wylewane zelbetowe z betonu C25/30 (B30)
zbrojone stalag A-IIIN 1 A-0.

Podciagi - stalowe ze stali St3S oraz wylewane Zelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone
stalg A-ITIIN 1 A-0.

Stupy 1 filarki - wylewane zelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN 1 A-0.
Klatki schodowe - wylewane zelbetowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN 1 A-0.

Dach - wigzba dachowa drewniang oparta poprzez murtaty na wiencach $cian zewnetrznych.
Kat nachylenia potaci dachowej wynosi 20°.

Oparcie krokwi na murtatach poprzez zacigcia ciesielskie, zapobiegajace rozpychaniu
konstrukcji dachu, alternatywne potaczenie - za pomoca systemowych tacznikow stalowych.
Murlaty mocowane do wienca zelbetowego poprzez kotwy stalowe o $rednicy 16 mm w
rozstawie okoto 150 cm. Rozstaw osiowy krokwi przyjeto do obliczen co 90 cm.

Przyjeto drewno iglaste klasy C24 o wilgotno$ci 18%. Montaz elementoéw wg klasycznych
polaczen ciesielskich uzupeliony naktadkami z desek taczonych na gwozdzie badz
tacznikami z blach stalowych ocynkowanych.

Elementy drewniane wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ od degradacji biologicznej oraz
przeciwpozarowo.

Pokrycie dachu — panele z blachy aluminiowej na rabek stojacy.

Uwaga: W celu zachowania odpowiedniej odpornosci ogniowej konstrukcji nalezy
zastosowa¢ minimalng grubo$¢ otulenia wktadek zbrojenia ¢ min. = 2 cm.

Scianki dziatowe - $ciany systemowe typu lekkiego gr. 12,5 cm, na konstrukcji z profili
stalowych ocynkowanych CU/UW 75 z poszyciem ptytg gipsowag GK gr. 1x12,5 mm +
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GK/GKI gr. 1x12,5 mm, wypelienie welng mineralng skalng gr. 7 cm, $ciany w
pomieszczeniu technicznym jw. z poszyciem ptytg gipsowa GKF gr. 2x12,5 mm w klasie
p.poz. EI 60 (nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami systemu).

Kominy wentylacyjne (w pomieszczeniach gospodarczych) - systemowe pustaki
wentylacyjne, samonos$ne, zakonczone systemowym wywietrzakiem dachowym (obrotowa
nasada kominowa), montaz - w/g instrukcji producenta.

Daszki nad wejsciami do czesci gldéwnych budynku - systemowe zadaszenia szklane na
odciagach. Przeszklenia - o wysiggu 210 cm, szkto hartowane, odciagi i okucia wykonane ze
stali nierdzewnej, szlifowane. Odwodnienie daszkow - systemowe.

Daszki nad wej$ciami bocznymi — systemowe zadaszenia szklane, na konstrukcji wsporczej.
Przeszklenia - o wysiegu 120 cm, szklo hartowane,wsporniki i okucia wykonane ze stali
nierdzewnej, szlifowane. Odwodnienie daszkow - systemowe.

Daszek nad wejSciem do piwnicy — systemowe zadaszenie szklane, samono$ne (na
istniejgcych murkach i1 projektowanych stupkach). Przeszklenie o wysiegu 210 cm, szkto
hartowane,wsporniki i okucia wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowane. Odwodnienie
daszkéw systemowe.

Schody zewnetrzne, podesty — betonowe z betonu B25 wylewane, na gruncie.

11. IZOLACJE:

11.1 Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych — 1x papa termozgrzewalna
podktadowa (tawy fundamentowe).

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - elastyczna masa bitumiczna, powtoka ciagta o
grubo$ci minimum 4 mm, w/g zalecen wybranego producenta.

Izolacja posadzek na gruncie - 1x papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4,7 mm.
Izolacja posadzek sanitariatow 1 pomieszczen mokrych — folia w ptynie o tacznej gr. 1 mm
z wywini¢ciem na $ciang 15 cm.

Paroizolacja — 1x folia polietylenowa (PE).

Pokrycie — blacha aluminiowa na rabek stojacy (panel), wysokos¢ rabka 2,5 cm, grubos¢
rdzenia blachy 0,7 mm, powtoka - poliester mat.

Pokrycie czgsci istniejacej parterowej — 1x papa termozgrzewalna dwupowtokowa (1x papa
podktadowa gr. 4,7 mm 1 1x papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm) oraz na cze¢sci 1x papa
termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm, w/g instrukcji producenta, nalezy
zamontowac proj. kominki wentylacyjne pokrycia dachowego KW ¢ 110, nalezy
zamontowaé w warstwach papy w sposdb umozliwiajacy wentylacje wszystkich warstw
pokrycia, az do ptyty stropowej, w ilosci 1 szt./50 m2 dachu.

Izolacja $cian sanitariatow — folia w ptynie o facznej gr. 1 mm (przy urzadzeniach
sanitarnych/ kuchennych fartuchy wysokosci 1,45 m, szerokos$ci urzadzenia sanitarnego/
kuchennego + po 60 cm z obu stron).

11.2 Izolacje termiczne:

Sciany zewnetrzne fundamentowe ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS (A<0,032
W/mK) gr. 13 cm, 16 cm, 19 cm, 21 cm, 26 cm.

Sciany zewnetrzne cokotowe ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS (1<0,032 W/mK)
gr. 13 cm, 16 cm, 19 cm, 21 cm, 26 cm, oktadzina z plytek gres mrozoodpornych na
elastycznym mrozoodpornym kleju do styropianu, fugi mrozoodporne, wodoodporne.

Sciany zewnetrzne parteru i pigtra w kompletnym systemie elewacji klinkierowej, ocieplenie
styropianem wodoodpornym EPS 2=0,036 W/mK z prowadnicami gr. 13 cm, 15 cm, 17 cm,
27 cm / nad wejsciami do budynku analogicznie wetng mineralng skalng, oktadzina z plytek
klinkierowych gr. 14 mm, na gruncie kwarcowym (wysokoprzyczepnym), fuga z trasem.
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Sciany zewnetrzne parteru i pigtra ocieplone welna szklana A=0,030 W/mK gr. 13 cm,
oktadzina z szalowki (deska elewacyjna) gr. 25 mm.
Sciany zewnetrzne parteru i pictra ocieplone wetna mineralna skalna A=0,038 W/mK gr.
18 cm, oktadzina z szalowki (deska elewacyjna) gr. 25 mm.

Uwaga: Nad wyj$ciami ewakuacyjnymi z budynku, oktadzing z szalowki (deski elewacyjnej)
nalezy doprowadzi¢ do stanu niepalnego.

Sciany zewnetrzne parteru i pictra ocieplone styropianem samogasnacym EPS 70-040 (FS-
15) (A<0,040 W/mK) gr. 23 cm, 24 cm, 28 cm, w zespolonym systemie izolacji cieplnej §cian
zewngtrznych ETICS, wykonczenie powierzchni zewngtrznej tynkiem silikonowym o
strukturze kamyczkowej (rowniez w osciezach okien) o grubos$ci ziarna 1,5 mm, barwiony w
masie, na siatce z widkna szklanego.

Sciany zewnetrzne pigtra ocieplone welna szklang A=0,030 W/mK gr. 13 cm, oktadzina z
paneli elewacyjnych z blachy aluminiowe;.

Sciany zewnetrzne pietra ocieplone welng mineralna skalng A=0,038 W/mK gr. 18 cm,
20 cm, okladzina z paneli elewacyjnych z blachy aluminiowe;.

Ocieplenie $cian komindw (w czg$ci parterowej) — nad potacig stropodachu na wysokos¢ 30
cm welna mineralna skalna gr. 5 cm, klejona do podtoza klejem bitumicznym na zimno.

Ocieplenie stropu nad parterem (w podcieniu na zewnatrz) — ptyty ze styropianu (A<0,040
W/mK) gr. 20 cm w zespolonym systemie izolacji cieplnej $cian zewngtrznych ETICS,
wykonczenie powierzchni zewnetrznej tynkiem silikonowym j.w.

Ocieplenie stropu nad parterem, nad wejsciem gtownym do budynku (w podcieniu na
zewnatrz) - pas szer. 3,0 m (pas szer. 2,4 m nad wejsciem gtownym do budynku istniejacego)
z welny mineralnej skalnej A=0,038 W/mK gr. 20 cm, w zespolonym systemie izolacji
cieplnej Scian zewngtrznych ETICS, wykonczenie powierzchni zewngtrznej tynkiem
silikatowym j.w.

Ocieplenie $cian wewnetrznych przedsionkéw — wetlna mineralna (A<0,038 W/mK) gr. 3 cm,
nalezy zastosowa¢ podwojng siatke w tym siatk¢ wzmacniajgca, na warstwie zaprawy
klejowe;.

Izolacja posadzek parteru (na gruncie) w pomieszczeniach ogrzewanych - styropian
ekstrudowany (A<0,032 W/mK) gr. 12 cm.

Ocieplenie $cian przy dylatacjach konstrukcyjnych - styropian (A<0,040 W/mK) gr. 6 cm,

15 cm, 33 cm, nalezy wykona¢ poprzez przyklejenie styropianu do Sciany w budynku
istniejagcym, z uzyciem weza poliuretanowego 1 uszczelnienia trwale plastycznego.

Wspélezynniki lambda dla izolacji termicznej:

Wspoélezynnik lambda = 0,032 W/mK dla styropianu ekstrudowanego XPS.
Wspdtezynnik lambda = 0,031 W/mK dla styropianu grafitowego fasadowego.
Wspotczynnik lambda = 0,040 W/mK dla ptyt styropianowych.

Wspotczynnik lambda = 0,040 W/mK, 0,038 W/mK, dla welny mineralnej skalne;.
Wspotczynnik lambda = 0,030 W/mK dla welny szklane;.

11.3 Izolacja akustyczna:

W stropach miedzypigtrowych — styropian akustyczny podlogowy gr. 4 cm, jako uzupetnienie
warstw izolacyjnych stropoéw miedzypigtrowych.

Sciany migdzy pokojami biurowymi, pokojami biurowymi a korytarzem — wetna mineralna
skalna pottwarda gr. 7 cm, w uktadzie $ciany systemowej typu lekkiego gr 12,5 cm

o RA155dB.
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Izolacja akustyczna kanalow wentylacji mechanicznej — samoprzylepna mata ze
skalnej welny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowa gr. 4 cm (niepalna).

12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE, KOLORYSTYKA:

Sciany fundamentowe w pasie cokohu — ptytki gres mrozoodporne, w kolorze ciemnym
szarym.

Sciany zewnetrzne - wykonczenie elewacji w/g rysunkow elewacii.

Sciany zewnetrzne — fragmenty pokryte tynkiem silikonowym cienkowarstwowym (réwniez
w osciezach) w zespolonym systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych ETICS, tynk
silikonowy barwiony w masie o fakturze ziarnistej, ziarno 1,5 mm, w kolorze jasnym
bezowym.

Spod ptyty podcienia — tynk silikonowy j.w.

Sciany zewnetrzne — fragmenty pokryte ptytkami klinkierowymi (systemowa elewacja
klinkierowa), w kolorze piaskowym, fuga w kolorze szarym.

Sciany zewnetrzne — fragmenty pokryte szalowka elewacyjna w uktadzie pionowym, w
kolorze jasnym, naturalnego drewna.

Sciany zewnetrzne pigtra — panele elewacyjne z blachy aluminiowej w uktadzie pionowym,
powlekane, w kolorze grafitowym — RAL 7016.

Pokrycie dachowe - blacha aluminiowa powlekana, panel dachowy w systemie na rabek
stojacy, w kolorze antracytowym.

Kominy — $cianki kominowe i czapki kominowe pokryte blachg stalowa, w kolorze
antracytowym.

Pokrycie dachu (czg$ci parterowej) - papa termozgrzewalna dwupowlokowa, posypka papy
wierzchniego krycia w kolorze szarym.

Rynny i rury spustowe — stalowe oraz PVC-U, w systemie bezokapowym, do montazu w
warstwie ocieplenia budynku. Systemowe elementy elewacyjne w kolorze antracytowym.
Rynny i rury spustowe (zewnetrzne) — z blachy stalowej, powlekanej, w kolorze
antracytowym.

Parapety zewngtrzne - z blachy stalowej, powlekanej, w kolorze antracytowym.

Stolarka okienna — trzyszybowa, z profili PCV sze$ciokomorowych oraz z profili
aluminiowych, w kolorze zewnetrznym antracytowym. Okna kolankowe pi¢tra — w kolorze
brazowym.

Stolarka drzwiowa - z profili aluminiowych z wktadka termiczng, w kolorze antracytowym.

Daszki nad wej$ciami - systemowe daszki szklane na odciggach, na wspornikach oraz
samonosne na stupkach, ze stali nierdzewnej, przeszklenia - szkto hartowane, odciagi i
okucia ze stali nierdzewne;.

Schody zewng¢trzne, taras - ptytki gres mrozoodporne, antyposlizgowe, w kolorze ciemnym
szarym.

Balustrady tarasu i schodéw zewnetrznych — porgcze ze stali nierdzewnej, matowej @ 51 mm
(na wys. 110 cm), na stupkach ze stali nierdzewnej, matowej @ 51 mm, wypetnienie — szkto
hartowane.

Opaska wokot budynku — szerokos$ci 40 cm, z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm

z obrzezem chodnikowym o wym. 6x20 cm.

Ocieplenie 1 wyprawy zewnetrzne w systemie ETICS nalezy wykona¢ w/g wskazan
zawartych w swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB nr 530/94
,»Metoda lekka ocieplenia Scian zewngtrznych budynkow™.

12.1 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie:
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W czesci dwukondygnacyjnej rynny i rury spustowe — stalowe, w systemie bezokapowym
125/70x80, do montazu w warstwie ocieplenia budynku. System ztozony jest ze stalowej
rynny o prostokatnym profilu o szerokosci 125 mm 1 rury spustowej wykonanej z PVC-U
o wymiarze 70x80 mm. Rdzen stalowy pokryty ocynkiem i powtoka polimerowas.
Na fragmentach czg¢$ci dwukondygnacyjnej odprowadzenie wod opadowych tradycyjnie
rynnami i rurami spustowymi w charakterze systemu j.w.
W czgsci parterowej - odprowadzenie wod opadowych tradycyjnie rynnami i rurami
spustowymi j.w.

Obrobki blacharskie - z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej, gr. rdzenia
blachy min. 0,6 mm. Na $cianach attykowych obrobki blacharskie z blachy stalowej j.w.
Okapniki okienne zewngtrzne — z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej, gr.
rdzenia blachy 0,6 mm, mocowane mechanicznie do profili przymurowych odpowiednich do
danego systemu stolarki okiennej, zgodnie z instrukcjg montazu.

Wszystkie obrobki blacharskie (réwniez okapniki) wykona¢ z blachy stalowej gladkiej
obustronnie ocynkowanej powlekanej w kolorze w/g kolorystyki budynku - zgodnie z PN-
61/B -10245, rynny i rury spustowe zewnetrzne wykonaé zgodnie z PN-EN 607/2005.

12.2 Schody zewnetrzne:

Schody zewnetrzne — wykonczenie - ptytki gres gr. 8§ mm, matowe, mrozoodporne,
antyposlizgowe o stopniu antyposlizgowosci min. R11, o nasigkliwo$ci max. 0,3%,
odpornosci na $cieranie klasy 5, na kleju elastycznym, z fugg elastyczna.

Pochwyty — ze stali nierdzewnej, matowej @ 51 mm (na wys. 110 cm), na stupkach ze stali
nierdzewnej, matowej ¥ 51 mm.

12.3 Wylaz na dach:

Wytaz dachowy, wtaz do pustki dachowej— systemowe, do nieogrzewanych pomieszczen na
poddaszu, o wymiarach zewnetrznych 85x85 cm, w $wietle otworu — min. 80x80 cm, z
oscieznicg drewniang i obrobkami blacharskimi w kolorze grafitowym — RAL 7016, skrzydto
otwierany na bok - do dachéw o kacie 20°-45°.

12.4 Czerpnie i wyrzutnie powietrza:

Czerpnie 1 wyrzutnie §cienne prostokatne, kwadratowe oraz okragle - standard, z rama ze
stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze grafitowym — RAL 7016 , szerokos$¢
ramy: 25 mm dla L lub H < 1000 mm.

13. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

13.1 Tynki, malowanie, okladziny, sufity podwieszane.

Tynki i malowanie:

W pokojach biurowych, pokoju socjalnym, komunikacji (na §cianach murowanych i sufitach)
- tynk cementowo-wapienny kat. I1I z gtadzig gipsowa.

Sciany przedsionkéw ocieplone welng mineralng — tynk cienkowarstwowy silikatowy.
Malowanie $cian - dwukrotnie farbg lateksowa.

Malowanie sufitow - dwukrotnie farbg lateksowa.

Okladziny $cienne ceramiczne.

W pomieszczeniach sanitarnych - ptytki ceramiczne $cienne do wys. 2,10 m, w
pomieszczeniach porzadkowych - plytki ceramiczne §cienne do wys. 1,40 m, w aneksach
kuchennych, zapleczu sali konferencyjnej - ptytki ceramiczne $cienne, pas wys. 0,60 m ponad
blatem szafek dolnych.

Sufity podwieszane:
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Sufity podwieszane i miejscowe obudowy urzadzen wentylacyjnych:
sufity podwieszane demontowalne, krawedz A24 prosta, w module 60x60 cm, gr. 12 mm,
odporne na wilgo¢ 100 %,
o powierzchni zmywalnej, odporne na rozwdj grzybow 1 szkodliwych mikroorganizméow.
Uwaga: Sufity podwieszane powinny by¢ co najmniej trudno zapalne, nie kapiace i nie
odpadajac pod wplywem ognia.

Zabezpieczenie p.poz. stropu pomieszczen technicznych:
System sufitu przgstowego na szkielecie stalowym z oktadzing z ptyt GKF w klasie p.poz.

REI 60 - metalowa konstrukcja no$na, rozpinana pomigdzy $cianami pomieszczenia
spetniajagcymi wymagania odpornosci ogniowej REI 60.

13.2 Obudowy:

Obudowa instalacji sanitarnych:

Obudowy piondéw KS i wody - typu lekkiego, na stelazu stalowym ocynkowanym, poszycie
z ptyty GKI 2x12,5 mm.

Obudowy p.poz elementow konstrukeji.

Obudowy belek stalowych HEB 280, wiezby dachowej — systemowe zabezpieczenie
ogniochronne konstrukcji stalowych z ptyt silikatowo-cementowych (niepalnych) gr. 20 mm
(R30). Wszystkie polaczenia ptyt ogniochronnych (podtuzne i poprzeczne) uszczelniane w/g
wytycznych producenta.

Zabudowa p.poz. poddasza — systemowe zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji wigzby
dachowej drewnianej z pltyt GKF 25 mm na fatach drewnianych, wypeknienie z welny
mineralnej skalnej gr. min. 10 cm, w klasie p.poz. REI 30.

13.3 Podloza i posadzki.

Warstwy posadzkowe:

Posadzki parteru na gruncie - podtoze z chudego betonu B15 gr. 10 cm na podsypce
piaskowej stabilizowanej o grubo$ci 30 cm. Na podiozu betonowym nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa - 1x pape termozgrzewalng podktadowa, ocieplenie — styropian
ekstrudowany min. gr. 12 cm, podktad betonowy gr. 6 cm / 7 cm oraz posadzke.

Posadzka 1 podktad betonowy oddylatowane od elementoéw konstrukcyjnych budynku.

Posadzki.

W pokojach biurowych, pokoju socjalnym - ptytki gres.

W przedsionkach, komunikacji, na schodach (podest i stopnie) — plytki gres antyposlizgowe.
W pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych — plytki gres antyposlizgowe, na warstwie
folii w plynie o 1acznej grubosci 1 mm.

Nalezy zastosowac ptytki gres antyposlizgowe na kleju elastycznym z fugg elastyczna,

o stopniu antyposlizgowosci minimum R=10, ptytki gres w gatunku I, o wysokim stopniu
twardosci 1 $cierania wgltebnego, o nasigkliwosci do 3 %.

W pomieszczeniach gospodarczych - obiektowa wyktadzina rulonowa z wysokiej jako$ci
PCV gr. minimum 2 mm, (klejona klejem do wyktadzin zalecanym przez producenta).

Konstrukcja warstw posadzkowych w/g przekrojow pionowych i ,,Zestawienia
warstw - §cian, posadzek i dachow”.

13.4 Stolarka i Slusarka.

Stolarka okienna:

— stolarka okienna — trzyszybowa z wysokoudarowych profili PCV 6- komorowych, w
kolorze w/g kolorystyki budynku.
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— szklenie okien pakietem trzyszybowym, szkto zwykle, szklenie z wypelieniem gazem
szlachetnym (argonem), wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien U<0,9 /m2K,
skrzydta okien rozwierano-uchylne / uchylne, okucia obwiedniowe,

— okno w pomieszczeniu kasy — okno jw., antywltamaniowe, w klasie antywywazeniowe;j
WK2, szklenie od wewnatrz szktem bezpiecznym klasy P2A, od zewnatrz szklem
antywlamaniowym klasy P4A,

— okna na pigtrze — zestaw okien kolankowych: okno dachowe + okno kolankowe, profile
drewniano-poliuretanowe, energooszczedny pakiet 3-szybowy, okucia stalowe,
dodatkowa uszczelka,

— okna na klatkach schodowych - systemowe typu ,,Fix”z profili aluminiowych z wktadka
termiczng, wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U<0,9 W/m2K.

Montaz okien nalezy przeprowadzi¢ na kotwy oraz pianke montazow3q z
zastosowaniem tasmy rozpre¢znej samoprzylepnej i kitu akrylowego od zewnatrz na styku z
ociepleniem o$ciezy bocznych i gérnego oraz tasmy uszczelniajacej od wewnetrznej strony
wymienianej stolarki i Slusarki, dla wszystkich okien od wewnatrz stosowac listwy
maskujace z PCV.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi zewngtrzne oraz drzwi zewnetrzne z na§wietlami z profili aluminiowych z wktadka
termiczng, wspolczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,3 W/m2K, wspolczynnik
przenikania ciepta dla naswietli U<0,9 W/m2K, szklenie drzwi od wewnatrz szklem
bezpiecznym klasy P2A, od zewnatrz szktem antywlamaniowym klasy P4A, drzwi
antywtamaniowe w klasie antywywazeniowej WK2.

Drzwi wewnetrzne (do przedsionkow) z profili aluminiowych zimnych, szklenie drzwi
szklem bezpiecznym klasy P2A.

Drzwi zewngtrzne i wewnetrzne w klasie p.poz. EI 30 wraz z o$cieznicg j.w., wyposazone w
samozamykacz 1 uszczelke p.poz.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — typowe, ptytowe, skrzydto plaskie petne.

Drzwi do pokoi biurowych - j.w. o izolacyjnosci akustycznej min. Rw=27 dB, Rw=32 dB.
Drzwi do pomieszczenia kasy — jw. antywlamaniowe, o zwigkszonej odpornosci na wtamanie
klasy ,,C”, wyposazone w 4 bolce antywywazeniowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna w klasie p.poz.:

Drzwi do pomieszczen technicznych — typowe, ptytowe, skrzydto ptaskie peine, w klasie
p.poz. EI 30 wraz z o$cieznica, wyposazone w samozamykacz i uszczelk¢ p.poz.

Drzwi do piwnicy — typowe, ptytowe, skrzydlo plaskie petne, w klasie p.poz. EI 30+Sm200
dymoszczelne, przeciwpozarowe wraz z o$cieznica, wyposazone w samozamykacz,
uszczelke p.poz. i uszczelke dymoszczelna.

Drzwi do magazynu broni — j.w. w klasie p.poz. EI 30 oraz dodatkowo antywlamaniowe,

o zwigkszonej odpornosci na wtamanie klasy ,,C”, wyposazone w 4 bolce antywywazeniowe.

Uwaga: Wymiary przejscia otworow drzwiowych powinna wynosi¢ minimum szerokos¢
90 cm w swietle otwartych drzwi oraz wysokos¢ minimum 200 cm w Swietle.

13.5 Balustrady wewnetrzne:

Balustrady schodow klatki schodowej — systemowe ze stali nierdzewnej matowej: porecze

@ 51 mm (na wys. 110 cm), stupki @ 51 mm, wypetnienie — szkto hartowane.

Porecze antresoli — porgcze i stupki ze stali nierdzewnej, matowej @51 mm (na wys. 110 cm).

13.6 Sciana przeszklona antresoli:
Sciana przeszklona antresoli — w systemie bezszprosowych $cian przeciwpozarowych
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wysokosci 3,0 m, brak ograniczen szerokosci zabudowy - o odpornosci ogniowej EI 30:

— maksymalna szerokos$¢ pojedynczego modutu wynosi 1,8 m,

— szerokos¢ szczeliny migdzy modutami - 4 mm, wypehienie szczelin ogniochronnym
materiatem peczniejagcym oraz niepalnym silikonem,

— szklo przeciwpozarowe grubos$ci 16-22 mm, szyby hartowane, bezpieczne,

— konstrukcja systemu oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, wypeienia
ogniochronne typu GKF lub typu CI wewnatrz profili, pozwalajace na osiagniecie klasy
p-poz. EI30.

13.7 Instalacje:

Instalacje sanitarne:

Instalacja wody zimnej — rozprowadzenie poziome pod stropem oraz podejscia do baterii

pionowo w szachtach oraz bruzdach przegrod budowlanych.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb budynku — z podgrzewaczy wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - piony w wydzielonych szachtach instalacyjnych.

Instalacja p.poz. w postaci statych urzadzen gasniczych — zawor hydrantowy fi 25 mm,

umieszczony w szafce stalowej z drzwiami pelnymi, z wezem potsztywnym dtugosci 30 mb,

z miejscem na gasnice. Wysokos¢ montazu zaworu — 1,35 m od posadzki.

Instalacje centralnego ogrzewania — podtogowa oraz w czg$ci pomieszczen — za pomoca

klimakonwektoréow. Czynnik grzewczy - w oparciu o pompy ciepla.

Wentylacja pomieszczen:

Wentylacja pomieszczen piwnic 1 pustki dachowej — grawitacyjna, istniejagcymi kominami.

Wentylacja pomieszczen gospodarczych (w czesci parterowej budynku) — grawitacyjna,

projektowane kanaly wentylacyjne z otworami wylotowymi gérnymi, wyposazone w

obrotowe nasady kominowe montowane na czapkach kominowych.

Pozostate pomieszczenia - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna.

Projektowana instalacja hydrantowa wewnetrzna:

— demontaz istn. instalacji hydrantowej wraz z szafkami hydrantowymi, w/g projektu
instalacji sanitarnych,

— budowa proj. instalacji hydrantowej, w/g projektu instalacji sanitarnych,

— proj. szafki hydrantowe natynkowe (z gasnicg) o wym. 79,5x102,5x18 cm, waz
potsztywny dt. 30 m, zawor hydrantowy na wys. 135 cm nad posadzka.

13.8 Instalacje elektryczne:

- WLZ,

— elektryczne tablice rozdzielcze,

— 1nstalacje o$wietleniowe,

— 1nstalacje gniazd wtykowych,

— Instalacje sitowa,

— Instalacje przeciwprzepigeciows,

— polaczenia gtowne i wyrownawcze,

— instalacje odgromowa,

— instalacj¢ systemu sygnalizacji pozarowe;,

— system przyzywowy (w sanitariatach dla os6b niepetnosprawnych).
Instalacje niskopradowe:

— instalacje strukturalna,

— instalacje systemu kontroli dostepu,

— 1nstalacja systemu telewizji przemystowej CCTV.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Podstawa prawna:
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2285 ze zm.);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009
r., Nr 124 poz. 1030);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2015 r., poz. 2117);

— inne przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609).

Projekt budowlany okresla rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, jak rowniez rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewngtrznych przegrod budowlanych, co wynika z § 11 ust. 1 pkt 4
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Ponadto
§ 12 ust. 2 ww. rozporzadzenia stanowi, ze cze$¢ rysunkowa powinna by¢ zaopatrzona
w niezbedne oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe umozliwiajace jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to takze klas odpornosci ogniowej elementow
budowlanych, stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe oraz obudowy drog
ewakuacyjnych. Projekt budowlany zatem okresla, jakiej klasy ogniowej (w swietle § 209
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych) budynek jest przedmiotem
projektowania oraz zawiera informacje, jakie parametry budynek ten musi posiadac, aby
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia uzytkowa netto — 1 121,60 m2,

Wysoko$¢ projektowanego budynku, niskiego (N) — do 12,0 m wlacznie nad poziomem
terenu — 8,78 m,

Liczba kondygnacji — 2 nadziemne, 1 podziemna (w cz¢$ci istniejacej).

Uwaga: Wysokos¢ budynku - mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potoZonego stropu, tqcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajqcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad t¢ plaszczyzne maszynowni dZzwigow i
innych pomieszczen technicznych — w/g Warunkow Technicznych.

Kwalifikacja pozarowa, Kategoria zagrozenia ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi dla cze$ci nadziemnej budynku — ZL III (budynek ustugowo-
biurowy).

Klasa odpornosci pozarowej dla czesci nadziemnej budynku niskiego kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111 - D.

Przewidywana liczba osé6b:

—lacznie 33 osoby (statych uzytkownikow),

— w sali konferencyjnej do 50 osdb, nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:
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Znajdujace si¢ w budynku pomieszczenia techniczne kwalifikuje si¢ do pomieszczen PM o
nastepujacej wartosci gestosci obcigzenia ogniowego:
- pom. wodomierza (przytacze wody), pom. porzadkowe (gospodarcze) — do 500 MJ/m?,
~ pomieszczenia piwniczne (pow. uzytk. 161,0 m2) — do 500 MJ/m?,
- rozdzielnie elektryczne, szachty instalacyjne — do 1000 MJ/m”.
Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych - ,,.D”.
Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia j.w. elementy budynku (ZL III) b¢da spetnialy
wymagania odpornosci ogniowej odpowiednio:

Element budowlany Wymagana klasa Oszacowana minimalna klasa

odpornosci ogniowe;j odpornosci ogniowej elementu
elementu projektowanego

glowna konstrukcja no$na R 30 R 60

konstrukcja dachu () R 30

stropy REI 30 REI 30

sciany zewnetrzne EI 30 EI 60

sciany wewnetrzne (-) EI 30

przekrycie dachu (-) RE 30

Wszystkie zastosowane materialy na elementy konstrukcyjne i budowlane winny
posiadaé aprobate techniczna I'TB.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

W budynku ustugowo-biurowym (ZL III) wszystkie elementy budynkoéw zostaty
zaprojektowane z materiatow/wyrobdw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku (ZL III) bedg znajdowaly si¢ typowe materiaty zwigzane z jego
funkcjonowaniem, ktorych pozary zaliczane sg w wigkszosci do grupy pozarow ,,A”.

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji palnych oraz materiatlow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w ilo$ciach istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa pozarowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku (ZL III) nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatlow
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie s3 w nich lub jego obregbie
magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewngtrznej w granicach
opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem - nie ma zatem konieczno$ci dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe:

W budynku niskim, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m2 — ze wzgledu na powierzchni¢ budynku
(1 291,80 m2 — powierzchnia strefy wraz z piwnicami), podzial na strefy pozarowe nie jest
wymagany, jednakze ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymaganej dtugosci drugi
ewakuacyjnej, wydzielona zostala odrgbna strefa pozarowa koncowego odcinka komunikacji
ogoblnej przy wyjsciu gospodarczym. Ze wzgledu na istniejace stropy DMS, piwnic
istniejgcego budynku administracyjnego nie mozna wydzieli¢ pozarowo i stanowi jedng
strefe¢ wraz z budynkiem.

Wydzielenia klatek schodowych oraz pomieszczen technicznych:

Klatki schodowe nie zostaty wydzielone — brak wymagan.

Wydzielone zostang pomieszczenia techniczne, jako odrgbne strefy pozarowe:
$cianami i stropami o odpornosci ogniowej klasy REI 60 oraz zamkniete drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30. Zaprojektowano stropy w systemie sufitu przgstowego na
szkielecie stalowym z oktadzing z ptyt GKF w klasie p.poz. REI 60 - stalowa konstrukcja
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no$na, rozpinana pomig¢dzy $§cianami pomieszczenia, spelniajacymi wymagania odpornosci
ogniowej REI 60.

Warunki ewakuacji.
Z pomieszczen budynku, w ktorych beda przebywaly tacznie 33 osoby (stali

uzytkownicy) oraz do 50 0s6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami zapewniono
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynku drogami komunikacji
ogolnej, zwanymi ,,drogami ewakuacyjnymi’.

W strefie pozarowej ZL Il dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, liczona,
jako droga od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, wynosi 60 m przy co najmniej dwoch dojsciach oraz nie przekracza 30 m przy
jednym dojs$ciu.

W budynku na poziomie parteru znajdujg si¢ 4 wyjscia ewakuacyjne:

— jedno wejscie ewakuacyjne na zewnatrz w istniejgcym budynku,

— trzy wejscia ewakuacyjne na zewnatrz w nowoprojektowanym budynku.

Z poziomu pigtra, na potrzeby ewakuacji, zaprojektowano dwie klatki schodowe nie
obudowane. Ewakuacja z pomieszczen piwnic odbywac si¢ bedzie w oparciu o wejscie
zewnetrzne i schody zewnetrzne.

Zapewniono wysokosci przej$¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych minimum 2,2 m netto oraz
szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych 140 cm netto (przyjeto co najmniej 0,6 m na 100
0s0b) oraz szerokos¢ 120 cm netto (przyjeto liczbe osob - do 20).

Wyjscia ewakuacyjne o szerokosci skrzydet drzwi min. 0,9 m, wysoko$ci minimum
2,0 m prowadza drogami komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku. Drzwi z budynku
otwieraja si¢ na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi.

Elementy wykonczenia wnetrz i drég ewakuacyjnych:

W strefach pozarowych 1 na drogach ewakuacyjnych ZL 11l do wykonczenia wnetrz nie
beda stosowane materiaty 1 wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza si¢ materiaty, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami, odnoszacymi si¢ do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wldkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) tiZ4S,

2) t=<30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, materiaty i wyroby budowlane

tatwo zapalne nie bedg stosowane.

Wymagania instalacyjne, urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:

— elektroenergetyczng zasilang §rednim napigciem z gtéwnym wytacznikiem pradu przy
wejsciach do budynku (instalacje bezpieczenstwa zasilajgce urzadzenia przeciwpozarowe
winne by¢ zasilane z przed przeciwpozarowego wyltacznika pradu 1 w wykonaniu jak dla
tych instalacji, zapewniajacym cigglos¢ zasilania),

— przeciwpozarowy wylacznik pradu (PPWP) - dla budynku wymagane jest zapewnienie
przeciwpozarowego wylacznika pradu, odcinajacego doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — zlokalizoawabnio przy wejsciach
ewakuacyjnych (4 szt.),
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— instalacja o$wietlenia awaryjnego dziatajace przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego (w budynku drogi ewakuacyjne nie posiadaja
bezposredniego oswietlenia naturalnego),

— instalacja odgromowa — o zwodach poziomych niskich umieszczonych na budynku,
wykonang zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach serii
PN-IEC 62305-1-3 dotyczacych ochrony odgromowej,

— na kondygnacjach nadziemnych - wewngetrzna instalacja hydrantowa z hydrantami fi 25
z wezem potsztywnym o dhugosci 30 m, na kazdej kondygnacji,

— zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych wewngtrz wynosi 3,0 dm?/s,

— ga$nice proszkowe o masie minimum 6 kg - na kazdej kondygnacji, do gaszenia pozarow
grup ABC.

Wyposazenie.

Przewidziano wyposazenie w gasnice zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewngtrznych i Administracji nastepujaco: czgs¢ zakwalifikowana jako ZL — gasnice

proszkowe typ ABC (stosowa¢ gasnice 4 kg i 2 kg, na kazde 100 m* powierzchni budynku co

najmniej jedna jednostka $rodka gasniczego o masie 2 kg).

Wyposazenie magazynu broni - gasnica proszkowa ABC o masie $rodka gasniczego co

najmniej 4 kg oraz koc gasniczy.

Zaleca si¢ usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

wolnych od wszelkich przedmiotow. Sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w miejscach nie

narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki).

Ocena zagrozenia pozarowego:

Przewiduje si¢ w budynku najbardziej prawdopodobne przyczyny powstania pozaru:

— zwarcie instalacji elektrycznej,

— stosowanie prowizorycznych (przenosnych) urzadzen grzewczych w przypadku awarii

ogrzewania,

— zaprdszenie ognia np. podczas palenia tytoniu,

— prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas

remontdw np. spawanie.

Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do celéow przeciwpozarowych:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe - zgodnie
z zapisami w projekcie zagospodarowania terenu.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU:

Obiekt pozbawiony jest jakiekolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz
emisji hatasu i wibracji.

Wszystkie stosowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Odpady state beda gromadzone w w pojemnikach na $mieci a nast¢pnie zostang wywiezione
na wysypisko miejskie.

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Charakterystyka techniczno-uzytkowa przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
2 budynkow administracyjno-biurowych wraz z potaczeniem funkcjonalno-przestrzennym
tych budynkéw przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim, dziatka nr 931, obejmuje
zestawienie powierzchni oraz mocy. Budynek bedzie wyposazony w instalacje ogrzewania,
wentylacji i bedzie posiadal oswietlenie wbudowane. Ogrzewanie i ciepta wode w budynku
zapewniajg instalacje sanitarne.

Tabela 1.
Bilans mocy urzqdzen stanowigcych wyposaZenie budowlano-instalacyjne:
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Zestawienie mocy na dang powierzchnie oraz stanowiace wyposazenie
budowlano-instalacyjne

Moc | Wspodlezynnik Moc Gniazda Wentylacja, . .
. . g Oswietlenie
ogolna jedn. szczytowa | elektryczne | Nagrzewnica
Pi [kW] kj Ps [kW] P [kW] P [kW] P 1kW]
Budynek administracyjno-biurowy
pow. uzytkowa 1 121,60 m2
L 1314 0,30 40,0 76,0 48,0 6,3
Razem
Tabela 2.
Bilans mocy urzqdzen bedgcych wyposazeniem projektowanego obiektu.
Nazwa urzadzenia Szt. Moc urzgdzenia [kW]
Naped elektryczny markizy dachowej 1 0,5
Projektor multimedialny 1 0,3
Naped elektryczny ekranu projekcyjnego 1 0,3
> Razem 1,1 [kW]

Wspélezynniki przenikania ciepta Umax) przegrod zewnetrznych:

— posadzka pomieszczen ogrzewanych na parterze na gruncie (ocieplenie styropian
posadzkowy gr. 12 cm) - 0,30 W (m2-K) < U, (max) 0,30 W/(m2-K),

— dach o wiezbie drewnianej ( ocieplenie welng mineralng 26 cm) — 0,15 W/(m2-K) <U
(max) 0,15 W/(m2-K),

— stropodach pelny (ocieplenie wetng mineralng 20 cm + istniejace ocieplenie) — 0,15 W/
(m2-K) < U (max) 0,15 W/(m2-K),

— stropodach pety (ocieplenie granulatem z welng mineralnej 15 cm + istniejgca wetna
mineralng 15 cm) — 0,15 W/(m2-K) < U (max) 0,15 W/(m2-K),

— Sciany zewnetrzne budynku (z pustakéw ceramicznych) gr. 25 cm — ocieplone
styropianem gr. 20 cm) — 0,20 W/ (m2-K) < U (max) — 0,20 W/(m2-K),

— $ciany zewngtrzne budynku (z pustakoéw ceramicznych) ocieplone weilng mineralng skalng
gr. 20 cm) — 0,20 W/(m2-K) < U (max) — 0,20 W/(m2-K),

— $ciany zewng¢trzne budynku (z pustakow ceramicznych) ocieplone wetng szklang gr.
13 cm) — 0,20 W/(m2-K) < U (max) — 0,20 W/(m2-K),

— $ciany wewnetrzne pomiedzy przedsionkiem / klatkg schodowa a pomieszczeniem
biurowym (z pustakdéw ceramicznych) ocieplone welng mineralng gr. 3 cm) — 0,80
W/(m2-K) < U (max) — 1,00 W/(m2-K),

— okna — U<0,9 W/m2K dla calego okna < U (max) 0,90 W/(m2-K),

— drzwi zewnetrzne — U<I,3 W/(m2-K) dla catych drzwi < U (max) 1,30 W/(m2-K)

Uwaga:
Charakterystyka energetyczna budynku — patrz punkt 22.

17. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM,
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
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zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania,
przeprowadzono na etapie przygotowania inwestycji. Na etapie projektu, Zamawiajacy w
sposob jednoznaczny okreslit swoje wymagania.

Podstawa w/w analizy stanowi okre$lenie podstawowych czynnikoéw tzn. skali
inwestycji, w tym wypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego obiektu, w
stosunku wielkosci calego obiektu, zakresu przewidywanych robo6t instalacyjnych,
koniecznos¢ badz brak koniecznosci zachowania dotychczasowych rozwigzan techniczno-
instalacyjnych oraz dostepnos¢ zrédta energii.

Ze wzgledu na aktualne uwarunkowania, a wigc korzystanie z istniejacej kottowni
olejowej, jako zrodto ciepta oraz brak mozliwosci dostepu do miejskiej sieci cieptowniczej, a
takze szeroki zakres inwestycji oraz mozliwosci terenowe dziatki, podjeto decyzje o
wykorzystaniu odnawialnego zrodta energii, zgromadzonej w gruncie, jakim sg gruntowe
pompy ciepta - zarowno jako zrodlo ogrzewania, jak i chlodzenia. Na potrzeby gruntowych
wymiennikéw ciepla przeznaczono trawiastg czgs$¢ dziatki, dotychczas uzytkowang jako
utwardzony plac. Istniejgca kotlownia olejowa pozostanie, jako rezerwowe zrodio
ogrzewania.

18. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Zapotrzebowanie na wode¢ — nie zmienia si¢.

Obliczeniowa ilos$¢ $ciekOw sanitarnych — nie zmienia sig.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska - obiekt nie emituje ucigzliwego hatasu oraz
wibracji, nie wystepuje emisja zanieczyszczonego powietrza.

Inwestycja nie ma wplywu na glebe, zielen i wody podziemne. Planowana inwestycja nie
zmienia stanu wody na gruncie oraz nie zmienia kierunku sptywu wéd opadowych.

Na obszarze objetym projektem wystepuja istniejgce drzewa, z ktorych czes¢ koliduje z
projektowanym zagospodarowaniem terenu i przewiduje si¢ ich usunigcie.

Planowana jest wycinka 9 sztuk drzew. Planowane sa nowe nasadzenia w/g projektu
zagospodarowania terenu.

Ziemia roslinna zostanie zagospodarowana wokot obiektu na trawniki.

Usuwanie odpadow statych odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach - w systemie
zorganizowanym, do pojemnikow, ustawionych na terenie inwestycji, a nastepnie odpady
wywozone przez beda przez specjalistyczng firme.

19. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU I SPOSOB

DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU:

Forma architektoniczna obiektu stanowi wypadkowa oczekiwan inwestora oraz
mozliwosci dostosowania do otaczajacej zabudowy terenow sagsiednich. Poprzez
zastosowanie wysokich dachow o uktadzie kalenicowym oraz oktadzin §ciennych,
nawigzujacych do tradycyjnych form wykonczenia, obiekt ma mozliwo$¢ harmonijnego
wkomponowania si¢ w otoczenie i nie bedzie stanowi¢ dysonansu urbanistycznego i
architektonicznego w konteks$cie otaczajacej zabudowy oraz kolorystycznie nawigzuje do
charakteru najblizszego otoczenia budynku, zdominowanego przez liczne nasadzenia drzew i
krzewow, co oddaje charakter 1 specyfike obiektu.

Funkcja obiektu jest zgodna z decyzjg lokalizacyjng - budynek uzyteczno$ci publicznej o
przeznaczeniu administracyjno-biurowym. Funkcja obiektu si¢ nie zmienia.

20. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Do nowoprojektowanego budynku zapewniono mozliwo$¢ wejscia osobom
niepelnosprawnym, w tym rowniez wjazdu na wozkach inwalidzkich na poziom parteru,
poprzez projektowane chodniki bez barier architektonicznych.

Zaprojektowano progi w drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych o wysoko$ci max. do
2 cm oraz normatywne szerokos$ci drzwi wejsciowych do budynku i pomieszczen.
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Zaprojektowano sanitariaty dostosowane do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych wyposazone w
urzadzenia sanitarne, armature sanitarng 1 uchwyty w wersji dla osoby niepetnosprawnej oraz
instalacj¢ przyzywowa.
W budynku zapewniono dost¢p osobom niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje
nadziemne poprzez zastosowanie schodotaza, przechowywanego na poziomie parteru
budynku nowoprojektowanego, w klatce schodowe;.

21. UWARUNKOWANIA BHP:
zroznicowanie kolorystyczne lub fakturg powierzchni schodéw i spocznikdw w pasie co
najmniej 30 cm rozpoczynajacej 1 konczacej biegi schodowe,

— zastosowanie ptytek gres antyposlizgowe o stopniu antyposlizgowosci min. R11 na
zewnatrz budynku i o stopniu antyposlizgowosci min. R10 wewnatrz budynku,

— schody wewnetrzne wyposazone w porgcze/pochwyty, na wysokosci 110 cm,

— drzwi przeszklone szklem bezpiecznym o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia,

— wszystkie materialy uzyte do realizacji powinny mie¢ aktualne §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atesty Instytutu
Higieny lub Aprobat¢ Techniczng, posiada¢ oznaczenie litera B lub CE oraz posiadaé
aktualng deklaracj¢ zgodno$ci.

Sposdéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi 1 mienia, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polskg Norma oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych”.

Opracowal:
mgr inz. arch. Lech Zendzian

22. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
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