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1. Dane ogólne. 

 

 

1.1. Podstawa opracowania. 

 

 

Podstawą opracowania są : 

 

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a jednostką projektową „Usługi projektowe - Lech    

  Żendzian" z siedzibą w Białymstoku przy ul Kraszewskiego 21A/10 

- Projekt budowlany architektury obiektu opracowany przez mgr inż. arch. Lecha Żendziana 

- Projekty budowlany konstrukcji obiektu opracowany przez mgr inż. Jarosława Werbel 

- Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunków   

  gruntowo-wodnych na potrzeby projektowanej rozbudowy dwóch budynków   

  administracyjno-biurowych Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim (działka nr 931)"  

  opracowanej przez "GEOLBUD s.c." w styczniu 2021r.  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  

   kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  

   budowlanych ( Dz. U. 2012 poz. 463 ) 

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 

  podłoża gruntowego 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności : 

  PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

  PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

  PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

  Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne. 

  PN-80/B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

  wraz ze zmianą PN-80/B-02010/Az1. 

  PN-77/B-02011. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

  PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

  PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- Z. Wiłun - Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007. 

 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla przebudowy, rozbudowy i 

nadbudowy 2 budynków administracyjno-biurowych Nadleśnictwa Bielsk. 

 

 

1.3. Lokalizacja. 

 

 

Projektowany budynek zlokalizowany będzie  na dz. nr ew. 931 obręb Bielsk Podlaski przy 

ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim. 



 

2. Ogólna charakterystyka inwestycji. 
 

 

Przedmiotowy budynek to obiekt  jedno- i dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Istniejący 

budynek administracyjny jest podpiwnicziny.  

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej ze ścianami nośnymi murowanymi i stropami 

żelbetowymi wylewanymi. W istniejącym budynku administracyjnym stropy są gęstożebrowe typu 

DMS. 

Nowe fundamenty zaprojektowano w formie ław i stóp żelbetowych wylewanych na mokro z betonu 

C20/25  (B25) zbrojonych stalą A-IIIN i A-0. Wysokość ław i stóp fundamentowych 40cm. Pod 

wszystkimi ławami i stopami fundamentowymi zaprojektowano warstwę z betonu podkładowego 

C8/10 grubości min. 10cm.   
 

 

3. Kopia „Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i opinii geotechnicznej". 
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1. DANE OGÓLNE 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunków gruntowo-

wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametrów geotechnicznych gruntów, a także ocena 

przydatności podłoża gruntowego i warunków wodnych oraz wskazanie istotnych danych i uwarunkowań na 

potrzeby projektowanej rozbudowy dwóch budynków administracyjno-biurowych Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku 

Podlaskim (dz. nr ewid. 931), gm. m. Bielsk Podlaski, pow. bielski, woj. podlaskie. 

Na obecnym etapie prac nie są doprecyzowane szczegółowe dane odnośnie posadowienia, dane  

te ustalone zostaną na podstawie wyników niniejszej dokumentacji. 

Lokalizację, głębokość oraz ilość punktów badań geotechnicznych ustalił Projektant zadania. 

Lokalizację w/w punktów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. nr 2).  

W ramach zleconego zadania wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego do 

głębokości 5,0 m p.p.t. w 5 punktach badawczych.  

Prace terenowe przeprowadzono w styczniu 2021 r. 

Rozpoznanie podłoża gruntowego do głębokości 5,0 m p.p.t. w 5 punktach badawczych wykonano 

przy użyciu udarowego próbnika okienkowego RKS o średnicy Ø 50 mm, 40 mm i 32 mm (długości 

zastosowanych próbników to 1, 2 i 3 m). 

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano makroskopowo i opisano, 

ustalając rodzaj gruntu, wilgotność, stan, a także genezę. 

Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych został określony na podstawie badań przeprowadzonych sondą 

dynamiczną PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana pneumatycznie) o końcówce stożkowej oraz w niewielkim 

stopniu na podstawie obserwacji oporów stawianych przez grunt na końcówkę próbnika RKS w trakcie jego 

zagłębiania w podłoże. 

Głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej w trakcie prowadzonych badań terenowych 

pomierzono, wyniki przedstawiono na załącznikach graficznych nr 3 i 4. 

Rzędne terenu w miejscach lokalizacji punktów badawczych przyjęto na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokościowej (mapy dokumentacyjnej - zał. nr 2). 

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporządzono karty dokumentacyjne profili gruntowych  

w punktach badań geotechnicznych (Zał. nr 3), przekroje geotechniczne (Zał. nr 4) oraz mapę dokumentacyjną w 

skali 1:500 (Zał. nr 2). Materiały te stanowią załączniki graficzne przedmiotowej dokumentacji. 

2. LOKALIZACJA 

Teren wykonanych badań geotechnicznych zlokalizowany jest na terenie działki nr ewid. 931, położonej przy 

ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podlaskim, gm. m. Bielsk Podlaski, pow. bielski, woj. podlaskie. 

Zgodnie z podziałem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas Rzeczpospolitej Polskiej – red 

A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) badany teren położony jest na Nizinie Północnopodlaskiej i przynależy do 

mezoregionu Równina Bielska. Lokalizację obszaru badań przedstawiono na poniższej mapie (mapa 

poglądowa): 



 

3. WARUNKI GRUNTOWE I GEOTECHNICZNE 

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, że w badanym podłożu 

do głębokości 5,0 m p.p.t. zalegają utwory czwartorzędowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. 

Wśród nich wyróżniono trzy wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne: 

I. grunty nasypowe powierzchniowe (holocen) 

II. grunty organiczne próchnicze, przypowierzchniowe (holocen) 

III. grunty piaszczyste akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej niespoiste (holocen/plejstocen) 

Ad. I 

Grunty nasypowe zalegają w badanym podłożu w postaci warstwy nasypu niebudowlanego oraz nasypu 

budowlanego. Utwory te zalegają w rejonie wszystkich punktów badawczych bezpośrednio poniżej powierzchni 

terenu (PB2 i PB3) lub poniżej nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa o grubości 6cm – PB1, PB4 i PB5) do 

głębokości 0,4-0,6 m p.p.t. 

Przyjmując jako kryterium podziału rodzaj gruntu i stan wydzielono w ich obrębie dwie warstwy 

geotechniczne: 

 Warstwa IA – nasyp niebudowlany, złożony z gruntu próchniczego H>4%, piasku drobnego, piasku 

średniego i okruchów skał północnych. Utwory te zalegają bezpośrednio poniżej powierzchni terenu 

(PB2 i PB3) lub poniżej nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa o grubości 6cm – PB5) do głębokości 

0,5 m p.p.t. 

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swój zróżnicowany skład gruntowy oraz stan, a także 

niekontrolowany sposób powstania, mogą powodować nierównomierne osiadania projektowanego 



obiektu i nie powinny być przyjmowane jako bezpośrednie podłoże dla projektowanej inwestycji – 

powinny zostać usunięte z poziomu posadowienia. 

 Warstwy IB – nasyp budowlany, złożony z piasku drobnego oraz z piasku średniego. Utwory te zalegają 

w rejonie PB1 i PB4 bezpośrednio poniżej nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa o grubości 6cm) do 

głębokości 0,4 m p.p.t. (PB4) i 0,6 m p.p.t. (PB1). Stan nasypu budowlanego wstępnie określono jako 

średnio zagęszczony. 

Z uwagi na zaleganie na nasypach niebudowlanych i gruntach próchniczych, grunty nasypowe 

budowlane zostaną prawdopodobnie wybrane z podłoża, mogą zostać jednak ponownie wykorzystane w 

pracach zmiennych. 

Ad. II 

Grunty przypowierzchniowe pochodzenia organicznego reprezentowane są przez grunty próchnicze (tzw. 

gleba). Utwory te występują w rejonie wszystkich punktów badawczych bezpośrednio poniżej gruntów 

nasypowych do głębokości 0,70-0,80 m p.p.t. 

Poniżej podaje się zestawienie obrazujące zaleganie w analizowanym podłożu gruntów próchniczych, 

stwierdzone w poszczególnych punktach badawczych: 

Nr punktu 

badawczego 

Przelot w-wy 

[m p.p.t.] 

Miąższość 

w-wy [m] 

1 0,6-0,8 0,2 

2 0,5-0,7 0,2 

3 0,5-0,7 0,2 

4 0,4-0,7 0,3 

5 0,5-0,7 0,2 

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej II ze względu na swoje pochodzenie oraz zawartość części 

organicznych są podatne na osiadania i nie powinny być przyjmowane jako podłoże budowlane do 

bezpośredniego posadowienia na nich fundamentów – powinny zostać w całości usunięte z podłoża. 

Ad. III 

Grunty niespoiste piaszczyste akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej reprezentowane są przez piaski 

drobne. Utwory te zalegają w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym. 

Przyjmując jako kryterium podziału stopień zagęszczenia ID wydzielono w ich obrębie trzy warstwy 

geotechniczne: 

 Warstwa III1 – piasek drobny, w stanie średnio zagęszczonym. 

Stopień zagęszczenia: ID
 = 0,47-0,53 

 Warstwa III2 – piasek drobny, w stanie średnio zagęszczonym. 

Stopień zagęszczenia: ID
 = 0,57-0,67 



 Warstwa III3 – piasek drobny, w stanie zagęszczonym.  

Stopień zagęszczenia: ID
 = 0,70-0,74 

Szczegółowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podłożu gruntowym analizowanego terenu 

przedstawiono na kartach otworów badawczych (Zał. nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych 

(Zał. nr 4), a wartości parametrów geotechnicznych w tabeli – Zał. nr 5. 

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE) 

W okresie wykonywania badań geotechnicznych (styczeń 2021 r.), w badanym podłożu stwierdzono wodę 

gruntową o zwierciadle swobodnym – stwierdzona została we wszystkich punktach badawczych w obrębie 

gruntów niespoistych piaszczystych. Swobodne zwierciadło wody w okresie wykonywania badań występowało na 

głębokości 1,90-2,10 m p.p.t., tj. na poziomie rzędnych 138,12-138,31 m n.p.m. 

Głębokości i rzędne występowania swobodnego zwierciadła wody przedstawiono w poniższej tabeli: 

Nr punktu 

badawczego 

Głębokość występowania 

swobodnego zw. wody [m] 

Rzędna występowania 

swobodnego zw. wody 

[m n.p.m.] 

1 2,10 138,31 

2 2,10 138,25 

3 2,10 138,20 

4 1,90 138,15 

5 1,90 138,12 

UWAGA: 

Okres prowadzenia badań (styczeń 2021 r.) uznaje się za okres średnich z pogranicza wysokich stanów wód 

gruntowych. W okresach roztopów i intensywnych oraz długotrwałych opadów zwierciadło wód gruntowych może 

występować wyżej o ok. 0,5-1,0 m (wody te mogą w większym stopniu wypełniać grunty niespoiste), natomiast w 

okresach suchych zwierciadło może ulec obniżeniu. Wody gruntowe występujące w badanym podłożu są 

najprawdopodobniej w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki Biała, przepływającej w odległości ok. 300m na 

wschód od terenu badań. 

W przypadku ewentualnego projektowanego posadowienia w obrębie gruntów piaszczystych nawodnionych 

tj. zalegających poniżej występowania zwierciadła wody gruntowej należy przyjąć za konieczne okresowe jego 

obniżenie na czas prowadzenia robót ziemnych. Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w 

okresach niskich stanów wód gruntowych. 

W żadnym przypadku nie należy wykonywać robót ziemnych w niespoistych gruntach piaszczystych 

nawodnionych tj. zalegających poniżej zwierciadła wody gruntowej, ponieważ doprowadzi to do powstania 

zjawiska ”kurzawki”: 



 Kurzawkowością nazywamy zdolność gruntów niespoistych – piaszczystych nawodnionych tj. nasyconych wodą  

(tzn. zalegających poniżej zwierciadła wód gruntowych) do przechodzenia w stan ruchomy po odsłonięciu ich 

w wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntów w takim przypadku zachodzi zwykle pod 

wpływem działania dynamicznego na warstwę gruntów (np. oddziaływanie dynamiczne maszyn budowlanych - koparki) 

oraz ciśnienia spływowego wód gruntowych. Rozrzedzony grunt, określany „kurzawką” stale napływa do wyrobiska 

(wykopu fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a często bez specjalnych środków zabezpieczających 

praktycznie uniemożliwia prowadzenie prac ziemnych. Upłynniony grunt niespoisty traci parametry wytrzymałościowe, 

jakie posiadał zalegając w podłożu przed upłynnieniem. Biorąc pod uwagę powyższe w żadnym przypadku nie należy 

wykonywać wykopu fundamentowego w gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegających poniżej zwierciadła wód 

gruntowych bez uprzedniego odwodnienia strefy podłoża przewidzianego do wybrania. 

 

5. WNIOSKI I ZALECENIA 

 W wyniku przeprowadzonego do głębokości 5,0 m p.p.t. rozpoznania geologicznego i geotechnicznego 

stwierdza się, że bezpośrednio pod powierzchnią terenu (PB2 i PB3) lub bezpośrednio poniżej nawierzchni 

utwardzonej (PB1, PB4 i PB5) do głębokości 0,4-0,6 m p.p.t. zalegają grunty nasypowe – niebudowlane (PB2, 

PB3, PB5) i budowlane (PB1 i PB4). Bezpośrednio poniżej gruntów nasypowych do gł. 0,7-0,8 m p.p.t. 

zalegają grunty organiczne próchnicze (tzw. gleba). Poniżej utworów przypowierzchniowych, do głębokości 

końcowej rozpoznania, zalegają grunty niespoiste piaszczyste (piaski drobne) w stanie średnio 

zagęszczonym i zagęszczonym. 

 Zwraca się szczególną uwagę na występowanie w badanym podłożu: 

→ warstwy nasypów niebudowlanych (występujących w rejonie PB2, PB3 i PB5 do głębokości 0,50 m 

p.p.t.), które z uwagi na swoje pochodzenie, skład gruntowy i niekontrolowany sposób powstania mogą 

powodować nierównomierne osiadania projektowanej inwestycji i nie powinny być przyjmowane jako 

podłoże do bezpośredniego posadowienia fundamentów - powinny zostać usunięte z poziomu 

posadowienia – warstwa IA; 

→ warstwy gruntów organicznych próchniczych, przypowierzchniowych (tzw. gleba), występujących 

w rejonie wszystkich punktów badawczych do gł. 0,70-0,80 m p.p.t., które z uwagi na swoje 

pochodzenie i zawartość części organicznych są podatne na osiadania i nie powinny być przyjmowane 

jako podłoże do bezpośredniego posadowienia fundamentów – powinny zostać w całości usunięte z 

podłoża - warstwa II; 

→ wody gruntowej o zwierciadle swobodnym; Warunki hydrogeologiczne zostały zobrazowane na 

załącznikach graficznych nr 3 i 4, a szczegółowy opis warunków wodnych znajduje się w punkcie 4 

niniejszej dokumentacji. 

 Z uwagi na powyższe należy dobrać odpowiedni do warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych sposób 

posadowienia projektowanej inwestycji. 

 Należy pamiętać, iż w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym - piaszczystym 

należy je tak prowadzić, aby nie rozluźnić gruntów zalegających w dnie wykopu fundamentowego. 

Jeśli jednak naruszy się jego stan, należy go zagęścić do odpowiedniego stopnia zagęszczenia 

określonego przez Projektanta. 

 W żadnym przypadku nie należy wykonywać robót ziemnych w niespoistych gruntach piaszczystych 

nawodnionych tj. zalegających poniżej zwierciadła wody gruntowej, ponieważ doprowadzi to do 

powstania zjawiska ”kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami. 



W przypadku projektowanego posadowienia poniżej występowania zwierciadła wody gruntowej 

należy przyjąć za konieczne okresowe jego obniżenie na czas prowadzenia robót ziemnych. 

 Zaznacza się, iż między punktami badawczymi, w miejscu zlokalizowania inwestycji mogą wystąpić 

lokalnie odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w związku z tym należy 

podczas wykonywania prac ziemnych kontrolować rodzaj i stan zalegającego w podłożu gruntu. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje się kategorię geotechniczną projektowanej inwestycji 

jako pierwszą (przy czym ostateczną decyzję pozostawia się Projektantowi zadania). 

Udokumentowane warunki gruntowo-wodne uznaje się jako proste (w przypadku posadowienia 

w obrębie gruntów nośnych, powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz po uwzględnieniu zaleceń 

i uwag zawartych w niniejszym opracowaniu). 

 Posadowienie projektowanej inwestycji, technologię prac ziemnych oraz zabezpieczenie przed wodami 

gruntowymi należy zaprojektować zgodnie z zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi w niniejszym 

opracowaniu. 
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4. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. 

Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, a w czasie 

prac budowlanych przedstawione warunki w dokumentacji geotechnicznej nie ulegną 

zmianie. W okresie użytkowania nowych konstrukcji nie zajdą zmiany w warunkach 

geologiczno-inżynierskich (nie nastąpi tzw. degradacja geotechniczna) w rejonie lub 

sąsiedztwie projektowanego obiektu. Zakłada się, że do chwili zakończenia realizacji 

budynku, osiadanie w gruntach mineralnych nośnych osiągnie ~ 90 % osiadania całkowitego. 

5. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Obliczeniowe parametry geotechniczne należy wyznaczać w oparciu o ich wartości 

charakterystyczne skorygowane odpowiednimi współczynnikami bezpieczeństwa. 

Do wyznaczenia obliczeniowych parametrów geotechnicznych posłużono się wynikami 

badań polowych jak i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach dokumentacji badań 

podłoża gruntowego do projektu budowlanego  

W określeniu obliczeniowych parametrów geotechnicznych przyjęto, iż w obliczeniach 

zostaną zastosowane podejścia obliczeniowe wraz ze współczynnikami określonymi              

w PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Dla posadowienia bezpośredniego budowli przyjmowano wartości 

obliczeniowe parametrów geotechnicznych wg wyżej 

wymienionej normy obliczone ze wzoru [2] w normie : 

x[r] = γm * x[n] 

gdzie γm = 0,9 lub γm = 1,1 ( przyjmowano bardziej niekorzystny współczynnik dla wartości 

obliczonych wg metody B). Parametry geotechniczne zostały przedstawione w załącznikach  

i dokumentacji badań podłoża gruntowego.  

 

6. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych 

 

Stany graniczne posadowienia należy sprawdzać na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-

03020 według wzoru (4), przyjmując współczynnik korekcyjny m = 0,9 ze względu na 

stosowanie teorii stanów granicznych naprężeń wg wzorów podanych w załączniku 1 normy. 

Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do wyznaczenia parametrów gruntu, 

zmniejszono współczynnik korekcyjny mnożąc go przez 0,9. 

Przyjęto następujące współczynniki bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych : 

- dla określenie wielkości obliczeniowych parametrów gruntowych współczynnik m = 0,9 

(dotyczy gęstości objętościowej gruntu oraz kąta tarcia wewnętrznego) 

- dla określenie nośności podłoża gruntowego dla gruntów spoistych współczynnik m1  = 0,81 

- dla określenie nośności podłoża gruntowego dla gruntów sypkich współczynnik                         

  m2 = 0,75 x 0,81 

 

7. Określenie oddziaływań od gruntu 

Budynek posadowiony będzie bezpośrednio na gruncie. Oddziaływanie gruntu na budynek 

stanowić będą: 

- ciężar gruntu na odsadzkach fundamentów, 

- parcie gruntu na ściany zagłębione w gruncie, 



- odpór gruntu działający na fundamenty, 

- odprężenie gruntu poniżej dna wykopu 

Obciążenia te należy uwzględnić w obliczeniach statyczno wytrzymałościowych 

projektowanego budynku. Budynek posadowiony będzie poniżej przemarzania gruntu tj. dla 

strefy obejmującej Białystok - 1,2 m. 

8. Określenie projektowego przekroju geotechnicznego 

 

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjęto profile geotechniczne z dokumentacji 

badań podłoża gruntowego do projektu budowlanego.  

 

9. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego 

 

Poniżej przedstawiono obliczenia nośności i osiadań podłoża gruntowego dla najbardziej 

obciążonego fundamentu bezpośredniego w postaci ławy fundamentowej o szerokości 0,70 

m, długości 1,00 m 

obciążonej siłą 138,26 kN/mb dla warstwy, w której wypada poziom posadowienia - piasek 

drobny, w stanie średni zagęszczonym o ID = 0,50 bez wody w poziomie posadowienia. 

 

 

- gęstość objętościowa gruntu powyżej ławy ρD 
(n)

 = 1,65 t/m
3
 

- gęstość objętościowa gruntu poniżej ławy  

  (z uwzględnieniem wody w poziomie posadowienia) ρB 
(n)

 = 1,65 t/m
3
 

- kąt tarcia wewnętrznego φu 
(n)

 = 30,5° 

Wspołczynniki nośności podłoża : 

Dmin = 1,20 m 

ND = 19,51 

NB = 8,19 

Średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem: 

 

qf = N/BxL = 163,21/0,70x1,00 = 233,16 kN/m
2
 < 0,75x0,81x(19,51x1,20x1,65x10 + 

8,19x0,70x1,65x10) = 292,14 kN/m
2
 

 

10. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robot ziemnych 

 

Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy wykonać odbiór podłoża gruntowego 

zalegającego w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania podłoża gruntowego oraz 

wymiany gruntu powinny zostać wykonane przez  uprawnionego geologa lub geotechnika, 

który wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzić zgodność warunków geologiczno – 

inżynierskich z przyjętym modelem budowy podłoża gruntowego.  Wykopy liniowe pod 

fundamenty należy prowadzić w sposób nie naruszający naturalnej struktury gruntu poniżej 

spodu fundamentu. W przypadku zalania dna wykopu wodami opadowymi, należy usunąć 

wodę i skontrolować stan gruntu w dnie wykopu.  

W okresie zimowym należy chronić podłoże gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku 

przemarznięcia dna wykopu należy przemarznięty grunt z obszaru ław i stóp 

fundamentowych usunąć zastępując go warstwą betonu podkładowego. 



 

11. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany  

      i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia fundamentów budynku przed szkodliwością 

oddziaływań wód gruntowych. Fundamenty budynku będą posadowione powyżej zwierciadła 

wody gruntowej.  

12. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu       

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 

rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robot budowlanych lub w ich 

wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego 

Usytuowanie przedmiotowego budynku nie zagraża budynkom usytuowanym w sąsiedztwie, 

jak również istniejące budynki nie będą miały wpływu na obiekt realizowany. Zostanie 

zachowana stateczność podłoża w czasie realizacji, jak również w czasie eksploatacji 

budynku. Również zostanie zachowana stateczność podłoża w rejonie budynków istniejących. 

Tego typu obiekt realizowany na podłożu gruntowym w postaci nośnych gruntów 

mineralnych nie wymaga monitorowania.  

13. Opinia geotechniczna 

 

Warunki gruntowe i wodne w podłożu projektowanego budynku są jednorodne. Pod 

nasypami niebudowlanymi i gruntem próchniczym zalegają niespoiste grunty piaszczyste 

reprezentowane przez piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym.  

Woda gruntowa występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku. 

Warunki gruntowe należy określić jako proste. 

Projektowany obiekt to budynek jedno- i dwukondygnacyjny.  

Zgodnie z - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych ( Dz. U. 2012poz. 463 ) ustala się II kategorię geotechniczną. 
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