SCIANY ZEWNETRZNE FUNDAMENTOWE

Sf1 SCIANA FUNDAMENTOWA
CZESC A - ISTNIEJACA

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 16 CM /8 CM*,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGELA GR. MIN. 4 MM,

__| ISTN. HYDROIZOLACJA,

_ | ISTN. TYNK CEMENTOWY GR. 2 CM

ISTN. STYRODUR GR. 8 CM,

ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 43 CM

Sf1* STYROPIAN GR. 8 CM - NA SCIANACH SZCZYTOWYCH

2|  SCIANA FUNDAMENTOWA
CZESC A - ISTNIEJACA /DOBUDOWKA/

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 23 CM,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGEA GR. MIN. 4 MM,
__| ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 38 CM

scC IANA FUNDAMENTOWA
CZESC B - PROJEKTOWANA

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 26 CM / 15 CM*,
12 CM**,

PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA, POWLOKA CIAGLA GR. 4 MM,

PROJ. SCIANA BETOWA GR. 25 CM

Sf3* STYROPIAN GR. 15 CM - NA SCIANIE W PODCIENIACH,
Sf3** STYROPIAN GR. 12 CM - NA SCIANIE PRZEDSIONKA

sfa| SCIANA FUNDAMENTOWA
CZESC C - ISTNIEJACA

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 26 CM,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGELA GR. MIN. 4 MM,
ISTN. STYRODUR GR. 5 CM - DO LIKWIDACJI,
ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 45 CM / 60 CM

SCIANA FUNDAMENTOWA
CZESC C - ISTNIEJACA

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 15 CM,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGLA GR. MIN. 4 MM,
ISTN. STYRODUR GR. 5 CM - DO LIKWIDACJI,
ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 45 CM / 60 CM

STYROPIAN GR. 15 CM - NA SCIANACH BUDYNKU
PARTEROWEGO.

5| SCIANA FUNDAMENTOWA
CZESC C - ISTNIEJACA / POM. TECHNICZNE

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 19 CM/15CM *,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGEA GR. MIN. 4 MM,

ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 25 CM / 45 CM*

Sf5 STYROPIAN GR. 19 CM - NA SQIANIE SZCZYTOWEJ,
Sf5* STYROPIAN GR. 15 CM - NA SCIANIE PODLUZNEJ.

SCIANY ZEWNETRZNE COKOLOWE

Sc1| SCIANA COKOLOWA
CZESC A - ISTNIEJACA

PROJ. GRES MROZOODPORNY NA ELASTYCZNYM
MROZOODPORNYM KLEJU DO STYROPIANU, FUGI
MROZOODPORNE WODOODPORNE GR 2 CM,
PROJ. SIATKAZ Wt OKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM,

PROJ. SIATKAZ Wt OKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM, KOLKOWANA
KOLKAMI METALOWYMI (MIN. 8 szt./m2),

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 16 CM,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGLA GR. MIN. 4 MM,
ISTN. HYDROIZOLACJA,

ISTN. TYNK CEMENTOWY GR. 2 CM.

ISTN. STYRODUR GR. 8 CM

ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 43 CM

SCIANY ZEWNETRZNE COKOLOWE

Sc2| SCIANA COKOLOWA
CZESC A - ISTNIEJACA /DOBUDOWKA/

PROJ. GRES MROZOODPORNY NA ELASTYCZNYM
MROZOODPORNYM KLEJU DO STYROPIANU, FUGI
MROZOODPORNE WODOODPORNE GR 2 CM,
PROJ. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM,

PROJ. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM, KOLKOWANA
KOLKAMI METALOWYMI (MIN. 8 szt./m2),

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 23 CM,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGLA GR. MIN. 4 MM,
ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 38 CM

SCIANA COKOLOWA
CZESC B - PROJEKTOWANA

PROJ. GRES MROZOODPORNY NA ELASTYCZNYM
MROZOODPORNYM KLEJU DO STYROPIANU, FUGI
MROZOODPORNE WODOODPORNE GR 2 CM,
PROJ. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM,

PROJ. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM, KOLKOWANA
KOLKAMI METALOWYMI (MIN. 8 szt./m2),

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 26 CM /12 CM**,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGEA GR. MIN. 4 MM,
PROJ. SCIANA BETOWA GR. 25 CM

Sc3** STYROPIAN GR. 12 CM - NA SCIANIE PRZEDSIONKA

4 SCIANA COKOLOWA
CZESC C - ISTNIEJACA

PROJ. GRES MROZOODPORNY NA ELASTYCZNYM
MROZOODPORNYM KLEJU DO STYROPIANU, FUGI
MROZOODPORNE WODOODPORNE GR 2 CM,
PROJ. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM,

PROJ. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM, KOLKOWANA
KOLKAMI METALOWYMI (MIN. 8 szt./m2),

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 26 CM,
PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGLA GR. MIN. 4 MM,
ISTN. STYRODUR GR. 5 CM - DO LIKWIDACJI,

ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 45 CM / 60 CM

SCIANA COKOLOWA
CZESC C - ISTNIEJACA / POM. TECHNICZNE

PROJ. GRES MROZOODPORNY NA ELASTYCZNYM
MROZOODPORNYM KLEJU DO STYROPIANU, FUGI
MROZOODPORNE WODOODPORNE GR 2 CM,
PROJ. SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM,

PROJ. SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO (GRAM. MIN.
170g/m2) NA KLEJU UNIWERSALNYM, KOLKOWANA
KOLKAMI METALOWYMI (MIN. 8 szt./m2),

PROJ. STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 19 CM /
WEELNA MINERALNA SKALNA* GR. 19 CM,

PROJ. HYDROIZOLACJA - ELASTYCZNA MASA
BITUMICZNA POWLOKA CIAGLA GR. MIN. 4 MM,

| ISTN. SCIANA BETONOWA GR. 25 CM / 45 CM

Sc5* WEENA MINERALNNA SKALNA GR. 19 CM - NA SCIANIE
ODDZIELENIA POZAROWEGO (PAS 2,00 M).

SCIANY ZEWNETRZNE -
OKLADZINA KLINKIEROWA

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,
PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),
PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ.

PROJ. STYROPIAN WODOODPORNY EPS A=0,036 W/mK

Z PROWADNICAMI GR. 44 CM, MOCOWANY MECHANICZNIE
NA KOtLKI STALOWE,

PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

PROJ. SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIENNY GR. 1,5 CM

SCIANA PIETRA (NADBUDOWA)
CZESC A - ISTNIEJACA

SCIANA PARTERU (PRZEDSIONKA

1%* WEJSCIA GLOWNEGO)
CZESC A - ISTNIEJACA

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,
PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),
PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ,

PROJ. STYROPIAN WODOODPORNY EPS A=0,036 W/mK

Z PROWADNICAMI GR. 18 CM, MOCOWANY MECHANICZNIE
NA KOLKI STALOWE,

PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI,

ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 43 CM, 46 CM, 52 CM

s

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,
PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),
PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ,

PROJ. STYROPIAN WODOODPORNY EPS A=0,036 W/mK

Z PROWADNICAMI GR. 27 CM / 22 CM*/ 13 CM**/ WELNA
MINERALNA SKALNA* GR. 27 CM, MOCOWANY
MECHANICZNIE NA KOLKI STALOWE,

PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

PROJ. SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIENNY GR. 1,5 CM

Sk3* STYROPIAN GR. 22 CM - NA SCIANIE TARASU,

Sk3** STYROPIAN GR. 13 CM - NA SCIANIE PRZEDSIONKA.

* WELNA MINERALNNA SKALNA GR. 27 CM -
NA SCIANIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

SCIANA PARTERU
Sk4 CZESC C - ISTNIEJACA

CZESC B - PROJEKTOWANA

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,
PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),
PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ,

PROJ. STYROPIAN WODOODPORNY EPS A=0,036 W/mK

Z PROWADNICAMI GR. 27 CM, MOCOWANY MECHANICZNIE
NA KOLKI STALOWE

PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI,

__| ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM / 60 CM

4+ SCIANA PIETRA (NADBUDOWA)
CZESC C - ISTNIEJACA

=~

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,
PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),
PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ,

PROJ. STYROPIAN WODOODPORNY EPS A=0,036 W/mK

Z PROWADNICAMI GR. 47 CM, MOCOWANY MECHANICZNIE
NA KOLKI STALOWE

PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

PROJ. SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIENNY GR. 1,5 CM

SCIANY ZEWNETRZNE -
OKLADZINA KLINKIEROWA

s

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,
PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),

PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ,

PROJ. STYROPIAN WODOODPORNY EPS A=0,036 W/mK

Z PROWADNICAMI GR. 17 CM, MOCOWANY MECHANICZNIE
NA KOLKI STALOWE / WELNA MINERALNA SKALNA* GR. 17 CM
PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM,

ISTN. TYNK GR. 2 CM,

ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM

* WEENA MINERALNNA SKALNA GR. 17 CM -
NA SCIANIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

SCIANA PARTERU, PIETRA
CZESC A - ISTNIEJACA

k5| SCIANA PARTERU
CZESC C - ISTNIEJACA / POM. TECHNICZNE

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,
PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),

PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ,

PROJ. STYROPIAN WODOODPORNY EPS A=0,036 W/mK

Z PROWADNICAMI GR. 10 CM / 20 CM** / WELNA MINERALNA
SKALNA* GR. 20 CM, MOCOWANY MECHANICZNIE NA KOLKI
STALOWE,

PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM,

_ | ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM/ 25 CM*

Sk5** - STYROPIAN GR. 20 CM - NA SCIANIE

SZCZYTOWEJ POM. TECHNICZNCH GR. 25 CM.

* WELNA MINERALNNA SKALNA GR. 20 CM -

NA SCIANIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

SCIANA PARTERU, PIETRA (ROZBUDOW

A)

SCIANY ZEWNETRZNE -
OKLADZINA Z SZALOWKI

Sk5*

SCIANA PARTERU
CZESC C - ISTNIEJACA / POM. TECHNICZNE

PROJ. PLYTKA KLINKIEROWA GR. 1,4 CM, FUGA Z TRASEM,

PROJ. GRUNT KWARCOWY (WYSOKOPRZYCZEPNY),

PROJ. KLEJ DO OKEADZINY KLINKIEROWEJ,

PROJ. WEENA MINERALNA SKALNA GR. 20 CM, MOCOWANA

MECHANICZNIE NA KOLKI STALOWE
PROJ. KLEJ DO STYROPIANU,

ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI,

ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM / 25 CM*

Sk5* - SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 120.

SCIANA PARTERU (PODLUZNA)
CZESC A - ISTNIEJACA

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJINA GR. 25 MM,

PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - t ATADREWNIANA 10x3,2

CM / SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,
PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / SZCZELINA WENTYLACYJNA 10 CM,
PROJ. WEENA SZKLANA A=0,030 W/mK GR. 13 CM,

__| ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI
_| ISTN. TYNKGR. 2 CM
__| ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM

Ss1¥

SCIANA PARTERU (SZCZYTOWA)
CZESC A - ISTNIEJACA

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJNA GR. 25 MM,

PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - tATADREWNIANA 10x3,2 CM /

SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,
PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - LATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / POMIEDZY t ATAMIWELNA MINERALNA
SKALNA A=0,038 W/mK GR. 5 CM + SZCZELINA
WENTYLACYJNA 5 CM,

PROJ. WEENA MINERALNA SKALNA A=0,038 W/mK GR. 13 CM,

ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI

ISTN. TYNK GR. 2 CM

ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM

SCIANY ZEWNETRZNE -
OKLADZINA Z SZALOWKI

SCIANA PIETRA (SZCZYTOWA)
CZESC B - PROJEKTOWANA

53**

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJNA GR. 25 MM,

PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - t ATADREWNIANA 10x3,2 CM /
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,

PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / POMIEDZY tATAMI WELNA SZKLANA

A=0,030 W/mK GR. 5 CM + SZCZELINA WENTYLACYJNA 5 CM,
PROJ. WEENA SZKLANA A=0,030 W/mK GR. 8 CM,

PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

Ss3** - SCIANA SZCZYTOWA PRZY TARASIE NA PIETRZE

ss4

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJNA GR. 25 MM,
PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - t ATADREWNIANA 10x3,2
CM / SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,

PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA
5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / SZCZELINA WENTYLACYJNA 10 CM,
PROJ. WEENA SZKLANA A=0,030 W/mK GR. 13 CM,

__| ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI

ISTN. TYNK GR. 2 CM

_ | ISTN. SCIANA Z CEGLY PEENEJ GR. 60 CM

SCIANA PARTERU (PODLUZNA)
CZESC C - ISTNIEJACA

4* SCIANA PARTERU (PODLUZNA)
CZESC C - ISTNIEJACA

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJNA GR. 25 MM,

PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - t ATADREWNIANA 10x3,2 CM /
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,

PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / POMIEDZY tATAMI WELNA MINERALNA SKALNA
A=0,038 W/mK GR. 5 CM + SZCZELINA WENTYLACYJNA 5 CM,
PROJ. WEENA MINERALNA SKALNA A=0,038 W/mK GR. 13 CM,
__| ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI

ISTN. TYNK GR. 2 CM

_ | ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM

Ss4* - SCIANA CZESCI ISTNIEJACEJ PARTEROWEJ

2| SCIANA PARTERU
CZESC A - ISTNIEJACA /DOBUDOWKA/

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJINA GR. 25 MM,

PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - tATADREWNIANA 10x3,2 CM /

SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,
PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / POMIEDZY tATAMI WELNA SZKLANA

A=0,030 W/mK GR. 5 CM + SZCZELINA WENTYLACYJNA 5 CM,
PROJ. WEENA SZKLANA A=0,030 W/mK GR. 8 CM

__| ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI

ISTN. TYNK GR. 2 CM

ISTN. SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 45 CM / 43 CM*

* SCIANA GR. 43 CM - TYNK ZEWNETRZNY GR. 2 CM
DO SKUCIA.

3 SCI’A’NA PARTERU, PIETRA (PODLUZNA
CZESC B - PROJEKTOWANA

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJNA GR. 25 MM,

PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - t ATADREWNIANA 10x3,2 CM

/ SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,
PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / SZCZELINA WENTYLACYJNA 10 CM,
PROJ. WEENA SZKLANA A=0,030 W/mK GR. 13 CM,

PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM

PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

"

3* SCIIANA PARTERU, PIETRA (SZCZYTOW
CZESC B - PROJEKTOWANA

PROJ. SZALOWKA - DESKA ELEWACYJNA GR. 25 MM,

PROJ. RUSZT DYSTANSOWY - t ATADREWNIANA 10x3,2 CM /

SZCZELINA WENTYLACYJNA 3 CM,
PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / POMIEDZY tATAMI WELNA MINERALNA
SKALNA A=0,038 W/mK GR. 5 CM + SZCZELINA
WENTYLACYJNA 5 CM,

PROJ. WEENA MINERALNA SKALNA A=0,038 W/mK GR. 13 CM,

PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM

PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

Ss3* - SCIANA PODLUZNA PRZY TARASIE NA PIETRZE,
SCIANA PODEUZNA W PODCIENIU NA PARTERZE.

SCIANY ZEWNETRZNE -
TYNK SILIKONOWY

St2| SCIANA PARTERU
CZESC A - ISTNIEJACA /DOBUDOWKA/

PROJ. TYNK SILIKONOWY GR. 1,56 MM NA MINERALNEJ
ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZBROJONEJ SIATKA Z Wt OKNA
SZKLANEGO (O GRAM. MIN. 145g/m2),

PROJ. STYROPIAN EPS 70-040 (FS 15) GR. 23 CM,
MOCOWANY MECHANICZNIE NA KOLKI STALOWE,
PROJ. KLEJ DO STYROPIANU

ISTN. STYROPIAN GR. 10 CM - DO LIKWIDACJI

_| ISTN. TYNKGR. 2 CM

ISTN. SCIANA Z CEGLY PEENEJ GR. 45 CM / 43 CM*

* SCIANA GR. 43 CM - TYNK ZEWNETRZNY GR. 2 CM
DO SKUCIA.

st3| SCIANA PARTERU, PIETRA
CZESC B - PROJEKTOWANA

PROJ. TYNK SILIKONOWY GR. 1,56 MM NA MINERALNEJ
ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZBROJONEJ SIATKA Z Wt OKNA
SZKLANEGO (O GRAM. MIN. 145g/m2),

PROJ. STYROPIAN EPS 70-040 (FS 15) GR. 28 CM /23 CM*/
26 CM **/ WEENA MINERALNA SKALNA* GR. 28 CM,
MOCOWANY MECHANICZNIE NA KOLKI STALOWE,
PROJ. KLEJ DO STYROPIANU

PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

St3* STYROPIAN GR. 23 CM - NA SCIANIE SZCZYTOWEJ
PRZY TARASIE NA PIETRZE,

St3** STYROPIAN GR. 26 CM - NA SCIANIE SZCZYTOWEJ
PRZY DYLATACJI.

* WELNA MINERALNNA SKALNA GR. 28 CM -

NA SCIANIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

Sta| SCIANAPIETRA (SZCZYTOWA)
CZESC C - ISTNIEJACA

PROJ. TYNK SILIKONOWY GR. 1,5 MM NA MINERALNEJ
ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZBROJONEJ SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO (O GRAM. MIN. 145g/m2),

PROJ. STYROPIAN EPS 70-040 (FS 15) GR. 26 CM,
MOCOWANY MECHANICZNIE NA KOLKI STALOWE,
PROJ. KLEJ DO STYROPIANU

PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

SCIANY ZEWNETRZNE -
PANEL ELEWACYJNY Z BLACHY
ALUMINIOWEJ

1 SCIANA PIETRA
CZESC A - ISTNIEJACA

PROJ. PANEL ELEWACYJNY Z BLACHY ALUMINIOWES,
PROJ. RUSZT - PROFILE KAPELUSZOWE STALOWE
OCYNKOWANE,
PROJ. WIATROIZOLACJA,
PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - EATADREWNIANA
5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / SZCZELINA WENTYLACYJNA 10 CM,
PROJ. WELNA MINERALNA SKALNA GR. 20 CM,
PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

3| SCIANA PIETRA (PODLUZNA)
CZESC B - PROJEKTOWANA

PROJ. PANEL ELEWACYJNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ,
PROJ. RUSZT - PROFILE KAPELUSZOWE STALOWE
OCYNKOWANE,

PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / SZCZELINA WENTYLACYJNA 10 CM,

PROJ. WEENA SZKLANA A=0,030 GR. 13 CM,

PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

3* SCIANA PIETRA (SZCZYTOWA)
CZESC B - PROJEKTOWANA

o

PROJ. PANEL ELEWACYJNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ,

PROJ. RUSZT - PROFILE KAPELUSZOWE STALOWE
OCYNKOWANE,

PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / POMIEDZY £tATAMI WEENA MINERALNA SKALNA
A=0,038 W/mK GR. 5 CM + SZCZELINA WENTYLACYJNA 5 CM,
PROJ. WEELNA MINERALNA SKALNA A=0,038 W/mK GR. 13 CM,
PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

SCIANA PIETRA (PODLUZNA)
CZESC C - ISTNIEJACA

PROJ. PANEL ELEWACYJNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ,
PROJ. RUSZT - PROFILE KAPELUSZOWE STALOWE
OCYNKOWANE,

PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - t ATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / SZCZELINA WENTYLACYJNA 10 CM,

PROJ. WELNA MINERALNA SKALNA GR. 20 CM,

PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

SCIANA PIETRA (SZCZYTOWA)
CZESC C - ISTNIEJACA

Sb4*

PROJ. PANEL ELEWACYJNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ

PROJ. RUSZT - PROFILE KAPELUSZOWE STALOWE
OCYNKOWANE,

PROJ. WIATROIZOLACJA,

PROJ. RUSZT KONSTRUKCYJNY - tATADREWNIANA

5x10 CM MAX. CO 60 CM NA SYSTEMOWYCH WIESZAKACH
STALOWYCH / POMIEDZY £tATAMI WEENA MINERALNA SKALNA
A=0,038 W/mK GR. 5 CM + SZCZELINA WENTYLACYJNA 5 CM,
PROJ. WEENA MINERALNA SKALNA A=0,038 W/mK GR. 13 CM,
PROJ. SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 25 CM,
PROJ. TYNK CEM.-WAPIEMNNY 1,5 CM

ZESTAWIENIE WARSTW - SCIAN
POSADZEK, DACHOW

UStUGI PROJEKTOWE

LECH ZENDZIAN 15-024 BIALYSTOK

UL. J.LKRASZEWSKIEGO 21A/1

OBIEKT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA  DATA -
2 BUDYNKOW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
WRAZ Z POLACZENIEM FUNKCJONALNO- | 02.02.2021
PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKOW PRZY {IL.
STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU PODLASKI
ZESTAWIENIE WARSTW - | SKALA: | NRRYS.
TYTUL RYS. | SCIAN, POSADZEK, DACHOW 1:50 15/1
MGR INZ. ARCH. UPR.NR | PODPIS:
PROJEKTANT | | EcH ZENDZIAN BL/100/92
MGR INZ. ARCH. UPR.NR | PODPIS :
SPRAWDZAJACY ARIUSZ MODZELEWSKI BL/192/94




