1
OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
2 budynkéw administracyjno-biurowych Nadlesnictwa Bielsk wraz z potaczeniem
funkcjonalno-przestrzennym tych budynkow, wraz niezbednymi budowlami i urzadzeniami
budowlanymi, niezb¢dng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy
ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim, na dzialce nr 931, obreb Bielsk Podlaski.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA:
Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, na podstawie dokumentacji badan
podtoza gruntowego — zatacznik nr 5. Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste.

2. PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA :

Grunty nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia budynkow projektowanych oraz
nadbudowy i przebudowy budynkéw istniejacych, zgodnie z dokumentacja badan podtoza
gruntowego 1 opinig geotechniczng, wykonang przez mgr inz. Matgorzate Wysocka.

3. WARUNI HYDROGEOLOGICZNE:

Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
istniejacych budynkow, podlegajacych nadbudowie 1 przebudowie oraz ponizej fundamentoéw
obiektu projektowanego. Nie przewiduje si¢ wykonania odwodnien budowlanych.

4. RYZYKO WYSTAPIENIA ZANIECZYSZCZENIA PODLOZA GRUNTOWEGO:
W przypadku przedmiotowej inwestycji ryzyko wystapienia zanieczyszczenia podioza
gruntowego nie wystepuje.

5. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZETJ:
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Uwzgledniajac stan podtoza gruntowego oraz warunki hydrogeologiczne, zgodnie z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego 1 opinig geotechniczng, wykonang przez mgr inz.
Matgorzate Wysocka oraz zgodnie z zalaczong ekspertyza techniczng stanu obiektow
istniejacych, wykonang przez mgr inz. Jarostawa Werbla, stwierdzam, ze mozliwe jest
wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego obiektu z zapewnieniem
bezpieczenstwa na etapie realizacji inwestycji oraz poézniejszego uzytkowania obiektu.
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