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INSTLACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:
- WLZty,

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacje o$wietleniowe,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje sitowa,

- instalacje przeciwprzepigciows,

- polaczenia glowne 1 wyrdwnawcze,

- instalacje odgromowa,

- instalacje systemu sygnalizacji pozarowej,
- instalacje strukturalna,

- instalacje systemu kontroli dostgpu,

- instalacja systemu telewizji przemystowej CCTV,
- demontaze.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych,
zwigzanych z rozbudowa i przebudowg budynku administracyjnego nadlesnictwa Bielsk
przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim.

. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejace rozdzielnice elektryczne, oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny,
przewody elektryczne oraz instalacje odgromowa nalezy zdemontowaé. Istniejace
urzadzenia elektryczne nalezy demontowaé w taki sposéb, aby jak najmniej je uszkodzi¢.
Zdemontowany sprzet nalezy przekaza¢ Inwestorowi 1 zagospodarowaé zgodnie z wolg
Inwestora.

Zasilanie obiektu

Projektowany budynek zasili¢ z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. na
poziomie napigcia 0,4kV zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Bielsk Podlaski.

Instalacj¢ doziemng nn do zasilania w energi¢ elektryczng obiektu nadle$nictwa
zaprojektowano kablami miedzianymi. Zaprojektowano zasilanie podstawowe 1,
rezerwowe 1 oraz zasilanie podstawowe 2, rezerwowe 2 wyprowadzone z odrgbnych
ztacz kablowych z uktadami pomiarowymi (ztacza kablowe z ukladami pomiarowymi
wedlug opracowania PGE Dystrybucja S.A.). Projektuje si¢ rowniez zasilanie awaryjne z
agregatu pradotworczego. W szafce zlokalizowanej przy elewacji budynku warsztatowego
przewidziano kaskadowy uktad samoczynnego przetaczenia zasilania SZR1. Uktad bedzie
pracowal na istniejgcg rozdzielnice gtéwna TAR zlokalizowang w budynku warsztatowym



(budynek poza opracowaniem) oraz projektowang rozdzielnicg technologiczng TTECH
budynku administracyjnego. Do zapewnienia zasilania obiektu przewidziano takze szafke
zewnetrzna  z kaskadowym uktadam SZR2 zlokalizowang przy elewacji budynku
administracyjnego. Uktad SZR2 pracowat bedzie na szyny rozdzielnicy giownej RG
zlokalizowanej w budynku biurowym. Przewidziane sa uktady SZR z blokada elektryczna
1 mechaniczng, uniemozliwiajacg podanie napigcia z agregatu pradotworczego na siec
PGE Dystrybucja S.A.

Projektowane rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem
zasilania, odgaltezienia opisaé w trwaly sposdb, przejrzyscie i zrozumialym tekstem,
rozdzielnice wyposazyé w schemat zasilania. Automatyke samoczynnego przelgczenia
zasilania obiektu dostosowaé do zataczonego diagramu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W rozdzielnicach RWP1 1 RWP2 beda znajdowaty si¢ przeciwpozarowe wylgczniki
pradu. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu beda odcinaty doptyw pradu z wszystkich
zrodet zasilania, tj. podstawowe, rezerwowe i awaryjne oraz zasilanie gwarantowane z
UPS. Wylaczanie zasilania odbywac si¢ bedzie po przycisnigciu wybranego przycisku
zamontowanego W obudowie z szybka i opisem, w poblizu wejs¢ gtownych do budynku.
Pomigdzy przyciskami a roztacznikami z wyzwalaczami wzrostowymi w rozdzielnicach
RWP1 i RWP2 nalezy utozy¢ przewod (N)HXH 2x... E9O.

Uklad rozdzialu energii, rozdzielnice elektryczne

W projektowanym budynku zaprojektowano rozdzielnicg gléwng RG w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na parterze. W rozdzielnicy gtoéwnej przewidziano
zabezpieczenia przewodow zasilajacych poszczegdlne odbiory elektryczne oraz ochrone
przeciwprzepieciows.

Rozdzielnice glowna RG wykona¢ w metalowej obudowie stojace;.

Do zasilania poszczegdlnych pomieszczen przewiduje si¢ rozdzielnice oddziatowe,
montowane na poszczegdlnych kondygnacjach i strefach budynku. Rozdzielnice lokalne
wykona¢ jako nascienne i wngkowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgal¢zienia nalezy opisa¢ w trwaty
sposob, przejrzyscie 1 zrozumiatym tekstem.

Zasilanie istniejacych rozdzielnic T-AR oraz TKO

Zaprojektowano wykonanie linii zasilajacych istniejace rozdzielnice T-AR (budynek
zaplecza technicznego) i TKO w pomieszczeniu kottowni. Przewody nalezy prowadzi¢ od
RG na projektowanych korytkach kablowych nad stopem kondygnacyjnym oraz pod
tynkiem w rurze RL.

Ukladanie przewodow

Kable 1 przewody zasilajagce rozdzielnice elektryczne na poszczegdlnych
kondygnacjach projektowanego budynku prowadzi¢ w ostonie z rury RL na tynku,
w wykutych bruzdach w ostonie z rury RL oraz na korytkach i drabinkach kablowych w
przestrzeni nad stropem.

Przewody zasilajgce poszczeg6lne odbiory elektryczne, uktada¢ w tynku.

Koryta i drabinki kablowe montowaé¢ za pomocg uchwytéw oferowanych przez
producenta koryt kablowych. Koryta kablowe prowadzi¢ ponad instalacjami sanitarnymi.

Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach kablowych.

Na dachu budynku, przewody prowadzi¢ w ostonie z rur instalacyjnych. Na dachu
stosowa¢ materiaty odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Przewody ognioodporne montowa¢ do $cian i sufitow na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz same przewody.
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Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
— przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodow okraglych w tynku
nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm?2 nie uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RL lub
rurze karbowanej gietkie;j.

Kable wprowadza¢ do budynku z wykorzystaniem uszczelnien wej$¢ kabli.

Wyjscie kabli 1 przewodow na dach budynku wykonaé przy pomocy przepustow typu
»fajka”, odpowiednio uszczelnionych i zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ wody do
wnetrza budynku.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych
przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikoéw, lacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

W  miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych 1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej, nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ masg
ogniochronng wraz z wetna mineralna o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace
odpornos¢ ogniowa nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
nalezy okres$li¢ na podstawie projektu architektonicznego. W miejscach przejs¢ przez
przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow elektrycznych i kabli w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem peczniejagcym + welna mineralna
150kg/m3. Powyzsze zestawienie dwoch materialdéw zapewni klas¢ odpornosci ogniowej
F 120 (EI 120). Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okres$li¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przej$cia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w §
234 Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2019,
poz. 1065):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i
stropOw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Osprzet
Zastosowa¢ osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet
instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od posadzki:
- 1,4m dla facznikow, przyciskow,
- 1,4m dla gniazda wtykowych 1-faz. w tazienkach,
- 0,3m dla gniazd wtykowych 1-faz. w pomieszczeniach biurowych, korytarzach,
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- 1,1m dla gniazda wtykowe 1-faz. w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych,
technicznych.
Wysoko$¢ montazu tgcznikow i gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Typ osprzetu
uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie gniazd
wtykowych 1 tacznikéw oswietlenia skorygowaé zgodnie z aranzacja wngtrz.

PEL

Na stanowiskach komputerowych przewidziano punkty elektryczno-logiczne. Punkt
elektryczno — logiczny sktada si¢ z : jednego gniazda dedykowanego ,,DATA” z
podtrzymaniem UPS, dwoch pojedynczych gniazd wtykowych 230V oraz gniazda 2x
RJ45. Gniazda montowaé na $cianach we wspolnych ramkach na wysokosci 0,3m od
powierzchni podiogi lub w puszkach podtogowych. Sposéb montazu punktu PEL zgodnie
z rzutami kondygnac;ji.

Projektowane dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen
teleinformatycznych winny posiada¢ napis DATA i klucz. Zasilanie gniazd DATA
wykona¢ z rozdzielnic dedykowanych do zasilania komputerow.

W pomieszczeniach ksero nalezy wykona¢ zmodyfikowane PEL, tj. dwa pojedyncze

gniazda wtykowe 230V oraz 1 gniazdo 2xRj45 (Ethernet oraz telefon).

12.

13.

14.

Oswietlenie

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ o§wietlenie ze zrodtami
LED. Oprawy os$wietleniowe montowaé przez przykrecenie bezposrednio do sufitu oraz
do szynoprzewodu na recepcji. Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na
poszczegblnych rzutach.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie o$wietlenia w stopniu
pozwalajagcym na ewakuacje z budynku. W projektowanym budynku przewidziano
oprawy ewakuacyjne kierunkowe podswietlane (praca opraw “ciemna”). Oprawy
zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji. Oprawy montowac
bezposrednio do sufitow, $cian oraz na zawieszeniach. Czas podtrzymania o$wietlenia 1h.

W zwigzku z iloscig moduléw awaryjnych w oprawach awaryjnych i oprawach
ewakuacyjnych kierunkowych w budynku projektuje si¢ system monitorowania stanu
modutow awaryjnych opraw oswietleniowych. Nalezy zastosowac oprawy os$wietlenia
awaryjnego w wersji centralnie monitorowanej. Centralke monitorowania opraw
awaryjnych zamontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;j.

Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania do
urzadzen instalacji sanitarnych, tj. pompy ciepla, jednostek zewnetrznych oraz
wewnetrznych klimatyzacji, centrali wentylacyjnej.

System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w wc dla niepelnosprawnych przewidziano
wykonanie systemu przyzywowego. Zalaczenie instalacji przywotawczej w tazienkach
niepelnosprawnych bedzie mozliwe przyciskiem pociggowym zamontowanym na $cianie.
Przycisk pociggowy zamontowa¢ na wysokosci 1m od powierzchni posadzki, linka
pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki.
Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Nad drzwiami
wejsciowymi do wc zaprojektowano lampki sygnalizujgce wezwanie pomocy.
W  recepcji  zamontowa¢  centralg z  sygnalizacja = wezwania  pomocy
z tazienek niepelnosprawnych. Dokladny sposob podigczenia systemu wg wytycznych
producenta.
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Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochron¢ przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2017.
Jako ochron¢ podstawowg zaprojektowano izolacj¢ podstawowa czesci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochrong¢ przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe
1 wylaczniki nadpradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony
uzupelniajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub
srodkow ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow
zaprojektowano urzadzenia ochronne rdéznicowopragdowe o znamionowym pradzie
réznicowopradowym nie przekraczajacym 30mA oraz $rodek ochrony uzupeiniajacej
stosowany jako uzupehlienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe polaczenia
wyréwnawcze ochronne).

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢é wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych,
z konstrukcjami wsporczymi zlagcza energetycznego 1 tablicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztaczki $wiecznikowej). Przewod
PE ma mie¢ izolacj¢ w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

Dodatkowo w budynku nalezy wykona¢ gltdéwng szyne wyrownawcza (uziemiajaca)
GSU do ktorej za pomoca bednarki FeZn30x4, LgY(z0)16mm? i przewodu LgY6mm?
nalezy podlaczy¢:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- korytka kablowe,

- kanaty wentylacyjne,

- miejscowe szyny wyroOwnania potencjatow,

- inne masy metalowe.

Projektowang gtowng szyn¢ wyrownawczg GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych przewidziano wykonanie
miejscowych szyn wyrdwnania potencjalow MSWP. Do szyn wyréwnania potencjatow
MSWP podiaczyé za pomoca przewodow LgYzo6mm? metalowe rury, grzejniki,
metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanaléow wentylacyjnych oraz inne
masy metalowe, a nastepnie miejscowe szyny wyrownania potencjatdéw potaczy¢ z szyna
wyréwnania potencjatlow GSU.

Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrong¢ od przepig¢ I+II typu zastosowano ochronniki przeciwprzepigciowe
montowane w rozdzielnicy RWP1. Jako ochrong dodatkowa przewidziano ochronniki
przepigciowe Il stopnia w poszczegoélnych rozdzielnicach.

Instalacja odgromowa budynku, instalacja uziemienia

Na dachu budynku zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o 8mm prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych oraz na uchwytach na rabek.
Dodatkowo potaczenia kominow, wywiewek oraz innych wystajacych elementéw dachu
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm jako nie napr¢zone, mocowane na
wspornikach klejonych lub uchwytach na rgbek. Z instalacja odgromowsg nie tgczyc
bezposrednio wentylatorow dachowych, kanaléw metalowych, czerpni dachowych
polaczonych z urzadzeniami elektrycznymi oraz innych urzadzen elektrycznych. Do
ochrony ww. urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykonac iglice odgromowe
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pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytow urzadzen, ktére maja chroni¢ przed
bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Iglice polaczyé ze zwodem poziomym za
pomocg drutu ¢ 8mm.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm
uktadanym w rurach instalacyjnych odgromowych pod elewacja budynku.

Z1acza kontrolne montowa¢ w obudowach podtynkowych. Potaczenie przewoddéw
odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonaé jako skrgcane za pomoca zaciskow
krzyzowych. Przewody odprowadzajgce nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem
otokowym poprzez zlacze kontrolne i przewod uziemiajacy (bednarke FeZn 30x4).
Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemig i do
glebokosci 20 cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Uziom otokowy wykona¢ za pomoca bednarki FeZn 30x4 uktadanej w wykopie na
glebokosci 0,8m w odleglosci min. 1m od budynku. Przewidzie¢ wypusty uziemienia
w postaci bednarki FeZn do podtaczenia gtownej szyny wyréwnawczej GSU oraz punktu
rozdzialu przewodu PEN w rozdzielnicy RG. Wyzej wymienione wypusty nalezy
wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 1,5m od powierzchni posadzki. Rezystancja uziomu dla
gruntéw posrednich nie powinna przekracza¢ 10Q2. W przypadku, kiedy wymagana
rezystancja nie zostata osiagnigta, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej SSP
System zapewnia calkowita ochron¢ budynku na wszystkich kondygnacjach oraz klatkach

schodowych. System steruje i monitoruje:

sitownikami klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji bytowe;j,

sitownikami klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji oddymiajacej i
napowietrzajacej,

wylaczeniem central wentylacyjnych wentylacji bytowe;,

sterowanie i monitorowanie central systemu oddymiania,

monitorowanie zasilaczy ppoz.

wysterowaniem przej$¢ objetych kontrola dostgpu

Dokumenty zwigzane i literatura

Ustawy:

e Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst ujednolicony ze zmianami z
dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1186) wraz z zmianami (zm. Dz.U. z 2020
r. poz. 695, Dz.U. z 2020 r. poz. 148, Dz.U. z 2019 r. poz. 2170, Dz.U. z 2019 r. poz.
2166, Dz.U. z 2019 r. poz. 1815, Dz.U. z 2019 r. poz. 1712, Dz.U. z 2019 r. poz.
1696, Dz.U. z 2019 r. poz. 1524, Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, Dz.U. z 2018 r. poz.
2245) odnosnik:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.p
df

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j

Rozporzadzenia:

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie



warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie poz.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terené6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554)

Normy:

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 1: Wprowadzenie,
PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej,

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej,

PN-EN 54-3+A1:2019-06 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne,

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — cz¢$¢ 4: zasilacze,
PN-EN 54-7:2018-11 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢s¢ 7: Czujki dymu --
Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem S$wiatta rozproszonego, $wiatla
przechodzacego lub jonizacji,

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 10: Czujki
ptomienia -- Czujki punktowe,

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 -Systemy sygnalizacji pozarowej.Czg$¢l1: Regczne
ostrzegacze pozarowe,

PN-EN 54-12:2015-05 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu --
Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki swiatla przechodzacego,

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 16: Centrale
dzwigkowych systemow ostrzegawczych,

PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 17: Izolatory zwar¢,
PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia,

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 18:
Urzadzenia wej$cia/wyjscia,

PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajace,

PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarméw pozarowych 1 sygnatéw uszkodzeniowych,

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne,

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czeg$¢ 24: Dzwigkowe
systemy ostrzegawcze — Glosniki,

PN-EN 54-25:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 25: Podzespotly
wykorzystujace tacza radiowe,

PN-EN 1366-2:2015-08 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych --
Cze$¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace,



= PN-EN 1366-8:2006 - Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czg$¢ 8:
Przewody oddymiajace

= PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych
Cze¢s¢ 10 Klapy odcinajace do systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

= PN-EN 13501-3+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkow -- Cze$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
odpornosci ogniowej wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych
w budynkach: ognioodpornych przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych,

= PN-ISO 6790:1996 - Sprzet 1 urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozarow -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej —
Wyszczegolnienie,

Inne materialy Zrodlowe:

e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa

e Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
koto Otwocka.

e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz DTR
urzadzen liniowych systemu.

e Podklady budowlane.

W przedmiotowym obiekcie wymaga si¢ monitoringu pozarowego oraz wyposazenia w

system sygnalizacji pozaru, gdyz jest on wymieniony w paragrafie 28 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.
719). Systemem SSP nalezy objaé¢ wszystkie pomieszczenia przedmiotowego budynku oraz
klatki schodowe. Zainstalowany system na podstawie odrebnej umowy powinien by¢
monitorowany do Stanowiska Kierowania Komendy PSP. W budynku przewidziano systemu
sygnalizacji pozarowej zgodnie z: PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czeg$¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1

konserwacji. Wymagania, ktore spetnia¢ bedzie system sygnalizacji pozarowej;

Centrala systemu zainstalowana w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru.
Przewiduje si¢, ze w przedmiotowym obiekcie nie begdzie catodobowej obstugi, dlatego
projektowana centrala domy$lnie bedzie pracowata w jednym trybie: noc.

System adresowalny z funkcja interaktywnosci oraz mozliwos$cia realizacji jednego z 17
wariantéw alarmowania, z funkcjami diagnostycznymi wszystkich podzespotéw centrali,
urzadzen petlowych takze monitorowania poziomu zabrudzenia czujek.

Promien dozorowania czujek punktowych optycznych 7,5m, dualnych Sm.

Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy wejsciach
na klatke schodowa, przy przejsciach przez wydzielone strefy pozarowe, przy kazdym
wyjs$ciu na otwartg przestrzen, w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych 1 w poblizu
centrali/terminala. Reczne ostrzegacze sg tak rozmieszczone aby osoba przebywajaca w
budynku z kazdego miejsca nie miata drogi dojscia dluzszej niz 30m. W przypadku
przebywania statego osob niepelnosprawnych droga ta powinna by¢ ograniczona do 15m.
ROP s3 zainstalowane na wysokos$ci od 1,2m do 1,6m.


file:///E:/MOJE%20PROJEKTY/PROJEKTY%202010/OKE_Łomża%20_20.09.2010/WYKONAWCZY_TELE/SSP_Górecki/OKE_LOMZA/Strona%20robocza%20z%2017072003/cegla.doc

Wspétdziatanie systemu sygnalizacji pozarowej

e systemem wentylacji i klimatyzacji — w systemie wentylacji na kanatach wentylacyjnych
przechodzacych przez oddzielne strefy pozarowe zastosowano klapy pozarowe odcinajgce
zaleznie od wymagan funkcjonalnych. Napiecie znamionowe silnikow zastosowanych
sitownikow klap przewiduje si¢ na 24V. Przewiduje si¢ sterowanie 2 przewodowe kazdej

klapy. Przy uwzglednieniu stref pozarowych i dymowych nalezy ustali¢ scenariusz
pozarowy zamykania klap w zalezno$ci od wykrycia pozaru przez dana czujke¢ w strefie.
Przewidziano takze monitorowanie stanu projektowanych klap na kanatach wentylacji
bytowej oraz stanu pracy zasilaczy pozarowych w sposob jednostronny. W przypadku
wystapienia zagrozenia pozarowego odpowiednie centrale wentylacji bytowe] zostang
wylaczone (centrale wentylacyjne powinny by¢ dostarczone wraz ze stykami ppoz).

e systemem sterowania windami — w projekcie przewidziano sterowanie jazda pozarowa
dzwigow osobowych/towarowych z modutow kontrolno — sterowniczych systemu SSP.

e doprowadzenie okablowania p¢tli dozorowych/ linii sterujagcych do tablic zasilajaco-
sterujacych automatyki central wentylacji bytowe;j itp.

e monitorowania, klap, zasilaczy, drzwi, itp. — przewidziano monitorowanie wszystkich
elementow stuzacych do celow ppoz za pomocg modutdw monitorujacych lub modutéw
kontrolno — sterowniczych.

Wymagania formalno-prawne.

Wszystkie zastosowane podstawowe urzadzenia systemu SSP muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty wydane przez CNBOP oraz stosowne dopuszczenia. Do okablowania petli
dozorowych zastosowano kable typu YnTKSYekw, linii sterujacych HTKSH PH90, linii
monitorujagcych YnTKSYekw oraz do linii zasilajagcych centrale SSP np. NHXH(mica)

FE180/E90 3x4,0 (lub inne w zalezno$ci od odleglosci i wartosci spadkdéw napiec).
Pomieszczenia chronione sg czujkami automatycznymi - monitorujagcymi rozprzestrzenianie
si¢ czynnikow pozarowych — zasadniczo dymu, ciepta i plomienia. W calym obiekcie,
zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze pozarowe. Dla
zastosowanych urzadzen systemu sygnalizacji pozarowe] wymaga si¢ dostarczenia
certyfikatow 1 dopuszczen wymaganych prawem tzn.:

o Krajowego certyfikatu zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng wydang na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041), wraz z wystawiong deklaracjag zgodnoS$ci 1
oznakowaniem wyrobu znakiem B.

e Europejskiego certyfikatu zgodno$ci ze zharmonizowang normg wyrobu wydang przez
jedna z notyfikowanych jednostek zgodnie z postanowieniami dyrektywy budowlanej
89/106/EEC z dnia 21.12.1988r. w sprawie zblizania ustaw i1 aktow wykonawczych
Panstw Cztonkowskich dotyczacych wyrobow budowlanych, zmieniona przez dyrektywe
93/68/EEC z dnia 22.06.1993r. wraz z wystawiong deklaracja zgodnos$ci i oznakowaniem
wyrobu znakiem CE.

Urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowe] wyspecyfikowane w zalaczniku do
rozporzadzenia MSWiA z dnia 20.06.2007r. nalezy dostarczy¢ z aktualnym $wiadectwem
dopuszczenia wydanym przez CNBOP.
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Powierzchnie dozorowe.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, szczegdlnie zagrozenia ludzi i wartosci,

wybrano rodzaj ochrony za pomocg punktowych czujek dymu. Powierzchnie dozorowania
dobrano w zalezno$ci od przeznaczenia i powierzchni uzytkowej pomieszczen:

Wykaz powierzchni dozorowania:

Rodzaj czujki Max odlegtos¢ Uwagi
czujka-pozar
- m -
1 2 3
Czujka dymu 7,5 Max wysokos$¢ pomieszczenia 11m
Czujka optyczno-cieplna 5,0 Max wysokos$¢ pomieszczenia 7.5m

Zasilanie centrali

Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozaru oraz central oddymiania zostato ujete w

odrebnej dokumentacji dotyczacej instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Zasilanie sieciowe (gldéwne). Centrala sygnalizacji pozarowej, centrale oddymiania oraz
zasilacze ppoz. zasilane beda bezposrednio z tablic elektrycznych przeznaczonych na
zasilanie odbioréw ppoz. Do tych punktéw zasilajacych nie moga by¢ podlaczone inne
odbiorniki nie zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym obiektu budowlanego. Sposob
zasilania sieciowego zostat ujety w odrebnym opracowaniu. Zabezpieczenie zasilania CSP
powinno byé odpowiednio oznakowane: napis ,,ZASILANIE CENTRALI P.POZ ” itp.
Zasilanie rezerwowe. Do zasilania rezerwowego CSP Zastosowano baterie akumulatorow.
Do baterii akumulatoréw nie wolno podiacza¢ zadnych odbiornikéw nie zwigzanych z
systemem automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Obliczenia rezystanciji 1 pojemnosci przewodow petli dozorowych

Obliczenia rezystancji petli dozorowych liczone sg z formuty:

Rip=125xpXxL/S,

natomiast obliczenia pojemnosci petli dozorowych liczone sg z formuty:

C=CoxL.

Dopuszczalna rezystancja przewodow petli 2 x 100€2.

Prace zwigzane z uktadaniem kabli powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
norm:

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania

Zasilanie odbiorow SSP

Zasilanie odbiordw SSP zostalo ujete w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych

wewnetrznych. Wszystkie przejécia instalacyjne pomigdzy odrgbnymi strefami ppoz. nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.
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e Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
, niewymienionych w ust. 1, dla ktoérych jest pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60,
a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementdéw $cian i stropéw tego pomieszczenia.

e PrzejScia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

e (alo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych  cze$¢ D roboty
instalacyjne (elektryczne).

o Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub
CE oraz posiada¢ aktualne $wiadectwo zgodnosci,

e Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie
osprzetu innych producentdw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

e Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

Przeznaczenie centrali SSP
Centrala sygnalizacji pozarowe] jest urzadzeniem integrujacym wszystkie elementy

adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozarow. Centrala
koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzj¢ o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala jest
wieloprocesorowym urzadzeniem, z podwodjnym ukladem sterownikdéw procesorowych (z
tzw. redundancja), gwarantujacym niezawodng prace systemu i dajacym wiele udogodnien
podczas programowania 1 pdzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru.

Podstawowa wersja centrali ma wyposazenie dla czterech petli adresowalnych z
mozliwos$cig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej petli. Mozna j3 rozbudowac
do o$miu petli, obstugujacych w sumie ponad 1000 elementéw adresowalnych. Praca 31
central w pierScieniowej strukturze hierarchicznej pozwala obstuzy¢ instalacj¢ liczaca ponad
31 000 punktéw. Linie dozorowe moga pracowa¢ w uktadzie petlowym lub otwartym
(promieniowym). Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci
przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje
przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow linii
dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza si¢ pojedyncze odgat¢zienia od gtéwnego
ciaggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 1024 strefy dozorowe, ktérym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ z dwoch 32 znakowych
linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawia si¢ na wyswietlaczu centrali,
pozwalajac obstudze na szybka i1 precyzyjna lokalizacj¢ Zrddla pozaru. Ponadto istnieje
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mozliwos¢ programowania witasnych komunikatow dla tzw. alarmow technicznych,

zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki pozarowe;.

Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny pracujacy w trybie graficznym oraz przyjety sposob
prezentacji opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego,
zdecydowanie ulatwia komunikowanie si¢ osoby obstugujacej z centralg. Wpisywanie do
pamigci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywac si¢ poprzez:

e konfiguracje automatyczng, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie
elementow w kazdej petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi odgat¢zieniami) i na
tej podstawie wpisuje do swojej pamieci konfiguracje instalacji a do pamigci elementow
liniowych wpisuje ich kolejny numer — adres,

e konfiguracj¢ instalatorska - w tej opcji instalator, na pod-stawie danych zawartych w
projekcie, przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku danych (przy
wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego dostarczane-go przez
producenta), ktory wprowadza do pamigci centrali. Te czynno$ci moga by¢ wykonane z
wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podiaczonej bezposrednio do centrali.
Centrala weryfikuje wprowadzone dane i poréwnuje je z rzeczywiStymi danymi
odczytanymi z zainstalowanych elementéw liniowych. Jezeli dane s3 zgodne, wowczas
centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

e konfiguracje rgczna, ktora pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw w linii bez
konieczno$ci zachowania kolejnosci numerowania elementow. Metoda umozliwia
wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika
kodéw paskowych, dotaczonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych czynnosci.

Po zadziataniu czujki lub rgcznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala,
na podstawie algorytméw decyzyjnych, wywotuje alarm I lub II stopnia, zaleznie od
zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zglaszajacego alarm.

W centrali dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac¢ jeden z 17 wariantow
alarmowania. Rozne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach,
pozwalaja na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pozaru w okre§lonych
indywidualnych warunkach, panujacych w strefie, a takze pozwalaja na wprowadzenie
indywidualnych kryteriow dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu.
Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzieli¢ zainstalowane w niej elementy na
dwie grupy, pozwalajace utworzy¢ koincydencj¢ w ramach jednej strefy. Mozliwe sg warianty
alarmowania:

e alarmowanie zwykle jedno 1 dwustopniowe,

¢ alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z koincydencja dwuczujkowsg jedno i dwustopniowe,

e alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno 1 dwustopniowe,

¢ alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

e alarmowanie dwustopniowe ze wspoOtzaleznoscig grupowa,

e alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nieobecny”.

Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi 1 przeciwpozarowymi centrala moze
realizowac poprzez wbudowane dwie grupy wyjs$¢ sterujacych. Sg to:

e 16 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjalowymi stykami przetagcznymi oraz

e 8 nadzorowanych linii sterujacych.
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Wyjscia te mozna programowo zwigza¢ z dowolng strefg lub grupa stref w 6 kategoriach
pracy oraz w duzej liczbie wariantow w ramach kategorii. Az 8 nadzorowanych linii
kontrolnych umozliwia nadzorowanie stanu dotaczonych zewngtrznych urzadzen badz
obwodow. Wyjscia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2) umozliwiaja dotaczenie do
centrali: klawiatury komputerowej, czytnika kodow paskowych, systemu monitoringu
cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji
rownolegtej, a takze taczenie central w strukture sieciowa.

Centrala pamigta 1 rejestruje 2000 ostatnich zdarzen, ktére miaty miejsce podczas
dozorowania obiektu oraz ma licznik alarméw pozarowych — max 9999 alarmow. Zdarzenia
te moga by¢ wydrukowane na tasmie papierowej, w sposob uporzadkowany wedtug daty i
czasu wystagpienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki termiczne;.

Czujka optyczna
Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a

wiec na ogot dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Czujka optyczna jest czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czutosci,
tzn. utrzymujacg stalg czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy
zmianach ci$nienia jak roéwniez kondensacji pary wodnej. Czujka optyczna typu
rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki
aerozolu (dymu), ktére dostaty si¢ do optycznej komory pomiarowej, do ktérej normalnie nie
ma dostepu $wiatto zewnetrzne. Znajdujaca si¢ w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode elektroluminescencyjng nadawcza
dopdty, dopoki do komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajace promieniowanie w
kierunku fotodiody odbiorczej. Czujka, dzigki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje stala
czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy zmianach ci$nienia
lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
autokorekcji wysyta do wspotpracujace) centrali sygnat alarmu serwisowego, nie tracac
jednoczesnie zdolnosci do wykrywania pozaru. Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu
wyczerpania pelnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) moze by¢ przyczyna
falszywego alarmowania zabrudzonej czujki. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie
oprogramowanie czujek gwarantuja przeprowadzenie, z duza szybkoscig, analizy
zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek 1 wyeliminowanie ewentualnych fatszywych
alarméw. Czujki mogg pracowaé (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujac si¢ pomiedzy soba,
mogg tez przekazywac aktualnie mierzong wartos¢ analogowg czynnika pozarowego. Czujki
wysytaja w lini¢ dozorowsg, oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, stanow dozorowania i
alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane z
uszkodzeniem uktadow wewnetrznych czujki, zadziatanie izolatora zwar¢. Stan alarmowania
czujka sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej; stany
uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢ — zottymi rozblyskami tej
diody. Czujki optyczne maja regulowang z poziomu centrali czuto$¢ wedtug trzech progdw:
normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka mozliwo$¢ pozwala na dowolne, indywidualne
dostosowanie zdolnosci wykrywczych czujek do konkretnych zastosowan i wymogéw
otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod adresowy
zapisywany jest w jej nieulotnej pamigci.
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Czujka optyczna i ciepta

Procesorowa, optyczno-temperaturowa jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju.
Whbudowane dwa sensory: dymu i ciepta, pozwalaja na stosowanie czujki w pomieszczeniach,

gdzie w przypadku powstania pozaru moze pojawi¢ si¢ widzialny dym lub nastgpowaé wzrost
temperatury albo oba czynniki jednoczesnie. Czujka temperaturowa jest czujka analogowa, z
automatyczng kompensacjg czulosci, tzn. utrzymujacg statg czulo$¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia, jak rowniez kondensacji pary
wodnej. Czujka temperaturowa ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta. Sensor dymu
typu rozproszeniowego, dziala na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez
czastki aerozolu (dymu), ktore dostaty si¢ do optycznej komory pomiarowej, do ktorej
normalnie nie ma dostepu $§wiatlo zewnetrzne. Znajdujaca si¢ w komorze pomiarowej
fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode
elektroluminescencyjng nadawcza dopdty, dopdki do komory nie wnikng czastki dymu
rozpraszajace promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej. Sensor ciepta reaguje na
wzrost temperatury wystepujacy podczas pozaru. Mozna go programowaé na dzialanie
zgodne z klasg AIR lub BR wg polskiej normy PN-EN 54-5. Informacje z obu sensorow
podlegaja zaawansowanej analizie sygnatowej przez odpowiednio oprogramowany procesor,
ktéry ocenia stan zagrozenia pozarowego. Czujka, dzigki mozliwosci autokompensacji,
utrzymuje stala czulo$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy
zmianach cis$nienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu
odpowiedniego progu autokorekcji wysyta do wspotpracujacej centrali sygnat alarmu
technicznego, nie tracac jednoczesnie zdolno$ci do wykrywania pozaru. Nie podjecie
czynnos$ci serwisowych do czasu wyczerpania petnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka
tygodni) moze by¢ przyczyna fatszywego alarmowania zabrudzonej czujki. Zastosowany
mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z
duza szybkos$cig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek 1 wyeliminowanie
ewentualnych falszywych alarméw.

Czujki mogg pracowacé (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego trybu pracy) w
czterech wariantach dziatania, mogg tez przekazywac aktualnie mierzong warto$¢ analogowa
czynnika pozarowego. Czujki wysylaja w lini¢ dozorowa, oprocz swojego adresu, kodu
rodzaju, stanow dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan
serwisowy, stany zwigzane z uszkodzeniem ukladow wewnetrznych czujki, zadziatanie
izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami
dwukolorowej diody $wiecacej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie
izolatora zwaré¢ — z6ltymi rozblyskami tej diody. Kodowanie adresu czujki odbywa si¢
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci.

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz. Reczne ostrzegacze pozarowe dziatajg (przetaczaja styki) po
uderzeniu w szybke zabezpieczajgca i wcisnieciu przycisku. Jest to przycisk typu B. Reczne

ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Stan alarmowania ostrzegacza jest
sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecacej, ktéra potwierdza
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zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje
rezystancje styku mikroprzetacznika; w przypadku pogorszenia si¢ jego parametrow do
centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje si¢ w przypadku
zadziatania izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamigci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji
ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidlowe, sa sygnalizowane przez ostrzegacz
z6tymi rozbtyskami jego diody $wiecgcej i wywotujg odpowiednia sygnalizacje uszkodzenia
w centrali.

Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod
adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamigci. R¢czne ostrzegacze pozarowe majg
obudowe wykonang z czerwonego tworzywa. Wyposazone sa w przezroczysta szybke
wykonang z nietamigcego si¢ tworzywa sztucznego, zabezpieczajaca przed przypadkowym
uruchomieniem ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa si¢ poprzez ich uruchomienie
analogicznie jak w przypadku pozaru. Za pomoca specjalnego kluczyka mozliwe jest
przywrocenie ostrzegacza do stanu dozorowania. Ostrzegacz ma dodatkowe uszczelnienie
wewnatrz obudowy, chronigce uktady elektroniczne przed wplywem warunkow
atmosferycznych.

Element kontrolno-sterujacy
Elementy kontrolno-sterujace sa przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na

sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap
dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie sprawnosci
sterowanego urzadzenia i poprawnosci jego zadziatania. Maja dodatkowe wejscie kontrolne
do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub instalacji.

Uruchomienie przekaznika w elemencie kontrolno-sterujagcym nastepuje na rozkaz
przestany z centrali 1 jest sygnalizowane rozblyskami jego czerwonej diody $wiecacej.
Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przetaczenie zestykéw przekaznika.
Jest mozliwe blokowanie przelaczenia przekaznika w uzasadnionych przypadkach jak
rowniez programowe wprowadzanie zwloki czasowej] w jego zadzialaniu. Uktad
elektroniczny elementu kontroluje dwa niezalezne wejscia na zwarcie lub rozwarcie (do
wyboru) dotgczonych do nich bezpotencjatowych zestykéw zewnetrznych urzadzen, ktorych
przelaczenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Po wybraniu odpowiedniego
wariantu zadziatania, przekaznik w elemencie kontrolno sterujagcym moze pracowacé jako
przekaznik kasujacy. Element kontrolno-sterujacy ma rozbudowane oprogramowanie,
umozliwiajace jego elastyczne wykorzystanie w réznych zastosowaniach. Wyposazony jest w
wewnetrzny izolator zwarc.

Kodowanie adresu elementu odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod adresowy
zapisywany jest w jego nieculotnej pamigci. Element kontrolno sterujacy jest wymiennym
modutem z dwoma wtykami katowymi, ktory pojedynczo, podwdjnie lub poczwornie jest
instalowany w odpowiednich obudowach. Obudowy gwarantuja wysoki stopien szczelnosci,
umozliwiajacy instalowanie elementéw w trudnych warunkach lub na zewnatrz obiektow.
Maja odpowiednie wejscia dtawikowe na osobne wprowadzenie przewodow linii dozorowe;j i
linii sterujacych.

Element kontrolny wielowej$ciowy
Adresowalny element wielowejsciowy kontrolny jest przeznaczony do kontroli stanow

urzadzen sygnalizacji pozarowej (np. drzwi przeciwpozarowe, klapy dymowe). Moze
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pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej. Element mozna instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektéw. Element kontrolny
ma osiem niezaleznych wejs¢ kontrolnych wyprowadzonych na taczéwki. Element w
momencie przetaczenia kontrolowanego styku (NO lub NC do wyboru) na ktéorymkolwiek z
wejs¢, wysyta do centrali sygnal alarmu technicznego, sygnat alarmu pozarowego lub
uszkodzenia niemaskowalnego w przypadku niesprawno$ci kontrolowanego obwodu (w
zaleznosci od zaprogramowanego trybu) podajac dodatkowo numer wejscia, ktore zmienito
swoj stan. Zmiana stanu jest sygnalizowana rozbtyskami czerwonej diody LED umieszczonej
wewnatrz elementu kontrolnego. Element jest wyposazony w wewngtrzny izolator zwar¢.
Kodowanie adresu elementu odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany
jest w jego nieulotnej pamigci.

Sygnalizator akustyczny adresowalny
Adresowalne sygnalizatory akustyczne s3a przeznaczone do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru. Moga pracowaé¢ wylacznie w adresowalnych liniach/petlach

dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Sa zalaczane na polecenie wystane przez
centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteridow zadzialania np. po wykryciu pozaru w
wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdélnego w centrali, itp. Sygnalizator moze pracowac
przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, z wewngtrznej baterii 9 V, z zasilacza zewngtrznego 24
V lub ze wszystkich zrodet jednoczes$nie. Przelaczanie pomiedzy zrédtami zasilania odbywa
si¢ automatycznie tak, aby emitowany byl maksymalny poziom dzwigku tzn. iz po
uszkodzeniu zasilacza zewngtrznego sygnalizator bedzie zasilany z wewnetrznej baterii 9 V, a
po jej wyczerpaniu z linii dozorowej. Obecnos$¢ zrodet zasilania jest kontrolowana. Stan
uszkodzenia jest sygnalizowany przez centralg 1 z6tta diod¢ w sygnalizatorze. Sygnalizator
ma do wybory trzy rodzaje emitowanego dzwigku. Jest wyposazony w wewnetrzny izolator
zwar¢. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod adresowy
zapisywany jest w jego nieulotnej pamigci.

Kable

Zasilanie sieciowe projektowanej centrali SSP, central oddymiania oraz zasilaczy
ppoz — ujete w czesci dotyczacej instalacji elektrycznych wewnetrznych.

YNTKSYekw 1x2x1  Petle dozorowe z czujkami, ROPami itp, przebiegajace w
przestrzeniach nadzorowanych przez system sygnalizacji pozaru

YnTKSYekw 1x2x1  Linie dozorowe z modutami sterujacymi realizujace funkcj¢ na
zasadzie przerwy pradowej — klapy odcinajace itp.

YNTKSYekw Monitorowanie: zasilaczy pozarowych, wind, klap itp.
1x2x1,0

HTKSHekw PH90 Petle dozorowe z modutami sterujacymi realizujgcymi funkcje
1x2x1 dostarczenia energii w warunkach pozaru, linie sygnalizacyjne

HTKSHekw PH90 Sterowanie modutem powiadomienia PSP
3x2x1

YnTKSY 3x2x0,8 Linie przyciskow oddymiania
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YTKSY 2x2x1 Podlaczenie czujnikow deszcz-wiatr oraz przyciskow
przewietrzania

HDGs PH90 Podtaczenie sitownikéw klap oddymiajgcych oraz drzwi
3x2,5mm2 napowietrzajacych

W przypadku kabla YnTKSYekw trasy kablowe mozna wykonywa¢ w korytkach,
rurkach instalacyjnych, peszlu, listwach instalacyjnych, podtynkowo w peszlach lub poprzez
mocowanie za pomoca klipsow metalowych zamocowanych do podtoza. Wymagana
odporno$¢ ogniowa jak kable — czyli 15min (brak standardu). W przypadku kabla o
odpornos$ci ogniowej PH90 korytka, listwy instalacyjne musza posiada¢ certyfikat
gwarantujacy podtrzymanie zdolnosci do zasilania takiego zespotu w warunkach pozaru w
czasie 90 min. Pojedyncze przewody moga by¢ mocowane do podtoza za pomoca
certyfikowanych obejm i1 kotew w rozstawie co 30 cm na stropach i co 50cm na $cianach.
Przewody instalacji alarmowej uktada si¢ zgodnie z przepisami obowiagzujagcymi dla instalacji
niskonapigciowych.

Centrala SSP

W  przedmiotowym budynku nie planuje si¢ calodobowego nadzoru osob
przeszkolonych w kwestii obstugi i funkc_]onowama projektowanych  systemow
bezpieczenstwa. Zasilanie awaryjne powinno zapewni¢ pracg centrali w dozorze przez 72
godziny w przypadku braku zasilania sieciowego oraz zasilanie wszystkich urzadzen
alarmowych 1 sterujacych z pelnym wysterowaniem przez 30 minut w trybie alarmowania.

W przypadku statego nadzorowania centrali przez obsluge i podpisania umowy z firma
konserwujaca system w sprawie 24 godzinnej reakcji na powiadomienie o uszkodzeniu
dopuszcza si¢ zmniejszenie tego czasu do 30 godzin. Wszystkie centrale powinny by¢
zamontowane na $cianie w taki sposob aby wyswietlacz znajdowal si¢ na wysoko$ci ok.
160cm powyzej poziomu podiogi. Obok centrali powinien by¢ zainstalowany rgczny
ostrzegacz pozarowy aby skroci¢ czas wywotania alarmu II stopnia w przypadku weryfikacji
czujek sygnalizujacych zadymienie. W pomieszczeniu szatni, gdzie zainstalowana bedzie
centrala SSP, w latwo dostepnym miejscu powinny znajdowac si¢ nastgpujace dokumenty:

e skrocona instrukcja reagowania na sygnaty centrali,

¢ dokumentacja ruchowo-techniczna centrali,

e ksigzka pracy systemu sygnalizacji pozarowej z lista osob przeszkolonych i uprawnionych
do obstugi systemu,

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z instrukcja postgpowania w czasie pozaru.
rzuty kondygnacji z naniesionymi urzadzeniami systemu

dokumentacja powykonawcza systemu

adresy 1 kontakty telefoniczne do 0s6b powiadamianych w wypadku pozaru

zestaw procedur dla dyzurujacego pracownika ochrony

szafka z kluczami do wszystkich pomieszczen budynku.

Zasilanie sieciowe central oraz terminala z dedykowanego obwodu ze wskazanej
rozdzielni do celow przeciwpozarowych, usytuowanych w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych wewnetrznych 1 zasilanych
sprzed wylacznika glownego pradu. Odbiory ppoz powinny by¢ odpowiednio oznaczone
kolorem czerwonym z napisem ,,ZASILANIE CENTRALI SAP/ZASILANIE TERMINALA”
wykonane np. kablem NHXH(mica) 3x1,5 lub o wigkszej $rednicy, ktéra wyniknie z
dopuszczalnego spadku napigcia na kablu zasilajacym odbiory ppoz.. Niedopuszczalne jest
podtaczanie innych odbiornikow do tego obwodu.

Czujki

Rozmieszczenie czujek powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14.
Do najwazniejszych zasad nalezy nie umieszczanie czujek tak aby blizej niz w 0,5m poisferze
nie byto zadnych elementow konstrukcji budynku. Nie blizej niz 1,5m od kratek wentylacji
nawiewno-wywiewnej. Miejsce lokalizacji czujki powinno by¢ wybrane w taki sposob aby
elementy konstrukcyjne budynku nie utrudniaty dotarcie aerozoli charakterystycznych dla

18



pozaru oraz tak aby podmuchy wiatru nie przekraczaty predkosci Sm/s. Zapobiegnie to takze
porywaniu kurzu z powierzchni $cian lub innych konstrukcji budynku co cz¢sto powoduje
falszywe alarmy. Gniazda czujek punktowych montowaé¢ w pomieszczeniach na suficie w
punktach centralnych pomieszczen lub zgodnie ze skalg na rysunkach rozplanowania
urzadzen SSP.

Czujki powinny by¢ mocowane do gladkich i1 réwnych powierzchni sufitu w taki
sposob aby symbol LED wewnatrz gniazda byl skierowany w stron¢ drzwi wejsciowych do
pomieszczenia. Taki sposob zapewni si¢ widzialnos¢ wskaznika zadziatania czujki zaraz po
wejsciu do pomieszczenia lub w przejsciu po drodze ewakuacyjnej. Dokrecajac gniazdo
czujki do podloza nie wolno dopuszcza¢ do odksztatcenia gniazda gdyz taki stan moze
spowodowa¢ brak prawidlowego kontaktu czujki ze zlaczem w gniezdzie. W przypadku
miegkkich paneli sufitu podwieszonego stosowac¢ podktadki (najlepiej z blachy ocynkowane;j) i
mocowa¢ gniazda za pomoca blachowkretow. Gniazda czujek w przestrzeniach
miedzystropowych, w pomieszczeniach technicznych oraz na surowych stropach betonowych
powinny by¢ zamontowane w podstawach gniazd. Przewody nie powinny by¢ przedluzane,
ani miedzy czujkami i1 innymi urzadzeniami petlowymi powinny to by¢ przewody ciagte,
jednoodcinkowe. UWAGA - Czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej,
zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest
niedopuszczalna.

Przyciski ROP

Przyciski pozarowe instalowane sa na wysokosci 1,2-1,6 m od podlogi, w
odleglosciach — o ile to mozliwe — co najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego.
Zaleca si¢ aby spdd przyciskow ROP znajdowat si¢ na wysokosci 1,4m powyzej poziomu
posadzki. Przyciski nalezy montowac¢ natynkowo lub w/t w puszkach przyciskow, wykonujac
odpowiednie wkucia i puszki. Lokalizacja ROP powinna by¢ wybrana w taki sposob aby
0soby poruszajace si¢ wzdhuz drog ewakuacyjnych nie musiaty nadktada¢ drogi aby nacisngé
ROP. Jeden ROP musi by¢ zainstalowany w poblizu central/podcentral/terminala systemu
sygnalizacji pozaru.

Sygnalizatory
Zasady ogolne:

- poziom natgzenia dzwigku alarmu pozarowego powinien wynosi¢ 65 dB(A) lub
przekracza¢ o 5 dB(A) szumy otoczenia trwajace dluzej niz 30s w zaleznosci od tego, ktora
warto$¢ jest wigksza.

Jesli alarm powinien obudzi¢ osoby $pigce, to poziom nat¢zenia dzwigku na
wysokosci t6zka powinien wynosi¢ 75 dB(A).

Powyzsze poziomy powinny by¢ osiggnicte wszedzie tam, gdzie zada si¢, aby
dzwigk alarmu byt styszalny.

Inne uwagi
Przed rozpoczeciem okablowania nalezy:

» zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg istniejacych instalacji elektro-energetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, itp. w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robo6t instalacyjnych. Ustalenia te powinny mie¢ miejsce na
podstawie uzgodnien migdzybranzowych.

» zapoznac si¢ z projektem technicznym i ewentualne uwagi zgtosi¢ do
projektanta SSP,

Oraz upewnic¢ sie, ze:

» odlegtos¢ czujek dymu w poziomie od wszelkich elementow budowlanych jest wieksza od
0,5m.

» odleglos¢ czujek dymu od najdalszego miejsca na stropie nie przekracza 7,5 m
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odlegtos¢ czujek ciepta oraz czujek dualnych od najdalszego miejsca na stropie nie
przekracza 5 m.
Ponadto:

instalacje linii/p¢tli dozorowych, montaz centrali SSP, oprogramowanie i uruchomienie
centrali wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz DTR producenta systemu

linie dozorowe prowadzi¢ przelotowo przez czujki, ROP przestrzegajac odpowiedniej
biegunowosci potaczen.

przewod pomiedzy czujkami nie moze by¢ przedtuzany przez dolutowanie dodatkowego
odcinka.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ co najmniej 30 cm od instalacji silnoprgdowych
230/400V.

zwroci¢ szczegbdlng uwage na polaryzacje przewodow petli dozorowej 1 linii
sygnalizacyjnych oraz na prawidlowg adresacje¢ urzadzen petlowych.

etykiety z kodami numeru fabrycznego urzadzen naklei¢ w poblizu ikony elementu w
projekcie lub na podktadzie budowlanym.

W czasie montazu urzadzen zwréci¢ szczegdlng uwage na cigglo$¢ ekranu oraz brak
doziemienia w petlach dozorowych.

Czujki na sufitach podwieszanych montowac¢ przykrecajac gniazda do panelu poprzez
wzmocnienie mocowania.

Wszelkie przejscia kabli, przewodow, wigzek przewodow przez $ciany, stropy bedace
wydzieleniami stref pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm wigkszej niz 0,04 m w
scianach 1 stropach , niewymienionych w ust. 1, dla ktorych jest pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmnie;j
jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E I 60, a nieb¢dacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) tych
elementoéw $cian 1 stropOw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponize;j
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Dokumentacja

W poblizu centrali SSP powinny znajdowa¢ sig nastgpujace dokumenty, zw1qzane

z eksploatacja (obstuga techniczng 1 konserwacja) systemu sygnahzacp pozarowej:

- Plan sytuacyjny (wyc1a}g) Z zaznaczeniem pomleszczen zabezpieczanych,
wejs¢ do pomieszczen 1 rozmieszczenia sprzg¢tu gasniczego w  tych
pomleszczenlach

- Instrukcja  postegpowania w  przypadku alarmu  pozarowego lub
uszkodzeniowego.

- Ksigzka pracy SSP, w ktorej nalezy notowaé wszystkie prace, zwigzane z
obstuga techmcznq SSP, zmiany, przerdbki, modernizacje,
wylaczenia/wlaczenia, jak réwniez wszystkie wypadki wystapienia alarmow

20



pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych — z podaniem daty i
godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

- Wykaz oséb funkqonujqcych tzn. 0s6b zwigzanych z obiektem, ktére nalezy
w pierwsze] kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery
telefonow (stuzbowe i prywatne).

- Nazwa i adres konserwatora.

Szkolenie

- Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktore przewiduje si¢ do
kontroli, prob i1 konserwacji SSP w obiekcie oraz osoby przebywajace
(pracujace) w pomieszczeniach zabezpieczonych 1 wszystkie osoby
Kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi SSP.

- Zaswiadczenie, stwierdzajagce fakt przeszkolenia, wystawione przez
prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong i potwierdzone
przez Kierownictwo, nalezy dotaczy¢ do akt osobowych przeszkolonego.

- Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

- Kazda ze szkolonych 0s6b musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania si¢
z obstugg CSP.

Konserwacja
Po odbiorze Uzytkownik zobowiazany jest zapewnié staty konserwacje systemu
SSP zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14 (Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czgs¢ 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji 1 konserwacji.) oraz wymaganiami producenta urzadzen.

Obstuga codzienna

W zakresie czynnosci osoby odpowiedzialnej za eksploatacje systemu
sygnalizacji pozarowe] nalezy prowadzenie nastgpujacych dziatan:

- opracowanie procedur postgpowania na wypadek wszelkich alarméw oraz
zgloszen uszkodzeniowych i innych zdarzen majacych zwiazek z SSP,

- przeszkolenie 0sob przebywajacych w budynku,

- Utrzymanie sprawnosci technicznej SSP,

- zapewnienie wolnej przestrzeni, co najmniej 0,5m od sufitu od kazdej czujki
punktowej oraz usuwanie wszelkich przeszkod utmdnlajqcych przeplyw dymu 1
propagacje ciepta do wszystkich czujek,

- usuwanie wszelkich przeszkod z drog ewakuacyjnych i utrudniajacych dostep do
recznych ostrzegaczy pozarowych,

- zapobieganie fatszywym alarmom przez podejmowanle dzialan ograniczajacych
wplyw skutkow powodowanych przez palenie papierosow, gotowanie, spawanie,

szlifowanie, przeciagi, insekty, itp.

- weryﬁkacja wszelkich zmian w systemie wynikajacych ze zmiany przeznaczenia
pomieszczen, adaptacji budowlanych, itp.

- prowadzenie ksigzki eksploatacji systemu i rejestrowanie wszelkich zdarzen
wywotanych przez instalacj¢ lub wplywajacych na nig,

- zapewnienie konserwacji systemu we wiasciwych odstgpach czasu.

- zapewnienie wlasciwej obstugi 1nstalaCJl po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub
innego zdarzenia, ktore mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Wszystkie czynnosci oraz uwagi i spostrzezenia wynikle w czasie eksploatacji,

obstugi, konserwacji i kontroli odnotowa¢ w ,,Ksigzce pracy instalacji sygnalizacji
pozarowej SSP” niezwlocznie usung¢ wszystkie nieprawidtowosci.

O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwacji i usterkach w pracy
niezwlocznie informowac¢ konserwatora i osob¢ pelnigca nadzor eksploatacyjny —
fakt ten odnotowa¢ w Ksigzce pracy SSP.

Ze wzgledu na kap1talne znaczenie konserwaCJl dla prawidtowej pracy urzadzenia
sygnalizacji pozarowej, nalezy powierzy¢ ja firmie (osobie) uprawnionej,

wykwalifikowanej i przygotowanej technicznie do obslugi automatycznych
urzadzen sygnalizacji pozarowe;.

Eksploatacja (obstuga i konserwacja) instalacji powinna zachodzi¢ pod nadzorem
0s6b, przeszkolonych w tym zakresie.
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19.

Wykonanie okreslonych czynno$ci konserwatorskich (przez konserwatora) musi
by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokolem przez
osobg¢ sprawujacg nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu
energetycznego.

Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac
w stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu 1 po dopuszczeniu przez
upowaznionych pracownikow Wtasciciela sieci,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postgpowac zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponize;j.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem
przepisow BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Przy wykonywaniu stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Osprzet zastosowany w projekcje (stupy, oprawy, itp.) dobrano przyktadowo.
Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzgtu innych producentdow pod warunkiem
spetniania przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz
pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,

Niniejszy projekt zostal opracowany przy wykorzystaniu urzadzen, konkretnych
firm wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentow mialo na celu
zapewnienie wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie
promocje producentow.

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urzadzen innych konkurencyjnych
firm jednakze o parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.

W celu rzetelnego poréwnania proponowanego systemu firma wykonawcza jest

zobowigzania do przedtozenia wszystkich kart materialowych proponowanych rozwiagzan
do zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli rzetelnie oceni¢ spetnienie
przez system wszystkich parametréw funkcjonalnych i1 technicznych proponowanego
rozwigzania.

System telewizji przemyslowej (CCTYV)

Planuje si¢ montaz instalacji dozorowej dla wybranych obszaréw projektowanego

obiektu: teren zewngetrzny 1 wewnetrzny. W tym celu przewiduje si¢ instalowanie kamer
zewngtrznych typu bullet oraz  kamer wewngetrznych koputkowych. Obiektywy
posiadajg automatyczng przestone oraz recznie regulowanag ogniskowg, co na etapie
montazu umozliwi ptynna regulacj¢ obszaru widzenia danej kamery. Sygnaty z kamer
trafiajg do rejestratorow cyfrowych. Rejestratory zapisuja obrazy na zewnetrzny dysk
twardy HDD 6TB.
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20.

Mozliwa jest rejestracja obrazéw z kamer w okre§lonych porach dnia a po
zamknigciu obiektu mozna wykorzysta¢ opcje detekcji ruchu, ktéra bedzie uaktywniata
nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek
ruch w obszarze swojego widzenia. Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przewodem
skretkowym typu U/UTP 4x2x0,5mm Kkat.6. Przepusty przez zewngtrzne Sciany
budynku uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji wsporczych
dostosowa¢ do warunkdéw montazu na $cianach.

System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykona¢ tak aby obejmowat
obserwacjag wybrane miejsca spetniajac zatozenia projektowe: wejscia do budynku,
Sciany zewnetrzne przedmiotowego obiektu budowlanego oraz gltowne ciagi
komunikacyjne budynku. Koncepcja zaklada montaz przy kazdym zestawie
kamerowym zewnetrznym zabezpieczenia przeciwprzepigciowego IP POE. Ochronniki
torow wizyjnych kamer zewnetrznych nalezy montowa¢ w puszkach natynkowych
hermetycznych 1P66. Wszystkie punkty kamerowe nalezy wyposazy¢ w obiektywy o
regulowanej (ustawianej rgcznie lub automatycznie) ogniskowej. Ogniskowa kazdego
punktu kamerowego nalezy ustawi¢ indywidualnie tak aby pole widzenia
poszczegolnych kamer byto optymalne, i obraz przekazywany do stacji nadzoru w
pomieszczeniu ochrony zawieral jak najwigcej istotnych informacji o obiekcie i
osobach znajdujacych si¢ w polu widzenia kamer systemu CCTV.

Sie¢ strukturalna

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng. Wszystkie
komponenty uzyte przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze, kable
teleinformatyczne, puszki sieciowe, patchcordy) musza odpowiadaé specyfikacji kat. 6).
Wspdlne uzytkowanie szaf dystrybucyjnych 19" jest mozliwe, jesli elementy w szafie
dystrybucyjnej zostang od siebie oddzielone przestrzennie. Instalacj¢ okablowania
strukturalnego wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami Inwestora. Na terenie
przedmiotowego obiektu zostang zlokalizowane punkty przylaczeniowe 1xRJ45 oraz
2xRJ45 STP kat. 6A dedykowane do instalacji internetowej lub telefonicznej.

Projektowane punkty dystrybucyjne umozliwiaja krosowanie przebiegow
poziomych do portow sprzetu aktywnego lub do przebiegéw poziomych. Punkty
dystrybucyjne powinny by¢ zlokalizowane tak aby przebiegi poziome nie przekraczaty
90 metrow. Punkty dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje
grupujace potaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢
umieszczone w rack’ach tak aby minimalizowaé dlugos$ci wystepujacych krosowan
okablowania strukturalnego. Rack’i powinny by¢ montowane tak aby umozliwi¢ dostgp
od tylu punktu dystrybucyjnego dla celow serwisowych. Projektowane punkty
dystrybucyjne powinny by¢ podiaczone do gltéwnej szyny uziemiajacej budynku
zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnegtrznych. W okablowaniu
poziomym maksymalna dlugo$¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m, pomig¢dzy
interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku
dopusci¢ do tego by catkowita dlugos¢ oprzewodowania pomiedzy stanowiskiem
roboczym 1 punktem rozdzielczym plus przylaczenie do so sieciowego sprzgtu
komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego, i
kabel stacyjny).

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow
transmisyjnych dla dzialanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetienia najwyzszych wymogow jakosciowych 1 wydajnosciowych nalezy zapewnic
okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA) w wersji
ekranowanej. Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty
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okablowania musza pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa
lub logo. Nalezy uzy¢ rowniez szaf 19” tego samego systemu co pozostata czes¢
okablowania strukturalnego i oznaczonych ta sama nazwa lub logo. Producent
okablowania musi objg¢ =zainstalowany system bezplatng, 25-letnig systemowsa
gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane i §wiattowodowe
w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 197, zlacza, kable krosowe i
przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ trojstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem. Producent okablowania
jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawey, w
przypadku niemozno$ci wywigzania si¢ Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja
obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja. Warunkiem udzielenia systemowej
gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujagcymi normami
okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢
wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. W przedmiotowym
obiekcie nalezy uwzgledni¢ wykonanie punktow dostgpowych sieci bezprzewodowej
WIFI.

21. Instalacja kontroli dostepu KD

W budynku nalezy zaprojektowaé system kontroli dostepu bazujacy na transmisji IP
pomiegdzy poszczegdlnymi elementami systemu. Zastosowane kontrolery moga obstugiwaé
jedno przejscie kontrolowane. Modut moze pracowac jako samodzielne urzadzenie.

Autoryzacja uzytkownika odbywa si¢ na podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karta,
brelok itp.). Jako interfejsu programowego mozemy uzy¢ portow RS485 poprzez dedykowany

konwerter USB lub poprzez interfejs RS232. W przedmiotowym budynku przewiduje si¢
jednostronne oraz dwustronne przejscia kontrolowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi przez inwestora.

24



22.

Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.
Podtaczenie wurzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczong przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jako$ci, z najwyzsza
starannoscig, zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujacymi normami
1 przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedow w zakresie
przedmiotowych robdt) oraz zgloszenia ewentualnych bledéw Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materialow, czy wykonania dodatkowych robdt celem prawidtowe;j
realizacji inwestycji winien to zglosi¢ Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstgpstwa od
dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych
materiatow sa dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody
Inwestora.

Niniejszy projekt stanowi integralng cz¢s¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania
robot ustalajagc jego kompletno$¢ oraz poprawno$¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstepstwva od norm i bledy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgloszone
Inwestorowi.

Specyfikowane 1 wskazywane produkty nalezy traktowa¢ jako produkty wzorcowe,
ktére moga zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
I estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentow, materialdow i urzadzen
majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardow wyrobow i standardow procedur ich
wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.
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Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-1.
E-2.
E-3.
E-4.
E-5.
E-6.
E-7.
E-8.
E-O.

Rzut piwnicy. Instalacja o$wietlenia
Rzut piwnicy. Instalacje elektryczne
Rzut parteru. Instalacja o$wietlenia

Rzut parteru. Instalacje elektryczne

Rzut | pietra. Instalacja o§wietlenia

Rzut | pietra. Instalacje elektryczne

Rzut dachu. Instalacja odgromowa
Instalacje elektryczne. Schemat zasilania
Instalacja SSP schemat ideowy
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