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Zawartos¢ opracowania

Dane ogdlne

Ogolna charakterystyka inwestycji

Kopia ,,Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego i opinii geotechnicznej z
rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych na potrzeby projektowanej rozbudowy
dwoch budynkow administracyjno-biurowych Nadlesnictwa Bielsk w Bielsku
Podlaskim (dziatka nr 931)" opracowanej przez "GEOLBUD s.c." w styczniu 2021r.
Prognoza zmian wtasciwosci podloza gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Okreslenie projektowego przekroju geotechnicznego

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci robot ziemnych.
. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i

sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom.

. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezb¢dnego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna



1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sg :

- umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a jednostkg projektowa ,,Ustugi projektowe - Lech
Zendzian" z siedziba w Bialymstoku przy ul Kraszewskiego 21A/10

- Projekt budowlany architektury obiektu opracowany przez mgr inz. arch. Lecha Zendziana

- Projekty budowlany konstrukcji obiektu opracowany przez mgr inz. Jarostawa Werbel

- Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunkoéw

gruntowo-wodnych na potrzeby projektowanej rozbudowy dwoch budynkow
administracyjno-biurowych Nadles$nictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim (dziatka nr 931)"
opracowanej przez "GEOLBUD s.c." w styczniu 2021r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. 2012 poz. 463 )

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze¢$¢ 1: Zasady og6lne

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego
- obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci :
PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne 1 technologiczne.
PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
wraz ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.
PN-77/B-02011. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Z. Wihlun - Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa 2007.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy 2 budynkow administracyjno-biurowych Nadle$nictwa Bielsk.

1.3. Lokalizacja.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dz. nr ew. 931 obreb Bielsk Podlaski przy
ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim.



2. Ogolna charakterystyka inwestycji.

Przedmiotowy budynek to obiekt jedno- i dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Istniejacy
budynek administracyjny jest podpiwnicziny.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej ze $cianami no$nymi murowanymi i stropami
zelbetowymi wylewanymi. W istniejacym budynku administracyjnym stropy sa gestozebrowe typu
DMS.

Nowe fundamenty zaprojektowano w formie taw i stop zelbetowych wylewanych na mokro z betonu
C20/25 (B25) zbrojonych stalg A-I1IN i A-0. Wysokos¢ taw i stép fundamentowych 40cm. Pod
wszystkimi tawami i stopami fundamentowymi zaprojektowano warstwe z betonu podktadowego
C8/10 grubosci min. 10cm.

3. Kopia ,,Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego i opinii geotechnicznej"".
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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametrdw geotechnicznych gruntéw, a takze ocena
przydatnosci podtoza gruntowego i warunkow wodnych oraz wskazanie istotnych danych i uwarunkowan na
potrzeby projektowanej rozbudowy dwoch budynkéw administracyjno-biurowych Nadlesnictwa Bielsk w Bielsku
Podlaskim (dz. nr ewid. 931), gm. m. Bielsk Podlaski, pow. bielski, woj. podlaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane szczegdtowe dane odnoénie posadowienia, dane
te ustalone zostang na podstawie wynikow niniejszej dokumentacii.

Lokalizacje, gtebokos¢ oraz ilos¢ punktow badan geotechnicznych ustalit Projektant zadania.
Lokalizacje w/w punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

W ramach zleconego zadania wykonano badania geotechniczne podioza gruntowego do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. w 5 punktach badawczych.

Prace terenowe przeprowadzono w styczniu 2021 r.

Rozpoznanie podtoza gruntowego do gteboko$ci 5,0 m p.p.t. w 5 punktach badawczych wykonano
przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o $rednicy @ 50 mm, 40 mm i 32 mm (dfugosci
zastosowanych probnikéw to 1, 2i 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano makroskopowo i opisano,
ustalajac rodzaj gruntu, wilgotno$¢, stan, a takze geneze.

Stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych zostat okre$lony na podstawie badan przeprowadzonych sondq
dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana pneumatycznie) o koncdwce stozkowej oraz w niewielkim
stopniu na podstawie obserwacji oporéw stawianych przez grunt na koncéwke probnika RKS w trakcie jego
zagtebiania w podfoze.

Gleboko$¢ wystepowania zwierciadta wody gruntowej w trakcie prowadzonych badan terenowych
pomierzono, wyniki przedstawiono na zatacznikach graficznych nr 3 i 4.

Rzedne terenu w miejscach lokalizacji punktéw badawczych przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej (mapy dokumentacyjnej - zat. nr 2).

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzadzono karty dokumentacyjne profili gruntowych
w punktach badan geotechnicznych (Zat. nr 3), przekroje geotechniczne (Zat. nr 4) oraz mape dokumentacyjng w
skali 1:500 (Zat. nr 2). Materialy te stanowig zataczniki graficzne przedmiotowej dokumentacii.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ewid. 931, potozonej przy
ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podlaskim, gm. m. Bielsk Podlaski, pow. bielski, woj. podlaskie.

Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas Rzeczpospolitej Polskiej — red
A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) badany teren potozony jest na Nizinie Potnocnopodlaskiej i przynalezy do
mezoregionu Réwnina Bielska. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na ponizszej mapie (mapa
pogladowa):
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym podtozu
do gtebokosci 5,0 m p.p.t. zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

WSrdd nich wyrdzniono trzy wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

l. grunty nasypowe powierzchniowe (holocen)
1. grunty organiczne prochnicze, przypowierzchniowe (holocen)
ll.  grunty piaszczyste akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej niespoiste (holocen/plejstocen)

Ad. |

Grunty nasypowe zalegajg w badanym podtozu w postaci warstwy nasypu niebudowlanego oraz nasypu
budowlanego. Utwory te zalegajq w rejonie wszystkich punktéw badawczych bezposrednio ponizej powierzchni
terenu (PB2 i PB3) lub ponizej nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa o grubosci 6cm — PB1, PB4 i PB5) do
gtebokosci 0,4-0,6 m p.p.t.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i stan wydzielono w ich obrebie dwie warstwy
geotechniczne:

e Warstwa IA - nasyp niebudowlany, ztozony z gruntu prochniczego H>4%, piasku drobnego, piasku
$redniego i okruchdéw skat pétnocnych. Utwory te zalegajg bezposrednio ponizej powierzchni terenu
(PB2 i PB3) lub ponizej nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa o grubo$ci 6¢cm — PB5) do gtebokosci
0,5mp.p.t

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swéj zréznicowany sktad gruntowy oraz stan, a takze
niekontrolowany sposob powstania, mogg powodowac nierdwnomierne osiadania projektowanego



obiektu i nie powinny by¢ przyjmowane jako bezposrednie podfoze dla projektowanej inwestycji —
powinny zostac usuniete z poziomu posadowienia.

e Warstwy IB - nasyp budowlany, ztozony z piasku drobnego oraz z piasku $redniego. Utwory te zalegajg
w rejonie PB1 i PB4 bezposrednio ponizej nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa o grubo$ci 6¢m) do
gtebokosci 0,4 m p.p.t. (PB4)i 0,6 m p.p.t. (PB1). Stan nasypu budowlanego wstepnie okreslono jako
$rednio zageszczony.

Z uwagi na zaleganie na nasypach niebudowlanych i gruntach prochniczych, grunty nasypowe
budowlane zostang prawdopodobnie wybrane z podtoza, moga zosta¢ jednak ponownie wykorzystane w
pracach zmiennych.

Ad. 1l

Grunty przypowierzchniowe pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez grunty prochnicze (tzw.
gleba). Utwory te wystepujg w rejonie wszystkich punktéw badawczych bezposrednio ponizej gruntéw
nasypowych do gtebokosci 0,70-0,80 m p.p.t.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujace zaleganie w analizowanym podiozu gruntéw prochniczych,
stwierdzone w poszczegdlnych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszo$¢
badawczego | [m p.p.t] w-wy [m]
1 0,6-0,8 0,2
2 0,5-0,7 0,2
3 0,5-0,7 0,2
4 0,4-0,7 0,3
5 0,5-0,7 0,2

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej Il ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz zawarto$¢ czesci
organicznych sg podatne na osiadania i nie powinny by¢ przyjmowane jako podfoze budowlane do
bezposredniego posadowienia na nich fundamentow — powinny zostac w cafosci usuniete z podfoza.

Ad. Il

Grunty niespoiste piaszczyste akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej reprezentowane sg przez piaski
drobne. Utwory te zalegajg w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym.

Przyjmujac jako kryterium podziatu stopien zageszczenia Ip wydzielono w ich obrebie trzy warstwy
geotechniczne:

o Warstwa Ill1 — piasek drobny, w stanie Srednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: Ip=0,47-0,53

o Warstwa IlI2 - piasek drobny, w stanie Srednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: Ip= 0,57-0,67



o  Warstwa IlI3 - piasek drobny, w stanie zageszczonym.

Stopien zageszczenia: Ip=0,70-0,74

Szczegblowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym analizowanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zal. nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych
(Zat. nr 4), a wartoSci parametréw geotechnicznych w tabeli - Zat. nr 5.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (styczen 2021 r.), w badanym podiozu stwierdzono wode
gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostata we wszystkich punktach badawczych w obrebie
gruntoéw niespoistych piaszczystych. Swobodne zwierciadio wody w okresie wykonywania badan wystepowato na
gtebokosci 1,90-2,10 m p.p.t., tj. na poziomie rzednych 138,12-138,31 m n.p.m.

Gtebokosci i rzedne wystepowania swobodnego zwierciadta wody przedstawiono w ponizszej tabeli:

Nr punktu Glebokosé wystepowania Rzedna wystepowania
swobodnego zw. wody
badawczego swobodnego zw. wody [m]
[mn.p.m]

1 2,10 138,31

2 210 138,25

3 210 138,20

4 1,90 138,15

S 1,90 138,12

UWAGA:

Okres prowadzenia badan (styczer 2021 r.) uznaje sie za okres $rednich z pogranicza wysokich stanéw wéd
gruntowych. W okresach roztopéw i intensywnych oraz dtugotrwatych opadéw zwierciadto wod gruntowych moze
wystepowa¢ wyzej o ok. 0,5-1,0 m (wody te mogg w wigkszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste), natomiast w
okresach suchych zwierciadto moze ulec obnizeniu. Wody gruntowe wystepujace w badanym podtozu sg
najprawdopodobniej w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki Biata, przeptywajacej w odlegtosci ok. 300m na
wschaéd od terenu badan.

W przypadku ewentualnego projektowanego posadowienia w obrebie gruntéw piaszczystych nawodnionych
tj. zalegajacych ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy przyja¢ za konieczne okresowe jego
obnizenie na czas prowadzenia rob6t ziemnych. Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w
okresach niskich stanéw wad gruntowych.

W Zzadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ robot ziemnych w niespoistych gruntach piaszczystych
nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do powstania
zjawiska "kurzawki’:



Kurzawkowoscia nazywamy zdolno$¢ gruntéw niespoistych — piaszczystych nawodnionych tj. nasyconych wodag
(tzn. zalegajgcych ponizej zwierciadfa wdd gruntowych) do przechodzenia w stan ruchomy po odstonieciu ich
w wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw w takim przypadku zachodzi zwykle pod
wplywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntéw (np. oddziatywanie dynamiczne maszyn budowlanych - koparki)
oraz cisnienia sptywowego wod gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreSlany ,kurzawka” stale naptywa do wyrobiska
(wykopu fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czesto bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych
praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uptynniony grunt niespoisty traci parametry wytrzymatos$ciowe,
jakie posiadat zalegajac w podtozu przed uptynnieniem. Biorac pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy
wykonywa¢ wykopu fundamentowego w gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wod
gruntowych bez uprzedniego odwodnienia strefy podioza przewidzianego do wybrania.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

o W wyniku przeprowadzonego do gtebokosci 5,0 m p.p.t. rozpoznania geologicznego i geotechnicznego
stwierdza sie, Zze bezposrednio pod powierzchnig terenu (PB2 i PB3) lub bezposrednio ponizej nawierzchni
utwardzonej (PB1, PB4 i PB5) do gtebokosci 0,4-0,6 m p.p.t. zalegajg grunty nasypowe — niebudowlane (PB2,
PB3, PB5) i budowlane (PB1 i PB4). Bezposrednio ponizej gruntéw nasypowych do gt. 0,7-0,8 m p.p.t.
zalegajg grunty organiczne prochnicze (tzw. gleba). Ponizej utwordw przypowierzchniowych, do gtebokosci
koncowej rozpoznania, zalegajg grunty niespoiste piaszczyste (piaski drobne) w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym.

e Zwraca sie szczegdlng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

— warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujgcych w rejonie PB2, PB3 i PB5 do gfebokosci 0,50 m
p.p.t.), ktore z uwagi na swoje pochodzenie, sktad gruntowy i niekontrolowany sposéb powstania mogg
powodowa¢ nieréwnomierne osiadania projektowanej inwestycji i nie powinny byC przyjmowane jako
podioze do bezposredniego posadowienia fundamentébw - powinny zostaé usuniete z poziomu
posadowienia — warstwa IA;

— warstwy gruntéw organicznych préchniczych, przypowierzchniowych (tzw. gleba), wystepujacych
w rejonie wszystkich punktow badawczych do gf. 0,70-0,80 m p.p.t, kiére zuwagi na swoje
pochodzenie i zawartos¢ czeSci organicznych sg podatne na osiadania i nie powinny by¢ przyjmowane
jako podioze do bezposredniego posadowienia fundamentéw — powinny zostaé w catoéci usuniete z
podioza - warstwa II;

— wody gruntowej o zwierciadle swobodnym; Warunki hydrogeologiczne zostaty zobrazowane na
zatgcznikach graficznych nr 3 i 4, a szczegGtowy opis warunkoéw wodnych znajduje sie w punkcie 4
niniejszej dokumentacii.

e Zuwagi na powyzsze nalezy dobra¢ odpowiedni do warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych sposéb
posadowienia projektowanej inwestycji.

e Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym - piaszczystym
nalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajacych w dnie wykopu fundamentowego.
Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia
okreslonego przez Projektanta.

e W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé robdt ziemnych w niespoistych gruntach piaszczystych
nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do
powstania zjawiska "kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami.



W przypadku projektowanego posadowienia ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej
nalezy przyja¢ za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robo6t ziemnych.

Zaznacza sie, iz migdzy punktami badawczymi, w miejscu zlokalizowania inwestycji mogg wystapi¢
lokalnie odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy
podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowac rodzaj i stan zalegajacego w podtozu gruntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuije sie kategorie geotechniczng projektowanej inwestycii
jako pierwsza (przy czym ostateczng decyzje pozostawia sie Projektantowi zadania).
Udokumentowane warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste (w przypadku posadowienia
w obrebie gruntow nosnych, powyzej zwierciadta wody gruntowej oraz po uwzglednieniu zalecen
i uwag zawartych w niniejszym opracowaniu).

Posadowienie projektowanej inwestyciji, technologie prac ziemnych oraz zabezpieczenie przed wodami
gruntowymi nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

Styczen 2021 r.
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Zatzoznik nr: 3.1

GEOLBJD

kom. 330488110 503741881

Hydrogeologia Getechnika Pompy Ciepla

GEOLBUD s.C.

email: geclbudsc@agmail.co

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2021-01-22
Temat: Rozpoznanie warnunkiw gruntowo-wodnych R:‘?d”;f 14041 mnpm oﬁ'ﬁﬂﬁ.um
¥ SElawdz'rl‘[a:l: X
Adres: Biglzk Podlaski (dz. nr ewid. 931) . @Mz Magoman W
g
& | E 7 ) g
REIELE flel 8] 3
3 2 . 2| = ] i .
P g § o= Cipis gruntu g Hl = & Sonda dynamiczna SD10
Bl 8 |2|2|E 2Rl | =
o| o 0| ={a L == 2 o
o i,
J0.54 Masyp budow. [Ps]. 25ty (1) w
40,2 Grunt prochniczy (zw. gleba), cszany (11} | w
1 ) 0,53
jor Piasek drobny, 204y (1111, 112) w
w 0,58
2,10 -1
3 0,66
2]
135 Piasek drobny, szam-zétty (112, 1112}
7 ]
4] 0.74

Glebokosé: 5.0

b



Zatzoznik nr: 3.2

GEOLBJD

Hydrogeologia Getechnika Pompy Ciepla

GEOLBUD s.C.

kom. 530488110 503741881 email: geclbudsc@agmail.co

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2021-01-22
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Hydrogeologia Getechnika Pompy Ciepla

GEOLBUD s.C.
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Zatzoznik nr: 3.4
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PRZEKRO.JE GEOTECHNICZNE

skala: pozioma 1:250, pionowa 1:100

Zat. nr 4.1
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PRZEKRO.JE GEOTECHNICZNE
skala: pozioma 1:250, pionowa 1:100

Zat. nr 4.2
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Temat: Projektowana rozbudowa dwoch budynkow administracyjno-biurowych Nadlesnictwa Bielsk w Bielsky Podlask

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH
ORAZ WARTOSCI ICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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4. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na $rodowisko gruntowo-wodne, a w czasie
prac budowlanych przedstawione warunki w dokumentacji geotechnicznej nie ulegna
zmianie. W okresie uzytkowania nowych konstrukcji nie zajdg zmiany w warunkach
geologiczno-inzynierskich (nie nastgpi tzw. degradacja geotechniczna) w rejonie lub
sasiedztwie projektowanego obiektu. Zaktada si¢, ze do chwili zakonczenia realizacji
budynku, osiadanie w gruntach mineralnych no$nych osiggnie ~ 90 % osiadania catkowitego.

5. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne nalezy wyznacza¢ w oparciu o ich warto$ci
Charakterystyczne skorygowane odpowiednimi wspotczynnikami bezpieczenstwa.

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréw geotechnicznych postuzono si¢ wynikami
badan polowych jak i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach dokumentacji badan
podtoza gruntowego do projektu budowlanego

W okres$leniu obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto, iz w obliczeniach
zostang zastosowane podejscia obliczeniowe wraz ze wspotczynnikami okreslonymi

w PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Dla posadowienia bezposredniego budowli przyjmowano wartosci
obliczeniowe parametrow geotechnicznych wg wyzej

wymienionej normy obliczone ze wzoru [2] w normie :

x[r] =ym * x[n]

gdzie ym = 0,9 lub ym = 1,1 ( przyjmowano bardziej nickorzystny wspotczynnik dla wartosci
obliczonych wg metody B). Parametry geotechniczne zostaty przedstawione w zatagcznikach
1 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

6. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdza¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-
03020 wedtug wzoru (4), przyjmujac wspotczynnik korekcyjny m = 0,9 ze wzgledu na
stosowanie teorii stanow granicznych naprezen wg wzorow podanych w zataczniku 1 normy.
Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do wyznaczenia parametrow gruntu,
zmniejszono wspotczynnik korekcyjny mnozac go przez 0,9.
Przyjeto nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych :
- dla okreslenie wielkosci obliczeniowych parametréw gruntowych wspotczynnik m = 0,9
(dotyczy gestosci objetosciowe] gruntu oraz kata tarcia wewnetrznego)
- dla okreslenie no$nosci podtoza gruntowego dla gruntéw spoistych wspotczynnik m; = 0,81
- dla okre$lenie nosnosci podtoza gruntowego dla gruntoéw sypkich wspotczynnik

m, =0,75x 0,81

7. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Budynek posadowiony bedzie bezposrednio na gruncie. Oddziatywanie gruntu na budynek
stanowi¢ beda:

- cigzar gruntu na odsadzkach fundamentow,

- parcie gruntu na $ciany zaglebione w gruncie,



- odpor gruntu dziatajacy na fundamenty,
- odprezenie gruntu ponizej dna wykopu

Obcigzenia te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach statyczno wytrzymatosciowych
projektowanego budynku. Budynek posadowiony bedzie ponizej przemarzania gruntu tj. dla
strefy obejmujacej Biatystok - 1,2 m.

8. Okreslenie projektowego przekroju geotechnicznego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjeto profile geotechniczne z dokumentacji
badan podtoza gruntowego do projektu budowlanego.

9. Obliczenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego

Ponizej przedstawiono obliczenia no$nosci 1 osiadan podtoza gruntowego dla najbardziej
obcigzonego fundamentu bezposredniego w postaci tawy fundamentowej o szerokosci 0,70
m, dtugosci 1,00 m

obcigzonej sita 138,26 kN/mb dla warstwy, w ktorej wypada poziom posadowienia - piasek
drobny, w stanie $redni zageszczonym o Ip = 0,50 bez wody w poziomie posadowienia.

- gestos¢ objetosciowa gruntU powyzej fawy pp ™M =1,65t/m?
- gestos¢ objetosciowa gruntu ponizej tawy
(z uwzglednieniem wody w Foziomie posadowienia) pg ™ = 1,65 t/m*
- kat tarcia wewnetrznego @y " =30,5°
Wspotczynniki nosnosci podtoza :

Dmin = 1,20 m
Np = 19,51
Ng = 8,19

Srednie obliczeniowe obciazenie jednostkowe podtoza pod fundamentem:

ar = N/BxL = 163,21/0,70x1,00 = 233,16 kN/m? < 0,75x0,81x(19,51x1,20x1,65x10 +
8,19x0,70x1,65x10) = 292,14 kN/m?

10. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy wykona¢ odbior podloza gruntowego
zalegajacego w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania podioza gruntowego oraz
wymiany gruntu powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego geologa lub geotechnika,
ktory wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ warunkoéw geologiczno —
inzynierskich z przyjetym modelem budowy podloza gruntowego. Wykopy liniowe pod
fundamenty nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentu. W przypadku zalania dna wykopu wodami opadowymi, nalezy usunaé
wodg 1 skontrolowa¢ stan gruntu w dnie wykopu.

W okresie zimowym nalezy chroni¢ podloze gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku
przemarzni¢cia dna wykopu nalezy przemarznigty grunt z obszaru faw 1 stop
fundamentowych usung¢ zastepujac go warstwa betonu podktadowego.



11. OKkreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom

Nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia fundamentow budynku przed szkodliwoscia
oddziatywan wod gruntowych. Fundamenty budynku beda posadowione powyzej zwierciadta
wody gruntowej.

12. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Usytuowanie przedmiotowego budynku nie zagraza budynkom usytuowanym w sasiedztwie,
jak rowniez istniejace budynki nie bedg miaty wptywu na obiekt realizowany. Zostanie
zachowana statecznos$¢ podloza w czasie realizacji, jak réwniez w czasie eksploatacji
budynku. RoOwniez zostanie zachowana statecznos$¢ podtoza w rejonie budynkow istniejacych.
Tego typu obiekt realizowany na podiozu gruntowym w postaci no§nych gruntow
mineralnych nie wymaga monitorowania.

13. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe i wodne w podtozu projektowanego budynku sg jednorodne. Pod
nasypami niebudowlanymi i gruntem prochniczym zalegaja niespoiste grunty piaszczyste
reprezentowane przez piaski drobne w stanie srednio zaggszczonym i zaggszczonym.
Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.
Warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste.

Projektowany obiekt to budynek jedno- i dwukondygnacyjny.

Zgodnie z - Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. 2012poz. 463 ) ustala si¢ I kategorie geotechnicznag.
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