
1

Ø160 PVC

Ø16
0 P

VC
Ø

16
0 

PV
C

Ø
16

0 
PV

C

Ø
16

0 
PV

C

Ø110 PVC

Ø160 PVC
Ø160 PVC

Ø160 PVC

proj.hydrant wewnętrzny 
modułowy slim 150
o wym. 79,5x79,5x15
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połączenie z istniejącą 
zewnętrzną instalacją 
kanalizacji sanitarnej 
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proj.złączka do wody
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połączenie z istniejącą 
zewnętrzną instalacją 
kanalizacji sanitarnej 

OZNACZENIA:

-proj. kanalizacja sanitarna
-proj. instalacja wody zimnej (prowadzenie rur pod stropem)

1 -proj. pion kanalizacji sanitarnej

-proj. hydrant p.poż.
-proj. instalacja wody ciepłej

elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody 
(podumywalkowy)
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-proj. instalacja wody zimnej (prowadzenie rur w posadzce/bruzdach ściennych)
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studzienka schładzająca

połączenie z zewnętrzną 
instalacją kanalizacji sanitarnej 

Ø110 PVC

RZUT PARTERU-INSTALACJA WOD.-KAN.
SKALA 1:100

istn.pion ks 
do likwidacji

istn.złączka 
wody zimnej 
do likwidacji

elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody 
(podumywalkowy)
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