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ZADASZENIE NR 2

RZUT DACHU

RZUT DACHU                    1:50

ISTN. KOMIN
KOTŁOWNI ­ STAL
NIERDZEWNA
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ZADASZENIE NR 3

ZADASZENIE NR 5 ­
MARKIZA TARASOWA W
KASECIE O WYM. 250x510 CM
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
(STEROWANA PILOTEM)

ZA
DA

SZ
EN

IE
 N

R 
1

36,4 % 36,4 %

36
,4

 %
36

,4
 %

36
,4

 %

PROJ.
WK

PROJ.
WK

PROJ.
WK

PROJ.
WK

36
,4

 %

PROJ.
WK

C
ZĘ

ŚĆ
 B

U
D

YN
KU

 D
O

 R
O

ZB
IÓ

R
KI

W
/G

 O
D

R
ĘB

N
EJ

 P
R

O
C

ED
U

R
Y

CZĘŚĆ A
 ISTNIEJĄCA

(NADBUDOWA)

CZĘŚĆ B
 PROJEKTOWANA

(ROZBUDOWA)
CZĘŚĆ C

ISTNIEJĄCA
CZĘŚĆ C

ISTNIEJĄCA
(NADBUDOWA)

ZA
DA

SZ
EN

IE
 N

R 
3

ZADASZENIE NR 1
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USŁUGI  PROJEKTOWE
LECH  ŻENDZIAN

UL. J.I.KRASZEWSKIEGO  21A/10
15­024  BIAŁYSTOK

OBIEKT

TYTUŁ  RYS.

PROJEKTANT

DATA :

NR RYS.

PODPIS :

SKALA :

UPR. NR
BŁ/100/92

MGR  INŻ.  ARCH.
LECH  ŻENDZIAN

1:50

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
2 BUDYNKÓW  ADMINISTRACYJNO­BIUROWYCH
WRAZ Z POŁĄCZENIEM FUNKCJONALNO­
PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKÓW PRZY UL.
STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU PODLASKIM

7

SPRAWDZAJĄCY MGR  INŻ.  ARCH.
DARIUSZ MODZELEWSKI

UPR. NR
BŁ/192/94

PODPIS :

02.02.2021

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

PROJ. POKRYCIE ­ PAPA
TERMOZGRZEWALNA

PROJ. POKRYCIE ­
BLACHA NA RĄBEK
STOJĄCY

PROJ. POKRYCIE ­
BLACHA NA RĄBEK
STOJĄCY

PROJ. WEŁNA MINERALANA
SKALNA GR. 20 CM,
PROJ. POKRYCIE ­ PAPA
TERMOZGRZEWALNA

PROJ. ZADASZENIE SZKLANE
5,0x2,1 M, NA ODCIĄGACH ZE
STALI NIERDZEWNEJ

PROJ. ZADASZENIE SZKLANE
5,0x2,1 M, NA ODCIĄGACH ZE
STALI NIERDZEWNEJ

PROJ. ZADASZENIE SZKLANE
3,0x2,1 M, NA ODCIĄGACH ZE
STALI NIERDZEWNEJ

ISTN. RD ­ DO
LIKWIDACI

ISTN. RD ­ DO
LIKWIDACJI

ISTN. RD ­ DO
LIKWIDACJI

  UWAGA:
­ ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHU CZĘŚCI PIĘTROWEJ
  BUDYNKU ­ W SYSTEMIE RYNNOWYM BEZOKAPOWYM 125/70x80,
  NA FRAGMENTACH ­ TRADYCYJNIE, RYNNAMI I RURAMI DESZCZOWYMI.
­ ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHU CZĘŚCI PARTEROWEJ
  BUDYNKU ­ TRADYCYJNIE RYNNAMI I RURAMI DESZCZOWYMI.
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PROJ. WYRZUTNIA
DACHOWA Ø125 MM

PROJ. WYRZUTNIA
DACHOWA Ø125 MM

BARIERKA
PRZECIWŚNIEGOWA
SYSTEMOWA

BARIERKA
PRZECIWŚNIEGOWA
SYSTEMOWA

BARIERKA
PRZECIWŚNIEGOWA
SYSTEMOWA

BARIERKA
PRZECIWŚNIEGOWA
SYSTEMOWA

ŁAWA
KOMINIARSKA
SYSTEMOWA

STOPA
KOMINIARSKA
SYSTEMOWA

STOPA
KOMINIARSKA
SYSTEMOWA

ŁAWA
KOMINIARSKA
SYSTEMOWA

0,5%

PROJ. SYSTEMOWA DRABINA WŁAZOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ Z KOSZEM
OCHRONNYM I PRZEJŚCIEM JEDNOSTRONNYM
NAD ATTYKĄ O WYM. 61x 52 CM, MOCOWANIE
DRABINY DO ŚCIANY POPRZEZ ROJEKTOWANE
WSPORNIKI, CAŁKOWITA WYS. DRABINY 430 CM.

PROJ. SYSTEMOWA DRABINA WŁAZOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PRZEJŚCIEM
NAD ATTYKĄ, MOCOWANIE DO ŚCIANY
POPRZEZ PROJEKTOWANE WSPORNIKI,
ŁĄCZNA WYS. DRABINY 240 CM (130+110 CM
­ PORĘCZ)

PROJ.
RD

PROJ.
RD

PROJ.
RD

PROJ.
RD 0,5% 0,5%

ŁAWA
KOMINIARSKA
SYSTEMOWA

PROJ. WYRZUTNIA
DACHOWA Ø100 MM

PROJ. WYRZUTNIA DACHOWA
PPOŻ. 30x30 CM

PROJ. WYRZUTNIA
DACHOWA 35x35 CM

PROJ. WYRZUTNIA
DACHOWA 40x40 CM

PROJ. WYRZUTNIA
DACHOWA 30x30 CM

PROJ. CZERPNIA ŚCIENNA
PPOŻ. 40x40 CM

CZERPNIA ŚCIENNA 70x40 CM
­ ŻALUZJA WENTYLACYJNA
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PROJ. WYRZUTNIA
ŚCIENNA Ø125 MM

PROJ. WYRZUTNIA
ŚCIENNA Ø250 MM
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PROJ. SYSTEMOWA DRABINA WŁAZOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PRZEJŚCIEM
NAD ATTYKĄ, MOCOWANIE DO ŚCIANY
POPRZEZ PROJEKTOWANE WSPORNIKI,
ŁĄCZNA WYS. DRABINY 300 CM (190+110 CM
­ PORĘCZ)
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PROJ.

RD
PROJ.

RD
PROJ.

RD
PROJ.

RD
PROJ.
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ISTN. RD ­ DO
LIKWIDACJI
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STOPA
KOMINIARSKA
SYSTEMOWA

PROJ. WŁAZ
DO PUSTKI
DACHOWEJ
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STOPA
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SYSTEMOWA
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SYSTEMOWA

ŁAWA
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PROJ. ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE
O WYM. 2,05x2,10 M NA KONSTRUKCJI ZE
STALI NIERDZEWNEJ,
SAMONOŚNE ­ NA MURKACH ISTNIEJĄCYCH
ODPROWADZENIE WODY ­ SYSTEMOWE

PROJ. ZADASZENIE SZKLANE
2,05x1,2 M, NA WSPORNIKACH
ZE STALI NIERDZEWNEJ

PROJ. ZADASZENIE SZKLANE
2,05x1,2 M, NA WSPORNIKACH
ZE STALI NIERDZEWNEJ


