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I. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

1. Podstawa opracowania
- zlecenie i umowa z Inwestorem
- plan sytuacyjny
- projekt techniczny arch.-konstr. budynku
- materialy ofertowe producentow rur oraz normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzanie techniczne odprowadzenie
Sciekow sanitarnych i deszczowych z budynkow administracyjno — biurowych oraz doprowadzenie
wody do budynku archiwum na terenie Nadle$nictwa Bielsk przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku
Podlaskim.

3. Warunki gruntowo-wodne
Na glebokosci realizacji inwestycji nie stwierdzono wod gruntowych.

4. Opis kanalizacji sanitarnej

4.1. Trasa sieci

Scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji
sanitarnej.
Trase sieci , spadki i zaglebienia przewodow pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu.

4.2. Material

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur kielichowych PVC $rednicy 160mm i 200mm
typ $redni "N" firmy WAWIN taczonych na uszczelki.
Zastosowano prefabrykowane studzienki $ciekowe S$rednicy 425mm PCV/PP z wlazem zZeliwnym
D400.

4.3. Montaz kanatow

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu jego dno ustali¢ na poziomie o ok.20cm wyzszym od
rzednej projektowanej , a nastgpnie rgcznie poglebi¢ bezposrednio przed utozeniem rur.
Powierzchnia woko6l wykopu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
waod opadowych poza teren przylegajacy do wykopu na wypadek deszczu.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami poziomymi lub gotowymi szalunkami.
Rury uktada¢ na nienaruszonym spodzie wykopu na podsypce piaskowe;.
W miejscach zmiany trasy sieci oraz wlaczenia przykanalikow zaprojektowano prefabrykowane
studzienki kanalizacyjne $rednicy 415mm z odpowiednig kineta zgodna z kierunkiem przeptywu
sciekow, przykryte wlazem zeliwnym typu D400.
Miejsca przej$¢ rur przez $ciany studzienek wykonaé za pomoca przejs$¢ szczelnych z uszczelnieniem
gumowym typu Wawin.

5. Opis kanalizacji deszczowej

5.1. Trasa

Scieki opadowe z dachéw za pomoca rynien i rur spustowych oraz wpustow ulicznych
odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Trase sieci , spadki i zaglebienie przewoddéw pokazano w cze$ci graficznej niniejszego projektu.

5.2. Material

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC kielichowych o $rednicy 160mm i 200mm
taczonych na uszczelki.
Zastosowano prefabrykowane studzienki §ciekowe $rednicy 425mm PCV/PP z wlazem Zeliwnym
D400.



5.3. Montaz kanatow

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu jego dno ustali¢ na poziomie o ok. 20cm wyzszym
od rzgdnej projektowane;j , a nast¢pnie rgcznie poglebi¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggow.
Powierzchnia terenu wokot wykopu powinna by¢ wyprofilowana zgodnie ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu na wypadek wystapienia
deszczow.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami poziomymi lub gotowym szalunkiem.
Przewody posadowi¢ na podsypce piaskowej.
W miejscach zmiany trasy sieci oraz wlaczenia przykanalikow zaprojektowano prefabrykowane
studzienki kanalizacyjne §rednicy 415mm z odpowiednig kineta zgodng z kierunkiem przeptywu
sciekow, przykryte wtazem zeliwnym typu D400.
Miejsca przej$¢ rur przez $ciany studzienek wykonaé za pomocg przejs$¢ szczelnych z uszczelnieniem
gumowym typu Wawin.

6. Opis przylacza wodociggowego

6.1. Trasa sieci

Doprowadzenie wody do budynku archiwum zaprojektowano z instalacji wewnetrzne;j
budynku administracyjno-biurowego.
Zewngtrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rur PE $rednicy dn PE. Na odgalezieniu w budynku
administracyjno-biurowym oraz archiwum zamontowa¢ zawory odcinajgce mufowe. W budynku
archiwum przylacze polaczy¢ z istniejacg instalacjag wodociggowa.
Srednia glebokos¢ utozenia rur pod powierzchnig ziemi wynosi 1,80m.
Przebieg przylacza wodociggowego , Srednice oraz spadki pokazano w czesci graficznej niniejszego
projektu.

6.2. Material
Zewngtrzng instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur PE §rednicy dn25 mm, PN10atn
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

6.3. Montaz

Dla prawidtowego utozenia rur nalezy wykona¢ wykop umozliwiajagcy swobodne i bezpieczne
uktadanie rur , zabezpieczony przed zalaniem woda opadowa 1 mozliwo$cig obsunigcia si¢ ziemi.
Wykop wykona¢ mechaniczne z zabezpieczeniem $cian wypraskami poziomymi lub gotowym
szalunkiem.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej 20cm, a po utozeniu wykona¢ zasypke 30cm.
Przed zasypaniem przeprowadzi¢ ptukanie oraz probe szczelnosci na ci$nienie 6atn.
Po zasypaniu przyltacza, a przed przekazaniem do eksploatacji dokona¢ dezynfekceji rur wraz z
instalacja w budynku.
Nad przewodem wodociggowym utozy¢ taSme ostrzegawcza stalowa.

7. Uwagi koncowe

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz.Il.Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wytyczy¢ tras¢ projektowanych sieci przez
osobg¢ do tego uprawniong.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie.
Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika RE.
Po utozeniu projektowanych sieci dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Przewody sieci wod.-kan. utozy¢ na podsypce piaskowej 20cm oraz obsypa¢ 30cm ponad wierzch
przewodu.
Na studniach rewizyjnych stosowaé pierscienie odcigzajace.



1. OPIS TECHNICZNY SIECI CIEPLNEJ

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- plan sytuacyjny terenu inwestycji w skali 1:500
- wytyczne projektowania i normy branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem rozwigzanie techniczne budowy sieci cieplnej
z pomieszczenia pomp ciepta do budynku administracyjno — biurowego wraz z podlaczeniem
istniejgcego przytacza cieptowniczego budynku archiwum na terenie Nadle$nictwa Bielsk
przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim.

3. Dane ogoélne
Zaprojektowano sie¢ cieplng bezkanatowg z elementdéw preizolowanych.
Miejsce wlaczenia — rozdzielacze c.0. w pomieszczeniu pomp ciepta.

Rurociggami cieptowniczymi transportowana bedzie woda o temperaturze obliczeniowej 50/359C
w okresie zimowym na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

4. Material do budowy przylacza cieplnego

a) rura przewodowa - stalowa czarna bez szwu walcowana na gorace, stal R35 ¢ 60,3x3,6mm
b) ptaszcz zewnetrzny - rura ostonowa z HDPE ¢ 125x3,0mm

C) izolacja termiczna - sztywna pianka poliuretanowa PUR o wspotczynniku przenikania

ciepta | = 0.032 W/mOC

5. Roboty ziemne

5.1. Wykopy
Na terenie inwestycji wystepuja grunty piaskowe lekkie. Woda na glebokosci wykopow

sieci cieplnej nie wystepuje.

Projektowang sie¢ cieplng nalezy wytyczy¢ w terenie przez upowaznionego geodete, utrwali¢ na
istniejacej zabudowie i sporzadzi¢ odpowiedniag dokumentacje.

Nastepnie recznie wykona¢ poprzeczne wykopy celem zlokalizowania istniejacego na trasie
uzbrojenia podziemnego. Po zabezpieczeniu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym mozna
przystapi¢ do wykonania wykopu za pomoca koparki kotowej podsigbiernej. Wykop koparka
prowadzi¢ do ok.10 cm powyzej projektowanego poziomu okreslonego na profilu sieci cieplnej.
Dalsze poglebianie wykona¢ recznie zachowujac odpowiednie spadki. Na dnie wykopu
zaprojektowano podsypke piaskowa 10cm.

W miejscach potaczen rurociagéw wykop powigkszy¢ o ok.30 cm co ulatwi roboty montazowe.

5.2. Zasypanie wykopow

Zasypanie wykopow moze nastapi¢ po zmontowaniu sieci cieplnej, gdy dokonano:
- inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete
- odbioru badan radiologicznych spawow
- proby ci$nieniowej rurociaggow
- odbioru izolacji polaczen mufowych
- sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.
Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ od miejsc potaczen spawanych przy pomocy piasku o
zawarto$ci ziaren 0-8 mm bez zanieczyszczen cze$ciami ro$lin, korzeni, darni czy cze$ci gliniastych.
Zasypywac¢ warstwami ok. 10 cm ubijajac recznie lub ubijakami z ptaskim dnem.
Na wysokos$ci min 20 cm nad gornym ptaszczem ostonowym nalezy zakonczy¢ ubijanie warstw
piasku i ulozy¢ taSme ostrzegawczg.
Dalsze zasypywanie moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym bez kamieni i zanieczyszczen przy
pomocy spycharki.

6. Montaz elementow preizolowanych
Przed rozpoczgciem montazu nalezy dokona¢ sprawdzenia kompletnosci elementow
preizolowanych.



Montaz moze by¢ prowadzony przez przeszkolong przez producenta brygade pod kierunkiem
kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo przeszkolenia.

6.1. Ukladanie rur

Po wykonaniu robot ziemnych, elementy preizolowane nalezy rozmiesci¢ wzdtuz wykopu.
Rurociggi winny by¢ utozone ze spadkami zgodnymi z profilem przedstawionym w czgéci graficznej
niniejszego projektu.

6.2. Lgczenie rur preizolowanych

Rury stalowe czarne nalezy taczy¢ przez spawanie metoda TIG. Spawacz winien mie¢
aktualne uprawnienia spawalnicze oraz zaswiadczenie przeszkolenia rur preizolowanych.
Potaczenia musza by¢ szczelne, odpowiadaé wymogom PN-92/M-34031 oraz "Warunkom
technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.11. Instalacje sanitarne
1 przemystowe".
Nalezy podda¢ kontroli radiologicznej kazdy wykonany spaw na elementach preizolowanych.

6.3. Izolacja polgczen elementow preizolowanych
Po pozytywnej probie szczelnosci wykonaé izolacj¢ termiczng potaczen rur.
Mufowanie wykona¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej oraz matej wilgotnosci.
Stosowac zestaw do izolacji potagczen z mufy termokurczliwg sieciowang radiacyjnie na catej dlugosci
z klejem 1 masg uszczelniajacg oraz korkami wtapianymi.
Podczas prac przestrzega¢ warunki BHP oraz instrukcji montazowej producenta rur.

7. Plukanie rurociagow

Po zakonczonym montazu a przed probg szczelno$ci rurociagi zamocowane w punkcie stalym
rzeczywistym a w punktach statych naturalnych obsypane piaskiem, nalezy wypluka¢ mieszanka
wodno-powietrzng zgodnie z technologia podang w Informatorze COBRTI-Instal Nr 2-3/76.
Ptukanie nalezy przeprowadza¢ dla kazdego rurociagu oddzielnie.

8. Badanie szczelnosci polaczen
Probe szczelnos$ci rurociagdéw wykonac¢ po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych przed
izolacja termiczng potaczen.
Probe szczelnos$ci przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,9 MPa.
Ogledzinom i badaniu podda¢ wszystkie polgczenia spawane przez okres 30-tu minut.
Na okoliczno$¢ stwierdzenia szczelnos$ci potaczen sporzadzi¢ protokét odbioru.

9. Armatura
Na projektowanej sieci cieplnej nalezy zamontowac nastgpujacg armature:
- zawory kulowe 0 potaczeniach gwintowanych w pomieszczeniu pomp ciepta
i przed rozdzielaczami w budynku administracyjno-biurowym,
- odwodnienie z zaworem kulowym Dn 20mm o polaczeniach gwintowanych w studzience -
odwadniajgcej] w pomieszczeniu pomp ciepta,
- odpowietrzenie z zaworem kulowym Dn 15mm o potaczeniach gwintowanych w budynku
administracyjno-biurowym.

10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody z rur stalowych czarnych zlokalizowane w pomieszczeniu pomp ciepla
oraz budynku administracyjno-biurowym nalezy oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen za pomoca
szczotek stalowych wi/g instrukcji KOR - 3A, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farba antykorozyjna

odporng na temperature do 1000C.

11. Izolacja termiczna

Rury stalowe preizolowane sa zabezpieczone przed stratami ciepta u producenta. Miejsca
potaczen rur nalezy zaizolowac termicznie za pomocg pianki poliuretanowej wlanej do mufy
polaczeniowej zgodnie z technologia producenta.
Rury prowadzone w budynku oraz pomieszczeniu pomp ciepta zaizolowac termicznie elementami
prefabrykowanymi typu Steinonorm gr.: zasilanie 25mm, powrdt 20mm.



12. Kompensacja wydluzen termicznych

Sie¢ cieplng zaprojektowano jako samokompensujaca si¢ wykorzystujac naturalne
zatamania trasy.
Wydluzenia termiczne rurociaggdéw beda przyjmowane przez poduszki kompensacyjne zlokalizowane
na zatamaniach rur preizolowanych.

13. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja techniczna,
wymogami zawartymi w instrukcji producenta rur preizolowanych oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I1. Instalacje sanitarne i przemystowe".

W trakcie realizacji budowy nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdt zanikowych, odbior koncowy wraz z
uruchomieniem i przekazaniem sieci cieplnej do eksploatacji.
Odblory robot zanikowych obejmuja:
wytyczenie trasy przez uprawniong jednostke ze sporzadzeniem mapy pomiarowej z domiarem
do charakterystycznych obiektow trwatych,
materialy do budowy sieci cieplnej,
wykopy i inne roboty ziemne,
podsypke,
ptukanie rurociggow,
probe szczelnosci,
izolacje termiczna,
zasypke z zageszczeniem i oznakowaniem trasy,
zasypanie gruntem rodzimym,
plantowanie i odbudowe nawierzchni,
uruchomienie sieci cieplne;j.

Kazda czynno$¢ musi by¢ potwierdzona protokdtem 1 wpisem do dziennika budowy.



I11. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZEJ | KLIMATYZACYJNEJ

1. Podstawa opracowania
-zlecenie i umowa z Inwestorem
-P.T. arch.-konstrukcyjny budynku
-normy i wytyczne

-materialy ofertowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzanie instalacji grzewczej
1 klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym na terenie Nadlesnictwa Bielsk
przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim.

3. Opis instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej
Zaprojektowano instalacj¢ grzewcza wodng pompowg z rozdziatem dolnym, pracujagcg w

uktadzie zamknietym. Parametry instalacji grzewczej 50/35°C.
Czynnik grzewczy przygotowywany bedzie przez pompy ciepta z wymiennikami gruntowymi
pionowymi. Pompy ciepta pracowa¢ bgda zimg i w okresie przejSciowym na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz ciepla technologicznego dla nagrzewnic central wentylacyjnych.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki pltytowe oraz ogrzewanie podtogowe.
Dostarczenie czynnika do grzejnikéw w poszczegélnych pomieszczeniach odbywaé si¢ bedzie
rurociggami poziomymi w piwnicach oraz pionami na poszczego6lne kondygnacje.
Instalacj¢ grzewcza nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej (pokrytej na zewnatrz antykorozyjna
warstwa cynku), piony w bruzdach z rur z polipropylenu. Orurowanie instalacji zasilajacej grzejniki
ptytowe oraz grzejniki podlogowe z rur wielowarstwowych o polaczeniach zaprasowywanych
prowadzonych w warstwach posadzki.
Piony w piwnicy wyposazy¢é w zawory odcinajace, a na ostatniej kondygnacji w odpowietrzniki
automatyczne.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
Do regulacji instalacji stosowac:

— zawory podpionowe typ ASV-PV RP25

— zawory rownowazace MSV BD na odgalezieniach od rozdzielacza c.o.

— zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss na gatazkach grzejnikowych

zasilajacych

Na gatgzkach grzejnikowych powrotnych montowac zawory odcinajace.
Przed zaworami MSV-BD zaprojektowano filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych.
Po zmontowaniu instalacji przeprowadzi¢ ptukanie i probg szczelnosci wg obowigzujacych przepisow.
Po pozytywnej probie szczelnosci wykonac izolacje termiczng elementami prefabrykowanymi firmy
Steinonorm.
Do budowy instalacji stosowa¢ materiaty dopuszczone przez COBRTI Instal.
Probe szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar w dwoch etapach. Podczas proby
wstepnej w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Po
ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do warto$ci probnej cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6
bar po 30 minutach.
Po probie wstepnej dokonaé proby zasadniczej podczas ktorej dalszy spadek cisnienia nie moze by¢
wigkszy niz 0,2 bar. Ponadto dokona¢ wizualnego sprawdzenia szczelnosci zlacz.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemu KAN-therm.
Przed zabudowaniem przewodow dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rur.
Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Klimatyzacje w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano poprzez system VRF sktadajacy si¢ z
jednostek zewnetrznych oraz jednostek wewnetrznych w postaci splitéw Sciennych oraz jednostek
kasetonowych.

Dla pomieszczenia serwerowni zaprojektowano dwa freonowe uktady klimatyzacyjne z zestawem do
pracy naprzemiennej, skladajace si¢ z jednostki wewngtrznej Sciennej o wydajnosci chlodnicze; 8kW
oraz jednostki zewnetrzne;.



Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie, a jesli nie
ma takiej mozliwo$ci — za pomoca pompek skroplin do kanalizacji sanitarnej. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC lub PP klasy PN20 taczonych przez
zgrzewanie, przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%.

Podtaczenie do pionu kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

Typy urzadzen oraz ich rozmieszczenie wg graficznej czgsci opracowania.

Zbiorcze zestawienie sposobu i1 parametréw: ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji wg zatacznika nr 1.



IV. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD. - KAN.
1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- P.T. arch.- konstrukcyjny budynku

- normy i wytyczne

- materiaty ofertowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzanie instalacji wody zimnej, cieptej
oraz kanalizacji sanitarnej w budynkach biurowo-administracyjnych na terenie Nadle$nictwa Bielsk
przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim.

3. Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie obiektu w wode¢ zimna odbywac si¢ bedzie istniejacym przytaczem
wodociggowym.
Projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej nad umywalki, zlewy, natryski oraz do misek ustepowych,
pisuarow i punktow czerpalnych ze zlaczka do weza.
Lezaki wody zimnej w piwnicy oraz w ciggach komunikacyjnych budynkow jak rowniez piony
zaprojektowano z rur stalowych KAN-therm INOX taczonych poprzez zaprasowanie typu Press.
Rurociagi miedzy pionami i bateriami przyborow wykona¢ z rur wielowarstwowych KAN PEAL-
P10. Piony montowac na $cianach budynkow w obudowie, a rury PE uktada¢ w bruzdach $ciennych.
Na odgalezieniach od lezakéw zamontowaé zawory odcinajace o potaczeniach gwintowanych.

4. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo za pomoca elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody podumywalkowych.
Zaprojektowano instalacje¢ cieptej wody uzytkowej do umywalek, zlewow 1 natryskow.
Lezaki oraz piony wody cieptej wykona¢ z rur stalowych KAN-therm INOX taczonych poprzez
zaprasowanie typu Press. Rurociagi miedzy pionami i bateriami przyboroéw zaprojektowano z rur
wielowarstwowych KAN PEAL-P10.
Na odgalezieniach od lezakéw zamontowaé zawory odcinajace o potaczeniach gwintowanych.

5. Izolacja przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Lezaki oraz piony zabezpieczy¢ otuling polietylenowa typu Thermaflex FRZ. Przewody prowadzone
podtynkowo zaizolowac otuling Thermocompact IS.

6. Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

W obiekcie przewidziano wewngetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa nawodniona,
wyposazong w hydranty p.poz. zamontowane w skrzynkach hydrantowych.
Zaprojektowano hydranty p.poz. DN25 z wezem potsztywnym , §rednica dyszy 10mm. Zasilanie
instalacji odbywac si¢ bedzie z instalacji wodociggowej. Zawory hydrantowe umiesci¢ na wysokosci
1,35 m od poziomu posadzki z nasadg tloczng skierowang do dotu.
Przewody wewnetrznej instalacji wykona¢ z rur stalowych KAN-therm INOX.

7. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacyjna sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki z umywalek , zlewow, misek
ustepowych, wpustéw piwnicznych do zewngtrznej kanalizacji sanitarne;.
Instalacj¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC typ "N" kanalizacyjnych faczonych na uszczelki.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje.
Do wentylacji pionéw zastosowano wywiewki tradycyjne wyprowadzone ponad dach budynku oraz
zawory napowietrzajace.
Piony kanalizacyjne obudowac ptyta GKF. Podejscia do przyborow uktada¢ w bruzdach sciennych lub
obudowac¢ ptyta GKF.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.



V. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1. Podstawa opracowania
—  zlecenie i umowa z Inwestorem
—  P.T. arch.-konstrukcyjny budynku
— normy i wytyczne
— materialy ofertowe
— uzgodnienia migdzybranzowe, informacje techniczne od dostawcow urzadzen,
— obowigzujace akty prawne oraz Polskie Normy w tym m.in.:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 roku z
pOzniejszymi zmianami).
» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
2002 roku).
» PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
» PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzanie instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynkach administracyjno-biurowych na terenie Nadlesnictwa
Bielsk przy ul. Studziwodzkiej 39 w Bielsku Podlaskim.

3. Opis wentylacyjnej

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-nawiewnej sktadajaca si¢ z
trzech systemow wentylacyjnych: uktad N1/W1 dla czgsci biurowej w budynku ,,A”, uklad N2/W2 dla
czesci biurowej zlokalizowanej na poziomie parteru czesci ,,B” 1 ,,C”, uklad N3/W3 dla sali
konferencyjnej z zapleczem. Kazdy z uktadow sktada si¢ z centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym, sekcje wentylatorowe: nawiewna 1 wyciggowa, nagrzewnice wodna, sekcje
filtracyjne, fabryczng automatyke, sie¢ kanaldéw z uzbrojeniem o przekroju kotowym i prostokatnym
zakonczonych elementami nawiewnymi i wyciggowymi.
Temperatura nawiewu w okresie zimowym 20°C, w okresie letnim temperatura nawiewu wynikowa.
Przyjeto nastgpujace ilo$ci powietrza wywiewanego:

> Pomieszczenia biurowe — 30 m%/h na osobe zapewniajac w pomieszczeniach biurowych co
najmniej 1 w/h.

Dla strefy przeszklonej w kubaturze antresoli zaprojektowano mechaniczne napowietrzanie oraz
oddymianie poprzez kanatowe wentylatory wykonane w klasie F400°/2h.

Typy urzadzen, uzbrojenia oraz wymiary kanatow ich rozmieszczenie wg graficznej czgsci opracowania.
Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie.

W miejscach przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody p.poz. nalezy stosowaé klapy oraz
zawory odcinajace p.poz o odpornosci przegrody z uszczelnieniem masg Hilti typu CP606. Przejscia
kanaldbw przez przegrody budowlane wykona¢ z zastosowaniem uszczelnien elastycznych.
Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze przewodow wg BN-67/8865-25 i 26. Centrale wentylacyjne
musza by¢ dostarczone z wlasnymi ramami konstrukcyjnymi, pod ramy stosowaé gumowe
wibroizolatory.

Zespoly sanitarne bedg posiada¢ wlasng instalacje wywiewng realizowang poprzez indywidualne
wentylatory wywiewne.

Przyjeto nastgpujace ilosci powietrza wywiewanego:
> WC —-50mdh
> Pisuar — 25 m¥/h

Lokalizacja wentylatorow wyciaggowych wg graficznej czgéci opracowania.



