EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA BIELSK
w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 39
dz. nr931

1. Cze$¢ ogolna

1.1Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- ogledziny obiektu

- projekty archiwalne budynku

- inwentaryzacja budynku

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku administracyjnego.
Celem ekspertyzy jest :

a/ Okreslenie czy istnieje techniczna mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynku.

Zakresem tej oceny objete sa elementy budowlane majace wptyw na projektowane roboty.

1.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu opinii

- podklady robocze , wytyczne branzy architektonicznej

- normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

- zachowana dokumentacja archiwalna

- inwentaryzacja budynku opracowana przez autora projektu architektonicznego

1.4 Kryteria okre$lajace stopien zniszczenia poszczegodlnych elementéw budynku

- stan techniczny doskonaty — zniszczenia elementu konstrukcyjnego 0 - 10%
- stan techniczny dobry — zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11- 20%

- stan techniczny $redni — zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 — 40 %

- stan techniczny zty — zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41-60%

- stan techniczny awaryjny — zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 60%



I1. Informacje szczegélowe

1. Opis obiektu istniejgcego

1.1 Dane ogoélne:

Przedmiotowy obiekt to budynek administracyjny.

Obiekt zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej ze stropami gestozebrowymi.
Istniejacy budynek administracyjny jest dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony
z dachem wielospadowym.

Lawy fundamentowe wykonano jako betonowe wylewane.

Sciany piwniczne z cegly ceramicznej petnej.

Sciany konstrukcyjne nadziemia wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petne;.
Stropy w budynku wykonano jako gestozebrowe typu DMS.

Podciagi wykonano jako wylewane zelbetowe.

Klatki schodowe wykonano jako wylewane zelbetowe.

Wszystkie wience w budynku wykonano jako wylewane zelbetowe.

Na budynku wigzba drewniana kryta blachodachowka.

Budynek szkoty wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- elektryczng

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania

- wentylacje grawitacyjna

2. Opis konstrukeji budynku i zjawisk bedacych przedmiotem ekspertyzy

2.1. Dach nad budynkiem

W czasie wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie , dokonaniu doktadnych ogledzin
dachu, nie stwierdzono niepokojacych zjawisk.

Stan techniczny dachu okre§lam jako Sredni.

2.2. Sciany piwnic

Wykonane sg one jako $ciany murowane.

Podczas wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz doktadnych ogledzinach $cian,
nalezy stwierdzi¢ ze stan techniczny jest $redni.

2.3. Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne pehnia role $cian nosnych i samono$nych.

Wykonane sg one jako $ciany murowane.



Podczas wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz doktadnych ogledzinach $cian,
nalezy stwierdzi¢ ze stan techniczny jest $redni.

2.4. Stropy

W trakcie ogledzin stropdw nie stwierdzono na tych elementach niekorzystnych zjawisk.
Stan techniczny stropéw ocenia si¢ na $redni.

2.5. Elementy zelbetowe — podciagi, schody, nadproza

Po dokonaniu oglgdzin nadprozy, podciggdw oraz schodoéw, nie stwierdzono na
elementach tych niekorzystnych zjawisk.

Stan techniczny tych elementdéw ocenia si¢ na Sredni.

2.6. Fundamenty

Z obserwacji $cian no$nych , ktore sg ustawione na $cianach fundamentowych oraz
ponizej na tawach oraz obserwacji stropéw opartych na $cianach i braku negatywnych
zjawisk nalezy sadzi¢ ze fundamenty ze wzgledow statyki spetniajg swoja role

1 bezpiecznie przekazuja obcigzenia na grunt.

Stan techniczny fundamentéw ze wzgledu na ich wiek ocenia si¢ jako $redni.

3.Analiza techniczna zaistnialych zjawisk.

Przedmiotowy budynek zrealizowany zostal w technologii tradycyjnej z elementami
prefabrykowanymi.

Ogodlnie stan techniczny budynku ocenia si¢ jako $redni.

Po zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym przedmiotowego obiektu 1 wykonaniu analizy
stwierdzam, ze:

Istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

budynku administracyjnego.

4. Wnioski.
W oparciu o ogledziny budynku oraz analize techniczng stwierdza si¢ co nastepuje:
Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jest technicznie mozliwa
oraz budynek po jego przebudowie, rozbudowie i nadbudowie bedzie bezpieczny
w dalszej jego eksploatacji.
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