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ISTNIEJACA PROJEKTOWANA ISTNIEJACA NIE OBJETA
(ROZBUDOWA) NINIEJSZA
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BETON C25/30 (B30)
STAL A-llIN

UWAGA: A0

1/ Projektowane Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne - murowane z pustakéw ceramicznych (grupa Il) klasy15 na zaprawie zwyktej M10.

2] %4 - \Wszystkie zamurowania istniejgcych otwordéw okiennych i drzwiowych z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie zwyktej M10.

3/ Wszystkie elementy murowe kategorii |, zaprawa projektowana, klasa wykonania robot A.

Data: 02.02.2021r

4/ Wszystkie Sciany parteru zakonczyé wiencami wg zatgczonego rysunku konstrukcyjnego.

NAZWA | ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA

2 BUDYNKOW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NADLESNICTWA BIELSK Rys. nr

BIELSK PODLASKI ul. STUDZIWODZKA 39 K/2

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA
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