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UWAGI:

1/ Lawy i stopy fundamentowe wykona¢ wg zalaczonych rysunkéw konstrukcyjnych.

2/ Podane rzedne dotycza spodu taw i stop fundamentowych.

3/ Zbrojenie podtuzne taw przepusci¢ przez stopy fundamentowe.

4/ Prety podluzne taw taczy¢ na zaktad min. 70cm.

5/ Otulenie zbrojenia min. 5cm.

6/ Pod tawami utozy¢ warstwe betonu B10 grubosci 10cm.

7/ Z taw 1 stop fundamentowych wypusci¢ wyrostki ze stali A-IIIN do stupow zgodnie z zataczonymi rysunkami konstrukcyjnymi.

8/ Technologia podbicia istniejagcych fundamentéw wedtug opisu technicznego.

9/ Odbioér wykopu geolog powinien potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

10/ Warunki gruntowo-wodne - patrz opis techniczny.

11/ Lokalizacja uziomow i szczegoty ich wykonania wg projektu instalacji elektrycznych.

12/ Przejscia kanalizacyjne w tawach i $cianach fundamentowych sprawdzi¢ z projektem instalacji sanitarnych.

13/ Wszystkie $ciany fundamentowe zakonczy¢ wiencami zgodnie z zataczonymi rysunkami szczegotowymi.
Zbrojenie wiencow fundamentowych przepuscic przez stupy zelbetowe.

P.P.Law wg rzednych podanych na rysunku
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