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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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LEGENDA

PRZYCISK WYZWALACZA PRZECWIPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU W OBUDOWIE, Z SZYBKA | OPISEM

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNYWANIA POTENCJALO

PROJ. TABLICA PIETROWA ELEKTRYCZNA WNEKOWA
PROJ. TABLICA PIETROWA KOMPUTEROWA WNEKOWA

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

PEL SKLADAJACY SIE Z 2 POJEDYNCZYCH GNIAZD
WTYKOWYCH 230V,1 POJEDYNCZEGO GNIAZDA "DATA”
Z PODTRZYMANIEM UPS, 1 GNIAZDA KOMPUTEROWEGO 2XRJ45

GNIAZDO WTYKOWE, PODWOUNE, IP20, 230V

PUSZKA PODIOGOWA WYPOSAZONA W:
2X GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V,

1X GNIAZDO WTYKOWE "DATA” 230V, 1X(2XRJ45)
GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, IP44, 230V

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ

1 PROJEKTOR LED 19W, 38, 2000LM, IP20 NA SZYNOPRZEWODZIE
2 OPRAWA LED NATYNKOWA S50W, 4800LM, 17140MM, IP20
3 1 OPRAWA AWARYUNA LED, NATYNKOWA, 1H, CNBOP,
145LM, OPTYKA OGOLNA, W SYSTEMIE MON\TOROWAN\A OPRAW AW
4 & OPRAWA AWARYJNA LED, NATYNKOWA, TH, CNBOP, 2W, 145LM,
OPTYKA KORYTARZOWA, W SYSTEMIE MONITOROWANIA OPRAW AW
S m OPRAWA LED NATYNKOWA 24W, 2300LM, 300MM, IP44
6 nml OPRAWA LED NATYNKOWA 24W, 2300LM, 300MM, IP44, RCR
7 ® OPRAWA LED NATYNKOWA 18W, 2800LM, 600MM, IP20
8 ® OPRAWA LED NATYNKOWA 33W, 4700LM, 600MM, IP20
S ® OPRAWA LED NATYNKOWA 25W, 3700LM, 600MM, IP20
10 OPRAWA LED NATYNKOWA 17W, 2650LM, 1150MM, MIN. IP54
11 | emmmwmmmmm | OPRAWA LED NATYNKOWA 29W, 4550LM, T150MM, MIN. P44
12 e OPRAWA LED ZEWNETRZNA 22W, 2300LM, IP65, RCR
EW1 OPRAWA LED EWAKUACYJINA, 100LM, 1H. CNBOP, IP42 + PIKTOGRAM,
13 W SYSTEMIE TESTOWANIA OPRAW AW
EW2 OPRAWA LED EWAKUACYJNA, 100LM, 1H, CNBOP, IP42 + PIKTOGRAM
14 +PIKTOGRAM, W SYSTEMIE TESTOWANIA OPRAW AW
15 OPRAWA LED AWARYJNA ZEW., 225LM, 1H, CNBOP, IP65, Z GRZALKA,

W SYSTEMIE TESTOWANIA OPRAW AW

ZAPAS PRZEWODU 2,0m

—= PEL SKLADAJACY SIE 7 2 POJEDYNCZYCH GNIAZD
% WIYKOWYCH 230V,1 GNIAZDA KOMPUTEROWEGO 2XRJ45

—C  GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, IP20, 230V

—cs  GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, IP44, 230V
N/T, MONTOWANE NA SUFICIE

ald  TACZNIK SWIECZNIKOWY, P/T, 1P20
& LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
%, LACZNIK SCHODOWY PODWGUNY, P/T, IP20

ff LACZNIK SCHODOWY, P/T, 1P20
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
LACZNIK SWIECZNIKOWY, N/T, IP44

"@ LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, N/T, IP44

SYSTEM PRZYZYWOWY:
LAMPKA Z BUCZKIEM

PRZYCISK POCIAGOWY

Db
TRANSFORMATOR DLA 1 POMIESZCZENIA

KASOWNIK' 1—-PETLOWY

USLUGI PROJEKTOWE

UL. J..LKRASZEWSKIEGO

) 21A/10
LECH ZENDZIAN 15-024 BIALYSTOK
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
OBIEKT 2 BUDYNKOW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH DATA:
WRAZ Z POLACZENIEM 02.02.2021
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYM TYCH
BUDYNKOW PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 39
W BIELSKU PODLASKIM
RZUT PIWNIC. SKALA: NR RYS.:
TYT.RYS. INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100 F—1
MGR. INZ. UPR. NR PODPIS:
PROJEKTANT WOJCIECH GRUDZINSKI BL 138/92
. PODPIS:
MGR. INZ. UPR. NR
SPRAWDZAJACY | \AREK JODKOWSKI Bt 63/02




