Polqczenie z kanatem w budynku

1

h8 m Wigczenie do istn. studni kan. sanit
*)

5

k)

1

Ho=

P.p.=130,00%

Rzedna istniejgeeqo terenu

138,79 13991 Ho=112 /3\\ Wiqczenie do istn. studni kan. sanit
NG
139,00 140,00 | Ho=1,00 @ Polgczenie z kanalem w budynku

138,62 140,20
138,80 140,30

Rzedna dna proj. kanalu

Dtugose odcinka

3,50 10,50
Proj. spadek kanalu, odleglose ,L;%Q L%%%
Proj. Srednica nominalna, material somve 110PVC
/aglebienie dna od terenu istn.  |B|= = =
Hektometr 1 odlegtosc OF] O 2

Podziatka 1:100/500

PRZEBUDOVA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
UBIEKT 2 BUDYNKGW ADMINISTRACYJNO-BIUROVYCH DATA «
NADLESNICTVA BIELSK WRAZ Z POLACZENIEM
FUNKCJONALND- PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKGW PRZY | 02022021
UL. STUDZIVODZKIES 39 W BIELSKU PODLASKIM

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACL |  SKALA : MR RYS.
TYTUL RYS. | KANALIZACJT SANITARNEJ 1100/500 3
; " PODPIS
R R
PROJEKTANT NGRINZKRZYSZTOF DLDYASKI ARIR

SPRAVIZAJACY PR, \R PODPIS
AJAC MGRINZANDRZE.J FALKDVSKI 1




