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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ul. Pélko w Czersku.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, na terenie powiatu piaseczynskiego w gminie Géra Kalwaria.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej - ul. Pélko objety niniejszym opracowaniem przebiega przez tereny rolnicze (pola, taki, sady) w miejscowosci
Czersk w gminie Géra Kalwaria.

Poczatek opracowania znajduje sie w pik. 0+000,0 w okolicy skrzyzowania z ul. Ogrodowa. Koniec opracowania znajduje sie w rejonie
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 739 (ul. Mostowa) w miejscowosci Czersk, gmina Géra Kalwaria. Przebudowa obejmuje odcinek
drogi: od km 0+000,00 do km 0+460,56.

Odcinek drogi gminnej przeznaczonej do przebudowy posiada jezdnie o nawierzchni zwirowej o szerokosci od ok. 4,0m do ok. 4,5 m.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza gruntowe.

Wzdtuz planowanej przebudowy pasa drogowego drogi gminnej przebiega naziemna linia elektroenergetyczna oraz podziemne sieci:
wodociggowa.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej -ul. Pélko od km 0+000 do km 0+461.

Przebudowa jezdni bedzie polegata na skorygowaniu jej przebiegu i poszerzeniu do 5,0m na catym odcinku. Istniejgca nawierzchnia zwi-
rowa zostanie wyréwnana warstwg kruszywa o $redniej grubosci 3cm, nastepnie zostanie wykonana podbudowa z kruszywa tamanego o
grubosci 8cm. Na poszerzeniach jezdni zostanie wykonane koryto i podbudowa z kruszywa tamanego. Na catej powierzchni jezdni zos-
tang wykonane naktadki z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca i $cieralna). Projekt przewiduje rozwigzanie etapowe - wykonanie tylko
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniete;j.

Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5m z kruszywa tamanego.

Przebudowywane zjazdy bedg posiadaty nawierzchnie z kruszywa tamanego.
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie réwninnym  |km
d.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem-
nych (drogi) w terenie réwninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powy-
konawcza, zastabiliowanie punktéw osnowy geodezyjnej w sposéb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy od-
szukanie
0,462 km 0,462
RAZEM 0,462
2/D.04.00.00 |PODBUDOWY
2.1|D.04.01.01 |Korytowanie oraz profilowanie i zageszczanie podtoza
2 Reczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 22 cm |m2
d.2.1 gtebokosci koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odktad
336+(462+8)*2*0,36 m?2 674,40
RAZEM 674,40
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1 nawierzchni w gruncie kat. II-IV (jezdnia)
2345+(462+8)*2*0,36 m?2 2 683,40
RAZEM 2 683,40
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1 nawierzchni w gruncie kat. II-IV (pobocze)
463 m?2 463,00
RAZEM 463,00
5 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1 nawierzchni w gruncie kat. II-IV (zjazdy z kruszywa tamanego)
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
2.2|D.04.02.01 |Warstwy odsaczajace, odcinajgce
6 Warstwy odsgczajgce z pospoétki w korycie na poszerzeniach jezdni, wykona- |m?2
d2.2 nie i zageszczenie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm
336+(462+8)*2"0,31 m?2 627,40
RAZEM 627,40
2.3|D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
7 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.3
2345+(462+8)*2*0,06 m?2 2 401,40
RAZEM 2 401,40
8 Mechaniczne skropienie warstw niebitumicznych nawierzchni drogowej emul- |m2
d.2.3 sjg asfaltowa
2345+(462+8)*2*0,06 m?2 2 401,40
RAZEM 2 401,40
2.4|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
9 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.2.4 chanicznie - warstwa o $redniej grubosci po zageszczeniu 3cm (jezdnia - wy-
réwnananie istniejgcej nawierzchni z kruszywa)
2345-336 m?2 2 009,00
RAZEM 2 009,00
10 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m2
d.2.4 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12cm (jezdnia - podbudowa
na poszerzeniach)
336+(462+8)*2*0,20 m?2 524,00
RAZEM 524,00
11 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d2.4 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8cm (jezdnia)
2345+(462+8)*2*0,10 m?2 2 439,00
RAZEM 2 439,00
12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63mm stabilizowanego me-|m?2
d.2.4 chanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm (zjazdy z kruszywa)
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
3/D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
3.1/D.05.01.04 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
13 Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 0-31.5mm stabilizowanego me- |m?2
d.3.1 chanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - zjazdy z kruszywa
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
3.2/D.05.03.05B |Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyrownawcza
14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W (o strukturze zamknie- |m2
d.3.2 tej), warstwa wigzaca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6¢cm
2345+(462+8)*2*0,03 m?2 2 373,20
RAZEM 2 373,20
4/D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1/D.06.01.10 |Pobocze z kruszywa tamanego
15 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31.5mm, grubos¢ warst- |m?2
d.4.1 wy po zageszczeniu 15cm
463 m?2 463,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 463,00
5/D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1|D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
16 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.1 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ A, folia odblaskowa | gen.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.1 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ B, folia odblaskowa | gen.
szt. 2,00
RAZEM 2,00
19 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.1 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ D, folia odblaskowa | gen.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.1 wych do gotowych stupkéw - znakéw matych typ T, folia odblaskowa | gen.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- szt.
d.5.1 wych do gotowych stupkédw - znakéw matych typ U-9b folia odblaskowa | gen.
szt. 2,00
RAZEM 2,00
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