PRZEKROJ NORMALNY
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kruszywo tamane kruszywo famane
0-31.5mm, gr. 15cm - 0-31.5mm , gr. 15cm

Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego
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warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC11W (o strukturze zamknietej), gr. 6cm

) 0/31.5mm

podbudowa z kruszywa tamanego (Cg
stabilizowanego mechanicznie. gr. 8cm
warstwa wyréwnawcza istniejgcej podbudowy
z kruszywa tamanego (C, ) 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie. srednia gr. 3cm

istniejgca nawierzchnia jezdni

warstwa $Scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC11W (o strukturze zamknietej), gr. 6cm

) 0/31.5mm

podbudowa z kruszywa tamanego (090/3
Uwaga: stabilizowanego mechanicznie. gr. 8cm

Planuje sig rozwigzanie podbudowa z kruszywa tamanego (Cg, ) 0/31.5mm
etapowe polegajace stabilizowanego mechanicznie. gr. 12cm

na wybudowaniu warstwy -
wigzjcej z betonu asfaltowego | pospdtka, gr. 10cm
AC16W (o strukturze .
zamknietej), podtoZze gruntowe
grubosci 6¢cm.
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