obrébka blach. gzymsu
ze spadkiem 100%

boniowanie pionowe
osiowo pomiedzy oknami

boniowanie poziome
linii _nadprozy okien

=

nowa zaluzja w istn. otworze

wneka w miejscu zamurowanego otworu Zzaluzji

Opcja B

KOLORYSTYKA:

tynk biaty

tynk kolor NCS - S 1020-R80B

tynk kolor NCS - S 1050-R90B

%WJWMMQ; INZYNIERII SRODOWISKA

00-653 WARSZAWA, UL, NOWOWIEJSKA 20

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
.| DOMU STUDENCKIEGO "USTRONIE”
INWESTYCJA: ul. KSIECIA JANUSZA 39 w WARSZAWIE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INWESTOR: | p| "pojitechniki 1, 00~661 Warszawa

cokot - zblizony kolor NCS -S 3010-R90B

WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIK |

FAZA: PROJEKT KONCEPCYINY
RYSUNEK: KOLORYSTYKA
OPCJA B
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN

mqr inz. arch. Bartiomiej Woznicki | MA 010/06

OPRACOWAL:

odtworzona witryna w_oryginalnym otworze

obrébka blach. gzymsu
ze spadkiem 100% lub kolce przeciw ptakom

DATA: SKALA: NUMER RYS:
09.2020 1:100 A-02

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIN
Nie wolno kopiowac bez zqody autordw. Nie skalowac wymiarow z rysunku.
Rozpatrywac fqcznie z opisem.




