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1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania techniczne
okreslone jako warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych dla nowo budowanych budynkéw w ramach
projektu ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na
budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Rydultowy (J. ew. Ryduttowy; obr. Ryduttowy
Gorne; dz. ewid. nr 637/59)".Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza,
specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy itp., stanowig catos¢ dokumentacji
projektowej a elementy, wymagania czy informacje zawarte w chocby jednym z nich, sg
obowigzujgce dla catosci opracowania tak jakby byly zawarte w catej dokumentacii.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Nazwa Robét Kody Robét Zakres Robét (CPV)

Dziat |Grupa |Klasa
Roboty : 45 Roboty budowlane
Instalacje
wodociggowe i
kanalizacyjne

45.2 Instalacje wodne (45244100-0)

Instalacje Instalacje w zakresie kanalizacji $ciekowej
wodociggowe i (45232410-9)

kanalizacyjne

45.25 | Pozostate specjalistyczne roboty budowlane
Roboty budowlane

- montaz przejs¢ do zabetonowania
przejs¢ przez Sciany (45252120-5)

Montaz instalacji 45.3 Roboty budowlane w zakresie instalaciji
wodociggowych i budowlanych (45300000)
kanalizacyjnych




45.33

Roboty budowlane w zakresie
wodnych ( 45330000-9)

- montaz rurociggu

instalacji

- montaz zaworow
- montaz ztgczek

- potgczenia rur

- montaz kotnierzy

- montaz wodomierzy i innych

elementéw armatury
- montaz pompowni Sciekow
- montaz rur ochronnych
- oznakowanie trasy rurociggu
- proba szczelnosci rurociggu
- ptukanie rurociggu
- dezynfekcja rurociggu
- izolacja

Montaz 45.31
zasilania
energetycznego

AKP i sterowania

instalacji

Roboty zwigzane z montazem instalaciji

elektrycznych i osprzetu

(45310000-1,-3, 45317200-4, 45317300-5)
- instalacje elektryczne zasilajgca
urzadzenia U-400W,U=230, U-12W

- instalacje sterujgce i
zabezpieczajgce

pomiarowe,

1.3.0gdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Dokumentacji Projektowe;.
Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

Polskimi Normami (PN),

Obecnie obowigzujagcym Prawem Budowlanym

i wymaganiami wszelkich wtadz

lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych,

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1 nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
budowlano - wykonawczym instalacji wodociggowo- kanalizacyjnych.



2.ZAKRES ROBOT

2.1.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych, a w szczegolnosci:

2.2.Instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej

Roboty budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem instalacji
wodociggowej, wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obiekcie

Utozenie przewoddéw w kanatach instalacyjnych z mocowaniem

Utozenie rurociggéw w wylewkach podtogowych oraz pod stropem w rurach ochronnych
i przepustowych

Wykonanie podejs¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych wraz z mocowaniem
Montaz zawordw odcinajgcych i przelotowych

Montaz zestawdéw wodomierzowych

Ptukanie instalacji wodociggowej

Préba szczelnosci instalacji

Montaz armatury czerpalnej

Roboty instalacyjne wody zimnej

Roboty instalacyjne wody cieptej i cyrkulaciji

Montaz urzadzen

Roboty izolacyjne oraz wykonanie instalacji ogrzewania rurociggéw

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Wykonanie przejs¢ ognioodpornych przez $ciany wydzielenia ognioodpornego

2.3.Instalacja kanalizacji podposadzkowej sanitarne;j.

Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem
instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w obiekcie.

Roboty ziemne — wykonanie wykopdw pod kanaty rurowe
Zabezpieczenie scian wykopow

Wykonanie podioza pod uktadane kanaty rurowe
Zasypanie wykopoOw i zageszczenie gruntu

Wykonanie podejs¢ odptywowych z mocowaniem

Utozenie rurociggdbw w gotowych wykopach na podsypce piaskowej i w kanatach
instalacyjnych z mocowaniem

Przecigganie rur kanalizacyjnych przez przepusty pod tawami oraz przez Sciany
fundamentowe w rurach stalowych ochronnych

Wykonanie podejs¢ odptywowych
Proba szczelno$ci instalacji
Montaz rewizji



2.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej, i skroplin

Roboty, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem instalacji
kanalizacji sanitarnej, technologicznej i odprowadzenia skroplin w obiekcie.

Montaz piondw i poziomych kanatow rurowych, montowanych pod stropem oraz na
Scianach budynku wraz z mocowaniem

Wykonanie podejs¢ odptywowych od przyboréw sanitarnych z mocowaniem
Utozenie rurociggdéw w $cianach w kanatach instalacyjnych z mocowaniem
Montaz czyszczakdw, rewizji, rur wywiewnych oraz zaworéw napowietrzajgcych
Montaz wpustéw sciekowych oraz elementéw odwodnieh liniowych

Montaz zlewdéw w pomieszczeniach technicznych

Montaz misek ustepowych

Biaty montaz umywalek, brodzikéw

Montaz syfondw dla poszczegdinych przyboréw sanitarnych

Roboty instalacyjne wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci instalacji

Roboty izolacyjne

2.5.0kreslenia podstawowe

W punktach 2.1-2.4 podano podstawowe grupy robdt budowlano-montazowych w
zakresie wykonania instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej. Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét w petnym
zakresie zwracajgc uwage na roboty towarzyszace, o ktérych nie méwi sie w punktach.

Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewoddéw, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia - od urzadzenia, za pomoca,
ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej
wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub popcr) - Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cidnienie prébne, pprébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, (trob) (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej



trwatosci instalacji nie moze byé przekroczona w Zzadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 10 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Instalacja kanalizacyjna - Instalacja kanalizacyjna to zespo6t powigzanych ze sobg
elementéw stuzgcych do odprowadzania nieczystosci gospodarczych i fekalnych z
budynkéw mieszkalnych i innych obiektéw budowlanych.

Przybory sanitarne - Przybory sanitarne i wpusty stuzgce do przyjmowania i
odprowadzania $ciekow;

Podejscie kanalizacyjne - Podejscia kanalizacyjne tj. przewody odprowadzajgce scieki z
przyboréw i wpusty do piondéw kanalizacyjnych ( przewodéw spustowych) lub przewodu
odptywowego;

Piony kanalizacyjne - Piony kanalizacyjne odprowadzajgce $cieki doptywajgce
podejsciami ze wszystkich kondygnacji danej czesci budynku do przewodéw poziomych;

Poziomy kanalizacyjne - Przewody odptywowe Ilub przewody zbiorcze (poziomy),
taczace jeden lub kilka piondéw z kanalizacjg zewnetrzng lub innym odbiornikiem;

Przewody wentylacyjne - Przewody wentylacyjne to przewody fgczace instalacje
kanalizacyjng sciekow bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzgce do wentylowania tej
instalacji oraz wyréwnania cisnienia

Zamkniecia wodne - Zamkniecia wodne - urzadzenia zabezpieczajgce przed
wydostawaniem sie gazéw z instalacji kanalizacyjnej;

Czyszczaki - Czyszczaki - elementy instalacji umozliwiajgce dostep do wnetrza
przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia;

Srednica nominalna (DN) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e) - Grubo$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona,
liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére
jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony
zaleznoscig: S = DN-e/2e, DN - $rednica nominalna zewnetrzna, e - nominalna grubos¢
Scianki.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego -
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokrgglong liczbg w przyblizeniu rowng
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki. - SDR = DN/e, UWAGA.:
relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR = 2S + 1

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego - Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji, w ktérej nastgpito
uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pompa cyrkulacujna - Do wymuszenia obiegu cyrkulacyjnego pompa obiegowg

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego - Dla przewodow z
tworzyw sztucznych zaleznos¢ zakfadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury
podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw
pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji
wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez
100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy
czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczyC trzech godzin. Diluzsze okresy
wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowaé ograniczenie trwatosci
instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.



3.MATERIALY

3.1.Wymagania ogoéine

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie dopuszcza sie wyroby instalacyjne - w odniesieniu, do ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa i certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN
albo aprobatg techniczng, - umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego
wplywu na spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. Taki wykaz
wyrobéw zostat okreslony w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24.07.1998 (Dz.U. nr 99,
poz. 637) Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatébw zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez
Inwestora.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikow nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i
sktadowania, zawarte w odpowiednich normach i instrukcjach producenta. W
przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek uzyska¢ brakujgce dane od producenta oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ i
zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji wod. — kan. oaz hydrantow
ppoz. zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej

Dopuszcza sie zmiane materiatdw i elementéw sktadowych instalacji wod-kan oraz
technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww.
instalacji.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, za$ elementy ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNOBP.

3.2.Wyszczegdlnienie podstawowych materialéw — Armatura i urzadzenia

Na instalacji wodociggowej przewidziano:

Zawory kulowe przelotowe, kurki spustowe, zawory czerpalne, o przylgczach
gwintowanych w zakresach Srednic DN15 — DN50

- automatyczna dezynfekcja realizowana w statej temperaturze > 65 °C z
jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem
temperatury 75 °C (automatyczne odciecie cyrkulacji)

Zawor ¢wiercobrotowy. DN 15
- dla podtagczenia misek ustepowych, baterii umywalek i zZlewozmywakow
Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza, DN15 — DN20

Armatura czerpalna, baterie z zaworami odcinajgcymi i wezykami umywalkowe;
zlewozmywakowe, natryskowe

— odporne na zniszczenie instalacji wody (czes¢ elektron. oddzielona od
instalacji wody)

— odporne na wandalizm
— higienicznego (system bezdotykowy)



UWAGA: Urzadzenia typu; umywalki, zlewozmywaki, brodziki, miski ustepowe, pisuary
itp. muszg by¢ zgodne z wytycznymi architektow.

Umywalki:

Pobor wody w umywalce bedzie odbywat sie z zastosowaniem baterii umywalkowej
stojgcej na wode zmieszang oraz wode zimng umieszczonej na umywalce. Wersja
wandaloodporna.

Pisuary:
Przyciskowa armatura sptukujgca DN15. Montaz podtynkowy. Stelaz podtynkowy.
Zestaw uchwytéw sciennych.

WC:

Miska ustepowa - stelaz podtynkowy do wiszgcych misek WC wyposazony w zbiornik na
wode zabudowany w Scianie. Dwudzielny przycisk sptukujgcy do WC. Zestaw uchwytéw
Sciennych.

Dezynfekcja:

Dezynfekcje termiczng oparto o wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne
DN15 z automatyczng funkcjg dezynfekdiji.

Automatyczna dezynfekcja realizowana jest przy statej temperaturze >65°C z
jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przez przekroczeniem
temperatury 75°C (automatyczne odciecie cyrkulaciji). W celu kontroli temperatury wody
cyrkulacyjnej wszystkie zawory wyposazone bedg w termometr.

Pompa obiegowa dla instalacji C.W.U

— nie wymagajgca obstugi, bezdtawnicowa pompa obiegowa z niskimi kosztami
eksploatacyjnymi, do montazu w rurocigg.

— Mozliwosc¢ zastosowania w systemach cyrkulacyjnych wody uzytkowe;.
— Ze zintegrowana, elektroniczng regulacjg wydajnosci

— Seryjnie pokrywy izolacji cieplnej.

— Obstugg reczng jednym pokrettem dla

— wylgczania/zatgczania pompy

— wyboru rodzaju regulacji:

— dp-c (stata roznica cisnien)

— za pomocag monitora w podczerwieni IR lub LON

— pracy z nastawianiem recznym (nastawianie statej predkos$ci obrotowe;j)
— automatycznej pracy z obnizeniem

— nastawiania wartosci zadanej lub predkosci obrotowe;.

— Korpus pompy z mosigdzu czerwonego, wirnik z tworzywa sztucznego
wzmochionego wioknem szklanym, wat ze stali chromowej z grafitowymi
tozyskami slizgowymi.

— Kotnierz kombinowany PN 6/PN10 dla DN 40
— Min. lub maks. zakres temperatury cieczy: Woda uzytkowo do 20d +80 °C.
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Rury i armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) dla danej
instalacji oraz posiada¢ dopuszczenia PZH.

3.3.Wyszczegolnienie podstawowych materiatéw — Rury i ksztattki dla zimnej wody

Instalacje wody zimnej nalezy prowadzi¢ rurami i ztgczkami z rur PP dostepnymi w
typoszeregach PN 16/S3,2 (SDR7,4) i PN 20/S2,5 (SDR6). Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich normach

- z polipropyleny (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C - 89207

3.4.Wyszczegolnienie podstawowych materiatbw — Rury i ksztaltki dla instalacji
kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej PVC.

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej w zakresie Srednic 850 do @160 wykonane z
PVC.,.

Rury wywiewne @ 110/160 PVC.

3.5.Wyszczegolnienie podstawowych materiatbw — Rury i ksztattki dla instalacji
kanalizacji - skropliny
Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej — skropliny, rury wielowarstwowe PE w kolorze
biatym w sztandze w zakresie Srednic g25-32

Ztaczki z mosigdzu powlekanego galwanicznie, z przymocowang tulejg zaciskowg w
zakresach Srednic g25-32

Wiaczenie do piondw kanalizacyjnych - poprzez zasyfonowanie.

3.6.Wyszczegdlnienie podstawowych materiatdbw — Przybory sanitarne i elementy
odwodnienia oraz urzadzenia odwadniajace

Zakres dostawy, podstawowe parametry, materiat wyszczegolniony w punkcie 3.2.

Miska ustepowa

Umywalka

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych
Umywalka dla niepetnosprawnych
Brodzik pod natrysk z syfonem
Zlewozmywak

Pisuar

Zakres dostawy, podstawowe parametry, materiat wyszczegdlniony w projekcie
instalacji wod - kan.

Zestawy montazowe dla przyboréw sanitarnych do zabudowy

— Miska wustepowa - Zestaw montazowy dla misek ustepowych do
podtynkowego montazu, zestaw izolacyjny, wsporniki dystansowe
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— Umywalka - Zestaw montazowy dla umywalek do podtynkowego montazu,
syfon, wsporniki dystansowe

— Zlewozmywak - Zestaw montazowy dla zlewozmywakow, wsporniki
dystansowe

3.7.1zolacja rurociggow

Rurociggi wody zimnej i cieptej - izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

Rurociagi instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz kanalizacji podstropowej —
nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwroszeniowg ze spienionego kauczuku
syntetycznego o wspoétczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej u>7000, o
grubosci zgodnej z rozporzadzeniem.

Piony kanalizacji sanitarnej przebiegajgce przez pomieszczenia uzytkowe
wyposazy¢ w izolacje akustyczng wykonang z mat izolacyjnych systemowych lub
podobnych o tych samych parametrach.

Wszystkie rurociggi instalacji wodnych w obszarach nieogrzewanych nalezy
zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng o grubosci zgodng z rozporzgdzeniem,
obudowang blachg stalowg ocynkowang o grubosci 0,55mm, wyposazong w kabel
grzewczy samoregulujgcy sie dobrany na temperature utrzymania +5°C.

3.8.Przeprowadzenie instalacji przez $ciany oddzielen pozarowych

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielen pozarowych dla
obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemdw przegrod ogniowych -
ogniochronnych mas uszczelniajgcych stosowanych z wetng mineralng niepalng, kaset
lub opasek ogniochronnych.

Dla rur z materialéw niepalnych - stalowych i zeliwnych o srednicach w zakresie od
DN40 — 150mm — stosowac¢ system wykonany z wetny mineralnej (0 min. gestosci
150kg/m3 i temp. topnienia widkien powyzej 1000°C) obustronnie pokrytej warstwg
masy ogniochronnej — wg systemu zabezpieczen przej$¢ instalacyjnych PROMASTOP.
Rurociggi o srednicach mniejszych niz DN40 mm zabezpieczy¢ przy pomocy systemu
PROMASTOP — poprzez pokrycie przewodu instalacyjnego Pyloplastem DS. (SND) na
dtugosci150mm od przejscia oraz uszczelnienia otworu wetng mineralng o gestosci
150kg/m2 pokrytg Pyroplastem DS.

Przejscia instalacyjne muszg spetniac¢ kryteria klasy odpornosci ogniowej EI120.
Wszystkie systemy przejs¢ pozarowych muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne
ITB.

Przejscia instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w
instrukcji firmowej producenta zapraw.

Dla rur z materiatéw palnych — HDPE i PVC nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne
CP648 — HILTI, Walrawen — zgodnie z aprobatg techniczng ITB-15-6194/2003 dla klasy
odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe muszg by¢ wykonane z materiatdw oraz w
sposob posiadajgce atest CNOBP.
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3.9.Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia szczelne rurociggdw przechodzgcych przez sciany zewnetrzne
—typ GP — INTEGRA.

4. TRANSPORT | SPRZET

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

— wymagan uzytkowych

— kontroli stanu technicznego

— warunkow BHP i p.poz.

— Sprzet powinien posiada¢ certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.

Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢é uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do
konserwaciji i napraw sprzetu.

Sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobow budowlanych instalacyjnych muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

— ilo$¢ przewozonego materiatu

— sposobu jego ukfadania na srodku transportu

— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy
muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢ wymogi stawiane odnosnymi
przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
- hormami podstawowymi
- nhormami zwigzanymi z normami podstawowymi
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- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnosé norm i
przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu
robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,
- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych
COBRTI Instal z.7 Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal z.12 Warszawa 2003.

- DTR urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Do zgrzewania rur, ksztattek i
ztaczek PE nalezy stosowaé urzgdzenia systemowe Producenta materiatu lub przez niego
dopuszczone. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.1.W zakres robét instalacyjnych wchodza

Montaz rurociggéw wodnych PP oraz PP Stabi

Instalacje wodociggowe wody zimnej nalezy wykonywac z rur PP Scisle wedtug wskazan
producenta. tgczenie rur PP odbywa sie poprzez zgrzewanie polifuzyjne, wykonane
ztagcza charakteryzujg sie jednorodnoscig materialowg i wysokg odpornoscig
mechaniczng. Zastosowany materiat konstrukcyjny — statyczny kopolimer polipropylenu
(PP-R) — charakteryzuje odpornosc¢ na szerokie spektrum chemikaliéw.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych powinny
by¢ nie wigksze niz:

Srednica przewodu Odlegtos¢ pomiedzy podporami
[mm] [m]
16 1,2
20 1,3
25 15
32 1,6
40 1,7
50 2,0
63 2,2
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Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C.

Przy montazu pionéw na co drugiej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staty,
bezposrednio pod odgatezieniem instalacji np. pod trojnikiem.

Potaczenia zaprasowywane sg traktowane jako nieroztgczne w zwigzku, z czym mozna
je zalewa¢ betonem, zabezpieczajgc je folig polietylenowg lub papierem falistym. (nie
przewiduje sie)

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone w strefach podstropowych powinny by¢
montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych
uchwytéw lub wspornikdw w oparciu o systemowe rozwigzania. Pomiedzy przewodem, a
obejmg uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne.

Przy instalowaniu rur PP nalezy pamieta¢ o tym, aby nie pozostawiaé wolnego, nie
zamocowanego konca rury, szczegolnie przy instalowaniu kréo¢cow odpowietrzajgcych i
spustowych.

Rury PP powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub
termiczne uszkodzenie.

Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Ciecie rury wykonujemy specjalnymi obcinarkami przeznaczonymi dla réznych $rednic
rury, prostopadle do jej osi.

Montaz armatury zaporowej

Zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi producenta.
Montaz armatury czerpalnej z wykonaniem podejsé

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow
Zlewozmywakow — 0,25+0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej
Scianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego,

- baterie Scienne i mieszacze do natryskow — 1,0+1,5 m nad posadzkg basenow, liczac
od wylotéw osi podejs¢ punkow czerpalnych

Do baterii i zaworédw czerpalnych stojgcych nalezy stosowal tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Montaz armatury regulacyjne;j

Zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi producenta dla wielofunkcyjnego
zaworu cyrkulacyjnego.

Montaz urzadzen sanitarnych

Warunki montazu przyborow i urzgdzen sanitarnych sg nastepujgce:

- Zlewozmywaki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80+0,90 m gdy sg przeznaczone do
pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60m, przeznaczone do pracy siedzgcej,
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- miski ustepowe nalezy mocowac¢ do posadzek lub scian w sposob zapewniajgcy tatwy
demontaz,

- przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w zamkniecia
wodne (syfony) o wysokosci min. 50mm, dostepne w celu ich czyszczenia,

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m nad podtoga, liczac od gornej
krawedzi przyboru,

- przelewy z umywalki, zbiornikéw sptukujgcych itp. Nalezy taczy¢ z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamknigecia wodnego,

- przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki, wanny) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podkfadkach w celu zmniejszenia hatasu i drgan,

Do odprowadzenia $ciekdw z przewoddw znajdujgcych sie ponizej poziomu zewnetrznej
sieci kanalizacyjnej nalezy stosowaé przepompownie.

- urzadzenie do przettaczania Sciekow nalezy montowacC zgodnie z wytycznymi DTR,
producenta.

Préby szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie
z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zastonigciem szachtéw lub
kanatéw, w ktérych sg prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy
napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wielkosci cisnieh probnych dla
réznych rodzajéw instalacji:

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne
nstalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze
instalacja wody ciepte;j 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badah szczelnoéci instalacii
(bez wzgledu na rodzaj materiatu) jest pottora raza wyzsze od cisnienia roboczego i jest
takie samo dla instalacji wody zimnej i cieptej

Wymienione wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzania préby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw
sztucznych moze wystgpi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych
przewodow.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonej probie cisSnienia przeprowadzonej z wodg zimng
nalezy poddac¢ badaniu przy ci$nieniu roboczym wodg cieptg o temperaturze 60st.C.

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonac nastepujgcych
sprawdzen:

- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne nalezy poddaé probie na szczelnosé przez
zalanie ich woda na catej wysokosci,
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- wewnetrzne piony deszczowe powinny byé wykonane z materiatu, ktéry wytrzyma
wysokosc cisnienia rowng 1,5-krotnej wysokosci budynku,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw wodnych
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przej$cia P.POZ

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.W zakres roboét budowlanych wchodza

Rurociggi wodne prowadzi¢ na konstrukcjach budowlanych ($Sciany i stropy)
podwieszane na uchwytach, zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie oraz
zaleceniami producenta danego typu rur

Montaz urzadzen sanitarnych — zgodnie z ogolnymi warunkami montazu

Montaz pozostatych urzadzen wykonac scisle z zaleceniami producentéw i wg danych
zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdéine

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakreséw roboét regulujg odpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy
instalacyjnej. Wykonawca jest zobowigzany do =zastosowania jak rowniez
przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzieh realizacji, norm i przepiséw
obejmujgcych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach
pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
jakos¢ wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnoéci projektowej wykonawcy. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego Ilub organu niezaleznego, w catym procesie realizaciji
zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych robét.

Kontrola jakosci wykonania robot budowy instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i
systemu odwodnienia dachéw powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
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po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujgce badania:

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne wszystkich elementow i porownania z projektem oraz zapisami w dzienniku
budowy Iub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania Robét zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i potwierdzone przez Inzyniera.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST:

Poréwnanie dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
porownanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Rurociggi oraz poszczegodlne jego elementy poddane cisnieniu prébnemu nie powinny
wykazywaé nieszczelnosci.

Sprawdzenie droznosci rurociggu.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

Jakosé robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

Badania i pomiary (sposob i czestotliwosé)

Sposéb badan przeprowadzonych dla poszczegoélnych robét lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac
jako czesé skfadowg odbioru i zatgczyé do dziennika budowy — dotyczy to m.in.
powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchytek montazowych.

6.2.Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:
- PrzedtoZenie protokoldw z wykonanych préb szczelnosci

7.0BMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych
do wykonania instalacji wod.-kan. wraz z robotami towarzyszgcymi. Obmiar robét
przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

[m] - rurocigg razem z montazem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca,
wykop liniowy, oktadzina rury, na podstawie pomiaru .

[szt] - zasuwy, zawory odcinajgce, studzienki, przepompownie, urzgdzenia do
dezynfekcji - na podstawie ogledzin;
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8.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il —
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualno$é norm i przepisow
wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal
zeszyt nr 7. Warszawa 2003

Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
zeszyt nr 12. Warszawa 2003

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizaciji i przebudowie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne:
Odcinki rurociggow, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, je$li jest to konieczne, w zakresie
wtasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasa-
dami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacj;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegodinych robét budowlanych powinny
by¢ potwierdzone protokdtami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe
przekazania instalacji do eksploatacji.

Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej
oraz dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek
piaskowych.
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Z kazdego odbioru i préby nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu oraz proéb.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogoéine
Kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- zakup materiatéw i urzadzen;

- uktadanie i montaz rur razem z armaturg;

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- mocowanie rurociggow;

- montaz urzadzen wraz z ich wyposazeniem ;

- podtgczenie elektryczne i sterowania urzgdzen;

- podtgczenie urzadzeh AKP ;

- badanie szczelnosci, przeptukiwanie i dezynfekcja rurociggdw, urzgdzen, zbiornikow ;
- 0znaczanie urzgdzen i armatury ;

- wykonanie prac rozruchowych instalacji i urzadzen ;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Dokumentacja wykonawcza okresla konkretne technologie a takze konkretne urzgdzenia i
materiaty dostawcéw w poszczegolnych branzach.

Oznacza to, ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogg by¢ zaoferowane technologie,
urzgdzenia i materiaty o nizszym standardzie i gorszych parametrach technicznych niz okreslone
w dokumentacji. Oferent proponujgcy inne technologie, urzgdzenia i materiaty obowigzany jest
wykazaé ich jakos¢ w analizie porownawczej. Ze wzgledu na to, ze rekojmia catego zespotu
autorskiego projektantéw trwa do zakonczenia inwestycji decyzje o uznaniu technologii, urzadzen
i materiatéw zastepczych jako rownorzednych podejmuje ten zespot.

Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczegétowo zapoznac sie z
dokumentacjg i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty, aby w niej ujgé
wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujgce prawidtowe wykonanie inwestycji jej
rozruch i dopuszczenie do uzytkowania.

Dokumentacja wykonawcza zawiera projekt wykonawczy to jest czes¢ opisowa, specyfikacje
techniczne, czes¢ rysunkowg oraz przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym i
przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy.
Przedmiary kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy utatwiajgcy oferentowi
przygotowanie oferty na wykonawstwo.

Przyjmuje sie zasade, ze oferentami beda firmy wykonawcze (generalny wykonawca i

podwykonawcy), ktérzy majg udokumentowang dobrg praktyke i posiadajg pozytywne opinie w
realizacji obiektéw o wysokim standardzie jakosciowym.

Oferent w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ujgé wszystkie koszty:
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- rozbiorek i demontazu wszystkich elementdw istniejgcych i niewykorzystanych,

- dostawy urzgdzeh i materiatdbw wraz z robotami budowlanymi i montazowymi oraz
wszystkimi kosztami, ktére sg bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,

- odbioréw technicznych przejsciowych i koncowych wraz z wszystkimi czynnosciami i
kosztami z tymi odbiorami zwigzanymi,

- rozruchu technologicznego poszczegodlnych instalacji i catosci obiektu wraz z
wszystkimi czynnosciami i kosztami z tym rozruchem zwigzanymi,

- przekazania do uzytkowania wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi.

Oferent w ofercie o wykonawstwo inwestycji ma ujg¢ takze koszty, ktére wynikajg z
wszystkich przywotanych w dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych jak tez koszty, ktére wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego, panstwowych i lokalnych przepiséw administracyjnych a takze wynikajgce z
dobrej praktyki wykonawcy.

Szczegotowy zakres wymagan dotyczacych wykonawcéw inwestycji okresli dodatkowo
~opecyfikacja istotnych warunkéw zamowienia”, ktdéra bedzie obowigzywata w przetargu
ogtoszonym przez Inwestora.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor DN
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie.

PN-I1SO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach,
wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach, wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisSnieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

budowli — Polietylen PE — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1253-1/-2:2002 Wpusty sciekowe w budynkach — Czes$¢ 1: Wymagania, Cze$c¢ 2:
Metody badan.”
PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne”.

PN-EN 10111:2001 Blachy i tasmy walcowane na gorgco w sposob ciggly,
przeznaczone do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy”.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czes¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia”

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czesc
1:
Wymagania ogolne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajgcych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa, 1997r.
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ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r.

10.2.Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
po0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

Wymagania techniczne COBRTI Instal 1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

Wymagania techniczne COBRTI Instal 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji sieci kanalizacyjnych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systeméw oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub s$rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé
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zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktéorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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