
326/37

W

E

N

S

Data opracowania mapy 19.09.2022r.

xx

j.mb.

j.mb.

i3
i3

cn B

cnB

cn
B

e S
D

275.01272.91

275.06272.26

282.44

282.38

282.22

282.20

ko
B

koD k

k
k

k

k
k

ksD200
kdD200

cnB

p1

k

x

pb.

5548250

65
30

35
0

5548200

65
30

35
0

5548150

65
30

40
0

5548150

65
30

45
0

5548100

br.

PU

U

2MWU

Tereny zam
knięte

Ba

627/37

625/37

638/37

2562/95

637/59

629/37

628/37

Ti

Ba

Tk

Ti

332/59

626/37

filar ochronny

e

c

śląskie
wodzisławski
241503_1, Rydułtowy
241503_1.0003, Rydułtowy Górne
Rydułtowy Górne, ul. Ofiar Terroru, dz. 637/59

Mapa zasadnicza:

2000/6:  6.125.24.09.4.2
              6.125.24.09.4.4
              6.125.24.10.3.3

Układ współrzędnych płaskich:"2000/6"
Układ wysokości normalnych:"PL-EVRF2007-NH"

 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
                     skala 1:500

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb:
Miejscowość:

strefa techniczna napowietrzynych linii

LEGENDA:
sieć ciepłownicza
sieć elektroenrgetyczna
granice działek
zakres pomiaru
linie planu zagospodarowania

Obszar rozmieszczenia obiektów i
urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100kW

elektroenergetycznych

        Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
             "GEO_TOM" Tomasz Smyrdek
          44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 13/15
                       tel. 502 492 946
      e-mail: geotom.smyrdek@gmail.com,

sporządził mapę:
Tomasz Smyrdek, nr upr. 22146, zakres I i II

zlec.:  213/22Identyfikator zgłoszenia prac

         wykonawca:

WG.6640.1.2854.2022

1)Dla obszaru inwestycji (działka 637/59) w dziale trzecim
KW GL1W/00077874/8 – brak służebności gruntowych.
2) Mapa może służyć do projektowania obiektów
budowlanych w odległości mniejszej niż 4m od granicy
działki, ponieważ dane dotyczące punktów granicznych
przedmiotowej działki pozyskane z PZGiK spełniają
wymagania dokładnościowe określone w przepisach.
3) Linie planu zagospodarowania przestrzennego
 przeniesiono metodą wektoryzacji z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dostępnego w witrynie
Miasta Wodzisław Śląski uchwała nr 42.415.2022 z
dnia 21 kwiecień 2022r.
4) Brak punktów geodezyjnych podlegającym ochronnie
w obszarze opracowania.
5) Mapa będzie służyć pod budowę obiektu kubaturowego
i liniowego.
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proj. włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej studzienki KDKD1

C160 PVC-U
proj. przyłącze kanalizacji deszczowej

proj. odwodnienia liniowe z osadnikiem kl. B125wd

LEGENDA - w zakresie pierwotnego projektu budowlanego:

2 - proj. skarpy/nasypy

proj. włączenie kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki KS

p1
- istniejący budynek sztolni ćwiczebnej
  - część do rozbiórki/przebudowy

- proj. wejście do budynku strzelnicy

- istniejący zjazd z proj. drogi publicznej

- istniejący budynek sztolni ćwiczebnej
  - część podziemna do rozbiórki/przebudowy

- proj. rozbudowa - budynek strzelnicy sportowej

LEGENDA - w zakresie aktualnego projektu budowlanego:

S1

C160 PVC-U

proj. przyłącze wodociągowe

OZNACZENIA PRZYŁĄCZY:

ZD1

C40 PE

proj. podłączenie instalacji wodociągowej do podejścia
istniejącego wodociągu

proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej

- zakres opracowania - w granicach działek nr: 637/59, 326/37, 2562/95

- zasięg obszaru oddziaływania obiektu - określone w oparciu o Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 3 pkt. 20 i
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - §12, 13, 19, 60, 271-273.
W odniesieniu do obszaru, na który będzie oddziaływała, projektowana inwestycja nie powoduje wystąpienia uciążliwości w
zakresie §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obszar ograniczonego użytkowania - nie występuje.

P - istniejący parking dla samochodów osobowych
K - istniejący ciąg pieszo-jezdny

6 - proj. ściany gabionowe do wysokości attyki budynku

rzędne terenów zielonych na odwróconym stropie strzelnicy
(w odniesieniu do m n.p.m.)

- proj. tereny zielone (trawnik)

rzędne poziomu ±0,00 budynku w odniesieniu do m n.p.m.

proj. rzędne:

rzędne terenu - proj. zmiany (w odniesieniu do m n.p.m.)

4 - proj. skarpy/nasypy

5 - proj. mury oporowe

- proj. chodniki o nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych betonowych.

3 - proj. miejsce składowania odpadów - plac o nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych betonowych

Powierzchnia terenu opracowania
Powierzchnia utwardzona
w tym:
   a/ chodniki - nawierzchnie bruk.
   b/ plac śmietnika - nawierzchnie bruk.
   c/ powierzchnia gabionów
Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca
Powierzchnia biologicznie czynna proj.
Procent powierzchni biologicznie czynnej łącznie
Procent zainwestowania terenu

BILANS TERENU:

834,6 m2

124,3 m2

111,7 m2
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182,3 m2

216,35 m2

47,77%
52,23%

proj. przyłącze elektroenergetyczne
YKY 4x25

proj. złącze kablowe ZK2a-1Pw - w zakresie
zakładu energetycznego

przewody prowadzony w rurze osłonowej
ZK

oprawa liniowa dł 660 mm; 10,5W; 24VDC;

rozsył asymetryczny   4 szt

oprawa liniowa dł 1200 mm; 21W; 24VDC;

rozsył asymetryczny    21 szt

zasilacz 250W; 230VAC/24VDC; IP65; 3 szt

rura ochronna fi 50; niebieska

YKY 3x4; zasilanie opraw słupowych

słup oswietleniowy ocynkowany na fudamencie;

oprawa parkowa klosz mleczny 4000 Lm IP65; IK06    3 kpl
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Geodezyjna inwentaryzacja chodników,
krawężników, parkingów

parking P1 (przy sztolni)

Łączna długość krawężników
L = 97,6 m

Łączna powierzchnia kostki
P = 322,9 m2

stan na dzień 21.12.2023r.
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Miasto Rydułtowy
44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36

ZK

YKY 4x25

I - liczba kondygnacji budynku

TA-01

Projekt techniczny zagospodarowania terenu przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek

strzelnicy sportowej  44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru
(J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59, 326/37, 2562/95)


