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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlano-
instalacyjnych w zakresie zgodnym z Projektem wykonawczym instalacji wentylacji dla zadania pod nazwa ,Przebudowa, rozbudowa
i zmiana sposobu uzytkowania sztolni éwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Ryduttowy; obr. Ryduttowy Goérne; dz.
ewid. Nr 637/59)".

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét odnoszacych sie do
zadania okre$lonego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu:

o Wykonanie i montaz instalacji wentylacji pomieszczen sali szkoleri wraz z zabudowa urzadzen

o Wykonanie i montaz instalacji wentylacji pomieszczen szatniowo-magazynowych wraz z zabudowg urzadzen

o Wykonanie i montaz instalacji wentylacji dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych wraz z zabudowg urzadzen

o Wykonanie i montaz instalacji wentylacii strzelnicy wraz z zabudowg urzadzen
Instalacje wykonyw¢ zgodnie z dokumentacg projektowg w oparciu o systemy instalacyjne, rodzaje materiatéw i urzadzen opisane w
pkt. 2.2.
Zakres opisany zostat szczegotowo w Dokumentacji projektowej i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢ tacznie
i uzupetniajaco.

1.4.Kolejnos¢ realizacji inwestyc;ji:

Wybér Wykonawcy w oparciu 0 Ustawe 0 Zamoéwiemach Publicznych
Podpisanie umowy z Wykonawcg na wykonanie robét

Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét przez Wykonawce
Przekazanie placu budowy

Wykonanie robot przez Wykonawce

Odbidr robot

1.5.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Wykonawca, Kierownikiem
Budowy, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno - uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznym,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektanci — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego lub catkowita modernizacja/przebudowa.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar)

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci.

Wentylacja naturalna — wentylacja powstajaca na skutek réznicy temperatur oraz cisnien na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.
Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana réznicqg temperatur powietrza na zewnatrz i wewnafrz pomieszczenia.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzadzen mechanicznych wprawiajacych powietrze w ruch.
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Wentylacja ogblna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen.

Wentylacja miejscowa — wentylacja okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, stanowiska pracy lub urzadzenia produkcyjnego.

Nawiew miejscowy — wentylacja nawiewna do okreslonej czesci pomieszczenia, stanowiska pracy lub urzadzenia produkcyjnego.
Wyciag miejscowy — wentylacja wywiewna z okreslonej czesci pomieszczenia, stanowiska pracy lub urzgdzenia produkeyjnego.
Wentylacja nawiewna — wentylacja spowodowana doprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja spowodowana odprowadzeniem powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadci$nieniowa — wentylacja, przy ktdrej ci$nienie powietrza w pomieszczeniu wentylowanym jest wyzsze od cisnienia
na zewnafrz pomieszczenia.

Wentylacja podci$nieniowa — wentylacja, przy ktdrej ciSnienie powietrza w pomieszczeniu wentylowanym jest nizsze od ci$nienia na
zewnatrz pomieszczenia.

Klimatyzacja — wentylacja mechaniczna zapewniajgca utrzymanie w pomieszczeniu okreslonej temperatury i wilgotnosci powietrza,
niezaleznie od zewnetrznych warunkéw klimatycznych oraz zmiennych zyskoéw ciepta i wilgotno$ci w pomieszczeniu.

Urzadzenie wentylacyjne — zespot elementéw powodujacych wymiang powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci.

Urzadzenie wentylacyjne moze by¢ okre$lonego rodzaju, w zaleznosci od rodzaju wentylaciji, np.

urzadzenie wentylacji mechanicznej, urzadzenie wentylacji podci$nieniowe; itp.

Element urzadzenia wentylacyjnego — element spetniajacy okreslong funkcje w urzadzeniu wentylacyjnym.

Wentylator — wg PN-92/M-43011.

Filtr — element oczyszczajacy powietrze na zasadzie zatrzymywania pytu w warstwie materiatu filtrujgcego, przez ktéry przeptywa
oczyszczane powietrze.

Filtr suchy — filtr z suchg warstwa materiatu filtrujacego

Filtr dziatkowy suchy — filtr z dziatkami wymiennymi wypetnionymi suchymi materiatami filtrujgcymi, jak papier porowaty, lignina,
wiokna z tworzyw sztucznych.

Nagrzewnica ramowa wodna — nagrzewnica ramowa, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda.

Zespot ogrzewczo-wentylacyjny — element stuzacy do ogrzewania i wentylacji pomieszczen, sktadajacy si¢ z nagrzewnicy i
wentylatora we wspoinej obudowie.

Chtodnica ramowa wodna — chtodnica, w ktérej czynnikiem chfodzacym jest woda.

Chtodnica bezpo$redniego parowania — chtodnica, w ktdrej chtodzenie odbywa sie przez parowanie czynnika chtodniczego
wewnatrz chtodnicy.

Klimakonwektor — element do nawiewania powietrza do pomieszczenia klimatyzowanego, umieszczony bezposrednio w tym
pomieszczeniu, z ejekcjg powodujacq mieszanie powietrza doprowadzonego z komory klimatyzacyjnej z powietrzem obiegowym,
wyposazony w wymiennik ciepta do ogrzewania lub ochtadzania powietrza.

Przewdd wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego.

Przewody wentylacyjne moga mie¢ przekroj kotowy, prostokatny lub inny.

Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej osi.

Ksztaltka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju i dowolnym kierunku osi, przez ktory
przeptywa stata lub zmienna ilo$¢ powietrza.

Dyfuzor — ksztattka wentylacyjna, ktorej przekrdj poprzeczny ulega ciggtemu zwiekszaniu w kierunku przeptywu powietrza.

Konfuzor — ksztattka wentylacyjna, ktérej przekroj poprzeczny ulega ciagtemu zmniejszaniu w kierunku przeptywu powietrza.

tuk — ksztaltka wentylacyjna, ktérej 0§ jest tukiem o promieniu wiekszym od $rednicy lub szeroko$ci przewodu wentylacyjnego.
Kolano — ksztaltka wentylacyjna, ktérej o$ jest tukiem o promieniu rownym lub mniejszym od $rednicy lub szeroko$ci przewodu
wentylacyjnego.

Ksztaltka rozgateziona — ksztattka wentylacyjna, w ktorej nastepuje taczenie lub rozdzielenie strumieni powietrza.

Kratka wentylacyjna — element zakonczajacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylacyjnego, osadzony w
Sciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy przeptywajacemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i
kierunek.

Anemostat — nasada zakonczajaca urzadzenie wentylacyjne nawiewne przeznaczona do przestrzennego i kierunkowego
rozpraszania strumienia powietrza nawiewnego do pomieszczenia.

Szczelina nawiewna — otwor nawiewny, w ktdrym stosunek diugosci bokow jest wigkszy niz 10:1.

Obudowa wentylacyjna — obudowa zrodta zanieczyszczen potgczona z urzadzeniem wentylacji wyciagowej .

Okap — obudowa wentylacyjna usytuowana bezpo$rednio nad zrodtem wydzielania zanieczyszczen powietrza, ciepta lub pary.
Czerpnia wentylacyjna — element, przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element, prze2 ktéry usuwane jest powietrze na zewnatrz budynku

Przepustnica jednoptaszczyznowa — element do regulacji ilosciowej przeptywu powietrza, o jednej ptaszczyznie obrotowej i osi
obrotu w $rodku plaszczyzny.

Przepustnica wychylna — przepustnica jednoptaszczyznowa o osi obrotu na jednej z krawedzi.

Przepustnica wieloptaszczyznowa — element do regulacji iloSciowej przeptywu powietrza skiadajac} sie z wielu ptaszczyzn
obrotowych.



STWIOR ST — 02.04 Roboty Sanitarne wewnetrzne. Wentylacja i klimatyzacja

Kréciec elastyczny — odcinek przewodu wentylacyjnego wykonany z materiatu elastycznego.

Amortyzator — element zmniejszajacy przenoszenie drgan na ostréj budowlany.

Otwor kontrolny — element umozliwiajgc) dostep do wnetrza urzadzenia wentylacyjnego.

Ttumik — element zmniejszajacy hatas przenoszony przez powietrze przeptywajace przez przewdd wentylacyjny.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normami PN-83/B-03430, PN-73/B-03431, PN-EN 1886:2001, PN-68/B-01411, PN-
87/B-02151-02, PN-76/B-03420

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczerstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z pozwoleniem na
budowe i ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia, i dokumenty, uwzgledniajace podziat na dokumentacije projektowa;
Zamawiajacego;
Sporzadzong przez Wykonawce (Powykonawcza)

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi instytucjami dokumentacje
powykonawcza w ilosci egzemplarzy okreslonej przez Zamawiajgcego.

Zmiany w dokumentacji projektowe;
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sposobie realizacji zadania w stosunku do projektu, wyniktej podczas budowy,
Wykonawca i Inspektor Nadzoru moga je wprowadzi¢ w porozumieniu z Projektantem generalnym oraz Projektantem branzowym
sprawujacym Nadzor Autorski.
Wszelkie zmiany muszg by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy, Dokumentacji Powykonawczej, notatkach stuzbowych, protokotach.

Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjq projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig czes¢ umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczanie sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw zadania muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych ocen nie moggq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu zadania, to takie materiaty zostang zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: o$wietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.
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Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa byta w zadowalajgcym stanie az do odbioru ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robot powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;
przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu na wypadek wyrzadzenia szkody Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi pracami.
Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy stopien wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza byC doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

Polskimi Normami (PN),

Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych, przepiséw i regulacii terenowych,
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na zeszyt nr
5 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych z zachowaniem warunkéw bezpieczerstwa i higieny pracy

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materialy stosowane w realizacji instalacji wentylacji zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszym
opracowaniu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
spetniajacych warunki okreslone w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawo Budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy i materialy wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetniac Wymagania Techniczne COBRTI Instal, a w
szczegoInosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot - wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.
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Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaly akceptaciji Inspektora Nadzoru
Budowlanego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Dopuszcza sig zmiane materiatow i elementéw sktadowych instalacji wentylacji oraz technologii wykonania na produkty innych
producentéw o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi.
Dla ujednolicenia obstugi serwisowej wymagane jest stosownie dla catego zadania urzadzen danego typu wytwarzanych przez
jednego producenta.
Dotyczy to w szczegdlno$ci nastepujacych typow urzadzen:

e centrale wentylacyjne

2.2.Rodzaje materiatow i urzadzen
W realizacji nalezy wykorzystywaé materiaty i urzadzenia zgodne z zestawieniem ujetym w ponizszej tabeli.

Centrale
Wymogi w zakresie parametréw technicznych oraz rodzaju wykonania

Centrala wentylacyjna N2W2:

Zabudowa: centrala stojgca na dachu budynku
Typ wykonania: wykonanie standardowe
Parametry powietrza zewnetrznego:

o lato: 320C / 45%

e zima:-20°C/100%
Gabaryty centrali: 4250x640x1030 (LxBxH)
Masa centrali < 421 kg
Czestotliwos¢ pracy falownikéw f<70Hz
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 60dB(A)
Znamionowy pobér mocy < 1,0 kW;
Nawiew:

e  Sekcja thumienia
Sekcja filtracji: M5
Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy
o Parametry powietrza usuwanego dla okre$lenia parametrow odzysku energii:
= [ato: 249C / 50%
= zima: 20°C / 40%
o  Sprawnos¢ odzysku energii >75%
e  Sekcja wentylatorowa: Vn=1100m?3/h; Ap=300Pa; moc pobierana 0,5kW
Nagrzewnica elektryczna: Qg= 6,0kW; temperatura nawiewu powietrza 20 st.C

Wywiew:

Sekcja ttumienia

Sekcja filtracji: M5

Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy

Sekcja wentylatorowa: Vw=1280md/h; Ap=300Pa; moc pobierana 0,5kW

Centrala wentylacyjna N3W3:

Zabudowa: centrala podwieszana
Typ wykonania: wykonanie standardowe
Gabaryty centrali: 820x950x505 (LxBxH)
Masa centrali < 59 kg
Znamionowy pob6r mocy < 2,4 kW;
Nawiew:
e Sekcja wentylatorowa: Vn=580m3/h; Ap=200Pa; moc pobierana 0,5kW
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o Nagrzewnica elektryczna: Qg= 2,4kW; temperatura nawiewu powietrza 20 st.C

Wywiew:

10.

1.

o  Sekcja wentylatorowa: Vw=580m3/h; Ap=150Pa; moc pobierana 0,5kW,

Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke notyfikowana (np. TUV), potwierdzajacy zgodnosé
produktu z normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, PN-EN 1751:2014-03. Dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymogdw nalezy dotaczy¢ do oferty. Jednostka notyfikowana musi posiada¢ akredytacje w zakresie
badania zgodno$ci z odpowiednimi normami.

Wszystkie parametry pracy central klimatyzacyjnych powinny by¢ porownywalne z podanymi w dokumentacji projektowe] oraz
niniejszej specyfikacji.

Pobér energii elektrycznej oraz innych mediéw koniecznych do pracy centrali nie powinien byé wiekszy niz podany w
dokumentacii projektowej oraz niniejszej specyfikacii.

Automatyka powinna umozliwia¢ podtgczenie zdalnego panela kontrolnego do zamontowania w pomieszczeniu obstugiwanym,
umozliwiajacego zdalny monitoring centrali oraz zmiane parametréw pracy uktadu.

Urzadzenie powinno posiadaé catkowitg zdalng kontrole (monitoring/zmiana parametrow pracy) wybranych podzespotéw oraz
umozliwia¢ podigczenie do magistrali BMS. Sterownik powinien udostepniaé wtasciwy protokét do komunikacji z nadrzednym
systemem nadzoru.

Automatyka urzadzenia powinna posiada¢ funkcje rozruchu z opdznionym startem poszczegélnych sekcji (wentylatory
nawiewne oraz wywiewne, itp.), co skutkuje niewielkimi spadkami napiecia w sieci zasilajacej podczas rozruchu urzadzenia.
Wentylatory nie powinny posiadaé przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtornego. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i dynamicznie,
o statym wydatku. Falownik ma za zadanie utrzymywac staty przeptyw powietrza niezaleznie od stanu zabrudzenia filtrow.
Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatbw o zamknietych porach oraz nie wchianiajacych wilgoci. Uszczelki
montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane (uszczelki przyklejane sq
niedopuszczalne).

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie, a zastosowane materialy i podzespoly muszg wykazywac
odpornos¢ na rozwoj mikroorganizmaow, bakterii, plesni oraz drobnoustrojow.

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzadzeniu powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci demontowania innych
komponentéw lub armatury.

Obudowa urzadzenia musi spetnia¢ nastepujace parametry mechaniczno-termiczne, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
1886:2008

Parametr zgodny z Przedziat WYMAGANIA
PN-EN 1886:2008 parametru
Wytrzymatosé D1+ D3
. - D1
mechaniczna D1 - najwyzsza
Szczelnosé L1+L3 L1
obudowy L1 - najwyzsza
Szczelnos¢ osadzenia G1+=F9
. A F9
filtra F9 - najwyzsza
Wspétczynnik T1+T5
L - T
przenikania ciepta T1 - najwyzsza
Wsp6tczynnik mostkéw TB1 +TB5
. L TB2
cieplnych TB1 - najwyzsza

Wymogi dotyczace ramy nosnej

* wysokos¢ 120 mm

* blacha alucynk AZ 185 (mozliwo$¢ wykorzystywania do klasy srodowiskowej C4)

+ specjalnie zaprojektowana, z otworami do transportu przy uzyciu zaréwo wézka widtowego (otwory prostokatne) jak i dzwigu
(otwory okragte)

Wymogi dotyczace paneli obudowy

* typu sandwich

* blacha alucynk AZ 185 (mozliwo$¢ wykorzystywania do klasy srodowiskowej C4)

* izolacja — welna mineralna o grubosci 50 mm, wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/mK i klasie reakcji na ogieft A1
+ drzwi rewizyjne — zaopatrzone w zawiasy i klamki
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* panele rewizyjne — zaopatrzone w tulejki montazowe ze $rubami M8 o thie walcowym z gniazdem sze$ciokatnym i uchwyty
manipulacyjne

Wymogi dotyczace zespotéw wentylatorowych promieniowo-osiowych
WIRNIK

+ wykonany z materiatu kompozytowego, z fopatami pochylonymi do tytu
* wysokosprawny

+ stopnient wywazenia G2,5/6,3 (zgodnie z normg ISO 1940 cze$¢ 1)

+ 7 piastq do montazu za pomoca tulei taper-lock

SILNIK

« tréjfazowy, asynchroniczny 400 V / 50 Hz

* klasa ochrony IP 55, typ zabudowy IMB3

+ klasa sprawno$ci nie nizsza niz IE2

* przystosowany po wspétpracy z falownikiem

LUB

« jednofazowy lub tréjfazowy, synchroniczny, elektronicznie komutowany
* klasa ochrony IP 54

* klasa sprawno$ci zgodna z IE4

+ z wbudowanym kontrolerem

+ aktywacja poprzez zewnetrzne ustawienie predkosci 0-10 V /

PWM LEJ WLOTOWY

« tloczony z blachy ocynkowane;j

* krécie¢ do pomiaru wydajnosci

WIBROIZOLATORY

+ wykonane z gumy o okreslonej sztywnosci

+ tlumigce drgania materiatowe

Wymogi dotyczace zespotu filtra

« filtr workowy, z widkniny stosownej do klasy filtracji

* ramka montazowa z blachy powlekanej

+ prowadnice dociskowe, zamykane przy uzyciu dzwigni

Wymogi dotyczace wymiennikéw ciepta:

-Wymienniki powietrza z rury ozebrowanej miedzianej bezszwowej, z mocno nasadzonymi aluminiowymi lamelami o wysokiej
wydajnosci

-Wymienniki ciepta majg oddzielne krocce do odpowietrzania i do oprézniania

-Wymiennik ciepta jest umieszczony na szynach prowadzacych

-Kréc¢ce podiaczeniowe uszczelnione w okolicy Sciany obudowy od wewnatrz i od zewnatrz gumowymi rozetami, a przejscie przez
obudowe zaizolowane

-Wymienniki ciepta przewymiarowane o min 10% - rezerwa mocy

Wymogi dotyczace nagrzewnicy wodnej/glikolowej
+ wezownicowy wymiennik ciepta, wyposazony w pakiet lamel aluminiowych z rurkami miedzianymi i stalowymi kolektorami
* wyjScia kolektoréw zaopatrzone w krocce stalowe z gwintem rurowym oraz w zaworki do spustu wody badz odpowietrzania

Wymogi dotyczace zespotu chtodnicy freonowej

CHLODNICA

+ wezownicowy wymiennik ciepta, wyposazony w pakiet lamel aluminiowych z rurkami miedzianymi i miedzianym kolektorem
powrotnym

* krociec wlotowy czynnika zaopatrzony w rozdzielacz czynnika z rurkami kapilarnymi

* kréciec wylotowy bosy

* kro¢ce wymiennika zaslepione, wymiennik wypetniony azotem

WANNA NA SKROPLINY

« taca wykonana z blachy nierdzewnej z przyspawanym kré¢cem odptywowym o $rednicy @32 mm
KASETA ODKRAPLACZA

* szereg specjalnie uksztattowanych profili z tworzywa sztucznego, wytapujacych krople wody z powietrza
* rama z ksztattownikdéw stalowych, zawieszona na $ciance wanny
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Wymogi dotyczace wyposazenia centrali w zakresie automatyki:

- szafa sterujgca wyposazona w zabezpieczenia przepieciowe, ogrzewanie i wentylacje,
- przemienniki czestotliwo$ci o stopniu ochrony IP 21 umieszczone wewnatrz szafy,

- roztacznik gtowny zasilania umieszczony na zewnatrz centrali.

- o$wietlenie wew. centrali IP44 (220V lub 24V), wiacznik zew. IP65

Ogoine wymagania dotyczace instalacji:
" Centrale wentylacyjne faczy¢ z kanatami wentylacyjnymi za posrednictwem potgczen elastycznych zabezpieczajacych przed
przenoszeniem si¢ drgar na przewody wentylacyjne.
" Uktady wentylacyjne muszq zosta¢ wyposazone w uktad regulacji predko$ci obrotowej, umozliwiajacy ograniczenie ilosci
wymienianego powietrza poza okresem uzytkowania obiektu
" Instalacje wentylacji nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
" Elementy mocujace dostosowa¢ do rodzaju, gabarytu oraz ciezaru montowanych elementow: obejmy, zawiesia, kotwy,
Sruby.
. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
" Materiaty powinny by¢ jednorodne, bez wzeréw, wad walcowania itp.
" Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatinym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN - EN 1505
i PN-EN 1506.
= Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B — 03434.
] Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B — 76002
" Klasa szczelnosci instalacji wentylacii:
- Indywidulane uktady wyciggowe pracujace na nadcisnieniu (po stronie ttocznej wentylatora), nalezy wykona¢ z
klasie szczelnosci B
- Pozostate uktady wentylacyjne nalezy wykona¢ z klasie szczelnosci A
" Przewody wentylacyjne ukladéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:
- Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prowadzone wewnafrz budynku, od miejsca ich wej$cia do
budynku az do centrali wentylacyjnej, zabezpieczy¢ niepalng izolacjq termiczng i przeciwkondensacyjng o
grubosci 50mm, zrealizowang w oparciu 0 izolacje na bazie wetny mineralne;
- Przewody instalacji klimatyzacji (wentylacii), przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzace do
urzadzen do odzyskiwania ciepta prowadzone w obszarze budynku, powinny mieC izolacj¢ termiczng i
przeciwkondensacyjng o grubosci 40mm zrealizowang w oparciu 0 izolacje na wetny mineralnej
- Przewody wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku - bez izolacji
] Przed zamdwieniem nalezy kazdorazowo zatwierdzi¢ z Biurem Architektonicznym podany w dokumentaciji kolor elementow
zakonczenia (nawiewniki, kratki i zawory wentylacyjne)
Ll Anemostaty, kratki oraz zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy potaczy¢ z kanatami wentylacyjnymi za
posrednictwem tlumigcych kanatéw elastycznych o dtugosci nie wigkszej niz 4m.
] Kanaty wentylacyjne montowa¢ do $cian budynku, stropu oraz konstrukcji na typowych zawiesiach wentylacyjnych.
. Kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu montowa¢ na podporach sytemowych
. Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢é wymogi stawiane odno$nymi
przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Sprzet pomiarowy.
- anemometr

10
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- termometr
- higrometr

4. TRANSPORT

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Centrale wentylacyjne nalezy przewozi¢ z szczeg6ing ostroznoscig ze wzgledu na zamontowang automatyke.

Transport pozostatych elementéw instalacji wentylacji np. ksztattki wentylacyjne, przewody, kanaty wentylacyjne przewozic tak, aby
nie ulegty uszkodzeniu.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Wentylacja mechaniczna - Zakres robot.
Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji zgodnie z projektem technicznym instalacji wentylacji dla zadania pod nazwg
,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Ryduttowy
(J. ew. Ryduttowy; obr. Ryduttowy Gérne; dz. ewid. Nr 637/59)".

W zakres rob6t instalacyjnych wchodza;

- montaz przewoddw wentylacyjnych, ksztattek, czerpni i wyrzutni powietrza

- montaz nawiewnikdw i kratek nawiewnych i wywiewnych

- montaz tlumikéw

- montaz izolacji

- montaz przepustnic regulacyjnych

- montaz central wentylacyjnych wraz ze zintegorwanym systemem sterowania

- montaz wentylatoréw

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych zalecana odlegtos¢ powinna wynosi¢ 100 mm. Dopuszcza si¢ zmnigejszenie
powyzszego wymiaru w obszarach o szczegdlnie duze;j ilosci instalaciji oraz ograniczonych przestrzeniach technicznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢
konstrukcji.

Do zawieszenia kanatéw stosowaé prety nagwintowane, szyny z otworami oraz amortyzatory gumowe.

Wymagane prety gwintowane nalezy dobiera¢ odpowiednio do masy podwieszanych elementow: M6 - do 180 kg, M8 - do 320 kg,
M10 -do 500 kg, M12 — do 700 kg.

Nalezy stosowaé prety stalowe ocynkowane posiadajace klase wytrzymatosciowa 4,8 lub 5,6.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywalo na jej szczelnos$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

Zamocowania przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

-przewoddw,

-materiatow izolacyjnych

-elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow np.

- tumikow, przepustnic, itp.

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub osob, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.
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Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nieobnizajacy odpornosci
ogniowe;j tych przegrod.

[zolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej
powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone
na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewngtrznej powierzchni.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci
przewodoéw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczehstwa réwny, co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczeristwa réwny, co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny, co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione,
nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia, cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwiaé
kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgai powinny by¢ wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Centrale wentylacyjne.

Sposdb zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie facznikdw elastycznych.

W obiekcie nalezy zastosowac centrale wentylacyjne jednego producenta.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw central wentylacyjnych.
Dlugosé tacznikdéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Centrale wentylacyjne — nagrzewnice
Lamele nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidiowego
transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice i chtodnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac ich naturalne odpowietrzenie.

W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewod powrotny od géry, a w przypadku
nagrzewnic parowych sposob przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.
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Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic i chtodnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.

Nagrzewnice elekiryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej.
Ukfad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

Centrale wentylacyjne — filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wkiadu fitracyjnego lub
jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne.

Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naplyw powietrza nafiltr.

Whktady filtrujace nalezy montowac po zakoriczeniu brudnych" prac budowlanych Iub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

Wentylatory.

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
lacznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby Srodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci
pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacie.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
- rdwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do  osi
wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).
- przekladnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Anemostaty, nawiewniki wirowe, kratki nawiewne, wywiewne i okapy

Elementy ruchome elementéw nawiewnych i wywiewnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposaéb twaly.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
majacych zaktdcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposab trwaly i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadziC jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukéw i
ostrych zmian kierunkow.

W przypadku faczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg przewodéw elastycznych nie nalezy: zgniataC tych
przewodow, stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosic: L > 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktdrego podiaczony jest przewdd o $rednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.
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Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacie oraz wymiane jego elementow bez
uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowianych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych ifp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Przepustnice oraz uktady regulujace przeptyw powietrza.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang pofozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé, co najmniej klasie 2 wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751, a szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadag, co najmniej klasie A.

Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potgaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora t).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu, tumiki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej
przegrody akustycznej (§ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy
ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z tlumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.

Stosowac¢ ttumiki hatasu z materiatem tumigcym typu absorpcyjnego.
Wypetnienie z wetny mineralnej o cigzarze min. 120 kg/m3, z laminowanym widknem szklanym, niepaine, nie chtongce wilgoci, nie
butwiejgce, nie stanowigce zagrozenia dla zdrowia.

O ile nie zostato to inaczej okreslone w dokumentacji projektowej ttumiki nalezy dobiera¢ zgodnie z ponizszymi zasadami.

Ttumik prostokatny sktada sie z ramy okalajacej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz z kombinacji niepalnych ptyt wetny
mineralngj, stanowigcej wktad dzwiekochtonny, ktory absorbuje energie akustyczna.

Zewnetrzna powierzchnia wktadu dzwiekochtonnego pokryta jest specjalng tkanina, kiéra zabezpiecza kulise przed odrywaniem
czastek wetny mineralnej przy predkosci przeptywu powietrza do 20 m/s.

Powierzchnie boczne kulisy zatamane chronigce wypetnienie kulisy.

Obudowa zewnetrzna, tworzaca kanat prostokatny, wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, potaczonej felcem podtuznym.
Ttumiki prostokatne nalezy montowac w ciggach wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami.

Ttumik rurowy sktada sie z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowane;.

Wewnatrz obudowy znajduje sie¢ wkiad dzwiekochtonny.

Wktad dzwiekochtonny typu absorpcyjnego stanowi wetna mineralna o grubosci 50 mm, ostonieta od wewnatrz perforowang blachg
stalowg ocynkowana.

Ttumiki nalezy tak dobra¢, aby nie przekracza¢ predkosci przeptywu powietrza w tlumiku zgodnie z ponizszymi zasadami:
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- strumieni przeptywu do 5.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s
- strumien przeptywu od 5.000 do 10.000 m3/h - predko$ci powietrza w ttumiku do 10 m/s
- strumien przeptywu powyzej 10.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 12 m/s
Ksztatt ramy kulis powinien by¢ aerodynamiczny (R>15mm) i tak uksztattowany, aby zapewni¢ utrzymanie szuméw wtasnych tlumika
na poziomie nie wyzszym niz:
- dla predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s — 35 dB (moc akustyczna)
- dla predkoéci powietrza w tlumiku do 10 m/s — 40 dB (moc akustyczna)
- dla predkoéci powietrza w tlumiku do 12 m/s — 50 dB (moc akustyczna)
Dla tumikéw prostokatnych o szeroko$ci ponizej 600 mm przewidziano zastosowanie ttumikow z kulisami o szerokosci 100mm, a
dla tumikéw o szeroko$ci 600 mm i wiekszej, trumiki z kulisami o szeroko$ci 200 mm.

llo$¢ kulis nalezy dobra¢ zgodnie z ponizsza tabela;

iﬁi:gkOsc kulis | < 309 300-450 | 450-600 |600-800 |800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | ponad 2000
Kulisy o szerokosci 100 mm Kulisy o szeroko$ci 200 mm

llosé kulis 1 2 3 2 3 4 5 6

Centrale wentylacyjne

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczanymi wraz z
urzadzeniami.

Uprawnionymi do rozruchu urzadzen sg wytacznie pracownicy serwisu producenta.

Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzania okresowych przegladéw i remontéw biezacych urzadzen
nalezy wezwac uprawniony serwis.
Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie konieczno$ci wymienic.

Urzadzenie jest przeznaczone do zamontowania na podtodze na zewnatrz i zamocowania do podtoza.

Upewnij sie, Ze podtoze jest idealnie poziome i moze udzwigna¢ petny ciezar urzadzenia (patrz rozktad wagi).

Umie$¢ ptyte gumy pomiedzy podstawg urzadzenia, a podiozem (by zredukowaé hatas i drgania).

W zalezno$ci od miejsca zamontowania urzadzenia (na balkonie lub dachu) powinny by¢ uzyte specjalne podstawy wibroizolacyjne
(w takim przypadku zewnetrzne instalacje wodna/powietrzna/chtodnicza muszg byé podigczone za pomocq elastycznych ztaczy-nie
dostarczane przez producenta urzadzen).

Zamocuj urzadzenie do podtoza.

Wiasciwe umieszczenie urzadzenia ma zasadnicze znaczenie dla optymalnej pracy urzadzenia Kazda przeszkoda blokujaca przeptyw powietrza,
utrudnienia w cyrkulacji powietrza, liécie lub inne przedmioty, ktére moga blokowa¢ wymiennik, Zrodta ciepta (wyloty goracego powietrza itp.),
niedostateczny przeptyw powietrza, sine wiatry ostabiajgce lub nadmiemie przyspieszajace przeptywy powietrza, zjawisko stratyfikacji
(rozwarstwienia) lub recyrkulacji powietrza itp. moga by¢ przyczynami niewtasciwego dziatania (zwigkszenia ci$nienia skraplania a w konsekwendji
zmnigjszenie wydajnosci) lub awaryjnego wytaczenia urzadzenia (w wyniku zbyt wysokiego cisnienia).

Ustawienie urzadzenia ponizej poziomu gruntu lub w poblizu wysokich muréw musi by¢ dokfadnie rozwazona.

Podczas instalowania urzadzenia zawsze zachowaj wymagang wolng przestrzen do pracy i konserwacji, (patrz DTR).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogéine

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegolnych zakresdw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna
dotyczaca niniejszego zakresu branzy wentylacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien realizacji, norm i
przepisdw obejmujacych wykonywany zakres rob6t.

Nieobowigzujace normy mogaq stuzyé w celach pogladowych jako np.poradnik.

Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji wentylacji powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalno$ci projektowej wykonawcy.

System jakoSci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgacego lub organu
niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.
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Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robét.

6.2.Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacii takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidtowo
zamontowane i dzialajg efektywnie.

Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
- Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
- Nastawiene strumienia powiefrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;
- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
- Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
- Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chiodzacej i nawizajaes), z
uwzglednieniem wymaganych paramefrow eksploatacyjnych;
- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- Przediozenie protokolow z wszystkich pomiardw wykonanych w czasie regulacj wstepnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania wentylatordw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- Kierunek obrotow wentylatoréw;
- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajno$ci wentylatora;
- Dziatanie wytacznika;
- Wigczanie i wytaczanie regulaciji oraz uktadu regulacji przepustnic;
- Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
- Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
- Elementy zabezpieczajace silnikéw napgdzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikdw ciepta
- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
- Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikdw ciepta;
- Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw; Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w
pomieszczeniu jak réwniez cyrkulaciji powietrza w poszczegéinych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych
w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartociach zadanych
regulatorw, a w szczegélnosci:

- Wartosci zadanej temperatury wewnetrzne;;

- Warto$ci zadanej temperatury zewnetrznej;

- Dzafania wigcznika rozruchowego;

- Dzatania przeciwzamrozeniowego;
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- Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
- Wspdidziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

Kontrola czysto$ci instalacji wentylacji

Ze wzgledu na mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne lub przygotowac elementy sktadowe
instalacji do demontazu.
Nalezy zapewniC dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych urzgdzen:
e nagrzewnic i chtodnic(dwdch stron),
klap pozarowych(z jednej strony)
wentylatoréw przewodowych(z dwoch stron)
przepustnic(z dwach stron)
ttumikow hatasu o przekroju kotowym(z jednej strony)
tlumikéw hatasu o przekroju prostokatnym(z jednej strony)
filtréw(z dwdch stron)
urzadzen do odzyskiwania ciepta(z dwach stron)
e urzadzen do automatycznej regulacji strumienia przeptywu(z dwach stron)
Po zakonczeniu regulacji instalacji nalezy wykona¢ pomiary akustyczne dla poszczegdlnych pomieszczen.
Wymagany poziom dzwieku powinien znajdowac sie w zakresie wartosci wymaganych dla tego typu obszaréw zgodnie z normg
PN-87/B-02151/02.

6.3.Pomiar szczeg6lnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okre$li¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadoéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyjaé, co najmniej jeden punkt pomiarowy; wigksze
pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajace na jakos$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetoSci powietrza, charakterystyki ciepine, chtodnicze i
wilgotno$ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci
strumienia objetosci powietrza instalacji.

Tolerancje mierzonych warto$ci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy.

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametréw

Parametr Niepewnos$¢*)

Strumien objeto$ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Wilgotnos$¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej wilgotnosci
wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3dBA

*) Warto$ci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak réwniez wszystkie biedy

pomiarowe

7.PRZEDMIAR ROBOT
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji wentylacji.
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Obmiar rob6t przewiduje sie dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.0BMIAR ROBOT

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji wentylacii.

Obmiar rob6t przewiduje sie dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9.0DBIOR ROBOT.
Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i
przebudowie w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaganiami PrPN-EN 12599.

Odbiory uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem niezbgdnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne:
Odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci
Otwory w $cianach, stropach i dachach
Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i cze$ci zamiennych;
- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;
- Sprawdzenie czystosci instalacji;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- Projektowg dokumentacje powykonawczg,
- Protokdty z dokonanych pomiarow,
- Protokdty odbioru robét zanikajacych,
Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokét, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.
Odbior koricowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Sposoby rozliczenia ptatnosci zostang okres$lone w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca,.

Wstepnie przyjmuje sig, iz podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.
Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

- warto$ci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej.

1. PN-EN 779 +AC: 1998 . : .
Wymagania, badania, oznaczenie.
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Wentylacja budynkow.

o PN-EN 1505:2001 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym.
Wymiary.

Wentylacjo budynkow.

3. PN-EN 1506:2001 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

Wentylacja budynkow.

4. PN-EN 1751:2002 Urzadzenia wentylacyjne koficowe.
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
Kominy.

0. PN-EN 1806:2002 Ksztattki ceramiczne do komindw jednopowtokowych.
Wymagania i metody badan.

6. PN-EN 1822-1:2001 Wysc?lfo.skutecz.ne f?ltry powigtrza (HEPA’i ULPA). .

Czes¢ I: Klasyfikacja, badanie parametréw, znakowanie.
Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).

7. PN-EN 1 822-2:2001 Czes¢ 2. Wytwarzanie aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka
Zliczania czastek.

s PN-EN 1 822-3:2001 Wysgl§o§kuteczqe filtry powietrza (HEPA i UL!:’A).

Czes¢ 3: Badanie ptaskiego materiatu filtracyjnego.
, Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).

i PN-EN 1822-4:2002 Cze$c¢ 4: Okreslanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania).
Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA

10. PN-EN 1822-5:2002 i ULPA).

Cze$¢ 5: Okreslanie skutecznosci filtru.
Wentylacjo budynkéw.

1. PN-EN 1 886:2001 Centralne wentylacje i klimatyzacyjne.
Wia$ciwo$ci mechaniczne.

12. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow
Wentylacja budynkow.

13. PN-EN 12236:2003 Powieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.

Wymagania wytrzymato$ciowe.
Wentylacja budynkow.

14. | PN-EN 12238:2002 (U) Elementy koncowe. . . ,
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan
strumieniowego przeptywu powietrza.

Wentylacja budynkow.

5. | PN-EN 12239:2002 (U) Elementy koncowe. | . ,
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan
wyporowego przeplywu powietrza.

16. | PN-EN 12589:2002 (U) Klve”.ty'acja.w budynkach.

awiewniki i wywiewniki
Wentylacja budynkow.

17. PN-EN 12599:2002 Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacii i klimatyzacii.
Wentylacjo w budynkach.

18. |  PNAEN 13030:2002 (U) Sie¢ przewodow. | | )
Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewoddw
elastycznych.

Wentylacja w budynkach.

19. PN-EN 13180:2002 (U Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkoSci powietrza w

wentylowanych pomieszczeniach.
Wentylacja w budynkach.
20. PN-EN 13182:2002 (U) Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predko$ci powietrza w

wentylowanych pomieszczeniach.
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21.

PN-1SO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza.
Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

22.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

23.

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

24.

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

25.

PN-67/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania (Zmiana Az3).

26.

PN-83/B-03430/Az3;2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.
Wymagania (Zmiana Az3)

27.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
Wymagania.

28.

PN-67/B-03432

Wentylacja.
Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne.

29.

PN-87/B-03433

Wentylacja.

Instalacje  wentylacji mechanicznej wywiewnej w  budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

Wymagania.

30.

PN-87/B-03433: 1999

Wentylacja.
Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.

31.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

32.

PN-B-760001:1996

Wentylacja.

Przewody wentylacyjne.
Szczelnose.
Wymagania i badania.

33.

PN-B-76002:1996

Wentylacja.
Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

Uwaga:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny byé wykonywane zgodnie z przepisami i normami

obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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