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oprawa liniowa zewnętrzna

podsypka żwirowa

słupek
profil stalowy zamknięty
60x40mm
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   6 cm     płyty chodnikowe betonowe
               120x60x6cm
 15 cm     piach ubijany warstwami
 20 cm     podbudowa (frakcja ziaren 30-60mm)

     siatka stalowa, panel ogrodzeniowy 123 x 250 cm
     gr. drutu 6-8mm, wielkość oczka 10-12 x 6-8cm, ocynkowane ogniowo
     słupki 4x6cm, ocynkowane ogniowo z podstawą umożliwiającą montaż
     do attyki budynku lub bloczka betonowego.

12-25 cm      ściana oporowa prefabrykowana
                     izolacja hydrofobowa bitumiczna
                     grunt nasypowy

                  warstwa separacyjna (geowłóknina)
45-50 cm   gabion stalowy z wypełnieniem kamiennym, granitowym (50-150mm)
                  folia kubełkowa mocowana mechanicznie
10 cm        styropian XPS
                  izolacja hydrofobowa - masa bitumiczna
25 cm        ściana żelbetowa
0,5 cm       tynk cementowo wapienny
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Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy

 z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielnie

oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.
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