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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-09.00 ROBOTY SANITARNE ZEWNETRZNE
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45233140-2 Roboty drogowe
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania: ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Ryduttowy (J. ew. Ryduttowy; obr. Ryduttowy
Gérne; dz. ewid. Nr 637/59)"

", Zawarto$¢ czesci ogdinej specyfikacji jest wspolna dla poszczegdlnych rodzajéw robdt budowlanych opisanych wg podziatu
Wspdlnego Stownika Zamdwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych oraz nalezy jg stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci dokumentéw
przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ tacznie w odniesieniu do wszystkich robot objetych Umowa i opisanych
Dokumentacja projektowa, o ktdrych mowa w pkt 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu:

Przytacza wodociggowego.

Zakres opisany zostat szczegotowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktére nalezy czytaé tacznie i
uzupetniajaco.

Roboty, ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja (STWIORB) obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot
wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa tj. w szczegolno$ci przy:
e  budowie odcinkéw instalacji wodociggowej ktorej zadaniem bedzie dostarczenie wody do projektowanego budynk.

W zakres rzeczowy rob6t wchodza;
e pomiary liniowe w terenie,
roboty przygotowawcze,
wykonanie tymczasowych drég montazowych,
wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbidrkg umocnienia,
wykonanie podtoza z piasku pod rurociggi,
roboty montazowe przewodoéw wodociggowych,
préby szczelnosci,
podsypki i obsypki rur,
zasyp wykopdw gruntem rodzimym,
przywrdcenie terenu do stanu istniejacego,
kontrola jakoci,
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegélnych STWIORB, i ponadto
obejmuje:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem niezbednych
mediow,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e  zapewnienie pelnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e  zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwo$ci dla mieszkancow i
funkcjonowania CM,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania Umowy,

e  zapewnienie materiatdw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchéw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,
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e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robdt, ktory zostanie uzgodniony oraz
zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiang organizacji ruchu w czasie robdt, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywodz ziemi oraz materiatéw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i utylizacji — w
zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjq geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotworczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacii jakichkolwiek prac towarzyszacych i robot tymezasowych, mozliwych do przewidzenia przez
Wykonawce na podstawie Dokumentaciji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe zawarte sq w cenie oferty (w poszczegoinych
cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje nie zostaty opisane w Przedmiarze robét.

UWAGA!

Calosciowy przedmiot niniejszego zamdwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwiazku z powyzszym roboty nalezy realizowa¢ w
ramach ogélnej koordynaciji i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje robot. W przypadku wystapienia
wspoinych robét rozbiorkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane bedg one tacznie dla wszystkich
robét, ktérych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i wymaganymi stosowanymi w branzy
kanalizacyjne;j.

1.5.1. Wodociag — zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania w ludnosci
i przemystu w wode

1.5.2. Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — uktad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcdw, zaopatrujacy
w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.5.3. Trasa sieci wodociagowej — pas terenu ktdrego osig symetrii jest linia prosta, tamana, lub falista taczaca dwa lub wigcej
urzadzen w ktorym utozony jest rurociag.

1.5.3. Armatura i przyrzady pomiarowe — urzadzenia zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
Armatura sieci wodociggowych w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
InZyniera.
Ogélne wymagania istotne z punktu widzenia:

. organizacji robét budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
ochrony $rodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;

. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.7 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.
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Informacje o terenie budowy podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

UWAGA!

Wszelkie podane w projektach oraz specyfikacjach STWIORB dane dotyczace rzednych wysokoSciowych oraz uktadu
przestrzennego zagospodarowania dziatki i wszelkich wystepujacych w ramach przedmiotowego zadania elementéw nalezy
zweryfikowaé przed przystapieniem do prac. W sytuacji koniecznosci wprowadzenia korekt w w/w zakres robét nalezy bezwzglednie
dostosowaé przyjete rozwigzania do stwierdzonego stanu istniejacego oraz porozumie¢ sie z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Uznaje sig ze prace, niezbgdne do wykonania w celu dostosowania stanu projektowego do stanu istniejgcego, ktdre nie zostaty
przewidziane przez projektanta w zwigzku z pdznjejszymi dziataniami inwestycyjnymi na terenie opracowania oraz brakiem danych
do projektowania, nie mogq stanowi¢ podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkéw i Specyfikacji. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédfach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowaé

wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, czyli
posiadajace:

-certyfikat na znak bezpieczenistwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje zgodnoSci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczefstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, a europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w/w dokument i
udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie trwania budowy.

Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jako$ci tworzywa i atest.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowaé trwatos¢ wieksza od 50 lat.

21. Materiaty

2.1.1. Rury PE100 szereg SDR11 o ci$nieniu 1,0 MPa (PN 16) wg ISO 4427 - faczone przez zgrzewanie za pomocg zgrzewarek
lub ksztattki elektrooporowe:
-Dz90 x 5,4 mm.

2.1.2. Rury PE100 szereg SDR17 o ci$nieniu 1,0 MPa (PN 10) wg ISO 4427 - faczone przez zgrzewanie za pomocg zgrzewarek
lub ksztattki elektrooporowe:
-Dz90 x 5,4 mm.

2.1.3 Armatura wodociagowa

Armatura i ksztattki uzyte do budowy wodociggu powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacy,
przenoszenie maksymalnych ci$nier i naprezen rurociggu.

Korpusy armatury nalezy potaczy¢ z rurami przewodowymi za pomocg potaczen Kkotnierzowych, potaczenia $rubowe
zaizolowaC powlokg z tworzywa sztucznego. Technologia oraz materiaty uzyte do uszczelnier potaczen kotnierzowych powinny
spemiaé wymogi Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiadaC niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty
dopuszczajace do przesytania wody pitne;.
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Na przytgczach zastosowano zasuwy Zzeliwne kotnierzowe typ E2 z zamknigciem migkkim. Rozmieszczenie zasuw
dostosowano do warunkdw i potrzeb eksploatacji sieci wodociggowe;.
Zasuwy winny zosta¢ wyposazone w obudowy teleskopowe umozliwiajgce ich obstuge z powierzchni terenu.

2.4.1. Beton hydrotechniczny
Sktadniki do produkcji betonu i sposob jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.4.2. Beton zwykly
Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.4.3. Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane do potaczenia elementdw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ PN-90/B-14501.

24.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.4.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

2.4.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-/B-06712/A1:1997.

2.4.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.4.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-B-11113.

2.11. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu Producenta.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wiazy nalezy sktadowaé w pozycji
wbudowania. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne Elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozZliwiajacy dostep do poszczegdinych jego asortymentow.

Ksztattki z polipropylenu nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.11.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opaddéw
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

2.11.3. Ksztaltki
Ksztattki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.11.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.11.5. Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilo$ci zapewniajacej ciggtosé robot.

6
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Skfadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ duzszy niz 3 miesigce.

2.11.6. Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdbw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych
asortymentéw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych.

W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywac niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

2.12. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym przez Inzyniera

robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL OZONA JAKOSCIA

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizaciji sanitarnej i deszczowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robét.

3.1. Do rob6t ziemnych i przygotowawczych stosowac nastepujacy sprzet:
e pite do cigcia asfaltu i betonu,
pite motorowa do ciecia drewna i samosiejek,
koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m’
spycharki kotowe lub gasienicowe,
sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
samochody samowytadowcze.
o0 rob6t montazowych stosowaé nastepujacy sprzet:
wciggarke reczna,
wciggarke mechaniczna,
samochdd skrzyniowy z dtuzyca,
samoch6d samowytadowczy,
przyczepe diuzycowa,
betoniarki,
beczkowdz,
Zuraw,
agregat pradotwérczy.

3.2.

o

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét.
Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace Srodkdw transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami
Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

e samochdd skrzyniowy,

¢ samochod samowytadowczy,

¢ samochod dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

4.1. Rury
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
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Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym ufoZeniu rur, gbrna warstwa nie moze przewyzszaC Scian $rodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej rury. Poszczeg6ine warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysSciotkowym w miejscach stykania sie¢ wyrobow.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi.
Przy transporcie rur PVC nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

e przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

powietrza od -5° do +30°C,
e utozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony przed zarysowaniem,
e przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa.

4.2 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.3. Kruszywo
Kruszywa moga by¢ przewozone srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4. Cement i przechowywanie cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych zabezpieczenia wykopdw.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm.

Projekty podlegajg akceptacii Inzyniera.

5.1.1. Wymagania szczegétowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robo6t zawarte w Rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej:
e projekty Scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przyprowadzeniu rob6t ziemnych dla potrzeb
budowy kanalizacji i obiektow na sieci w sposdb nie stwarzajacy zagrozen dla istniejgcych obiektdw i urzadzen,
e  projekty tymczasowych odwodnien wykopdw fundamentowych i rozkopow.

5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére zawieraC beda;
o badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,
e dobor odpowiednich materiatéw dla przewidzianych robét wraz z podaniem dla nich wymaganych parametréw
jakosciowych, warunkdw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jako$ci oraz zasad ich odbioru,
o dobor sprzetu,
e normy i przepisy dotyczace materiatow i sposobu prowadzenia robot.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe wykonania robét, kontroli ich jako$ci oraz
odbioréw.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przytacza wodociggowego. W granicach terenu budowy kanatu znajduje sie
staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na whasny koszt.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego i deszczowego, koryt stanowig Rysunki i

Dokumentacja Prawna.

Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych
w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbic kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie zachwaszczenia w pasie budowy kanatu. Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z

rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego  punktu  t. od wylotu w skarpie odbiornika
(ew. istniejaca kanalizacja) i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez
odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokoSci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu.
Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

¢ w gruntach bardzo spoistych 2:1,

¢ w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

o w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

¢ w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rowne;
trzykrotnej gtebokos$ci wykopu.
Dla gruntdw nawodnionych i dla wykopdw o $Scianach pionowych i gteboko$ci wigkszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. O sposobie umochienia wykopow decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub $ciankg szczelng z
grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do Scian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $Sciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowej,
wymienionej w punkcie 5.1.
Spbd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezpo$rednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy  nalezy  montowaé nad  wykopem na  wysokosci ca10 m nad  powierzchnig  terenu
w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu,
w odlegtoci nie przekraczajacej co 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie
na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami. Dla
kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla $rodkow transportowych. Gérng cze$¢ wykopu o gtebokosci ca’2,0 nalezy wykonaé
mechanicznie ze skarpami. Dolng czes$¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo.
Sposdb prowadzenia wykopow 80% mechanicznie i 20% recznie.
Na odcinku wystapienia wéd gruntowych, gorng cze$¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym, natomiast cze$¢
nawodniong o $cianach pionowych. Technologia budowy kanalizacji zaktada prowadzenie robét od odbiornika (istniejacego cieku),
co umozliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce filtracyjnej.
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5.5. Podsypka
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy wykona¢ podsypke
z pospotki lub ze zwiru grubosci 10 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami recznymi.

5.6. Odwodnienie dna wykopu
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga wystepowaé
trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

o depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci
20 cm, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu ¢ 50 do ¢ 150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z saczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu co ca's0 m,
skad zostanie odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wasny koszt.

5.7. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Rysunkami.

Budowe wodociggu prowadzi¢ nalezy od konca w kierunku kanatu istniejacego. Wiaczenie wykona¢ nalezy po wcze$niejszym
przeprowadzeniu prob szczalnosci.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace
do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem
celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

Najmniejsze spadki przewodow powinna zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,3%. Gtebokosé
utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplniej i Srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem
powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020 powigkszonej o 0,4 m.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podsypce tak aby opierat sie na nim wzdtuz na catej diugosci co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zarodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy: rury
z tworzyw sztucznych poprzez zagrzewanie doczotowe przy Srednicy powyzej dn63 mm do tej $rednicy tacznie dopuszcza sie
stosowanie ksztattek elektrooporowych.

Wykonawca jest zobowigzany do:

. uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

. zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w pianie i pionie na skutek parcia cieczy powinno by¢ zawodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncdwkach, ugatezieniach, pod
zasuwami, a takze na zmianach kierunku, dla przewoddw z tworzyw sztucznych i z zeliwa przy zastosowaniu ksztattek
zeliwnych.

Przewody nalezy montowa¢ przy temperaturze od 0 do 30°C. spos6b montazu powinien zapewniaC utrzymanie kierunku i spadkow
przewodu wymaganych przez dokumentacje projektowg opuszczenie uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero do przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny. W miare mozliwosci
nalezy montowa¢ przewod na powierzchni terenu. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka armature i ksztattki zeliwne, kiore nastepnie faczy sie z ciggiem
zamontowanych rur juz w wykopie. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm
wolna przestrzenia do obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych Ilub mechanicznie wielokrazkiem
powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ réwniez stosowanie specjalnych hakdw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

5.8. Zasypanie przewodow
5.8.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami grubo$ci 10 - 20 cm, recznie lub mechanicznie.

10
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Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw
budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.

Kanaly z rur z PE nalezy zasypa¢ gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji cze$ci drogowe;.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z zageszczeniem
mechanicznym gruntu > lub = 1,0 %. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozdw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji cze$ci drogowe;j.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.3. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie
unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W
gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Badanie materiatéw
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Rysunkami.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Rysunkach.

6.2. Badanie zgodnosci z Rysunkami
Badanie zgodnosci przeprowadza sie poprzez:

e sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,

e  sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

e sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
rysunkdw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
InZyniera,

e  sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementdw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac
rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach

6.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuije sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:
e pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnos$cia do 1° i poréwnanie z rysunkami,
e  sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
e pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:
e  ma naturalng wilgotno$¢,
e nie zostat podebrany,
e jestzgodny z okreSlonym w dokumentacji.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu

podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie
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z rzedng dna wykopu wg Rysunkdw nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.
6.3.6.Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu
prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gteboko$ci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubo$¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym

obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubo$ci i szeroko$ci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
e rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
e obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu

6.6.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szeroko$ci co najmniej
1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Rysunkéw
z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Rysunkach, lub przez
pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zltgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Rysunkdéw. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny
zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadnos$cig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu
Probe ciSnieniowg przytacza wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725, ktdra okresla wielko$¢ ciSnienia probnego
réwnego 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

6.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i Zelbetowych oraz PP
powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlno$ci ubicia jej z bokéw
przewodu. Pomiar nalezy wykonac z doktadno$cig do 0,1m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

6.9. Badanie prawidtowosci wykonania deskowan dla konstrukcji betonowych i zelbetowych
Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzic:

e szczelnos¢ deskowania i jego sztywnosg,

e odchytki wymiarowe:

e dla Scian pionowych o wysoko$ci do 5 m do £ 10 mm,
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dla przemieszczenia osi deskowania $cian £ 10 mm,

odlegto$ci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian + 5 mm,

miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sig z betonem £3  mm,
dtugos¢ konstrukeji £ 20 mm.

6.10. Badania sktadnikow betonu
Badanie cementu:

czasu wigzania,
zmiany objetosci,
obecnosci grudek.

Badanie kruszywa:

skladu ziarnowego,
zawartosci pytow,
zawartosci zanieczyszczen,
wilgotnosci.

Badanie wody.

6.11. Badanie mieszanki betonowej

Badanie:
[ )
[ )

urabialnoci,
konsystencii,
zawartosci powietrza.

6.12. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

1.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robét. llos¢ wykonanych
rob6t okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda do protokotu odbioru..

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m3 wykopu na odkiad,

1 m3 zasypanie wykopu z zageszczeniem,

1 m3 podsypki i obsypki z piasku,

1 m3 roboty betonowe wraz ze zbrojeniem,

1 m3 przekopy kontrolne,

1 m2 zabezpieczenie wykopdw wraz z demontazem,

1 m utoZenia rur kanalizacyjnych okreslonego typu, o $rednicy okre$lonej w Dokumentacji Projektowej,

1 m préba szczelnosci,

1 m utoZenia przykanalikéw okre$lonego typu z dociepleniem lub bez docieplenia, o $rednicy okreslonej w Dokumentacii
Projektowej,

1 kpl. wykonania wpustu ulicznego deszczowego z osadnikiem o $rednicy okreslonej w Dokumentaciji Projektowe;j,

1 kpl. wykonania studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z wtazem Zeliwnym o Srednicy i typie okreslonym w
Dokumentaciji Projektowej,

1 kpl. wykonania studni systemowej z tworzywa z wltazem Zeliwnym o $rednicy i typie okreSlonym w Dokumentacii
Projektowe,

1 kpl. wykonania studni z zabudowang pompa zatapialng z prefabrykowanych elementéw betonowych z wiazem Zeliwnym
o $rednicy i typie okre$lonym w Dokumentacji Projektowe;j,

montaz urzadzenia podczyszczajacego kazdej wielkosci i typu okreslonego w Dokumentacji Projektowej,

1 m utoZenia rury ostonowej stalowej na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem okre$lonej $rednicy.

1 m utoZenia rury ochronnej z tworzywa sztucznego dwudzielnej na kablach elektrycznych i teletechnicznych okreslonej
Srednicy.

wykonanie zabudowy odwodnienia liniowego z elementdw systemowych z rusztem i studzienkami systemowymi
wielofunkcyjnymi,

1 m demontazu kolizyjnych odcinkéw kanalizacj,

1 m2 czasowe zajecie terenu dla wykonania budowy kanalizacii.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbior techniczny cze$ciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Rysunkami
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbiér poszczegolnych faz robét podlegajacych a mianowicie: zakryciu: podioza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:
e rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektdw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
e dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre$lajgce poziom wod
gruntowych,
dane odno$nie punktdw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedng,
podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,
Dziennik Budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

8.2. Odbiér techniczny korficowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji. Nie stawia sie
ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
o wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych,
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czeSciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaC za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakoSci uzytych materiatdéw i jakosci
wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegoétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw przetargowych

oraz w dokumentaciji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekt element dowazZenia. Terminologia
PN-B-10725 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wzmagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.

Wymagania techniczne.
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PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.

Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przyszto$ciowych.

Tymczasowo nalezy stosowac¢ norme PN-B-06712).

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalent stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
przysztoSciowych. Tymczasowo nalezy stosowaé normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112).

BN-68/7159-01 Deskowanie. Plyty klejone z drewna.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 Piyty piléniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-EN 1277:2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur ztworzyw termoplastycznych do

podziemnych zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelno$ci potaczen z elastomerowym
pierScieniem uszczelniajacym.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagow utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -
1987r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i
BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980).

KB1-22.2.6.(6)  Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.
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