Przedmiot zaméwienia dofinansowany ze Srodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzqcych z Funduszu Promocji Kultury — panistwowego funduszu celowego”.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robot.

Roboty remontowe — remont klatki schodowej i korytarza.

Nazwa inwestycji:

Remont budynku Gminnego Osrodka Kultury w Luznej - V etap.

Adres inwestycji: Gminny O$rodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.
Inwestor: Gminny O$rodek Kultury w Luznej

Adres Inwestora: Gminny Osrodek Kultury w Luznej 38-322 Luzna 597.
Branza: budowlana.

Sporzadzit kalkulacje: Mitosz Passon

Stawka roboczogodziny: 0,00 zt.

Poziom cen:

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot (brutto): 0,00 zt.
Stownie: zero 0/100.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

Gléwny przedmiot: 45000000-7

Dodatkowy przedmiot: 45232460-4
45310000-3
45330000-9
45453000-7
45320000-6
454100004
45232454-9

WYKONAWCA: INWESTOR:
Opracowal: dnia: 23.05.2022 r. Zatwierdzil dnia: 26.05.2022 r.

inz. MItOSZ PASSON
upr.n K/0293/0WOK/21 i St R s s 24
do kiergwvania robotami bud. ininny Usrodek suitary
bez pgragisaeiw spec.

konst ukcyjno-budowlanej

DYREKITOR
Gminnego OsrodkaXultury w Luzmej




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

Remont klatki schodowej w tym:
- skucie tynkow
- potozenie na $cianach klatki schodowej ptytek ceramicznych,
- potozenie ptytek ceramicznych na posadzce korytarza,
- potozenie na schodach plytek ceramicznych,
- malowanie $cian

- dostawa 1 montaz o$cieznicy i1 drzwi.



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuzi$|ARIACE REERMIARIR\Schodowej - aktualizacja

‘Lp. Podst ~ Opis i wyliczenia - jim.

Poszcz

Razeﬁ'{" B

1KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ m2
0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia ponad 5 m2
- 6,90
880 R m?2

6800
RAZEM

6.900

"~ 2KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, m2
0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - 22,93 m2
2293 m2

~ 3KNR-W 4-01 Odgrzybianie stropéw z cegly o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalo- m2 -
0619-09 wych
6,90 o . m2

" 4KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 m2
0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
2288 m?2

_22.930

~22.930

6.800

_RAZEM

22.930

___6.900

5KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda sma- m?2
0622-05 rowania
- 6,90 S S . m2
6 KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- m?2
0621-05 wania
22,93 S ) ) . m2

6.900

__RAZEM

22.930

7 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek z ptytek m2
0807-04
analogia
6% . I . m2
8 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze | wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
1105-03
6% S . m2

_6.900

_ RAZEM

_6.900

_ RAZEM

9NNRNKB  Docieplenie sufitéw iScian ptytami styropianowymi grub. 5 cm. budynkéw z m2
202 2609-01 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otwo-
analogia rami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
228 . m2

22930

__RAZEM

10NNRNKB  Docieplenie cian i sufitow. budynkéw "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki m2
202 2609-05
28 . m2
" 11NNRNKB  Docieplenie cian i sufitow budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy szt
202 2613-01 uzyciu tacznikéw mechanicznych

2120 S« S

29830
_RAZEM

“12NNRNKB  Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - §ciany ~ m2

202 1134-02
X S . m?

~22.930

~_ 6.900

122.930

__6.900

~ 6.900

22930

~29.830

~120.000

" 13KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie m2
0840-07 klejowej
2293 S o m?2

14KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- m2
2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
6% v o m?2

6.900

" 15NNRNKB  Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity m2
202 1134-01
69 o - m?2

6.900

16 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m2
1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem

i

m2

_RAZEM

6.900

RAZEM

17 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-m2
0606-01 ziome podposadzkowe
698 _ _m

18 KNR-W 2-02Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- m2
0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

~6.900

_6.900

- RAZEM

6.900

6.900

~ RAZEM

~ 6.900




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w uzies| ARGAcP REERIMARIRNS chodowej - aktualizacja

Lp. Podst ~ Opis i wyliczenia ~ jm. Poszcz Razem
19 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m?2
1116-01
6,90 S ) ) ) m2  6.900 ]
RAZEM  6.900

20KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o0 m2
1116-03 10 mm
6,90 S -m2 | 6.900
RAZEM i 6.900

21NNRNKB  Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem m?2
202 1119-11 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
6% , B .om2 6800
RAZEM  6.900

22 KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanychna m
1120-02 zaprawie klejowej - stopnice - 1,11x4 = 4,44 m
444 ... m 4440
RAZEM 4.440

" 23KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm uktadanych na  m
1120-01 zaprawie klejowej - podstopnice - 1,11x4 = 4,44 m suma; 4,44 m

24NNRNKB  Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem m?2
202 1118-11 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - podesty - 2,34 x
1,03 x2=4,82 m2
4,82 ) o - ) ) m2 4820
... RAZEM 4820
25KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m?2
0702-05
18 S B . om2 1800
26 KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- m3
0106-05 ku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0,34 ] o - m3 0340 )
N ... RAZEM 0340
27 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-m3
0109-11 legtos¢ do 1 km
034 R - ) ) .. m®  0.340
28 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ka-m3
0109-12 zdy nastepny 1 km
034 I — ...ms 0340 i
~ RAZEM - 0.340



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gokZ2 STIAW] ENMR BOZNM K RBRIKT O&80lwej - aktualizacja

Krotnos¢ =4

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
1KNR-W 4-01  Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na  m?2 6,90
0701-11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o
~ pow. odbicia ponad 5m2 -6,90 I R
2KNR-W 4-01  Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na  m2 22,93
0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 -
I . 2293m2 o S
3KNR-W 4-01  Odgrzybianie stropéw z cegly o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu m?2 6,90
~ 0619-09 szczotek stalowych ) o
~ 4KNR-W 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo dostepnych o~ 'm2 22,93
~ 0619-03 ~ pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
- 5KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 6,90
10622-05 m2 metoda smarowania L
6 KNR-W 4-01  Dwukrotne odgrzyblame $cian ceglanych o pow. ponad 5m2 m2 22,93
~0621-05  metodg smarowania S o
7KNR-W 4-01  Zerwanie posadzek z plytek m?2 6,90
0807-04
analogia e - | |
~ 8KNR-W 2-02  Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2 6,90
1105-03
9NNRNKB 202 Docieplenie sufitow iscian ptytami styropianowymi grub. 5 cm. m2 22,93
2609-01 budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
analogia na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
. nej, zmozaiki szklanej . I S
10NNRNKB 202 Docieplenie $cian i sufitéw. budynkéw "CERESIT" - dodatko- m?2 29,83
2609-05 \gaivyiagtﬂafsrlatkl o L R
11NNRNKB 202 Docieplenie $cian i sufitow budynkéw - ‘mocowanie p&yt styro- szt 120
2613-01 __pianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych I D S
12NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie plonowe - m2 22,93
1134-02 ~ $ciany ) I R
13KNR-W 2-02 Licowanie cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 m2 22,93
0840-07  cm na zaprawie klejowej ) o
14KNR-W 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpa- m2 6,90
2011-04 chlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tyn-
ku
15NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - m?2 6,9
1134-01 sufity | |
16KNR-W 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 6,9
1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - 1
17KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- m2 6,9
~0606-01  wej szerokiej - poziome podposadzkowe | |
18 KNR-W 2-02  [zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropxanowych po- m2 6,90
0608-03 ~_ziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - 1
19KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 m2 6,90
~ 20KNR- W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gru- m?2 6,90
1116-03 bosci posadzki 0 10 mm
Krotnosé = 2 | 1
21NNRNKB 202 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym.  m2 6,90
1119-11 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcze-
~ niach o pow.ponad 8 m2 - o
22KNR-W 2-02  Oktadziny schodéw z p{ytek z kamieni sztucznych 30x30 cm m 4,44
~1120-02  uktadanych na zaprawie klejowej - stopnice - 1,11x4 =444 m |
“23KNR-W 2-02  Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm  m. 4,44
1120-01 uktadanych na zaprawie klejowej - podstopnice - 1,11x4 =
___ 444m suma; 4,44 m — -
24NNRNKB 202 Posadzki jedno- i dwubarwne z p%ytek terakotowych o wym.  m2 4,82
1118-11 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
______pow.do 8 m2 - podesty - 2,34x1,03x2=4,82 m2 I D B
25KSNR 3 0702- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2 1.8
05
26 KNR-W 4-01  Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane we-m3 0,34
0106-05 wnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi I )
27KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- m3 0,34
~0109-11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
28 KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 0,34
0109-12 dowczymi na kazdy nastepny 1 km



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - remont klatki schodowej - aktualizacja

'L Podstawa
)

1KNR-W 4-01
0701-11

jm

Naktfady

Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo- m2

wapiennej na stropach ptaskich,belkach,bie-
gach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia po-

nad 5 m2 -6,90
obmiar = 6,90m2
~-R-

robocizna
0.54r-g/m?2

 Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

rg

3.7260

2KNR-W 4-01
0701-05

9"

 3KNR-W 4-01
0619-09

b

. 4KNR-W 4-01

0619-03

1%

- 5KNR-W 4-01

0622-05

1*

2%

3*

" 6KNR-W 4-01
0621-05

1*

2%

3*

~0.33r-gim2

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
pow. odbicia ponad 5 m2 - 22,93 m2

obmiar = 22,93m?2

~-R-
robocizna

obmiar = 6,90m2

R -
robocizna
0.19r-g/m2

~-R -
robocizna

0.12r-g/m?2

obmiar = 6,90m2
R -

robocizna
0.18r-g/m?2

M -

$rodki imprregnacyjne i grzybobdéjcze-impregna-

ty solowe
0.143I/m2

materiaty pomocnicze
2%

—-R -
robocizna
0.13r-g/m2

—M -

Srodki imprregnacyjne i grzybobojcze-impregna-

ty solowe
0.143l/m2

materiaty pomocnicze

2%

Razem koszty bezposrednie:
O _ Cenyjednostkowe
Odgrzybianie stropéw z cegly o pow. ponad 5 m?2
m2 przy uzyciu szczotek stalowych

Razem koszty bezposrednie:
__Ceny jednostkowe |
Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o
pow. ponad 5 m2 metoda smarowania

rg

r-g

Razem koszty bezposrednie:

, o Ceny jednostkowe |
Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly tatwo
dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
obmiar = 22,93m?2

m2

rg

m2”'

rg

%

Razem koszty bezposrednie:
, , __Ceny jednostkowe
Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o
pow. ponad 5 m2 metoda smarowania
obmiar = 22,93m?2

m2 |

r-g

%

Razem koszty bezposrednie: |
~ Ceny jednostkowe

7.5669

1.3110

2.7516

1.2420

0.9867

2.0000

2.9809

3.2790

2.0000

Koszt R M 'S
. Jjedn. B
0000  0.000  0.000 0.000
0000  0.000  0.000  0.000
0.000 0000 0000  0.000
0000  0.000  0.000  0.000
.0.000  0.000  0.000_ 0.000
0.000  0.000 0.000 0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - remont klatki schodowej - aktualizacja

L Podstawa Opis jm |
7KNR-W 4-01  Zerwanie posadzek z piytek ' - m2
0807-04 obmiar = 6,90m2
analogia
~R--
1* robocizna r-g
0.84r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe |

‘Nakfady Koszt R

~ jedn.

5.7960

~0.000

- 8KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt m2 =~

1105-03

1%

2%

3%

dyspersyjny
obmiar = 6,90m2

~R-—-
robocizna r-g
0.0795r-g/m?2

M -
grunt depresyjny o dziataniu wgiebnym bez za- |
wartosci rozpuszczalnikbw

0,35l/m2

materialy pomocnicze %

15%

9NNRNKB 202
2609-01
analogia

1%

"
o
&
5

6*

7*

~ Razem koszty bezposrednie: | |

Ceny jednostkowe

mi grub. 5 cm. budynkéw z przyklejeniem sty-
ropianu i jednej warstwy siatki na $cianach pet-
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
nej, z mozaiki szklanej

obmiar = 22,93m?2

~R-
robocizna r-g
2.01r-g/m?2

—M -
zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg
8.55kg/m?

plyty styropianowe 50 mm m3
0.054m3/m?2

siatka z widkna szklanego m?2
1.14m2/m2

zaprawa klejowa kg
3.31kg/m2

materiaty pomocnicze %
1.5%

- S -
Srodek transportowy m-g

0.02m-g/m2

10NNRNKB 202 |
2609-05

1*

2%

3*

4*

5%

'Razem koszty bezposrednie: |
_Ceny jednostkowe |

Docieplenie $cian i sufitow. budynkéw "CERE- 'm?2 |

SIT" - dodatkowa warstwa siatki
obmiar = 29,83m2

s Riss
robocizna r-g
0.61r-g/m2

M-
zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg
5.29kg/m?2

siatka z widkna szklanego m?2
1.1m2/m2

materiaty pomocnicze %
1.5%

S -~
Srodek transportowy m-g
0.004m-g/m2

..

Docieplenie sufitéw iscian ptytami styropianowy- m2

" Razem koszty bezposrednie: .
Ceny jednostkowe

0.5486

2.4150

1.5000

0.000

46.0893

196.0515
1.2382
26.1402
75.8983
1.5000

0.4586

. 0.000

18.1963

157.8007
32.8130
1.5000

0.1193

. 0.000

T

10.000

0.000

0.000

~ 0000

- 0.000  0.000

0.000  0.000

~0.000  0.000

/0000 0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - remont klatki schodowej - aktualizacja

L Podstawa

p.

) bpis B

jm  Nakiady Koszt =
jedn.

11NNRNKB 202
2613-01

1*

2%

3*

12NNRNKB 202
1134-02

2*

3*

4*

Docieplenie $cian i sufitbw budynkoéw - moco-
wanie plyt styropianowych przy uzyciu tgczni-
kéw mechanicznych

obmiar = 120szt

= R
robocizna
0.0671r-g/szt

M-
tgczniki do mocowania ptyt styropianowych
1.03szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

" Razem koszty bezposrednie: |
_Ceny jednostkowe |

'Gruntowanie podiozy preparatami - powierzch-

nie pionowe - $ciany
obmiar = 22,93m?2

R -
robocizna
0.08r-g/m2

s WM
preparat gruntujacy
0.22dm3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

Sl
Srodek transportowy

~0.003m-g/m?2

13KNR-W 2-02
0840-07

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych
o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowe;j
obmiar = 22,93m2

~-R-
robocizna
0.668r-g/m2

—-M -
ptytki Scienne

1.05m2/m?2

zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m?2

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.188kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

i Sl
Srodek transportowy

~0.0369m-g/m2

" Razem koszty bezposrednie:
__Ceny jednostkowe

"14KNR-W 2-02
2011-04

1*

2%

3*

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podtozu z tynku

obmiar = 6,90m?2

s R
robocizna
0.273r-g/m2

— M -
gips budowlany szpachlowy
0.00336t/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

LG =

szt

r-g 8.0520
szt 123.6000
% 1.5000

"o . 0.000
m?2

r-g 1.8344
dm3 5.0446
% 1.5000

m-g 0.0688

. 0.000
m2

g 153172
m2  24.0765
kg  65.1212
kg 4.3108
% 1.5000

r-g 1.8837

—~

0.0232

% 1.5000

0000

0,000

0.000

~0.000

-0.000

0.000

0.000

~0.000

0.000

0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - remont klatki schodowej - aktualizacja

L Podstawa

‘Opis  jm Nakltady Koszt

jedn.

“'$rodek transportowy m-g

0.0033m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
~ Ceny jednostkowe

0.0228

R

15NNRNKB 202
1134-01

1*

oF

3*

4*

16KNR-W 2-02 |

1510-03

1*

o#

3*

4*

"17KNR-W 2-02
0606-01

1*

2%

3*

4*

18KNR-W 2-02

0608-03

1

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzch- m2
nie poziome - sufity
obmiar = 6,9m?2

L= R ==
robocizna r-g
0.06r-g/m?2

-
preparat gruntujacy dm3
0.21dm3/m?2

materiaty pomocnicze %
1.5%

-S-
$rodek transportowy e
0.003m-g/m2

0.4140

1.4490

1.5000

0.0207

. 0.000

" Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem

obmiar = 6,9m?2

- R ==
robocizna g
0.176r-g/m2

—M -
farba emulsyjna dm3
0.276dm3/m?2

materiaty pomocnicze %
1.5%

S
$rodek transportowy m-g

_6.c003m-g/mz
Razem koszty bezposrednie:

1.2144

1.9044

1.5000

0.0021

__Ceny jednostkowe

1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- m2
lii polietylenowej szerokiej - poziome podposa-
dzkowe

obmiar = 6,9m2

S - -
robocizna r-g
0.36r-g/m2

- M -

folia polietylenowa szeroka(6 lub 12 m) grub. ~m2
0.2 mm

1.2m2/m2

materialy pomocnicze %
1.5%

S -
Srodek transportowy m-g

~ 0.0068m-g/m?2

2.4840

8.2800

1.5000

0.0469

0.000

0.000

~0.000

0.000

0.000

- 0.000

0.000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro- m2
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

obmiar = 6,90m?2

~-R--
robocizna r-g
0.0891r-g/m2

_M—

0.6148

0.000

~0.000

0.000

0.000

0000

~ 0.000

0.000

0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - remont klatki schodowej - aktualizacja

L  Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. ] ] jedn.
27 piyty styropianowe grub. 5 cm. m?2 7.2450
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
LS =
4> Srodek transportowy m-g 0.0324
_0.0047m-g/m2 | I S B
Razem koszty bezposrednie:
.. Cenyjednostkowe 0000 0000  0.000  0.000
19KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte m?2
1116-01 na ostro gr. 25 mm
obmiar = 6,90m?2
- R -~
1* robocizna r-g 5.2371
0.759r-g/m?2
oM ==
2* zaprawa cementowa M12 m3 0.1877
0.0272m3/m?2
3" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
/S
4* $rodek transportowy m-g 0.0021
~0.0003m-g/m2z
Razem koszty bezposrednie:
. ... Cenyjednostkowe 0000 0000 0000  0.000
20KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte m?2
1116-03 - zmiana grubosci posadzki 0 10 mm
Krotnosc = 2
obmiar = 6,90m?2
L= Ris=
1 robocizna r-g 0.8308
0.0602*2=0.1204r-g/m?2
e N
2* zaprawa cementowa M12 m3 0.1449
0.0105*2=0.021m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
G
4* wyciag m-g 0.2056
0.01492=0.0298m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
... Cenyjednostkowe 0000 0000 0000  0.000
21NNRNKB 202 Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakoto- m?2
1119-11 wych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie kle-
jowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.po-
nad 8 m2
obmiar = 6,90m?2
—-—R -
1* robocizna r-g 3.5721
0.5177r-g/m?2
M -
2* plytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m?2 7.1070
1.03m2/m2
3" zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 49.8001
7.2174kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 23.4600
3,4kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.2822
. o0o0409mgmz - | R R
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

-5-



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - remont klatki schodowej - aktualizacja

'L Podstawa
p.

Opis

'22KNR-W 2-02  Oktadziny schoddw z plytek z kamieni sztucz-

1120-02 nych 30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejo-
wej - stopnice - 1,11x4 = 4,44 m
obmiar = 4,44m

= R
1* robocizna
1.01r-g/m

- M-

2 plytki ceramiczne
1.06m2/m

3H zaprawa klejowa-sucha mieszanka
4.5kg/m

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m

57 materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
6* Srodek transportowy
0.0435m-g/m B
Razem koszty bezposrednie:

jm

rg

m2
kg
kg
%

m-g

Ceny jednostkowe

23KNR-W 2-02  Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucz-
1120-01 nych 20x20 cm uktadanych na zaprawie klejo-
wej - podstopnice - 1,11x4 = 4,44 m suma;
444 m
obmiar = 4,44m

~-R -
1* robocizna
1.25r-g/m

M-
2* ptytki ceramiczne
1.05m2/m
3" zaprawa klejowa-sucha mieszanka
4.5kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m
b* materiaty pomocnicze
1.5%

s Sl
6* Srodek transportowy
0.0435m-g/m ) |
Razem koszty bezposrednie:

rg

m2
kg
kg
%

m-g

_Ceny jednostkowe
m2

24NNRNKB 202 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto-
1118-11 wych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie Kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - po-
desty - 2,34 x 1,03 x2 = 4,82 m2
obmiar = 4,82m?2

—-R-—
1* robocizna
0.6645r-g/m2

M -
2F plytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe
1.08m2/m2
3" zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174kg/m2
4* zaprawa fugujaca
3,4kg/m?2
5 materiaty pomocnicze
1.5%

S —-
6" Srodek transportowy
0.0425m-g/m2

rg

m2
kg
kg
%

m-g

r,ﬁ,h

. Naktady Koszt

jedn.

4.4844

4.7064
19.9800
1.1100

1.5000

0.1931

5.5500

4.6620
19.9800
1.6690
1.5000

0.1931

3.2029

5.2056
34.7879
16.3880

1.5000

0.2049

Razem koszty bezposrednie:

~ Ceny jednostkowe

-6-

0.000

__0.000

0.000

0.000

0000

0.000

_0.000

0.000

0.000

_0.000

£ 0.000

0.000




kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuznej piwnice - remont klatki schodowej - aktualizacja

Naktady

L Podstawa Opis jm
p.
25KSNR 3 0702- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pty- m?2
05 towych
obmiar = 1,8m2
—-R-—
i robocizna r-g
2.76r-g/m2
M -
27 drzwi kompletne z oscieznicg regulowang m?2
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze %
7.5%
g —
4* Srodek transportowy poziomy m-g
~ 0.06m-g/mz |
Razem koszty bezposrednie:

, ... Cenyjednostkowe
26 KNR-W 4-01  Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych = m3
0106-05 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z pi-

wnic budynku gruzu i ziemi
obmiar = 0,34m3
L R
1* robocizna r-g
5.91r-g/m3 - ) |
Razem koszty bezposrednie:
R _ Ceny jednostkowe |
27KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 0,34m3
~-R--
1* robocizna r-g
0.86r-g/m?3
S —
2% samochéd samowytadowczy do 5 t m-g
0.5m-g/m3 - ) - |
Razem koszty bezposrednie:
S Ceny jednostkowe
28 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- m3
0109-12 dami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km
Krotnosc = 4
obmiar = 0,34m3
-
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g

~0.02*4=0.08m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

__ Ceny jednostkowe .

4.9680

1.8000

7.5000

0.1080

. 0000

2.0094

0.2924

0.1700

0.0272

Koszt
jedn.

_0.000

0.000

~ 0000

0000  0.000

0.000  0.000

0.000  0.000

/0000 0.000

~0.000

_0.000

0.000

~0.000



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuZES PAVHIENI EEROBOCIENYchodowe;j - aktualizacja

o llos¢  Cenajedn.  Warto$¢

~ Nazwa . dm llosé
g 1521702 0.00

Lp.
_ 1robocizna

Stownie: zero i 00/100 zt



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w hZB&T AMEISI EbtAGRRAIAHOYYhodowe] - aktualizacja

Stownie: zero i 00/100 zt

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. 11 wyk. Cena Warto$§¢  Grupa
jedn.
1.zaprawa spoinujaca kg  23.4600 23.4600 0.00 P
2.grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez zawa-| 2.4150 2.4150 0.00
rtosci rozpuszczalnikow | - N
3. $rodki imprregnacyjne i grzybobéjcze-impregnaty | 4.2657 4.2657 0.00
solowe
4.farba emulsyjna ~ dmd 1.9044 B 19044 000 |
_5.zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg  39.9600 39.9600 0.00 N
~ 6.zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 65.1212 65.1212  0.00
7.folia polietylenowa szeroka(6 lub 12 m) grub. 0.2 m2  8.2800 8.2800 0.00
mm
8. ptyty styropianowe grub. 5 cm. m2  7.2450 _7.2450 0.00 | |
__9.piyty styropianowe 50mm = m3 1.2382 1.2382 0.00 B
10.gips budowlany szpachlowy 't 0.0232  0.0232  0.00 | -
11.zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg  84.5879 845879 000
_ 12.preparat gruntujacy ~dm3 64936 64936 000
13.zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 157.8007 ~ 157.8007 0.00 .
_14.zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 196.0515 = 196.0515 0.00 -
~15.zaprawa klejowa kg 758983 = 75.8983  0.00
_16.1gczniki do mocowania ptyt styropianowych szt 1236000 1236000 0.00
. 17.zaprawa fugujaca kg 16.3880 163880 000
_ 18.zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 7.0898  7.0898 000
19 zaprawa cementowa M12 ~ m3 03326 | 03326 000
20. plytki i ksztaftki ceramiczne-terakotowe ‘m2 123126 1 12.3126  0.00 )
21.plytkiceramiczne 'm2 93684 9368 o000
| 22.plytki $cienne m2 240765 =~ 240765 000
23.drzwi kompletne z o$cieznica regulowang  m2  1.8000 B ~1.8000 0.00 | o
_ 24.siatka z wiékna szklanego ~ m2? 589532 589532 0.00 |-
25.materialy pomocnicze A . - _____0.00 ~
RAZEM



kosztorys ofertowy - roboty remontowe w gok w tuzngr avidi= Nien8RPIRKBHKischodowej - aktualizacja

Lp.] Nazwa Jm  llos¢  Cenajedn.  Wartosc
1.$8rodek transportowy m-g 11545  0.00
_ 2.wyciag S . mg 02056  0.00

_ 3.srodek transportowy poziomy ] _ m-g 01080 000 | I
__4.srodek transportowy ... mg 13387 000 S

~ 5.samochod samowyladowczydo5t ~ mg  0.1972 o0
 RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z¢



